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Obiekt Oéwietlenie zewnetrzne - Skate Park
Adres ; Rypin ul. Mtynska 12

Inwestor:  Gmina Miasta Rypina

Adres . Rypin ul. Warszawska 40

Projektant : Eugeniusz Stomczewski - Rypin ul. Wesota 4 m15

INFORMACJA O" BIOZ .

1. Zakres robot :
» Odkopanie odc, istn. kabla
>  Ustawienie szafki owietleniowej
» Przeciecie istn. Kabla YKYZo 5 x 10 mm2 relacji Rozdz. -RG-w Szkole - Tablica
Gtéwna w Orliku i wprowadzenie do proj. Szafki oswietleniowej.
Utozenie odcinka kabla YKYzo 5 x 10 mm2 od szafki oswietl. Do miejsca
przeciecia kabla i zarobienie mufy.
Wykopy rowu kablowego
Uktadanie kabli nis. nap. w rowach kablowych
Montaz i stawianie masztéw oswietl.
Montaz Naswietlaczy na gtowicach masztow odwietleniowych
Wykonanie uziomow szpilkowych.
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2. Elementy zagospodarowania dziatki ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowiu ludzi.
¥ Wykopy ziemne
¥ Przed rozpoczeciem wykopu rowu kablowego nalezy dokonaé
inwentaryzacji urzadzen podziemnych w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen.

3. Zagrozenia przy budowie odwietlenia ulicznego

> Praca na wysokosci -
> Skiadowanie materiatdw na krawedzi wykopow
» Ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych

4.0 Uwagi ogdlne :

> Pracownicy postugujacy sie sprzetem obowiqzani sq przestrzegad, aby sprzet byt w
dobrym stanie technicznym, posiadat aktualne dokumenty préby kontrolnej i byt
uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

> Przed przystapieniem do prac montazowych kierownik robét [majster,
brygadzista ] zobowiagzany jest przeprowadzi¢ krétki instruktaz z zakresu bhp,
zwracajac uwage ha zagrozenia mogace przy danych pracach wystapié.

» Przed rozpoczeciem prac nalezy oméwié szczegotowo zakres wykonywanych robdét,
sposéb ich wykonywania i warunki bezpieczenstwa przy pracy na poszczegélnych
stanowiskach oraz dopilnowaé przygotowania stanowiska przez usuniecie zbednych
przedmiotow oraz oznakowania miejsc pracy.



