11

1.2

13

1.4

15

1.6

2.0

21

1. OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

A/ zlecenie inwestora

B/ Mapa geodezyjna syt-wys. w skali 1:500
C/ Opinia Nr GiK 6630 —-370/2011 -ZUD

D/ obowigzujgce normy i przepisy

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia SKATE PARK przy ul. MiyAskiej 12. w Rypinie.
Zakres opracowania

Projekt zawiera budowe linii kablowej o$wietlenia parku.
Schematy i obwody elektryczne zamieszczono na rysunkach.

Opracowanie obejmuje :

- Uklad zasilania

- Budowe oswietlenia

- Pomiar energii

- Sterowanie

- Ochrone przeciwporazeniowg,

UKLAD ZASILANIA

Istn. Kabel YKYzo 5x 16 mm2 rna odcinku Rozdzielnica Gtéwnna — RG w Szkole — Tablica Gtéwna -TG w
budynku Orlika, przecig¢é w stosownym miejscu i wprowadzi¢ do proj. Szafki Oswietlenia Ulicznego — SOU.
usytuowanej przy s$cianie budynku szkolnego . Nastepnie ztejszafki wyprowadzi¢ kabel YKYzo 5x 16 mm2
dt. 9 mipotaczy¢ w miejscu przeciecia mufg kablowg .

SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Szafke oswietleniowg stanowi ztgcze kablowe ZK-1b/R/P-1 wolnostojace z zainstalowanym w czesci
pomiarowej ztgcza ukladu sterowania oswietleniem zewnetrznym . Schemat i wyposazenie szafki pokazano na
[ Rys. Nr E-02]

POMIAR ENERGII
Istniejacy w sieci oswietleniowej Orlika .
STEROWANIE

W projekcie przyjeto sterowanie realizowane centralnie poprzez zegar astronomiczny - CPA 3.0
zainstalowany w proj. szafce oswietleniowej - SOU..

System sterowania os$wietleniem — dopotnocne
BUDOWA OSWIETLENIA

Posadowienie Masztow o$wietleniowych AGENA - 12 m , VALMONT” pokazano na planie trasy rys

[Nr E-03.]. Zuwagi na przewidywang rozbudowe oswietlenia potaczenia miedzy masztami przewidziano
kablem YKYZzo 5 x 10 mm2

We wnekach masztéw zamontowaé¢ tabliczki rozdzielczo-bezpiecznikowe typu TB-2 ,ROSA’- .
Zabezpieczenia opraw wkladkami bezzwlocznymi BiWts -6 A

Potaczenia pomiedzy tabliczkami bezpiecznikowymi, a oprawami oswietleniowymi wykonaé przewodem
YDY 3x 2.5 mm?.

Na Masztach oswietleniowych przewidziano zamontowanie typowych glowic OZ-2 , ELMONTER” z
uwzgtednieniem docelowej zabudowy dodatkowych Naswietlaczy dla potrzeb oswietlenia przysziosciowego
Placu Zabaw.

Dobér przekroju kabla i zabezpieczen przeprowadzono w oparciu o obliczenia dopuszczalnych spadkow
napie¢ i obcigzen obwoddw.

UKEADANIE KABLI



Kable uklada¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0.6 m na podsypce 10 cm piasku linig falista.
Ulozone kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i dalej 15 cm warstwg ziemi rodzimej na ktérej potozy¢
folie koloru niebieskiego . W miejscach skrzyzowanh i zblizen proj. kabli z uzbrojeniem podziemnym
istniejacym i projektowanym kable uktada¢ w rurach ochronnych DVK w systemie ,AROTA”. W miejscach
kolizji z innymi urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zachowa¢ minimalne odlegtosci w ptaszczyznie
poziomej i pionowej wymagane normami i przepisami.

Trase kabla poza oznaczeniem folig oznakowa¢ stupkami betonowymi z napisem litery ,K” . Oznaczniki
ustawi¢ na zatlomach . W miejscu zamontowania mufy stupek z literg ,M”

UWAGA :
Przed zasypaniem kabla dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez geodete z uprawnieniami

3.0 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

uktad sieciowy w istniejgcej sieci jest systemem TN-S
Na stupie koncowym [nr 3] przewdd neutralny” PE, doziemi¢ . Rezystancja uziemien mniejsza lub réwna

R < 30 omow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dn. 8 pazdziernika 1990 r ochrone przed dotykiem

posrednim przez szybkie odigczenie od napiecia, przyjeto wkitadka bezpiecznikowg bezzwiloczng 6 A.
Skuteczno$¢ ochrony sprawdzono obliczeniami i stwierdzono, spetnienie warunku skutecznej ochrony.

4.0 UWAGI KONCOWE

4.1 Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z uzgodnieniami innych uzytkownikéw urzadzen .
4.2 "Niezaleznie od powyzszego opisu catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
warunkami wykonania i odbioru robét elektroenergetycznych



