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1. WwsTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem os$wietlenia zewnetrznego SKATE PARKU na podstawie projektu
zagospodarowania terenu i projektu budowlanego.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3 Zakres robot obj etych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem oswietlenia zewnetrznego terenu SKATE PARKU

W zakres tych rob6t wchodza :

» Montaz szafki oswietl. Ulicznego
» Odkopanie odc, istn. kabla
> Przeciecie istn. Kabla YKYzo 5 x 16 mm2 relacji Rozdz. -RG-w Szkole - Tablica Gtéwna w
bud . Orlika i wprowadzenie do proj. Szafki oswietleniowe;.
Utozenie odcinka kabla YKYzo 5 x 16 mm2 od szafki oswietl. do miejsca przeciecia
kabla i zarobienie mufy.
Wykopy rowu kablowego
Uktadanie rur ochronnych w wykopie
Ustawienie fundamentéw betonowych w wykopie pod maszty oswietleniowe
Uktadanie kabli nis. nap. w rowach kablowych
Montaz i stawianie masztéw oswietl.

Montaz gtowic -OZ-2 na masztach oswietl. Oraz Naswietlaczy
Wykonanie uziomoéw
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1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotycz gace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét , ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem powinny byé¢ zainstalowane tak, aby zapewniona byta
niezawodnos¢ ich dziatania, mozliwos¢ przegladéw i konserwacji oraz tatwy dostep do potaczen.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego powinna byé wykonana tak , aby zapewniona byta ochrona:
Przeciwporazeniowa

Nalezy zapewnic :
» selektywnosé ( wybidczose ) zabezpieczen.
» Roéwnomierne obciagzenie przewodéw fazowych linii zasilajacych przez odpowiednie

przytaczenie odbiornikow.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwanie i skltadowanie podano w ST
» Wymagania ogoélne” p.2
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2.1  Materialy do wykonania instalacji elektrycznej o $wietlenia zewn etrznego .
Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego powinny
spetnia¢  wymagania norm IEC odpowiednich dla wyrobu. Powinny mie¢ takie parametry techniczne , aby
odpowiadaty warunkom, w ktérych majg by¢ zastosowane.
Kazdy element powinien by¢ oznakowany tak , aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach
instalacji byta mozliwa identyfikacja jego elementéw.
Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty , certyfikaty, Swiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczanych materialtéw powinny
one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.
Stosowanie materiatébw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta lub inspektora nadzoru.
Materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
2.1.1 Szafka oswietlenia ulicznego - SOU
Gléwnym elementem rozdziatlu energii dla calego proj. oswietlenia terenu jest Szafka oswietlenia
ulicznego — SOU. ,wykonana jako obudowa ztacza kablowego ZK-1b/ R/P-1 z uktadem sterowania
os$wietleniem zewnetrznym .
- Szafka o$wietl. powinna spetlnia¢é wymagania PN-E-05160/01 oraz BN-8872-01 jak réwniez wymagania
projektu.
212 Kable i przewody.
Przewiduje sig zastosowanie :
> YDYzo 3x25 mm?
» YKYzo 5x16 mm?
>  YKYzo 5x10 mm?
Typ masztow oswietleniowych
AGENA -12m firmy ,VALMONT”"
Typy Naswietlaczy :
» SNF300/9 zlampg 1l x SON - TP400W - PHILIPS
Typ gltowic [ wysiegnikow ] montowanych na masztach os$wietl.
> Glowice typ OZ-2 “ELMONTER”
3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne ,, p.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych rob6t , zaréwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku.

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” p.4

Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju transportowanych materiatéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonym przez wytwdrce oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdélne dotycz ace wykonastwa
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow.

Parametry techniczne wyposazenia nie powinny sie pogorszy¢ podczas montazu.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN- IEC 446:1989. Wszystkie elementy wyposazenia
elektrycznego powinny by¢ zainstalowane tak , aby zapewniony byt bezpieczny i pewny styk.

Monta z szafki o $wietleniowej

Lokalizacja szafki i wyposazenie powinna by¢ zgodna z Projektem. Sterowanie oswietleniem - Centralne
realizowane zegarem Astronomicznym CPA 3.0 zainstalowanym w szafce oswietlenia zew.

Wykonanie instalacji o $wietlenia zewn etrznego
Wymagania ogdine

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych oswietlenia zewnetrznego bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

Trasowanie linii

- Trasa linii kablowej powinna by¢ wytyczona przez przez biuro geodezyjne.
- Trase linii okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do budowy.

Dobor kabli i osprz etu

- Rodzaj kabli ,osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny byé zgodne z
podanymi w projekcie linii.

Uktadanie kabli na trasie kablowej.

1. Kable nalezy uktada¢ w sposéb wykluczjacy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogélnych
dotyczacych wykonastwa robét.

2. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych , rurociagéw oraz innych urzadzen technologicznych
nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem
warunkéw okreslonych przez uzytkownikow.

3. Kabli nie nalezy uktadag¢, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz :- O° przy czym
jako temperature kabla nalezy przyjmowac $rednig otoczenia w ciggu ostatnich 2 4 godz.

Ochrona kabli przed uszkodzenikami m echanicznymi.

1. Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem linii. W
szczegolnosci  nalezy chronié kable:

- ulozone w ziemi pod drogami, w miejscach skrzyzowan kabli zinnymi kablamiii urzgdzeniami
podziemnymi.

Oznakowanie linii kablowych.

1. Kazdy odcinek linii kablowej nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg trtrwalych oznacznikéw
naktadanych na :kable.

2 Odlegto$¢ miedzy oznacznikami nie powinna przekracza¢ 10 m dla kabli u tozonych w ziemi. Ponadto
oznaczniki nalezy umieszcza¢ przy mufach i miejScach charakterystycznych :
- przy skrzyzowaniach z innymi kablami :
— wejsciach do przepustéw rurowych .
3. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy , zawierajagce co najmniej:
- symbol kabla ,przekroj i ikierunek zasilania.
- Rok utozenia kabla i wtasciciel
- Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci i szerokosci oznakowana za pomoca pasa

folii z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej utozonego co najmniej 250 mm nad kablem. Folia powinna
mie¢ grubos¢ co najmniej 0.5 mm a szerokos¢ pasa powinna byc¢ taka ,aby przykryte byly wszystkie kable
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utozone w wykopie, przy czym szeroko$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm .

- Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi powinna byé oznaczona stupkami betonowymi z literg K zmiana
kierunku trasy kabla, w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

6.1.7 Wykopy ,Rowy

1. Szerokos$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m.Dopuszcza sie szeroko$¢ rowu réwng 0.3 m dla
rowow o gtebokosci do 0.6 m.

2. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonywac¢ po tuku ,z tym ze minimalne promienie tukéw nie powinny byé
mniejsze niz minimalny promien zgiecia danego typu kablauktadanego w rowie.Jeednoczesnie wymaga sie ,by
minimalny promien tuku nie byt mniejszy niz0.5 m .

3. Przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo.W miejscach przejs¢ przez
rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnosci ruchu ,jednak nie mniejsze niz 0.75
m dla ruchu jednokierunkowego i 1.20 dla dla ruchu dwustronnego.Przejscia powinny byé zabezpieczone
barierg .

6.1.8. Uktadanie kabli

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu, nie mniejszym niz 1 % dtugosci wykopu. Po obydwu stronach mufy zaleca sie
pozostawienie zapasu kabla . Lacznie nie mnieszego

6.1.9 Montaz opraw o swietleni

1. Przed zamontowaniem Naswietlaczy na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen
2. Naswietlacze na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu ma

7.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowq , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakos$ci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania:

» Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

Montaz szafki oswietlenia ulicznego

wykonania potagczen w szafce

wykonania zakonczen zyt kablowych i przewodéw
wykonanie uziemien

montazu opraw os$wietleniowych i ich wyposazenia
montazu urzgdzen sterownia o$wietleniem
zastosowanych zrodet Swiatta

utozenia uzioméw

wykonania przewodow uziemiajacych

VVVYYVYVYYVYVYY

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych oraz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

» Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

7.1 Czynno $ci przed przyst gpieniem do roboét ,

- Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie swiadectwa jakosci i atesty
stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢é wbudowane.

7.11 Badania w czasie wykonywania ro b6t
»  Ukladanie przewodow i kabli

Podczas ukfadania przewodow i kablii po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzié
nastepujace badania :

» Sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi $wiadectwami jakosci i
atestami.

» Poprawno$¢ wykonania mocowan przewodow i kabli

» Poprawno$¢ montazu oznacznikéw adresowych
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» Zgodnos$¢ z Projektem utozenia przewodéw i kabli
Wszystkie pomiary utozonych przewodoéw i kabli nalezy wykonywaé¢ z czestotliwoscig uzgodniong z
Inspektorem nadzoru, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych
w projekcie nie wiecej niz 05 %.
Monta z opraw o swietleniowych
Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:
» Sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z przekazanymi $wiadectwami jakosci i
atestami
»  Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegélnych opraw .
Uziomy
Pomiar rezystancji uziomu nalezy wykona¢ za pomocg miernika rezystancji, dokonujgc odczytu po

czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ nie wieksza
niz przewiduje Projekt.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest dla:

- Szafka oswietlenia ulicznego -1szt

- przewody i kable -1m

- oprawy wraz z wyposazeniem -1 szt
- obwody oswietleniowe -1lm

- obwody zasilania -1m
- puszki rozgalezne i koncowe -1szt
- rur ostonowych -1m
- przewodow uziemiajgcych -1m

ODBIOR ROBOT
Odbiory instalacji elektrycznejo $wietlenia zewn etrznego

Przeprowadza sie odbidr czesciowy i techniczny koficowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania Ogélne”
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentow wymaganych w ST.

»  Protokoty badan rszafki oswietlenia ulicznego
»  Protokoty badania przewodéw i kabli
»  Protokét pomiaru uzioméw

Ogledziny instalacji elektrycznych o swietlenia zewn etrznego

- Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalaciji.

- Ogledziny majag na celu stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- Spetniaja wymagania bezpieczenstwa

- Zostaly prawidtowo zainstalowane idobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem.

- Nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych mogacych mie¢ wplyw napogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania .

Zakres ogl edzin obejmuje sprawdzenie prawidtowo  $ci::

- Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- Doboru przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia

- Wykonania potaczen obwodoéw

- Umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych

- Rozmieszczenie oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu oznaczenia przewodow

- Umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikbw, 1gcznikéw itp.

- Woykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwac;ji.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosc stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe .
Cena obejmuje :
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Szafke oswietlenia ulicznego
Roboty zwigzane z montazem szafki oswietleniowe;.
Uktadanie kabli

Wykopy rowu kablowego
utozenie rur ochronnych
utozenie kabli

utozenie przewodow

Instalacja o swietleniowa

-- Montaz i stawianie stupéw
--  Montaz Naswietlaczy i osprzetu

Instalacja uziemiaj gca
wykonanie uzioméw ,pomiary
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-E-04405 Pomiary rezystanciji
PN-E- 05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo .Ochrona przeciw porazeniowa

PN-E — 05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodoéw gotych oraz izolacji zyt
zerowych i ochronnych w przewodach i kablach

PN-E — 06160 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie do 1000 V ogdlne
wymagania i badania

PN-E — 06300 /03 — Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe bezpieczenstwo
uzytkowania
PN — 76/ E — 05125 Elektroenergetyczne i Sygnaliizacyjne linie kablowe.
Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r Nr 106 poz.1226 — Prawo budowlane z pézniejszym i zmianami.

Dziennik Ustaw z 1997r Nr 129 poz. 884 — Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1992 r Nr 13 poz. 93 — Ogolne przepisy bezpieczehnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw z 1995 r Nr 8 9 poz. 38 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z poézniejszymi
zmianami.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogdine-
opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988.



