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PODBUDOWA Z BETONU
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OSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
CZDP - Centralny Zargd Drog Publicznych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfhtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z betonu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbiot
polegajicych na budowie utwardzonego placu Skate-ParkyiyraMiynskiej w Rypinie

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt w zakresie agzanym z
wykonywaniem podbudowy z betonu wjazdéw na posesje

Podbudow z betonu wykonuje sj zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjijgktowej, jako
podbudow spadkow .

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa spadkowa - warstwa gsarzonej mieszanki betonowej, ktéra poagsieciu wytrzymatdci na
sciskanie nie mniejszej hi7,5 MPa i nie wikszej nz 10 MPa, wykonana ze spadkiem przewidzianym w daatecji
projektowej

1.4.2.Beton - materiat budowlany powstaty przez wymiegzameszanki kruszyw z cementem wsitood 5% do 9% w
stosunku do kruszywa lecz nie przekrageej 150 kg/m oraz optymala iloscia wody, ktéry po zakiczeniu procesu
wigzania osiga wytrzymaisé nasciskanie Bg w granicach od 7,5 do 10 MPa.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” k4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegazytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontiki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutycCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM Nagy

32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,p
1 | Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16
2 | Wytrzymaia¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75
4 | Stalé¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki betonu nglestosowa:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CEB4 [26],



Kruszywo powinno spetnéavymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nale stosowa wodk
odpowiadaica wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez kadaboratoryjnych mgzna stosowé

wodocihgowa wodk pitha.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykasia mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:
- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzaniéeszanki betonowe;.
— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolalwalcéw wibracyjnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivaic zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem malprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataaivilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewgnymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbysikszgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatesynadry szczelnéc
i urabialn@g¢ przy minimalnym ziayciu cementu i wody.
Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2 do 12 od 4 do 13

0,125 od 0do 5 od 0do 5

Zawart@¢ cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinnzekiracza 150

kg/nr.

Zawarté¢ wody powinna odpowiadawilgotnoici optymalnej, okrédonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (ducylinder, metoda ).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do betah0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywaliedego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wiasciwosci betonu.
Chudy beton powinien spetdiazymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wed+ud]

1 | Wytrzymat@¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 7}3pN-B-06250 [10]

2 | Wytrzymatdg¢ nasciskanie po 28 dniach, MP& o4 6,0 do 15,00 PN-B-06250 [10]

3 | Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-B-06250 [10]

L\;Iro;OOonr_nég: zmniejszenie wytrzymaiai, 20 PN-B-06250 [10]
6, hie wicej niz:




5.4. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu nie powinna lsyykonywana gdy temperatura powietrza jessza nk 5°C i wyzsza nk
25° C oraz gdy podize jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudow z betonu powinno ky przygotowane zgodnie z wymaganiami dloaymi w
dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu oscisle okre&lonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnajety wytwarza& w
mieszarkach zapewniggych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki betonu powinnydgozowane zgodnie z nognfPN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowaniapesah
zabezpieczony przed segregaadpadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu nglavykonywa uktadarkami mechanicznymi, lubaznie.

Podbudow spadkow z betonu wykonuje siw jednej warstwie o grulsoi od 4 do 14 cm m, po zeggczeniu.
Gdy wymagana jest wksza grubé, to do uktadania drugiej warstwy oma przysipi¢c po odbiorze jej przez
Inzyniera.

Natychmiast po rozi@niu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé jej zag:szczanie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagszczanie nalgy kontynuow@ do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie zB204481: 1988 [9], (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno léyzakaiczone przed rozpoegziem czasu wgzania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonu podczas zagczania powinna Byréwna wilgotngci optymalnej z tolerangj+
10% i - 20% jej wartéi.

5.8. Spoiny robocze
Ze wzgkdu na wymiary wjazdow nie jest wymagane wykonywasmiein roboczych

5.9. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem naspnej warstwy, powinna &y chroniona przed
uszkodzeniami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2.Wilgotnos¢ mieszanki betonu

Wilgotnas¢ mieszanki betonu powinna dydwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w recepcie z toleranci-
10%, - 20% jej warti.

6.3.Grubas¢ podbudowy z betonu

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu i powinna ona bygodna z dokumentagj
projektows z tolerancy £ 1 cm.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z betonu

6.4.1.Szerokdé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektovy z tolerancg +10 cm,=5 cm.

6.4.2.Grubags¢ podbudowy

Grubag¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows z toleranci:
— dla podbudowy spadkowej +1 crR cm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podim,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielggnacja wykonanej podbudowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmaezaytrzymaitdgci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Anaigamiczna cementu

3. PN-EN196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasuzamia
i statdsci objgtosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaezdopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cementg¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwd
dotyczice cementu powszechnegoytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. &£ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja
i zgodna¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawyaczynu. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawsaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanialatooyjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badani®znaczanie skladu
ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badani®znaczanie rozpadu
krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badani®znaczanie rozpadu
zelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyveandne do nawierzchni
drogowych



16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvauralne do nawierzchni
drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszyemiczne. Kruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dtwbow i zapraw

19. PN-P-01715: 1985 Widkniny. Zestawienie wskidéw technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudawvachudego betonu.
Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowodbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszoa.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&eho nawierzchni
planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny j&&ogrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchniogvpch, CZDP, Warszawa, 1984



