PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

PROJEKTOWANA KONSTRUKGJA NAWIERZGHNI

8 cm kostka betonowa brukowa Krawez2nik betonowy 15x30 cm
na tawle z bei

8 cm goma warstwa podbudowy z K£SM 0/31,5 mm
15 cm dolna warstwa podbudowy z KESM 31,5/63 mm

15 cm warstwa odsgczajgca z plasku

UWAGI:
1. Szeroko$¢ jezdni:
- od km 0+000 do km 0+145 - 2 x 2,50m = 5,00m
- od km 0+145 do km 0+155 - zmiana szeroko$ci z 5,00m na 2 x 2,25m = 4,50m
- od km 0+155 do km 0+400 - 2 x 2,25m = 4,50m
- od km 0+400 do km 0+415 - zmiana szeroko$ci z 4,50m na 4,00m (jeden pas ruchu)

- od km 0+415 do km 0+448 - 2 x 3,50m (jezdnie jednokierunkowe)

2. Na tukach spadki zmienne. Inwestycja Przebudowa ul. Zacisze w miejscowos$ci Rypin
Adres obiektu Ulica Zacisze w miejscowosci Rypin
budowlanego od km 0+000 do km 0+448
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