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I. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia GRETASPORT.
Podstawg opracowania stanowig:

1. Rozporzadzeniem MTBiGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunk6éw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r.),
2. Polskiej Normy PN-EN 1997: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czesc¢ 112,
. PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,
4. Polskiej Normy PN-EN ISO 14688: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 11 2,
5. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe,
6. Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu 7. Poradnik. ITB, W-wa 2011r.
Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r.
8. Projekt Budowlany zamienny-oprac. ERMS PLUS Kamila Kartowska, Poznan 2017r.

(OS]

e

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia biezni o nawierzchni syntetycznej na stadionie OSiR w Rypinie przy
ul. Sportowej. Teren stadionu polozony jest w zachodniej czesci Rypina na dz. 409/4
przy ul. Sportowej (zat. nr 1/1). Pod wzgledem fizyczno-geograficznym teren badan lezy
w obrebie makroregionu: Pojezierze Chetminisko- Dobrzynskie (315.1) i w $rodkowe;j
czescl mezoregionu Pojezierza Dobrzynskiego (315.14).
W odleglosci ca 250m na wschdd od terenu stadionu przeptywa rzeka Rypienica
o zwierciadle wody ca 85m npm i jest odbiornikiem wod gruntowych z rejonu stadionu,
a takze z obnizonego terenu znajdujacego si¢ po stronie pétnocno-zachodniej stadionu.

Teren inwestycji wg ISOK nie jest zagrozony powodzig.

Prace objety w szczegdlnosci:

- okreslenie rodzaju i stanu gruntow w podtozu,

- charakterystyke wydzielonych warstw gruntow,

- opis wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow,

- ustalenie warunkow hydrogeologicznych w tym giebokosci zalegania
czwartorzedowego I poziomu wdd podziemnych,

- oceng sposobu posadowienia biezni.
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W ramach inwestycji realizowana jest bieznia stadionu OSiR o nawierzchni
poliuretanowej typu sandwich, ktéra jest nawierzchnig o zwartej strukturze,
nieprzepuszczalna. Dolna warstwa konstrukeji biezni zostanie wykonana z granulatu
SBR oraz lepiszcza poliuretanowego, warstwg szpachli oraz warstwg systemu
poliuretanowego, ktdra zostanie zasypana granulatem EPDM. Nawierzchnia biezni
ksztattowac sie bedzie na rzgdnej 90,95m npm.

W Projekcie Budowlanym [8] przedstawiono wymagania techniczne dla biezni wokot
plyty gtéwnej stadionu. PB podaje réwniez migzszosci warstw podbudowy nawierzchni,
natomiast nie przedstawia wymagan parametrow geotechnicznych dla warstw kruszywa,
gruntéw rodzimych i nasypu budowlanego po wymianie gruntow stabonosnych.

PB w pkt.2.7 — uwagi koficowe ma zapis, Ze ,,wszelkie roboty budowlane winny by¢
prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami oraz uwzgledniac
Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot sporzadzona dla catosci przedsiewzigeia”,
Podbudowa nawierzchni wystepuje do rzednej 90,9m npm.

Dla potrzeb niniejszej Opinii... wykonano 13 otworéw badawczych do gtebokosci
2,0-4,5m ppt i 6 sondowan dynamicznych DPL. Stopiefi rozpoznania podtoza
gruntowego jest wystarczajacy dla ustalenia przydatnosci gruntéw dla potrzeb budowy
biezni stadionu oraz wskazania kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Lokalizacje otworéw badawczych i sondowan przedstawiono na zat. nr 1/2.

II. Budowa geologiczna i warunki wodne

Na terenie badan do gltebokosci rozpoznanej wierceniami zalegaja grunty
czwartorzedowe.
CZWARTORZED reprezentowany jest przez grunty prochniczne, grunty organiczne,
grunty rzeczne i grunty zastoiskowe.
Grunty préchniczne reprezentowane sg przez piaski prochniczne oraz gliny prochniczne.
Grunty te stwierdzono w rejonie otworéw nr 1 w strefie glgbokosei 0,0-0,6m ppt i 1,3-
1,8m ppt oraz w rejonie otworu nr 3 w strefie glebokosci 0,3-1,3m ppt.
Grunty organiczne (osady akumulacji bagiennej) reprezentowane sg przez torfy i namuty
gliniaste. Grunty te stwierdzono w rejonie otworéw nr 1 w strefie glebokosci 0,6-1,3m

ppt i w rejonie otworu nr 8 w strefie gigbokosci 0,3-1,9m ppt.
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Grunly rzeczne reprezentowane sg przez piaski drobne i pylaste, piaski $rednie i grube
oraz zwiry . Wystepuja one na réznych gtebokosciach w profilu geologicznym i
wspotwystepujg z osadami zastoiskowymi, ktére reprezentowane sg przez pyly
piaszczyste, gliny pylaste i gliny. Rozpoznang budowe geologiczng zilustrowano na
kartach otworow badawczych (zat. nr 3).

Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody gruntowe. Wystepuja one w obrebie
osadow piaszczystych oraz w postaci saczen w gruntach spoistych i organicznych.
W przewazajacej czesci terenu zwierciadto wody gruntowej jest swobodne, a lokalnie
napiete przez stabo przepuszczalne osady organiczne i zastoiskowe (rejon otworow nr
3,11112). Wody te zasilane sg przez wody opadowe i roztopowe infiltrujace w podtoze

gruntowe i przeplywajg w kierunku potudniowo-zachodnim.

Tab. 1. Stan zwierciadta wody podziemnej pazdziernik 2017r.

Rzedna Glegbokosé do zwierciadta wody Rzedna zwierciadta
Nr otworu terenu [m ppt] ustabilizowanego
[m npm] | poziom nawiercony | poziom ustabilizowany [m npm]|

1 2 3 4 5

1 90,95 1,15 1,15 89,80
2 90,95 0,85 0,85 90,10
3 90,95 ”’“10’385 0,85 90,10

0,85
4 90,95 1530 0,85 90,10
5 90,95 0,80 0,80 90,15
6 90,95 0,70 0,70 90,25
7 90,95 0,75 0,75 90,20
8 90,95 1,05 1,05 89,9
0,75

9 90,95 1825 0,75 90,20
10 90,95 0,75 0,75 90,20
11 90,95 ~~10,375 0,75 90,20
12 90,95 ""”10’675 0,75 90,20
13 90,95 0,55 0,35 90,40
14 90,95 0,50 0,50 90,45
15 90,95 0,55 0,55 90,40
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V. Geotechniczne warunki posadowienia
Grunty stwierdzone w podtozu biezni nalezg zgodnie z normg PN-EN ISO 14688
do gruntdéw préchnicznych, gruntéw organicznych oraz naturalnych gruntéw
gruboziarnistych i gruntéw drobnoziarnistych. Wykorytowane dno wykopu dla
podbudowy nawierzchni biezni znajdowacé si¢ bedzie powyzej zwierciadta wod
gruntowych:
- w rejonie otwordw nr I w obrebie gruntow prochnicznych ,
- W rejonie otworow nr 12 w obrebie gruntdow spoistych,

- w rejonie otwordw nr 2+6, 8+11, 14 1 5 w obregbie gruntow niespoistych

W ramach charakterystyki warunkéw geotechnicznych na terenie inwestycji
wydziela si¢ nastepujace warstwy geotechniczne:

W warstwie I ujeto grunty prochniczne- piaski prochniczne w stanie $rednio
zageszczonym oraz gliny prochniczne w stanie plastycznym. Grunty te sg miode
i Scisliwe i nalezy je traktowac jako osady stabonosne.

W warstwie I ujeto grunty organiczne (namuty gliniaste i torfy). Generalnie sg to
grunty stabonos$ne, $cisliwe podlegajace ciggtym procesom przemiany zwigzanym
z powolnym rozktadem substancji organiczne;.

W warstwie III zestawiono grunty rzeczrne. Ze wzgledu na zmienny rodzaj 1 stan

gruntow wydzielono tu 3 warstwy:

Warstwa [Ila

Zestawiono tu wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone piaski drobne
i pylaste. Charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi In/1/=0,50.

Warstwa 1l1Ib

Zestawiono tu wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone piaski srednie i grube.
Charakterystyczna wartosc¢ stopnia zaggszczenia wynosi In/1/=0,45.

Warstwa Illc

Zestawiono tu nawodnione, $rednio zageszczone zwiry. Charakterystyczna

wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi ID/ /=0 45.
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W warstwie IV ujeto spoiste grunty zastoiskowe, zgodnie z normg PN-81/B-

03020 do grupy konsolidacyjnej ,,C”. Ze wzglgdu na zmienny stan gruntéw wydzielono
tu 2 warstwy:

Warstwa [Va

Zestawiono tu twardoplastyczne pyty piaszezyste i gliny pylaste.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi I1/7=0,20.

Warstwa [Vb

Zestawiono tu plastyczne pyly piaszczyste, gliny pylaste i gliny.

Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi I;/"=0,30.

IV. Whnioski

1. Zgodnie z wymogami [1] na terenie biezni wystepujg proste i zlozone warunki

gruntowe. Wynika to z wystepowania w poziomie posadowienia podbudowy
gruntéw stabonosnych (otw. 1).
Budowe nawierzchni biezni zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

2. Boisko znajduje si¢ na fragmencie doliny rzeki Rypienica. Z analizy morfologii
i wynikéw wykonanych badan wynika, ze dla budowy istniejgcego stadionu OSIR
przeprowadzono rozleglte prace makroniwelacyjne (w rejonie tym istniaty
niewielkie obnizenia wodne z akumulacja organiczna). Obecnie teren jest
wyréwnany i pokryty gruntami antropogenicznymi (nasypy). Niniejsze prace
geotechniczne prowadzono po usunigciu wierzchniej warstwy nasypow —
korytowano bieznie i obiekty urzadzen lekkoatletycznych.

3. Projekt Budowlany zamienny- oprac. ERMS PLUS Kamila Kartowska, Poznan
2017r. nie przedstawia wymagan parametrow geotechnicznych dla podtoza
rodzimego. Odwotuje sie¢ do norm i sztuki budowlanej. Wymagania stawiana
warstwom podbudowy powodujg, iz podtoze musi by¢ nosne, lub nalezy je

doprowadzi¢ do tego warunku.

4. Podbudowa nawierzchni wystepuje do rzednej 90,9m npm. Ponizej wystepujg
grunty warstwowane w tym organiczne o wysoce niejednorodnych wlasciwogéciach

nosnosci.
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. Na mapie dokumentacyjne (zal. nr 1/2) naniesiono schemat budowy
bezposredniego podtoza budowlanego, 7 % obszaru projektowanej nawierzchni

stanowig grunty stabonos$ne i nieno$ne, nie moga one stanowic¢ bezposredniego

podtoza podbudowy nawierzchni.

. Woda gruntowa na badanym terenie wystepuje ponizej projektowanego
posadowienia podbudowy biezni.

. W stwierdzonych warunkach gruntowo — wodnych dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu stadionu w Projekcie Budowlanym nalezato przewidzie¢

wzmocnienie podtoza np. z zastosowaniem geosyntetykow.

. Gleboko$¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0m p.p.t.
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