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rypin - adaptacja apomieszczen - aktualny

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 remont i adaptacja pomieszcze n
1.1 pomieszczenie 0/1 - pom. gospodarcze
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
1.30*2.05*1 m?2 2.665
RAZEM 2.665
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.00%(5.68+8.90) m?2 14.580
RAZEM 14.580
3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.1.1/0803-03 uzupetnienie
14.580 m?2 14.580
RAZEM 14.580
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.1/0504-06
5.68*8.90 m?2 50.552
RAZEM 50.552
5/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na scianach w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.1.1/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod
malowanie
2.92*(5.68*2+8.90*2)-1.45*1.60*4-1.20*2.05*1 m?2 73.407
RAZEM 73.407
6/|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowa-
nie
5.68*8.90 m?2 50.552
RAZEM 50.552
7|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.1/0121-03
(4.36+1.54+1.32*2-0.90*2.05*2)*2.92 m?2 14.162
RAZEM 14.162
8/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
14.162*2 m?2 28.324
RAZEM 28.324
9/KNR 0-19 Montaz drzwi ptytowych D1 z z obrébkg obsadzenia zgodnie z zestawieniem |m?2
d.1.1/1023-12 stolarki
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
10|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.1/0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetienia tynkéw wewnetrznych
okoto 10%
53.068*10% m?2 5.307
RAZEM 5.307
11|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.1/2611-02
2.92*(5.68+3.63+1.32+0.885+4.36+4.52)-0.90*2.05*1-1.45*1.60*2 m?2 53.068
RAZEM 53.068
12|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
53.068 m?2 53.068
RAZEM 53.068
13|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.1/2611-02
53.608 m?2 53.608
RAZEM 53.608
14|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1.1/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania powyzej lamperii
53.608*32% m?2 17.155
RAZEM 17.155
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1|1503-02 bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m
53.608*68% m?2 36.453
RAZEM 36.453
16|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - sufit m2
d.1.1/2611-02
24.48 m?2 24.480
RAZEM 24.480
17|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
24.48 m?2 24.480
RAZEM 24.480
18/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.1/2611-02
24.48 m?2 24.480

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15575




rypin - adaptacja apomieszczen - aktualny

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 24.480
19/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
24.48 m?2 24.480
RAZEM 24.480
20|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
d.1.1/2608-04
24.48 m?2 24.480
RAZEM 24.480
21|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1.1/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
24.48 m?2 24.480
RAZEM 24.480
22|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2
d.1.1/1118-03
24.48 m?2 24.480
RAZEM 24.480
23|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1.1/1119-02
(5.68+3.63+1.32+0.885+4.36+4.52)-0.90 m 19.495
RAZEM 19.495
24|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.1.1/1215-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 pomieszczenie 0/2 - pom. gospodarcze
25|KNR 0-19 Montaz drzwi ptytowych D1 z obrébka obsadzenia zgodnie z zestawieniem sto-|m?2
d.1.2/1023-12 larki
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
26|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.2|0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetienia tynkéw wewnetrznych
okoto 10%
51.623*10% m?2 5.162
RAZEM 5.162
27|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.2/2611-02
2.92%(5.68+4.27+4.36+0.54+1.32+3.73)-0.90*2.05*1-1.45*1.60*2 m?2 51.623
RAZEM 51.623
28|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.2|2009-02 $cianach na podtozu z tynku
51.623 m?2 51.623
RAZEM 51.623
29|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.2/2611-02
51.623 m?2 51.623
RAZEM 51.623
30|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1.2/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania powyzej lamperii
51.623*32% m?2 16.519
RAZEM 16.519
31/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1.2|1503-02 bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m
51.623*68% m?2 35.104
RAZEM 35.104
32|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - sufit m2
d.1.2/2611-02
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
33/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.2|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
34|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.2/2611-02
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
35/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1.2/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
36/ KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmachiajgcym m2
d.1.2/2608-04
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
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37/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1.2{202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
38/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2
d.1.2/1118-03
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
39/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1.2/1119-02
(5.68+4.27+4.36+0.54+1.32+3.73)-0.90 m 19.000
RAZEM 19.000
40|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.1.2/1215-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 pomieszczenie 0/3 - korytarz
41| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.3/0807-04
27.57 m?2 27.570
RAZEM 27.570
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
43| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.1.3/0803-03 uzupetnienie
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.1.3/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod
malowanie
3.00*(3.00+5.11+3.00+3.10+1.75+1.30+1.75+3.75) m?2 68.280
RAZEM 68.280
45/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.3/1202-09 ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowa-
nie
27.57 m?2 27.570
RAZEM 27.570
46 KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.3/0121-03
2.90*3.00-0.90*2.05*1 m?2 6.855
RAZEM 6.855
47 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.3/0803-03
6.855*2 m?2 13.710
RAZEM 13.710
48|KNR 0-19 Montaz drzwi ptytowych D1 z obrébka obsadzenia zgodnie z zestawieniem sto-|m?2
d.1.3/1023-12 larki
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
49|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.3|0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetienia tynkéw wewnetrznych
okoto 10%
67.700*10% m?2 6.770
RAZEM 6.770
50|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.3/2611-02
3.00%(3.00+8.15+3.00+3.10+1.75+1.30+1.75+3.75)-0.90*2.05*4-1.45*1.60*1  |m2 67.700
RAZEM 67.700
51/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.3/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
67.70 m?2 67.700
RAZEM 67.700
52|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.3/2611-02
67.70 m?2 67.700
RAZEM 67.700
53|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1.3/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania powyzej lamperii
67.70*32% m?2 21.664
RAZEM 21.664
54 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3|1503-02 bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m
67.70*68% m?2 46.036
RAZEM 46.036
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55|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - sufit m2
d.1.3/2611-02
27.57 m?2 27.570
RAZEM 27.570
56|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
27.57 m?2 27.570
RAZEM 27.570
57|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.3/2611-02
27.57 m?2 27.570
RAZEM 27.570
58/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.3/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
27.57 m?2 27.570
RAZEM 27.570
59/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
d.1.3/2608-04
27.57 m?2 27.570
RAZEM 27.570
60| NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1.3]202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
27.57 m?2 27.570
RAZEM 27.570
61|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1.3/1118-03
27.57 m?2 27.570
RAZEM 27.570
62|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1.3/1119-02
(3.00+8.15+3.00+3.10+1.75+1.30+1.75+3.75)-0.90*4 m 22.200
RAZEM 22.200
1.4 pomieszczenie 0/4 - korytarz
63| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.4/0807-04
24.68 m?2 24.680
RAZEM 24.680
64|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.00*5.72 m?2 5.720
RAZEM 5.720
65|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.1.4/0803-03 uzupetnienie
5.72 m?2 5.720
RAZEM 5.720
66|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.1.4/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod
malowanie
3.00*28.04-0.90*2.05*2-1.45*1.60*2 m?2 75.790
RAZEM 75.790
67|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.4/1202-09 ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowa-
nie
24.68 m?2 24.680
RAZEM 24.680
68|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.4/0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetienia tynkéw wewnetrznych
okoto 10%
75.790*10% m?2 7.579
RAZEM 7.579
69|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.4/2611-02
75.790 m?2 75.790
RAZEM 75.790
70|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.4/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
75.790 m?2 75.790
RAZEM 75.790
71|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.4/2611-02
75.790 m?2 75.790
RAZEM 75.790
72|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.4/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania powyzej lamperii
75.790*32% m?2 24.253
RAZEM 24.253
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73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1.4/1503-02 bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m
75.790*68% m?2 51.537
RAZEM 51.537
74|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - sufit m2
d.1.4/2611-02
24.68 m?2 24.680
RAZEM 24.680
75|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.4/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
24.68 m?2 24.680
RAZEM 24.680
76|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.4/2611-02
24.68 m?2 24.680
RAZEM 24.680
77/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.4/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
24.68 m?2 24.680
RAZEM 24.680
78|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.4/1106-01
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
79/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.1.4/1106-03 Krotnosé = 3.5
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
80/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1.4/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
24.68 m?2 24.680
RAZEM 24.680
81|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
d.1.4/2608-04
24.68 m?2 24.680
RAZEM 24.680
82/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2
d.1.4/1118-03
24.68 m?2 24.680
RAZEM 24.680
83/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1.4/1119-02
28.04-0.90*3 m 25.340
RAZEM 25.340
84|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.4/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych D2 z obrobkg obsadzenia zgodnie z zestawieniem sto-|m?2
d.1.4/1023-12 larki
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
15 pomieszczenie 1/1 - sala
86|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.5/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 0-19 Montaz drzwi ptytowych D1 wg zestawienia stolarki z obrébkg obsadzenia m2
d.1.5/1023-12 zgodnie z zestawieniem stolarki
0.90*2.05*1 m2 1.845
RAZEM 1.845
88|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych - analogia rozbiérka posadz- |m?2
d.1.5/0501-04 ki z paneli podtogowych
53.46 m2 53.460
RAZEM 53.460
89/ KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmachniajgcym dwukrotnie lub zwicowanie m2
d.1.5/2608-04
53.46 m2 53.460
RAZEM 53.460
90|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1.5/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
53.46 m2 53.460
RAZEM 53.460
91|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjng z |m2
d.1.5/1206-01 wywinieciem cokotu wedtug dokumentacji projektowej - wyktadzina obiektowa

PCV, klasa scieralnosci T, klasa uzytkowa 34/43, z akcentami
kolorystycznymi, uzy¢ co najmniej 3 barw z wywinieciem cokotéw na $ciane
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53.46 m?2 53.460
RAZEM 53.460
92|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.5/1206-07
53.46 m?2 53.460
RAZEM 53.460
93|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.5/0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetnienia tynkow wewnetrznych
okoto 10%
89.411*10% m?2 8.941
RAZEM 8.941
94/KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby nascianach w pomieszczeniach o powierzch-|m2
d.1.5/1202-09 ni podtogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod ma-
lowanie
3.44*(6.00*2+8.95*2)-0.90*2.05*1-1.45*2.00*4 m?2 89.411
RAZEM 89.411
95|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.5/2611-02
89.411 m?2 89.411
RAZEM 89.411
96|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.5/2009-03 stropach na podtozu betonowym
89.411 m?2 89.411
RAZEM 89.411
97|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.5/2611-02
89.411 m?2 89.411
RAZEM 89.411
98| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.5/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
89.411 m?2 89.411
RAZEM 89.411
99|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni |m?2
d.1.5/1202-09 podtogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malo-
wanie
53.46 m?2 53.460
RAZEM 53.460
100/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.5/2611-02
53.46 m?2 53.460
RAZEM 53.460
101|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.5/2009-03 stropach na podtozu betonowym
53.46 m?2 53.460
RAZEM 53.460
102|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.5/2611-02
53.46 m?2 53.460
RAZEM 53.460
103|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.5/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
53.46 m?2 53.460
RAZEM 53.460
104|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.1.5/1215-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105| TZKNBK XXI |Ostony - rama - analogia ostona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej szt
d.1.5/0103-07
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.6 pomieszczenie 1/2 - sala
106 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.6/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 0-19 Montaz drzwi ptytowych D1 wg zestawienia stolarki z obrébkg obsadzenia m2
d.1.6/1023-12 zgodnie z zestawieniem stolarki
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
108|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych - analogia rozbiérka posadz- |m?2
d.1.6/0501-04 ki z paneli podtogowych
53.03 m?2 53.030
RAZEM 53.030
109|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1.6/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
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53.03 m?2 53.030
RAZEM 53.030
110/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjng z |m?2
d.1.6/1206-01 wywinieciem cokotu wedtug dokumentacji projektowej - wyktadzina obiektowa
PCV, klasa scieralnosci T, klasa uzytkowa 34/43, z akcentami
kolorystycznymi, uzy¢ co najmniej 3 barw z wywinieciem cokotéw na $ciane
53.03 m?2 53.030
RAZEM 53.030
111|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.6/1206-07
53.03 m?2 53.030
RAZEM 53.030
112|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby nascianach w pomieszczeniach o powierzch-|m?2
d.1.6/1202-09 ni podtogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod ma-
lowanie
3.44*(6.00*2+8.91*2)-0.90*2.05*1-1.45*2.00*4 m?2 89.136
RAZEM 89.136
113|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.6/0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetnienia tynkéw wewnetrznych
okoto 10%
89.136*10% m?2 8.914
RAZEM 8.914
114/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6/2611-02
89.136 m?2 89.136
RAZEM 89.136
115/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.6/2009-03 stropach na podtozu betonowym
89.136 m?2 89.136
RAZEM 89.136
116/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6/2611-02
89.136 m?2 89.136
RAZEM 89.136
117|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1.6/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
89.136 m?2 89.136
RAZEM 89.136
118|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni |m2
d.1.6/1202-09 podtogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malo-
wanie
53.03 m?2 53.030
RAZEM 53.030
119/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6/2611-02
53.03 m?2 53.030
RAZEM 53.030
120/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.6/2009-03 stropach na podtozu betonowym
53.03 m?2 53.030
RAZEM 53.030
121|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6/2611-02
53.03 m?2 53.030
RAZEM 53.030
122|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.6/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
53.03 m?2 53.030
RAZEM 53.030
123|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.1.6/1215-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124| TZKNBK XXI |Ostony - rama - analogia ostona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej szt
d.1.6/0103-07
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.7 pomieszczenie 1/6 - szatnia
125|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.7/0504-06
3.00*15.08 m?2 45.240
RAZEM 45.240
126 KNR 4-01 Rozbiérka posadzki skatodrzewnej jednolitej m2
d.1.7/0808-07
45.240 m?2 45.240
RAZEM 45.240
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127|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z desek m2
d.1.7/0819-05
45.240 m?2 45.240
RAZEM 45.240
128|/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.7/0405-04
15.08*4 m 60.320
RAZEM 60.320
129|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.7/0504-03
3.12*3.00 m?2 9.360
RAZEM 9.360
130|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.7/0820-08
2.00%(3.12*2+3.00*2) m?2 24.480
RAZEM 24.480
131|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.1.7/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod
malowanie
3.44*(15.08*2+3.00)+3.44*(3.12*2+3.00*3)-1.00*2.05*2-0.90*2.05*3-0.80*2.05*| m2 137.821
1-1.45*2.00*6
RAZEM 137.821
132|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.7/1202-09 ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowa-
nie
15.08*3.00+3.12*3.00 m?2 54.600
RAZEM 54.600
133|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.7/0121-03
3.44*3.00-0.90*2.05*1 m?2 8.475
RAZEM 8.475
134|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.7/0803-03
8.475*2 m?2 16.950
RAZEM 16.950
135/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminium zimne D5 z obrébka obsadzenia zgodnie z zestawie- |m?2
d.1.7/1023-12 niem stolarki
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
136|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.7|0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetienia tynkéw wewnetrznych
okoto 10%
69.701*10% m?2 6.970
RAZEM 6.970
137|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.7/2611-02
3.44*(9.20*2+3.00*2)-0.90*2.05*3-1.45*2.00*3 m?2 69.701
RAZEM 69.701
138|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.7/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
69.701 m?2 69.701
RAZEM 69.701
139/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.7/2611-02
69.701 m?2 69.701
RAZEM 69.701
140|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1.7/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
69.701 m?2 69.701
RAZEM 69.701
141 |KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - sufit m2
d.1.7/2611-02
9.20*3.00 m?2 27.600
RAZEM 27.600
142|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.7|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
143|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.7/2611-02
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
144|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1.7/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
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145|KNR 2-02 Dylatacje obwodowe ze styropianu gr. 1cm m2
d.1.7/0609-05
(9.20*2+3.00*2) m?2 24.400
RAZEM 24.400
146|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.7cm poziome na |m?2
d.1.7/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
147|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.7/1106-01
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
148|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.1.7/1106-03 Krotnos$é = 3.5
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
149|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.7/1106-07
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
150|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
d.1.7/2608-04
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
151|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1.7/1118-03
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
152|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1.7/1119-02
(9.20*2+3.00*2)-0.90*3 m 21.700
RAZEM 21.700
153|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami sufitowymi ; konstruk- |m?2
d.1.7/0212-02 cja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
154| TZKNBK XXI |Ostony - rama - analogia ostona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej szt
d.1.7/0103-07
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.8 pomieszczenie 1/5 - szatnia
155/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.8/0354-05
1.00*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
156 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.8/0336-06 towo-wapiennej
2*2.20 m 4.400
RAZEM 4.400
157 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.8/0126-05
4*2.10 m 8.400
RAZEM 8.400
158/KNR BC-01 |Nadproza stalowe 2x | HEB 160mm dt. 220cm szt.
d.1.8/0111-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.8/0349-02 - wyciecie otworu przejsciowego 1,20*2,50
0.80*0.40*2.50 m3 0.800
RAZEM 0.800
160|KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na scianach, przegrodach, ko- |m2
d.1.8/0704-01 lumnach, pilastrach
(0.40+0.40+0.40)*2.10 m?2 2.520
RAZEM 2.520
161|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1.8/0803-06 gach
(0.40+0.40+0.40)*2.10 m?2 2.520
RAZEM 2.520
162|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.8/0121-03
3.44*3.00-0.90*2.05*1 m?2 8.475
RAZEM 8.475
163|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.8/0803-03
3.44*3.00*2 m?2 20.640
RAZEM 20.640
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164|KNR 0-19 Montaz drzwi ptytowych D1 z oscieznica regulowang z obrébka obsadzenia m2
d.1.8/1023-12 zgodnie z zestawieniem stolarki
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
165/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1.8/0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetnienia tynkow wewnetrznych
okoto 10%
75.149*10% m?2 7.515
RAZEM 7.515
166/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.8/2611-02
3.44*(5.54*2+0.60*4+0.40*2+3.12*2+3.00*2)-0.90*2.05*2-1.00*2.05*1-0.80*  |m2 75.149
2.05*1-1.45*2.00*3
RAZEM 75.149
167 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.8/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
75.149 m?2 75.149
RAZEM 75.149
168|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.8/2611-02
75.149 m?2 75.149
RAZEM 75.149
169|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1.8/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania powyzej lamperii
75.149 m?2 75.149
RAZEM 75.149
170/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - sufit m2
d.1.8/2611-02
5.54*3.00+3.12*3.00+0.40*1.80 m?2 26.700
RAZEM 26.700
171|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.8/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
26.70 m?2 26.700
RAZEM 26.700
172|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.8/2611-02
26.70 m?2 26.700
RAZEM 26.700
173|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1.8/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
26.70 m?2 26.700
RAZEM 26.700
174|KNR 2-02 Dylatacje obwodowe ze styropianu gr. 1cm m2
d.1.8/0609-05
(5.54*2+0.60*4+0.40*2+3.12*2+3.00*2)-0.90*2-1.00*1-0.80*1 m?2 22.920
RAZEM 22.920
175|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.7cm poziome na |m2
d.1.8/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
26.70 m?2 26.700
RAZEM 26.700
176/ KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.8/1106-01
26.70 m?2 26.700
RAZEM 26.700
177|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o0 1 cm |m2
d.1.8/1106-03 Krotnosé = 3.5
26.70 m?2 26.700
RAZEM 26.700
178|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.8/1106-07
26.70 m?2 26.700
RAZEM 26.700
179|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmachiajgcym m2
d.1.8/2608-04
26.70 m?2 26.700
RAZEM 26.700
180|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1.8/1118-03
26.70 m?2 26.700
RAZEM 26.700
181|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1.8/1119-02
(5.54*2+0.60*4+0.40*2+3.12*2+3.00*2)-0.90*2-1.00*1-0.80*1 m 22.920
RAZEM 22.920
182|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ; konstruk- |m2
d.1.8/0212-02 cja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm
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26.70 m?2 26.700
RAZEM 26.700
183| TZKNBK XXI |Ostony - rama - analogia ostona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej szt
d.1.8/0103-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.9 pomieszczenie 1/4 - wc
184|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.9/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.9|0336-06 towo-wapiennej
2*160 m 320.000
RAZEM 320.000
186|KNR BC-01 |Nadproza stalowe 2x | HEB 160mm dt. 160cm szt.
d.1.9/0111-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.9/0349-02 - wyciecie otworu przejsciowego 1,20*2,50
0.10*0.40*2.05 m3 0.082
RAZEM 0.082
188/KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na scianach, przegrodach, ko- |m2
d.1.9|0704-01 lumnach, pilastrach
(0.40+0.40+0.40)*1.60 m?2 1.920
RAZEM 1.920
189|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1.9/0803-06 gach
(0.40+0.40+0.40)*1.60 m?2 1.920
RAZEM 1.920
190|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.9|0336-06 towo-wapiennej
2*2.35 m 4.700
RAZEM 4.700
191/KNR BC-01 |Nadproza stalowe 2x | HEB 160mm dt. 235cm szt.
d.1.9/0111-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.9/0349-02 - wyciecie otworu przejsciowego 1,20*2,50
2.50*0.40*2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350
193|KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na scianach, przegrodach, ko- |m2
d.1.9|0704-01 lumnach, pilastrach
(0.40+0.40+0.40)*2.45 m?2 2.940
RAZEM 2.940
194|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1.9/0803-06 gach
(0.40+0.40+0.40)*2.45 m?2 2.940
RAZEM 2.940
195/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.9/0121-03
2.45*3.44*2 m?2 16.856
RAZEM 16.856
196 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.9/0803-03
16.856 m?2 16.856
RAZEM 16.856
197|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.9/2611-02
1.78*2+2.45*2*3.44-1.00*2.05*1-0.70*2.00*1 m?2 16.966
RAZEM 16.966
198|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.9/0803-03
(2.81*3.00-1.00-2.05)*2 m?2 10.760
RAZEM 10.760
199|/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.1.9/0829-04
2.00*(2.45*2+1.78*2)-1.00*2.05-0.70*2.00*1 m?2 13.470
RAZEM 13.470
200|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.9/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
1.20%(2.45*2+1.78*2) m?2 10.152
RAZEM 10.152
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201/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.9/0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetnienia tynkw wewnetrznych
okoto 10%
10.152*10% m?2 1.015
RAZEM 1.015
202|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.9/2611-02
10.152 m?2 10.152
RAZEM 10.152
203|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.9/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
10.152 m?2 10.152
RAZEM 10.152
204|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.9/1202-09 ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowa-
nie
2.45*1.78 m?2 4.361
RAZEM 4.361
205/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - sufit m2
d.1.9/2611-02
4.361 m?2 4.361
RAZEM 4.361
206|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.9/2009-03 stropach na podtozu betonowym
4.361 m?2 4.361
RAZEM 4.361
207|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.9/2611-02
4.361 m?2 4.361
RAZEM 4.361
208|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.9/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4.361 m?2 4.361
RAZEM 4.361
209/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1.9/1118-03
4.361 m?2 4.361
RAZEM 4.361
210|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ; konstruk- |m?2
d.1.9/0212-02 cja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm
4.361 m?2 4.361
RAZEM 4.361
211|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.1.9/1215-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|Analiza indy- | Wyposazenie higeniczno-sanitarne (dozownik ptynéw dezynfekcyjnych; mydto |szt
d.1.9|widualna wiszacy i uchwyt do recznikéw papierowych, uchwyt na papier toaletowy wi-
szacy ze stali nierdzewnej, wiszacy, kosz na odpady 27 litréw ze stali nie-
rdzewnej, szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej, lustro nad
umywalaka)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.10 pomieszczenie 1/3 - wc dla dzieci
213|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.1/0336-06 towo-wapiennej
0
2*1.20 m 2.400
RAZEM 2.400
215/KNR BC-01 |Nadproza stalowe 2x | HEB 160mm dt. 120cm szt.
d.1.1/0111-01
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
216/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02 - wyciecie otworu przejsciowego 1,20*2,50
0
0.10*0.40*2.05 m3 0.082
RAZEM 0.082
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217/KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na scianach, przegrodach, ko- |m2
d.1.1/0704-01 lumnach, pilastrach
0
(0.40+0.40+0.40)*1.20 m?2 1.440
RAZEM 1.440
218|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1.1/0803-06 gach
0
(0.40+0.40+0.40)*1.20 m?2 1.440
RAZEM 1.440
219|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.1/0820-08
0
2.00*(2.45*2+7.51*2)-0.80*2.05*1-0.70*2.00*1 m?2 36.800
RAZEM 36.800
220|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.1.1/0829-04
0
2.00*(2.45*2+7.51*2)-0.80*2.05*1-0.70*2.00*1 m?2 36.800
RAZEM 36.800
221/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
0
1.20%(2.45*2+7.51*2) m?2 23.904
RAZEM 23.904
222|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.1/2611-02
0
23.904 m?2 23.904
RAZEM 23.904
223|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
0
23.904 m?2 23.904
RAZEM 23.904
224|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowa-
0 nie
2.45*7.51 m?2 18.400
RAZEM 18.400
225/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - sufit m2
d.1.1/2611-02
0
18.400 m?2 18.400
RAZEM 18.400
226|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.1/2009-03 stropach na podtozu betonowym
0
18.400 m?2 18.400
RAZEM 18.400
227/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.1/0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
0 powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetnienia tynkw wewnetrznych
okoto 10%
18.400*10% m?2 1.840
RAZEM 1.840
228/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.1/2611-02
0
18.400 m?2 18.400
RAZEM 18.400
229|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.1/1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania
0
18.400 m?2 18.400
RAZEM 18.400
230|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2
d.1.1/1118-03
0
18.400 m?2 18.400
RAZEM 18.400
231|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ; konstruk- |m?2
d.1.1/0212-02 cja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm
0
18.400 m?2 18.400
RAZEM 18.400
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232|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.1.1/1215-02
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe kabiny z plyty HPL m2
d.1.1/1029-05
0
1.20*1.50*5+4.10%1.50 m?2 15.150
RAZEM 15.150
234|TZKNBK XXI |Ostony - rama - analogia ostona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej szt
d.1.1/0103-07
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.11 klatka schodowa
235/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1.1/0804-01
1
3.80+4.50 m 8.300
RAZEM 8.300
236|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
1
1.20*2.50*1 m?2 3.000
RAZEM 3.000
237|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - wejscie m2
d.1.1/0807-04
1
6.84 m?2 6.840
RAZEM 6.840
238/ KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - schody m2
d.1.1/0807-04
1
9*0.34*1.34+10*0.15*1.34+10*0.34*1.34+11*0.15*1.34 m?2 12.877
RAZEM 12.877
239/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.1/0336-06 towo-wapiennej
1
2*2.90 m 5.800
RAZEM 5.800
240/KNR BC-01 |Nadproza stalowe 2x | HEB 160mm dt. 280cm szt.
d.1.1/0111-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
241/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1/0126-05
1
4*2.70 m 10.800
RAZEM 10.800
242|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02 - wyciecie otworu przejsciowego 1,20*2,50
1
1.13*0.40*2.50 m3 1.130
RAZEM 1.130
243|/KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na scianach, przegrodach, ko- |m2
d.1.1/0704-01 lumnach, pilastrach
1
(0.40+0.40+0.40)*2.90 m?2 3.480
RAZEM 3.480
244/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1.1/0803-06 gach
1
(0.40+0.40+0.40)*2.90 m?2 3.480
RAZEM 3.480
245/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
1
3.480 m?2 3.480
RAZEM 3.480
246|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.1/0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi do 5 m2 - miejscowe uzupetnienia tynkéw wewnetrznych
okoto 10%
121.805*10% m?2 12.181
RAZEM 12.181
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247/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.1/2611-02
1
3.44%(9.41*2+2.82*2)-1.20*2.50*1-1.45*2.00*1-0.90*2.05*1+3.44*(5.20*2+ m?2 121.805
2.80*1)
RAZEM 121.805
248|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.1/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
1
121.805 m?2 121.805
RAZEM 121.805
249/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.1/2611-02
1
121.805 m?2 121.805
RAZEM 121.805
250 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania powyzej lamperii
1
121.805 m?2 121.805
RAZEM 121.805
251/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - sufit m2
d.1.1/2611-02
1
(3.32*1.34)+(4.10*1.34) m?2 9.943
RAZEM 9.943
252|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.1{2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1
9.943 m?2 9.943
RAZEM 9.943
253|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.1/2611-02
1
9.943 m?2 9.943
RAZEM 9.943
254|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1
9.943 m?2 9.943
RAZEM 9.943
255/KNR 2-02 Dylatacje obwodowe ze styropianu gr. 1cm m2
d.1.1/0609-05
1
11.98 m?2 11.980
RAZEM 11.980
256 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.2cm poziome na |m?2
d.1.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
6.84 m?2 6.840
RAZEM 6.840
257|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.1/1106-01
1
6.84 m?2 6.840
RAZEM 6.840
258|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.1.1/1106-03 Krotnos$¢ = 3.5
1
6.84 m?2 6.840
RAZEM 6.840
259/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.1/1106-07
1
6.84 m?2 6.840
RAZEM 6.840
260/ KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
d.1.1/2608-04
1
6.84 m?2 6.840
RAZEM 6.840
261/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1.1/1118-03
1
6.84+9*0.34*1.34+10*0.15*1.34+10*0.34*1.34+11*0.15*1.34 m?2 19.717
RAZEM 19.717
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262|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1.1/1119-02
1
11.98+3.32+4.10 m 19.400
RAZEM 19.400
263|kalkulacja platforma przyschodowa - zakup, dostawa i montaz kpl
d.1.1jwtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
264|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.1.1/1207-01 mi wewnetrzne malowane proszkowo
1
3.80+4.50 m 8.300
RAZEM 8.300
1.12 wywéz gruzu
265/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
0.160+0.292+0.253+0.551+0.040+0.494+0.114+0.120+0.267+0.120+1.061+ |m3 19.794
0.226+0.905+0.905+0.905+0.051+0.122+0.800+0.120+0.082+2.350+0.120+
0.082+0.498+0.180+0.137+0.258+1.130+7.451
RAZEM 19.794
266|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnosé = 5
19.794 m3 19.794
RAZEM 19.794
2 schody zewn etrzne
2.1 roboty rozbiérkowe
267|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.2.1/0302-01 sokosci) do 70 cm - schody zewnetrzne
2.37*2.62*1.20 m3 7.451
RAZEM 7.451
268|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
7.451 m3 7.451
RAZEM 7.451
269|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 5
7.451 m3 7.451
RAZEM 7.451
2.2 schody zewn etrzne
270/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.2/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
2.60*3.00*0.50 m3 3.900
RAZEM 3.900
271/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2/1101-01
2.60*3.00*0.10 m3 0.780
RAZEM 0.780
272/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.2.2/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 7
1.60*3.00*2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
273/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoséci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.2.2|0207-01 pompy do betonu - $cianki boczne schodéw
1.60*3.00*2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
274/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2/0290-02 browane
10*0.666*9.60*2/1000 t 0.128
RAZEM 0.128
275/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2.2|0603-01 zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa
1.00*3.00*2*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
276/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2.2|0603-02 zimno z dysperbitu - druga i nastepna warstwa
12.000 m?2 12.000
RAZEM 12.000
277/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
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3.900-0.780-0.720-9.600*0.10 m3 1.440
RAZEM 1.440
278/KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.440 m3 1.440
RAZEM 1.440
279/KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé =5
1.440 m3 1.440
RAZEM 1.440
280|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.2/1101-07
3.00*2.60 m3 7.800
RAZEM 7.800
281|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.2/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
4*2.60 m 10.400
RAZEM 10.400
282|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.2/0511-02 towo-piaskowej - schody
3.00*2.60 m?2 7.800
RAZEM 7.800
283|KNR 2-02 balustrady schodéw z rur stalowych proszkowo malowanych - mocowane w m
d.2.2/1207-05 cokole - sciance zelbetowej, (1mb balustrady ztozony: z poreczy na wys.
110cm, pochwytu na wys. 90cm, pochwytu na wys. 75cm, zabezpieczenia na
wys. 40,5cm )
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
3 podjazd dla niepetnosprawnego
284|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1.50%0.60%(5.74+7.24+5.74) m3 16.848
RAZEM 16.848
285|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3/1101-01
0.10%(5.74+7.24+5.74) m3 1.872
RAZEM 1.872
286|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
(5.74+7.24+5.74)*0.4*0.3 m3 2.246
RAZEM 2.246
287|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
(5.74+7.24+5.74)*4*0.888/1000 t 0.066
RAZEM 0.066
288|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie
(5.74+7.24+5.74)/0.25*1.66*0.222/1000 t 0.028
RAZEM 0.028
289|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw | m2
d.3/0604-02 fundamentowych betonowych
0.4%(5.74+7.24+5.74) m?2 7.488
RAZEM 7.488
290|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoséci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.3/0207-01 pompy do betonu - $cianki boczne schodéw
1.60%(5.74+7.24+5.74) m?2 29.952
RAZEM 29.952
291|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.3/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
1.60%(5.74+7.24+5.74) m?2 29.952
RAZEM 29.952
292|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa
1.60*2%(5.74+7.24+5.74) m?2 59.904
RAZEM 59.904
293|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z dysperbitu - druga i hastepna warstwa
1.60*2%(5.74+7.24+5.74) m?2 59.904
RAZEM 59.904
294/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
10*1.00*29.952*0.888/1000 t 0.266
RAZEM 0.266
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295/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
16.848-1.872-2.246-29.952*0.10 m3 9.735
RAZEM 9.735
296|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
16.848-9.735 m3 7.113
RAZEM 7.113
297|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - tarasu zewnetrznego i schodéw przynaleznych do tarasu+cho-
dy zewnetrzne
Krotnosé = 17
7.113 m3 7.113
RAZEM 7.113
298|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
(5.50*1.20+1.50*2.84+4.00*1.20+1.50*1.50)*0.40 m3 7.164
RAZEM 7.164
299/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-02 towo-piaskowej - podjazd
(5.50*1.20+1.50*2.84+4.00*1.20+1.50*1.50) m?2 17.910
RAZEM 17.910
300|KNR 2-02 Balustrady pochylni z pochwytami dla niepetnosprawnych z rur stalowych m
d.3/1207-05 proszkowo malowanych - mocowane w cokole (wiencu), (1mb balustrady zto-
zony: z poreczy na wys. 110cm, pochwytu na wys. 90cm, pochwytu na wys.
75cm, zabezpieczenia na wys. 40,5cm)
1.55+7.24+5.74+5.74+5.74 m 26.010
RAZEM 26.010
4 utwardzenie placu
301|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.4|0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
418.00 m?2 418.000
RAZEM 418.000
302|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
418.00 m?2 418.000
RAZEM 418.000
303|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
418.00 m?2 418.000
RAZEM 418.000
304|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.4/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
418.00 m?2 418.000
RAZEM 418.000
305/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.4/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 10
418.00 m?2 418.000
RAZEM 418.000
306|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm
418.00 m?2 418.000
RAZEM 418.000
307|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
418.00 m?2 418.000
RAZEM 418.000
308/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
(0.15*0.25+0.25*0.10)*16.82 m3 1.051
RAZEM 1.051
309/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4|0403-03 towo-piaskowej
(1.00+4.00+16.10+4.00+1.00+1.00+4.00+3.60+5.00) m 39.700
RAZEM 39.700
310|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
358.00 m?2 358.000
RAZEM 358.000
311/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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312|kalkulacja aktywna strefa gier - zakup i wykonanie - gra chodnikowa klasy kpl
d.4|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
313|kalkulacja aktywna strefa gier - zakup i wykonanie - gra chodnikowa nasladuj mnie kpl
d.4|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
314 |kalkulacja aktywna strefa gier - zakup i wykonanie - gra chodnikowa chinczyk kpl
d.4|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
315|kalkulacja aktywna strefa gier - zakup i wykonanie - gra chodnikowa $limak 1-10 kpl
d.4|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 $ciany fundamentowe - izolacja
316|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - rozebranie m3
d.5/0301-03 opaski wokot budynku
0.12*0.50*(17.00+10.00) m3 1.620
RAZEM 1.620
317|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.5/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
0.50*1.20*(17.00+10.00) m3 16.200
RAZEM 16.200
318/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji - oczyszczenie mechaniczne i |m2
d.5/2608-01 zmycie
27.00*1.20 m?2 32.400
RAZEM 32.400
319/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.5/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - uzupetnienie tynkéw zewnetrz-
nych $cian fundamentowych
32.400*25% m?2 8.100
RAZEM 8.100
320/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z past m2
d.5/0603-05 emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa - zilacja $cian typu sred-
niego
27.00*1.20 m?2 32.400
RAZEM 32.400
321|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z past m2
d.5/0603-06 emulsyjnych gestych naktadanych paca - druga - izolacja typu sredniego
27.00*1.20 m?2 32.400
RAZEM 32.400
322|KNKRB 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych,rowéw,wykopéw obiektowych w grncie |m3
d.5/0213-07 kat. l1l-1V z zageszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi
0.50*1.20*(17.00+10.00) m3 16.200
RAZEM 16.200
323|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-02 mentowo-piaskowej
0.50*27.00 m?2 13.500
RAZEM 13.500
324|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
27.0+2*0.50 m 28.000
RAZEM 28.000
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