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ZP. 341 — 8 - 3/08

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. , Termomodernizacja budynku Szkoly

Podstawowej Nr 1 — skrzydlo sali gimnastycznej”. Numer postegpowania ZP. 341 — 8/08

WYJASNIENIE

tresci SIWZ

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) modyfikuje tres¢ zatacznika
nr 4 ,,Przedmiar robot” Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.
W dniu 29 kwietnia 2008 roku wplyngto zapytanie dotyczace zalacznika nr 4 ,,Przedmiar
robot” Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Pytanie:
,»P0 zapoznaniu si¢ z tre$ciga SIWZ dot. w/w przetargu prosimy o udzielenie odpowiedzi na
n/w:

— przymocowanie plyt styropianowych do sufitu przy zalozeniu jednego dybla

plastikowego na 1 m 2

wydaje nam sie¢ niewystarczajace. W zwigzku
Z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze tak nalezy wykona¢ mocowanie plyt
do stropu.

— poz. 16 przedmiaru jest zdecydowanie zanizona. Nie uwzgledniono obrébki okien
katownikiem, a takze przewidywanej do wykonania atrapy gzymsu i elementéw
ozdobnych.

— przedmiar nie przewiduje demontazu rur spustowych i ich ponownego montazu”.

Odpowiedz:

— W poz. 25 przedmiaru robdt nastapil blad pisarski. Nalezy przyja¢ 4 dyble
plastikowe na 1 m? zgodnie z pozycja 5.1.1. SST B.04 Izolacje (zatacznik nr 9 do
SIWZ).

— W poz. 16 przedmiaru pomini¢to omylkowo ochrong naroznikdw otwordéw

okiennych katownikiem metalowym. Pozycja nr 16 zostala poprawiona.



[image: image2.png]Zamawiajacy nie przewiduje ochrony atrapy gzymsu i elementéw ozdobnych w/w
katownikiem ochronnym.

— Nalezy uwzgledni¢ demontaz i ponowny montaz rur spustowych PCV (poz. 21).

Do niniejszego pisma zostaje dolaczony poprawiony przedmiar robot.

Termin skladania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

w pozostalym zakresie pozostaje bez zmian.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp., Podst o Opis i wyliczenia - . jm. . Poszcz Razem
. 1Docieplenie scian o
TKNR-W 4-  Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z m?2
Cd 1‘01 0545-07 blachy nadajgcej sie do uzytku - analogia demontaz parapetéw prefabryko- !
‘ wanych podokiennych z blachy powlekanej (do ponownego montazu)
(1 85"11+1.85*15+1.75*12+1.10*16)*0.30 . m2 26.010i ‘
‘RAZEM 26.010;
2NNRNKB  {(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu do 25 m2 i i
d. 1\202 0541-01.cm - analogia montaz poszerzen (o 10 cm) parapetéw z blachy powlekanej
na parapetach okiennych z demontazu i : :
(1.85*11+1.85*15+1.75*8)*0.15 N _im2 9.315
; N o . o o _ RAZEM 9.315
3NNRNKB  (z.I) montaz prefabrykowanych obrobek z blachy z cynku przy szer.w rozwi- m?2 : i
+ d.1202 0522- 02m|¢Clu ponad 25 cm - analogia montaz prefabrykowanych parapetow z bla- 3
‘chy powlekanej ( z rozbiérki)
1 (1.85*11+1.85%15+1.75*8)*0.40 m2 24840 !
P RAZEM ; 24.840
4NNRNKB \(z 1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy powlekanej przy szerw  m?2 : ; |
d. 1‘202 0522-02rozwinigciu ponad 25 cm - montaz prefabrykowanych parapetéw zewnetrz- 1 |
nych ‘ !
j (1 75*4+1.10*16)*0.40 - e 3 m2 9840
| , RAZEM ‘ 9.840
' B5KNR0-23 Przygotowame starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczy»m2 |
. d.12611-01 szczenie mechaniczne i zmycie ‘ !
czgs¢ nad- :9.20%(9.96+9.75)*0.50+22.15%(11.44+10.66)*0.5+11.76%10.66+22.15%( m2 815.249
ziemna 110.63+11.39)*0.5+9.20%(9.62+9.82)*0.50+11.76*1.80
oscieza ((3.40*2+1.80)*11+(1.80+2.05*2)*15+(1.70+0.65*2)*12+1.05*3*16)*0.20 m2 | 53.900
gzyms (0.40+0.10)*(22.15*2+9.20*2+12.56*2) im2 43.91 0\
_minus okna -(1.80*3.40*11+1.80*2.05*15+1.70*0.65*12+1.05*1.05*16) m2 -153. 570 ,
‘ RAZEM 759.489
| 6KNR0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jed- m2 ! :
| d. 12611 -02 inokrotne gruntowanie emulsjg
‘ 759 489 759.489, ]
; j o o - " RAZEM 759.489
7IKNR 4-01 :Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach fila-  m2 i
d.1:0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - analogia miejscowe odbicia tynkéw
: zewnetrznych
_[759.49*0.03+30*1.20*0.60 - - mZ 44.385 j
, I ; W‘RAZEM ; 44.385
8KNR 4-01 ‘Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwykiych kat.Il 0 podiozach z cegly,pus-m?2
d.1.0725-02 takéw,gazo-i pianobetondéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
;  44.385 - o . m2 44.385 ;
| P - RAZEM 44.385
9KNR 0-23 wOClepIeme §cian budynkéw plytami styropianowymi - docieplenie cokolu - m2 ‘
d.12612-01 przyklejenie plyt styropianowych gr 8 cm EPS70 ; ‘
lczeéc nad- 9.20%(2.40+2.09)*0.50+22.15%(2.09+1.28)*0.50+11.76*(1.28+1.15)*0.5+ im?2 126.315
ziemna 22.15%(1.15+1.99)*0.5+9.20%(2.20+1.99)*0.50 ‘
minus otwo- -(1.70*0.65*4+1.05*1.05*16) m2 -22.060
b | . . R R ' ,
| - RAZEM 104.255
10\KNR 0-23 Ocaeplenle cian budynkoéw plytami styropianowymi gr.14 cm - przyklejenie m2
d.12612-01 ptyt styropianowych EPS70 do $cian i
iczes¢ nad- 815.25 'm2 815.250|
ziemna 1
‘minus otwo- -(1.80*3.40*11+1.80*2.0*15+1.70*0.65"8) m2 -130.160
I'y . . i i
‘cokot -126 315 o - ,J,m? I 126, 315 |
o RAZEM j 658.775
11%KNR 0-23 wOC|epIeme $cian budynkow plytami styropianowymi przykiejenie ptyt styro- \m2 ‘ ‘
d.12612-02 pianowych do o$ciezy - analogia wykonanie atrapy gzymsu z dwéch paséw | |
styropianu gr 5 cm o szer. 23 i 10 cm (styropian EPS70) ‘
(9.20*2+22.15*2+11.76)*(0.23+0.10) B m2 24.572) o
; RAZEM 24 572
. 12KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi przymocowanie piyt sty-szt
¢ d.12612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
(126 31+558.78y4 szt 2740.360. ‘
1 S ‘ _RAZEM . 2740.360.
13KNR 0-23 Omepleme $cian budynkow plytami styropianowymi przyklejenie warstwy —m?2
d.12612-06 ssiatki na $cianach ;
‘ ~ 558.775+178.715 N ‘m2 737. 490‘ ) ‘
1 RAZEM ‘ 737.490.
14NNRNKB  (z.VII) docieplenie scian zewn. budynkéw dodatkowa warstwa siatki cokét im2
d.1202 2608-05/cze$¢ nadziemna) :
12631 - . mZ 126.310
' } IRAZEM 126.310.

Norma 3.20
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.; Podst - Opis i wyliczenia . j.m.  Poszcz
15KNR 0-23  ‘Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi przykiejenie warstwy ‘me P
d.12612-07 siatki na osciezach i gzymsach
loscieza 53.90 m2 53.900
gzyms 43 91+24.57 o - o } o o m2 68.480
| _ . RAzEM
16 KNR 0-23 Ocnepleme $cian budynkéw plytami styroplanowyml ochrona naroznikow Wy- m
d.12612-08 puktych katownikiem metalowym
inaroza 110.65*2 m 21.300
otwory okieny{3.40%2+1.80)*11+(2.02*2+1.80)*15+(0.65*2+1.70)*8 m 206.200!
ne S S _ L :
77777 * RAZEM
17KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fak-m2
+ d.1:0933-01 fturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
| uprzednio przyg. podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej ; ;
‘ 538.75+126.31+122.38 ) B - . m2 787, 440
o . RAZEM i
| 18KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fak- m2 i
d.10933-02 ‘turze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na ‘
* uprzedmo przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome |
538.75+126.31 m2 665. 060
‘ i i RAZEM B
19KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-m2
. d.1.0933-04 krapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
: iprzyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm :
12238 o o o - . .om2 122, 380
e ; ‘RAZEM |
20 Wykonanie i montaz atrap prostopadiosciennych elementéw ozdobnych o szt
i d.1analiza indy-wym 10x10x15 cm ze styropianu EPS70 pod gzymsem
widualna |
‘ 125 e - szt 125.000!
; ) N RAZEM
21'KNR-W 4- Demontaz i ponowny mozntaz rur spustowych z PCV- odcinki pionowe m i
d. 101 0536-02 ‘ |
{10.60+9.60)*2 , m 40. 400
: L ~ RAZEM ;
22KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m ‘m2
d.11610-01 i ‘
; 815.0 - ) ‘m2 815. 000
| - RAZEM !
2Docieplenie stropodachu
23KNR 0-23 ‘Przygotowame starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczym2
d.212611-01 'szczenie mechaniczne i zmycie i
stropodach 21.32%10.95+8.84*3.00+(1.78+2.15+3.66)*(2.25+2.75)+2.10*0.26 m?2 298.470
minus pod- -10.95*0.30*8-(21.32-6*0.30)*0.25 m?2 -31.160
ciagi | 1 |
| e . ‘ 7RAZEM :
24KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m2
d.22611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg
267.31 - - m2 267.310:
L - RAZEM
25KNR 0-23 Omepleme $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie iyt styro-m2
d.22612-01 pianowych do $cian - analogia docieplenie stropodachu o konstrukcji zelbe-
‘ towej plytami styropianu gr 17 ¢cm (od spodu konstrukgji) - wspétczynnik 1,3
do R :
:267.31 ) o M2 267.310
i - - . RAZEM ,,,,,,
! 26KNR 0-23 Omepleme $cian budynkow ptytami styropianowymi przymocowanie piyt szt
. d.2[2612-05 styroplanowych za pomocg dybli plastikowych do écian z betonu - analogia
; przymocowanie plyt styropianowych do stropodachu, wsp. 1.2 do R i
267.31*4 - o szt 1069. 240}
27KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
-+ d.22612-06 siatki na $cianach - analogia przyklejenie warstwy siatki na stropie od spo-
du konstrukcji - wsp. 1,3 do R . f
‘ ‘267 31 , m2 | 267.310,
i - |IRAZEM |
28‘NNRNKB (z VII) docieplenie scian zewn. budynkéw dodatkowa warstwa siatki - ana- m2 i |
d.2202 2608-05 logia stropodach nad salg gimnastyczng
267.31 m2 267. 310‘
- RAZEM ‘
| 29KNR 2-02 iRusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m (dociep-kol.
© d.211612-05 lenie stropu sali gimnastycznej i roboty malarskie))
4 e kol 4.000
- o ‘ RAZEM ;
_2.

Norma 3.20
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Lp., Podst = o o _Opis i wyliczenia ] | j-m. - Poszcz Razem
- 30 Dodatek za przesunigcie rusztowan warszawskich S szt '
. d.2analiza indy-: !
widualna
‘ 862 - - - L szt 172.000, :
S e - _RAZEM | 172.000:
31KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynim?
d.211505-01 ‘kéw gtadkich bez gruntowania ‘
stropodach 267.31+80.30%10.95+(0.90+0.55)*0.5*10.95*2+(21.32-6*0.30)*(0.50*2+ 'm2 333.868
0.25) .
ipas na scia-|((10.95+21.32)*2+(8.84+3.0)*2+(5.27*2+2.50*2+3.34*4+1.78*4+2 154+ m2 88.920
inie szer.50 3.66*4+2.25*6+2.77*5+3.01))*0.50 | ;
cm
‘ o o - o o - - RAZEM 422.788
32KNR 2-02  Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtad- §m2 i
d.2:11505-02 kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie ‘ *
‘ 1333.868 'm2 : 333.868: :
T S RAZEM 333.868
_3Demontaz i montaz opraw o$wietleniowych ‘
33KNR 5-08  Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z bla- szt.
d.30511-17 chy stalowej z kloszem lub rastrem 3x40W - przykrecanych - analogia de-
i imontaz opraw
12 - - o - szt 12.000
| 3 'RAZEM i 12.000
34KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie kpl. |
+ d.3:0502-10 imocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowar 4)
i }12 kpl. 12.000 ‘
I | : RAZEM 12.000
35KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z bla- szt.
d.310511-17 chy stalowej z kloszem lub rastrem 3x40W - przykrecanych
‘ 12 szt. 12.000. ‘
: } ‘ RAZEM ‘ 12.000!
36KNR 5-08 Kompletowanie opraw swietléwkowych powyzej 120 W iszt. | ;
. d.30820-02 | |
12 ) o szt. 12.000!
; B ; RAZEM ‘ 12.000
37IKNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m kol.
d.3{1612-06 : | ‘
: 4 kol. 4.000:
: RAZEM 4.000




