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ZP. 341 -2 -9 (1)/09

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Budowa hali sportowej i basenu
przy Zespole Szkot Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postepowania
ZP. 341 — 2/09.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zaméwieh Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) udzielam
wyjasnienia do tresci zapytania, ktére wplynelo 20 kwietnia 2009 roku.

Tres¢ zapytania:

Prosze o odpowiedz na ponizsze pytania:

1. W zestawieniu fasad zewnetrznych (rys. 8sb) sq wyszczegodlnione dwa rodzaje szklenia
zespolonego, nie wynika z tego zapisu gdzie jakie szklo zastosowac (w opisie
architektury wystepuje zupetnie inne szklo0. Prosze o jednoznaczne okreslenie.

2. W zestawieniu fasad wewnetrznych (rys. 7sb) wystepuje zapis o przeszkleniu szktem
bezpiecznym zespolonym, a ponizej jest zapis o szkle pojedynczym VSG 44.2. prosze
uscislic.

3. Prosze¢ o potwierdzenie czy elementy fasad wewnetrznych (rys. 7sb) majg byc
wykonane z profili izolowanych (zewnetrznych(.

4. W zestawieniach fasad wewnetrznych i zewnetrznych opisy dotyczqce systeméw profili
(CS6B i CW50), wskazujq na wykonanie w systemie okienno drzwiowym baqdZz
w systemie fasady stupowo — ryglowej. W niektorych przypadkach niezalecane byloby
wykonanie elementu w systemie okienno — drzwiowym ze wzgledu na uwarunkowania
konstrukcyjne (sztywnos¢ i estetykaO, a w niektorych przypadkach odwrotnie (okna
stale taniej mozna wykona¢ w systemie okienno — drzwiowym przy takim samym
wyglqdzie). Prosze o jednoznaczne rozréznienie elementow ktore w jakim systemie
majq by¢ wykonane.
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Wyijasnienie treSci SIWZ:

AD 1.

Przy przeszkleniach o wym. max 2,4 x 3,5 m — szklenie 6ESG PIx/16 Arg /VSG 44.4;
Przy przeszkleniach o wym. max 2,9 x 2,5 m — szklenie 8ESG SKN 174 1I/16 Arg
/VSG 44.4 (np. Fz 8, 8a, 8b, 10, 10a, 5);

AD 2.
Fasady wewngtrzne szkli¢ szklem bezpiecznym pojedynczym 44.2;

AD 3.
Fasady wewngtrzne nie maja by¢ z profili izolowanych;

AD 4.

Dla wszystkich fasad przed zaméwieniem wykona¢ obliczenia statyczne
potwierdzajace prawidlowos¢ doboru elementéw konstrukeyjnych i przeszklen. Jezeli
w/w obliczenia wykaza inaczej dopuszcza si¢ zmiang systemu.

Termin skladania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

w pozostalym zakresie pozostaje bez zmian.

mgn Marek Bla: zkiewicz
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