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GMINA MIASTA RYPINA

ul. WAR3ZAW 5;& < Rypin, 13.05.2009 r.
87-500 RY

7ZP. 341 -2 —23(1)/09
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Budowa hali sportowej i basenu
przy Zespole Szkét Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postegpowania
ZP. 341 — 2/09.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Drzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) udzielam
wyjasnienia do tresci zapytania, ktére wplyneto 5 maja 2009 roku.

Tres¢ zapytania:

1. Zgodnie z opisem technicznym architektury ,, sprezysta podloga sportowa legarowana
i deskowana na podkiadkach elastycznych i wyréwnujqcych, warstwa wierzchnia
panele warstwowe drewna twardego” oraz rysunku ,, 1 posadzki parteru” podioga
opisana jako parkiet drewniany. Natomiast na przekrojach (m. in. Rys.
4s_przekrdéj Al) warstwy opisane sq nastepujgco legary dolne55/45, granulat
styropianowy, legary gorne 35/70, folia izolacyjna, panele warstwowe buk/dab co
sugeruje, ze przewidziano podloge Junkers poniewaz nie wystepuje podbitka, a takze
przekroje legaréw sq wiasciwe dla takiej podlogi. Prosimy o wyjasnienie jaki rodzaj
podlogi ma zosta¢ zastosowany w hali sportowej. Jezeli ma zostaé zastosowany
parkiet drewniany prosimy o podanie jego klasy, gdyz brak takiej informacji réwniez
uniemozliwia poprawna wyceng takiej podlogi.

2. Prosimy o wyjasnienie zapiséw SIWZ w punkcie , 2. Dokumenty wymagane
w postepowaniu”. Wsréd wymienionych dokumentéw jest kosztorys ofertowy. W jakiej
Jormie ma on zostaé dostarczony, czy ma to byé¢ identyczna tabela jak kosztorys
zalqczony w przedmiarze robot czy kazdy wykonawca indywidualnie wykonuje
kosztorys na podstawie wtasnych obmiaréw positkujqc sie tylko przedmiarami
Inwestora? Jezeli nalezy wypelni¢ zalgczony w przedmiarze kosztorys to prosimy
o0 wyjasnienie jak wyceniac roboty, ktére zostaly pominigte w przedmiarze — np. sufity
podwieszane Ecophon wystepujq w projekcie w 3 rodzajach, natomiast przedmiar
zawiera jednq pozycje. Czy mozna dodawaé lub usuwaé pozycje (np. pozycje 116
i 218)? Czy mozna zmieniaé iloSci robot z przedmiaru, jezeli uwazamy, ze te sq
zanizone bqdz zawyzone?

3. W opisie technicznym architektury oraz przedmiarze robdt wsréd warstw pokrycia
dachowego (dachy plaskie) wystepuje warstwa keramzytobetonu formujaca spadek,
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natomiast na przekrojach dachow plaskich (m. in. Przekroje H, J, L) taka warstwa nie
wystepuje, a spadek jest ksztaltowany grubosciq welny mineralnej. Prosimy
o wyjasnienie, ktore informacje zawarte w projekcie SA poprawne i ktérq wersje
nalezy wycenic.

4. Zgodnie z aneksem do projektu architektury zmienil si¢ uklad warstw pokrycia
dachowego hali i basenu i zgodnie z opisem technicznym sklada si¢ on
z  nastepujgcych warstw: blacha aluminiowa, geowldknina, styropian, folia
paroszcezelna, blacha trapezowa, konstrukcja drewniana dachu, sufit podwieszany
akustyczny. Natomiast na rysunkach detali w aneksie pojawia si¢ plyta GKFI (ognio -
i wodoodporna) na ruszcie pomiedzy platwiami. Prosimy o jednoznacznq informacje
czy nalezy jq ujqé w wycenie czy tez nie.

5. W zwiqzku ze zmianq materiatu pokrycia dachu hali sportowej i basenu z blachy
cynkowo — tytanowej na blache aluminiowq prosimy o wyjasnienie czy blacha
cynkowo — tytanowa z ktorej wykonana jest czes¢ elewacji pozostaje i nie jest
planowana jej zamiana?

6. Zgodnie z projektem wnetrz rysunki posadzek — wystepujq pomieszczenia o numerach
1.83, 1.84, 1.85, w ktérych wystepujq posadzki z gresu technicznego i plytek
ceramicznych. Natomiast na rzutach parteru architektury takie pomieszczenia nie
wystepujq (sq to zamknigte pomieszczenia bez drzwi i okien). Czy nalezy wyceniaé
wykonanie posadzek w tych pomieszczeniach (wraz z wykonaniem otworéw
drzwiowych)? W w/w projekcie wnetrz wystepujq posadzki, ktére sq opisane PBT,
a nie sq opisane w legendzie. Z jakiego materiatu sq posadzki?

7. W przedmiarze robdt dotyczqcym robot posadzkarskich w plywalni wystepuje pozycja
dotyczqca ukladania plytek gresowych chemoodpornych (pozycja 364). Natomiast
zgodnie z projektem wnetrz, do ktérego odwoluje si¢ projektant w opisie technicznym
dotyczqcym posadzek na posadzkach wystepujq nastepujqce rodzaje plytek:

a. plytki gresowe (Tubqdzin, Monokolory, biala — matowa 33x33) — PC1,

b. plytki gresowe (Tubqdzin, Monokolory, biala — matowa 33x33) — PC2,

c. plytki ceramiczne (Agrobbuchtal, Chroma II 25x12,5) — PBI,

d. plytki gres (Nova Gala, Lifestone) — GRESI,

e. gres techniczny (Cersanit Mount Everest 30x30) — GTI.
Prosimy o potwierdzenie wystepujacych w projekcie rodzajéw plytek o okreslonych
parametrach (mozliwos¢ zastosowania materialow o parametrach réwnowaznych).
I w zwiqzku z tym wyjasnienie gdzie wystepujq plytki chemoodporne (prosimy
0 podanie parametrow plytek i pomieszczer w kidrych wystepujq). Jaka jest réznica
pomiedzy plytkami PCI1 a PC2?

8. Jaki dokument nalezy dolqczyé do oferty w celu udokumentowania doswiadczenia
kierownikow poszczegélnych robot.

Wyjasnienie tresci SIWZ.:

AD 1.
Nalezy zastosowa¢ posadzke z paneli warstwowych o grubosci 22 mm buk lub dab pi6ro
wpust. Wymiary legaréw, podkladek elastycznych itp. dostosowaé do zalecen producenta
systemu podlogi. Zamawiajacy rezygnuje z ukladania paneli w dwéch kolorach
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naprzemiennych w obszarach poszczegdlnych boisk. Linie boisk wykona¢ zgodnie
z technologia producenta posadzki.

AD 2.

Zamawiajacy dopuszcza zmieniong forme tabeli, ktéra jednak powinna zawiera¢ minimum:
numer pozycji, opis pozycji, jednostke miary, ilos¢ catkowita, ceng jednostkowa oraz wartos¢
pozycji. Kazdy wykonawca wykonuje kosztorys na podstawie wihasnych obmiar6w
sporzadzonych na podstawie projektow wykonawczych positkujac si¢ tylko przedmiarami
Zamawiajacego. Roboty pominigte w przedmiarze nalezy wyceniaé w pozycjach
dodatkowych, mozna réwniez zamienia¢ oraz usuwac pozycje, wprowadza¢ korekty do ilosci
rob6t w przedmiarze w celu prawidtowego przygotowania oferty.

AD 3.
Na dachach plaskich jako warstwe profilujaca spadek nalezy zastosowa¢ wetng mineralng —
spadek profilowany gruboscia izolacji.

AD 4.
Plyta byla przewidziana w dokumentacji pierwotnej i nalezy ja réwniez zastosowaé pomimo
zmiany warstw dachowych.

AD S.
Na elewacji réwniez przyja¢ zmiang blachy tytanowo — cynkowej na blachg¢ aluminiowo —
tytanowa.

AD 6.
Pomieszczenia 1.83, 1.84, 1.85 maja wej$cia z poziomu — 2,38 m — poziom podbasenia (patrz
rys. 1b). Posadzke nalezy wykonaé z gresu technicznego. Posadzka opisana jako PBT to
posadzka betonowa techniczna utwardzona powierzchniowo.

AD 7.
Pomytkowo rozrézniono dwa opisy na ten sam rodzaj plytek — przy opisach PC1 i PC2
stosowa¢ takie same plytki. Ptytki TUBADZIN monokolory zostaly wycofane z produkcji
i nalezy przyja¢ plytki TUBADZIN Pastele 20 x 20 cm P — mono 13. Plytki i fugi
chemoodporne nalezy wykona¢ w pomieszczeniach 1.87, 1.88, 1.89 i 1.90. Do realizacji
mozna przyjaé ptytki rownowazne zgodnie z opisem SIWZ (Czgs¢ I punkt 15). Kolorystyka
uzgodniona z Inwestorem i Projektantem na etapie wykonawstwa.

AD 8.
Patrz: Zmiany tresci SIWZ z dnia 7 maja 2009 roku. Numer pisma ZP. 341 —2 —30/09.

Aklewlicz
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