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AMINA MIA 27 & RYPINA

ARSZAW SKA 40, X
||AW87_500 RYPIN Rypin, 13.05.2009 r.

ZP.341-2-17(1)/09

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:  postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Budowa hali sportowej i basenu
przy Zespole Szkot Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postepowania
ZP. 341 — 2/09.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) udzielam
wyjasnienia do tresci zapytania, ktore wplyneto 29 kwietnia 2009 roku.

Tres¢ zapytania:

1. Prosimy o rysunek z oznaczeniem przeznaczenia konkretnych pomieszczen w zespole
SPA, rozmieszczeniem wyposazenia (Suny, wanny, lezaki, itp.).

2. W ktérej pozycji w kosztorysie ofertowym uwzgledniono basen SPA, kidry wystepuje
w hali basenowej?

3. llosci sufitow podwieszanych w kosztorysie ofertowym nie odpowiadajq rysunkom
rzutu sufitow — np. w czesci budynku z halq sportowq wystepujq trzy rodzaje sufitéw,
w kosztorysie ujeto tylko dwa. Rysunki i ilosci w kosztorysie nie sq tez zgodne
z zestawieniem ,, Projekt wnetrz — zestawienie materialow wykoriczeniowych”. Kidre
ilosci i typy sufitow przyjaé zatem do wyceny? Jakich typow sufitéw dotyczq pozycje
nr 246, 247, 351, 352 w tabeli kosztorysowej dotyczqcej robot ogélnobudowlanych?

4. Lqczna ilo$¢ balustrad wewnetrznych i zewnetrznych wg dokumentacji projektowej
Jest wieksza od wartosci podanej w kosztorysie ofertowym. Ktore ilosci przyjaé do
wyceny? Jakie typy balustrad obejmujq pozycje nr 292, 294, 297, 382, 384 w tabeli
kosztorysowej dotyczqcej robot ogélnobudowlanych?

5. W kosztorysie ofertowym dotyczqcym robot ogélnobudowlanych w poz. 149 catkowita
ilo$é stropéw 584,65 m’jest mniejsza niz suma ilosci stropow w pozycjach od 150 do
156 (dodatek za kazdy 1 cm grubosci) — 637,38 m’. Kidrq ilosé nalezy uwzglednié
w kosztorysie ofertowym?

6. Dot. kosztorysu ofertowego na roboty ogélnobudowlane: krotnosé w pozycji 151 nie
odpowiada grubosci stropu w opisie. Jakq grubos¢ stropu nalezy przyjaé zatem w tej
pozycji?

b 1K kosztorysze ofertowym dot. robot ogélnobudowlanych w poz. 1 75 ilos¢ Scian
229,31 m’ jest mniejsza niz powierzchnia Scian w poz. 176 — 261,96 m’ (dodatek za
kazdy 1 cm grubosci). Ktéra z ilosci jest wlasciwa?

8. Czy mozliwe jest zastosowanie azurowych regalow magazynowych w magazynach
kuchni?

Projekt jest wspétfinansowany przez Uni¢ Europejska
Strona 1 z 3

AT




[image: image2.jpg]WOJEWODZTWO UNIA EUROPEISKA
i PROGRAM REGIONALNY % KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWON, FECINALNEGD -

9. W pomieszczeniu zmywalni wystepuje szafa przelotowa, natomiast od strony kuchni
zastawiona jest ona stolem chlodniczym. Czy te elementy wyposazenia nalezy
uwzgledni¢ w wycenie?

10. W zestawieniu wyposazenia kuchni wystepuje piec konwekcyjno — parowy 20 gnl/I,
28 kW/400V, 940/1016/1748. Czy Inwestor nie przewiduje zastosowania mniejszego
pieca?

11. W zestawieniu wyposazenia wystepuje mebel baru w ilosci 2 szt. W dokumentacji
brakuje rysunku tego elementu.

12. Prosimy o udostegpnienie Zatqcznikéw nr 1V.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, IV.S,
V.1 do SIWZ w wersji edytowalnej (np. Word).

Wyjas$nienie tresci SIWZ:

AD 1.
W zalaczeniu rysunek 2z oznaczeniami przeznaczenia pomieszczen w zespole SPA
i rozmieszczeniem wyposazenia.

AD 2.
Przekazane przedmiary sa materialem wylacznie pomocniczym, wyceny oferty nalezy
dokonaé na podstawie pelnobranzowego projektu wykonawczego. Wykonawca powinien
w wycenie przewidzie¢ wszystkie roboty niezbgdne do zrealizowania zadania zgodnie
z projektem wykonawczym.

AD 3.
Przekazane przedmiary sa materialem wylacznie pomocniczym, wyceny oferty nalezy
dokonaé¢ na podstawie petnobranzowego projektu wykonawczego. Wykonawca powinien
w wycenie przewidzie¢ wszystkie roboty niezbedne do zrealizowania zadania zgodnie
z projektem wykonawczym.

AD 4.
Przekazane przedmiary sa materialem wylacznie pomocniczym, wyceny oferty nalezy
dokona¢ na podstawie pelnobranzowego projektu wykonawczego. Wykonawca powinien
w wycenie przewidzie¢ wszystkie roboty niezbgdne do zrealizowania zadania zgodnie
z projektem wykonawczym.

AD 5.
Przekazane przedmiary sa materialem wylacznie pomocniczym, wyceny oferty nalezy
dokona¢ na podstawie pelnobranzowego projektu wykonawczego. Wykonawca powinien
w wycenie przewidzie¢ wszystkie roboty niezbedne do zrealizowania zadania zgodnie
z projektem wykonawczym.

AD 6.
Przekazane przedmiary sa materiatem wylacznie pomocniczym, wyceny oferty nalezy
dokona¢ na podstawie pelnobranzowego projektu wykonawczego. Wykonawca powinien
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w wycenie przewidzie¢ wszystkie roboty niezbedne do zrealizowania zadania zgodnie
z projektem wykonawczym.

AD 7.
Przekazane przedmiary sa materialem wylacznie pomocniczym, wyceny oferty nalezy
dokona¢ na podstawie pelnobranzowego projektu wykonawczego. Wykonawca powinien
w wycenie przewidzie¢ wszystkie roboty niezbgdne do zrealizowania zadania zgodnie
z projektem wykonawczym.

AD 8.
Jest mozliwe zastosowanie regalow azurowych pod warunkiem zachowania wymiaréw
i udzwigu pétek zgodnie z Projektem wnetrz — zestawienie wyposazenia.

AD 9.
Elementy te nie koliduja ze soba — przyja¢ zgodnie z Projektem wnetrz — zestawienie
Wwyposazenia.

AD 10.
Zamawiajacy zmniejsza wymagane parametry pieca konwekcyjno — parowego do
nastepujacych wielkosci:
- moc min. 10kW/400 V
- pojemnos¢ 6 x GN 1/1
- minimalna ilo$¢ porcji 100 sztuk.
Np. piec firmy RETIGO 611 CIL

AD 11.
W zalaczeniu rysunki mebli baru na parterze i pigtrze.

AD 12.
Zamawiajacy w zataczeniu udostgpnia wylacznie zalaczniki, ktére wymagaja uzupetnienia
przez Wykonawce (NrIV.1, IV.2, IV.5, IV.6, IV.7, IV.8 — 6 formularzy).
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