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87-500 RYPIN
ZP. 341 — 2 — 26(1)/09

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w  Irybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Budowa hali sportowej i basenu
przy Zespole Szkot Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postepowania
ZP. 341 — 2/09.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dzialajgc zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) udzielam
wyjasnienia do tresci zapytania, ktore wplyneto 5 maja 2009 roku.

Tres¢ zapytania:

1. W zwiqzku z rozbieznoSciami pomiedzy , Projektem wykonawczym instalacji
wentylacji mechanicznej”, a przedmiarem robot, prosimy o wyjasnienie nastepujqcych
kwestii:

a. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen hali basenowej. Czy kanal
nawiewny doprowadzajqcy powietrze do wiezy nalezy wykonaé z blachy
stalowej nierdzewnej (na odcinku wewnaqtrz budynku i na zewnqtrz)? Czy
kratki nawiewne TNSD +RGI 525 x100 nalezy wykonac¢ z e stali nierdzewnej?

b. Instalacja wentylacji mechanicznej szatni, natryskéw i korytarzy na parterze
plywalni. Czy kanaly wywiewne prowadzone w pomieszczeniach WC do
wentylatoréw TD 800/200 i TD 500/160 nalezy wykonaé z blachy stalowej
nierdzewnej (pom. 1/04, 1/05, 1/06)? Ponadto wentylatory kanatowe TD
800/200 o wydatku 550 m’/h i TD 500/160 i wydatku 300 m’/h nie zostaly
uwzglednione w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, ze wentylatory te
nalezy uwzglednic w wycenie.

c. Instalacja wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej. Czy kanal nawiewny
prowadzony w przestrzeni Sali gimnastycznej nalezy wykonaé z blachy
stalowej nierdzewnej? Czy kratki TNDD+RGI 325x175 nalezy wykonaé ze
stali nierdzewnej?

2. Prosimy o informacje czy oferent moze modyfikowaé przedmiary robot znajdujqce sie
w dokumentacji przetargowej i czy moze do oferty zalqczyé kosztorysy ofertowe
sporzqdzone w oparciu o poprawiony przedmiar.

3. W przedmiarze instalacji wentylacji mechanicznej nie zostaly uwzglednione
nastepujqce elementy:

1) Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej powierzchnie plaskie bez
wzgledu na wielkos¢, obmiar = 243 m’,

2) Kontr. nosna izolacji z bednarki i szpilek z preta stalow. nie spawana
do izolow. pow. na zbior. okrqglych, pow. plaskich i ksztattowanych,
obmiar = 972 m,
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3) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kolowe
0 §r. do 315 mm — udzial ksztaltek do 35 %, obmiar = 12.6 m’,
4) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kolowe
0 §r. do 200 mm — udzial ksztattek do 35 %, obmiar = 8.2 m’,
5) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kolowe
0 §r. do 800 mm — udzial ksztaltek do 35 %, obmiar =134.1 m’,
6) PRZEWODY ELASTYCZNE ALUMINIOWE FLEX SRED. 125 MM,
obmiar = 28,5 m,
7) PRZEWODY ELASTYCZNE ALUMINIOWE FLEX SRED. 160 MM,
obmiar = 37,5 m,
8) PRZEWODY ELASTYCZNE FLEX IZOLOWANE SRED. 125 MM,
obmiar = 66 + 260 = 326,000 m,
9) PRZEWODY ELASTYCZNE FLEX IZOLOWANE SRED. 160 MM,
obmiar = 16,5 m,
10) Pomiary wentylacyjne, obmiar = 283 szt.
Prosimy o informacje, w ktorych pozycjach kosztorysu ofertowego nalezy
Je uwzglednic.
4. W ktorej pozycji kosztorysu ofertowego ma zostaé uwzglednione odwodnienie liniowe
w systemie AGROB BUCHTAL, wystepujqce w posadzce hali basenowej? Prosimy
o0 podanie danych technicznych i szczegotow tego odwodnienia.

Wyjasnienie tresci SIWZ.:

AD 1.

a. Kanal nawiewny doprowadzajacy powietrze do wiezy nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej zarowno w budynku jak i na zewnatrz. Kratki nawiewne TNSD+RGI
525/100 takze wykona¢ ze stali nierdzewnej.

b. Kanaly wywiewne w obrebie pomieszezen 1.04 i 1.05 wykonaé z blachy stalowej
nierdzewnej, natomiast w pomieszczeniu 1.06 w systemie SPIRO ze stali
ocynkowanej. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie oba wentylatory wykazane w zapytaniu.

c. Kanal nawiewny w Sali gimnastycznej wykona¢ w systemie SPIRO ze stali
ocynkowanej. Kratki w wykonaniu standardowym.

AD 2.

Zamawiajacy dopuszcza zmieniong forme tabeli, ktéra jednak powinna zawieraé
minimum: numer pozycji, opis pozycji, jednostke miary, ilo$¢ catkowita, ceng
jednostkowa oraz warto$¢ pozycji. Kazdy wykonawca wykonuje kosztorys na
podstawie  wilasnych obmiaréw sporzadzonych na podstawie projektow
wykonawczych positkujac si¢ tylko przedmiarami Zamawiajacego. Roboty pominigte
w przedmiarze nalezy wycenia¢ w pozycjach dodatkowych, mozna réwniez zamieniaé
oraz usuwaé pozycje, wprowadza¢ korekty do ilosci rob6t w przedmiarze w celu
prawidlowego przygotowania oferty.

Projekt jest wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska
Strona2 z 3

d




[image: image3.jpg]WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA
i PROGRAMREGIONANY A {3510 ol onsce ] |

AD 3.

Przekazane przedmiary sg materialem wyltacznie pomocniczym, wyceny oferty nalezy
dokona¢ na podstawie petnobranzowego projektu wykonawczego. Wykonawca
powinien w wycenie przewidzie¢ wszystkie roboty niezbedne do zrealizowania
zadania zgodnie z projektem wykonawczym.

AD 4.
Odwodnienie liniowe nalezy uja¢ w pozycji razem z plytkami AGROB BUCHTAL.
Jest to odwodnienie systemowe ksztaltek firmy AGROB BUCHTAL.

mgf Mdfek Blaszkfewicz
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