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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Budowa hali sportowej i basenu
przy Zespole Szkot Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postepowania
ZP. 341 — 2/09.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) udzielam
wyjasnienia do tresci zapytania, ktore wplyneto 11 maja 2009 roku.

Tres$¢ zapytania:
ROBOTY BUDOWLANE

1. Prosze o podanie marki betonu w poz. 8.

2. Prosze o potwierdzenie czy w pozycji 33 nalezy uwzglednié donice jesli tak to prosze
0 podanie rodzaju i Srednicy donic.

3. Brak wspélczynnika x2 do M i S w pozycji 88, 95, 193, 197, 200 przedmiaru izolacja jest
dwuwarstwowa — czy nalezy zastosowaé wspolczynnik X 2 do R.

4. Czy w pozycji 92 nalezy zastosowaé wspotczynnik do R, S, M X 2.

5. W poz. 390 za mala ilos¢ przedmiarowa winno by¢ 2,0 1,54 szt. = 12 m’, prosze
o zmiang iloSci przedmiarowej.

6. W poz. 392 za mala ilos¢ przedmiarowa winno byé 63,236 m’, blad jest
w przedmiarze przy oknach O1, a winno by¢ 2 szt. Prosze¢ o zmiang ilosci przedmiarowej.

7. W pozycji 411 za mala ilosé przedmiarowa winno byé 819,253 m’, brak jest fasad Fz8c 1,4
x0,88*6szt = 7,392 m’. Prosze o podanie wlasciwej ilosci przedmiarowe;.

8. Czy w poz. 35 nalezy wycenié przesta z rur stalowych fi. 50 mm.

9. Prosze¢ o sprecyzowanie iloSci siedzisk stalych, ktore majq byé zamontowane na hali
basenowej. ,, Projekt wnetrz — zestawienie wyposazenia pomieszczen” (pomieszczenie 1.98)
okreSla ilos¢ siedzisk na 69 szt., podczas gdy z rysunku 2b (rzut parteru) wynika, ze owych
siedzen jest 59 sztuk.

10. W, Projekcie wnetrz — zestawienie wyposazenia pomieszczen” w zestawieniu dla

pomieszczenia nr 1.71 (szatnia koedukacyjna) nie zostaly ujete widoczne na rysunku 2b (rzut
parteru) przebieralnie (prawdopodobnie wykonane ze Scianek systemowych). Prosimy
o0 podanie ilosci boksow podlegajqcych wycenie oraz sprecyzowanie materialu, z ktérych majq
zosta¢ wykonane.

11. Czy w stosunku do ulozenia posadzek z plytek basenowych przewidzianego w pozycji 258
przedmiaru robot budowlanych nie nalezaloby zastosowac rozwiqzania analogicznego jak w
przypadku pozostatych powierzchni wykonanych z plytek basenowych (np. w pozycjach 351 —
353) tj. poprzedzi¢ ulozenie wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej podplytkowej. Jezeli
nalezy zastosowac sugerowane powyzej rozwiqzanie prosimy o okreslenie rodzaju powlok
uszczelniajqcych, jakie majq zostaé wykonane.

12. ZachodZzi niezgodnos¢ miedzy ilosciq i wymiarami wycieraczek wpuszczanych uwidocznionych
w  dokumentacji  rysunkowej  (rzuty parteru Is i 2b) — wskazujq na
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9 sztuk, a danymi zawartymi w przedmiarze robot budowlanych (poz. 290 i 291)
i w ,, Projekcie Wnetrz — zestawienie wyposazenia pomieszczen” standard wycieraczek
(wycieraczka wpuszczana, ryps zebrowany z waqskq szczotkq np. Geggus, Top Clean Trend 22,
kolor czarny) nalezy przyjaé jako obowiqzujqcy dla wszystkich wycieraczek wpuszczanych?

13. Czy panel podlogi sportowej ma by¢ lity (na co wskazuje nazwa panela SOLID) czy
warstwowy (na co wskazuje opis)?

14. Zgodnie z naszq wiedzq nie ma mozliwosci wykonania podlogi panelowej wg Projektu Wnetrz
(rys. 1 — posadzki parteru) — czesé sali ukladana w jodetke — podloga panelowa z uwagi na
sposob jej montazu (na ruszcie drewnianym) montowana jest wzdluz sali. W zwiqzku z
powyzszym zwracamy si¢ z proshq o jednoznaczne sprecyzowanie rodzaju materiatu z jakiego
ma zosta¢ wykonana podloga sportowa oraz sposobu jej utozenia.

15. Prosimy informacje, czy oferowana podtoga sportowa ma by¢ zgodna z obowiqzujqcq normq
EN 149042

16. Czy Inwestor wymaga aby konstrukcje wsporcze krzesel na basenie ze wzgledu na agresywne
Srodowisko byly zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe?

BRANZA DROGOWA

1. Prosze¢ o podanie jakq norme zuzycia nalezy przyjqé dla cementu uzytego do stabilizacji
gruntu pod konstrukcje drogowe.

2. Prosz¢ o podanie propozycji, wg. Ktorej nalezy zmiesza¢ podsypke cementowo — piaskowq
stosowanq pod nawierzchnie drogowe.

3. Prosz¢ o podanie frakcji kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktére powinno
by¢ uzyte do wykonania podbudéw pod nawierzchnie drogowe.

4. W zwiqzku z rozbieznoSciq miedzy opisem przedmiotu zamowienia (okresla grubos¢ kostki
brukowej, ktorq majq by¢ wylozone chodniki na 6 cm), a przedmiarem, opisem technicznym i
rysunkiem przekroju konstrukcyjnego (rys. D2) (wszystkie kostke brukowq grubosci 8 cm).
Prosze o jednoznaczne sprecyzowanie grubosci kostki brukoweyj.

CZESC SIWZ

1. Zwracamy si¢ do Zamawiajqcego o usuniecie zapisow § 2 ust. 2 pkt 2), 3), 4) i 5) wzoru
umowy, cigzar ryzyk budowlanych Strony umowy zgodnie z zasadq réownosci stron powinny
ponosié¢ w czegsciach rownych.

2. Zapisy § 6 ust. Od 6 do 11 skutkowaé bedq tym, iz Wykonawca utraci mozliwosé skutecznej
kontroli i nadzoru jakoSci wykonanych robot. Zwracamy si¢ do Zamawiajqcego o usunigcie
zapisow § 6 ust. Od 6 do 11 i zastqpienie ich ponizszq tresciq:

., 6. W wypadku podzlecenia robét podwykonawcom, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych zobowiqzan wobec nich za
wykonane roboty na przedmiotowej inwestycji.”

3. W zwiqzku z sugerowanymi zmianami we wzorze umowy zawartymi w punkcie 2 powyzej
wnosimy o odpowiedniq zmiang ust. 9 w § 8 do tresci:

., Warunkiem dokonania zaplaty faktury koncowej bedzie zlozenie przez Wykonawce
oSwiadczenia o braku zaleglosci w zaplacie wynagrodzenia Podwykonawcom. Na zqdanie
Zamawiajqcego Wykonawca przedlozy dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom”.

Koszta wykonania tablicy reklamowej wraz z oswietleniem i montazem poniesie Wykonawca.
Wnosimy o dodanie w § 21 ust. 1 sformulowania ,,technologicznie uzasadniony termin” i
usuniecie dalszej czesSci ust. 1 nastepujqcej po stowie , termin”, tresé¢ uzyskalaby brzmienie:
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,,-.. Wyznaczajqc w tym celu odpowiedni technologicznie termin.’

6. Wnosimy o usuniecie pkt 7) i 8) z § 26 ust. 1 wzoru umowy, prawo do odstgpienia winno byc¢
zarezerwowane wylqcznie z istotnych powodow.

7. Wnosimy o skrdcenie terminu po ktorym Wykonawcy przystuguje prawo do odstqpienia od
umowy w § 26 ust. 2 z 90 dni zaleglosci platniczej Zamawiajgcego do 30 dni, przypomnie¢
nalezy iz Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstqpienia
w wypadku jesli Wykonawca nie wykonuje swoich obowiqzkéw umownych przez 30 dni. Te
terminy winny by¢ réwne zwazywszy na zasade réwnosci stron.

8. Wnosimy o dodanie ustepu 8 w § 26 wzoru umowy o tresci:

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajqcego obcigzajq
nastepujqce obowiqzki szczegolowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstqpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajqcego sporzqdzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstqpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uwzglednionym, na
koszt tej strony, ktora byla powodem odstqpienia od umowy;

3) Wpykonawca niezwlocznie, ale nie pozniej niz w ciqgu 14 dni usunie z placu budowy
urzqdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

4) Zamawiajqcy zobowiqzany jest do zaplaty za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy”.

9. Z uwagi na mozliwe zmiany stawki podatku VAT prosimy o wyrazne uwzglednienie tej
mozliwosci co poprzez dopisanie do § 30 ust. 1 pkt 4) sformutowania o tresci:

s - W Iym zmian stawek VAT”.
Wyjas$nienie tresci SIWZ:
ROBOTY BUDOWLANE

AD 1.

Dla poz. kontr. 8/1, 8/2 zgodnie z rys. stosowa¢ beton B-20.

AD 2.

Tak nalezy przyja¢ ceramiczne donice o wys. 45 cm, @ 30 cm.

AD3..4.,5.,6.,7.i8.

Przekazane przedmiary s materialem wylacznie pomocniczym, wyceny oferty nalezy
dokona¢ na podstawie pelnobranzowego projektu wykonawczego. Wykonawca
powinien w wycenie przewidzie¢ wszystkie roboty i urzadzenia niezbgdne do
zrealizowania zadania zgodnie z projektem wykonawczym.

AD 9.

Nalezy przyja¢ zgodnie z rysunkiem 2b (rzut parteru) 67 sztuk siedzisk (wosi3iC)
AD 10.

Przebieralnie jako elementy stale nie sg ujete w ,,Projekcie wnetrz — zestawienie
wyposazenia pomieszczenia. 1los¢ boksow (24 sztuki) wynika z rysunkow a opis
znajduje si¢ na str. 18 Opisu technicznego Projektu wykonawczego Tom I (pozycja
2.5) - wykonaé¢ jako systemowe z kompaktowego laminatu wysokocisnieniowego
Print HPL Stratificato, gr. 1 cm — z dystansem 15 cm od podtogi.

AD 11.
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Przekazane przedmiary sa materialem wylgacznie pomocniczym, wyceny oferty nalezy
dokona¢ na podstawie pelnobranzowego projektu wykonawczego. Wykonawca
powinien w wycenie przewidzie¢ wszystkie roboty i urzadzenia niezbgdne do
zrealizowania zadania zgodnie z projektem wykonawczym.

AD 12.
Wycieraczki — ilos¢ i wielko$¢ przyjmowaé zgodnie z opisami na rysunkach:
- wycieraczki wewnetrzne — wpuszczane, ryps zebrowany z waska szczoteczka, kolor
czarny,

- wycieraczki zewngtrzne — wpuszczane, systemowe, rolowane, aluminiowe.

Standard wskazany w Projekcie wnetrz — zestawienie wyposazenia pomieszczen
nalezy przyjaé jako obowiazujacy dla wszystkich wycieraczek wewngtrznych.

AD 13., AD 14.

Nalezy zastosowa¢ posadzke¢ z paneli warstwowych o grubosci 22 mm buk lub dab
pioro wpust. Wymiary legaréw, podktadek elastycznych itp. Oraz sposob uktadania
paneli dostosowaé do zalecen producenta systemu podlogi. Zamawiajacy rezygnuje
z ukladania paneli w dwoch kolorach naprzemiennych w obszarach poszczegélnych
boisk. Linie boisk wykona¢ zgodnie z technologia producenta posadzki.

AD 15.

Oferowana podloga sportowa nie musi spelnia¢ normy EN 14904, natomiast jej
parametry maja by¢ zgodne z projektem oraz zaleceniom producentéw podiog
sportowych przeznaczonych dla tego typu obiektow jak bedacy przedmiotem
niniejszego zamowienia.

AD 16.

Konstrukcje wsporcze krzesel na basenie ze wzgledu na Srodowisko agresywne nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo.

BRANZA DROGOWA

AD 1.

Stabilizacj¢ gruntu wykona¢ w betoniarni w postaci suchego betonu o wytrzymatosci
Rm = 1,5 — 2,5 Mpa i wbudowywa¢ na budowie analogicznie jak podbudowe
z chudego betonu. Ilo$¢ cementu powinna wynikac z receptury.

AD 2.

Podsypka cementowo- piaskowa powinna by¢ zmieszana w stosunku 1:4.

AD 3.

Nalezy przyja¢ kruszywo famane o uziarnieniu ciagtym 0 — 63 mm.

AD 4.

Na chodnikach nalezy przyjac kostke brukowa betonowa gr. 8 cm zgodnie z projektem
wykonawczym.

CZESC SIWZ

Projekt umowy pozostaje bez zmian.
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