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GMINA MIASTA RYPINA
ul. WARSZAWSKA 40,
87-500 RYPIN

Rypin, 26.05.20009 r.

ZP. 341 —2 — 49(1)/09
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Budowa hali sportowej i basenu
przy Zespole Szkol Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postgpowania
ZP. 341 — 2/09.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dziatajqc zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) udzielam
wyjasnienia do tresci zapytania, ktére wplyneto 20 maja 2009 roku.

Tre$¢ zapytania:

1. Prosze¢ o jednoznaczne okreslenie, czy kanaly i ksztaltki wentylacyjne (w szczegdlnosci
o przekroju prostokqinym) majq byé wykonane ze stali, czy tez np. z twardej welny mineralnej,
Jjak zdaje sie¢ sugerowaé dzial , 1.5. Rozwiqzania materialowe” na stronie 8 Opisu
Technicznego.

2. W przedmiarze brak jest elementow i rozwiqzan systemowych, o ktérych dokladnie mowa

w opisie ij. np.:

e roznicowanie izolacji plytami z twardej welny mineralnej (kanaly posadzkowe — hala
basenowa) od standardowej izolacji rurociqgéw w postaci maty lamelowej,

e izolacja w plaszczu z blachy stalowej nierdzewnej — kanal nawiewny na zewnqtrz
wiezy zjezdzalni,

e kanaly z blachy stalowej nierdzewnej w przestrzeni wiezy oraz hali basenowej,

o wentylator kanalowy realizujqcy wywiew z pomieszczerr WC przy plywalni,

e wentylator kanalowy realizujgcy wywiew z pomieszczeri  gospodarczych
i szatni ogolnej przy plywaini,

e instalacja ,,w wersji kwasoodpornej (alternatywniePCV)” z pomieszczen dozowania
chemii.

Prosze o sprecyzowanie standardu i materialu wykonania kratek wentylacyjnych.

4. Na stronie 6 Opisu Technicznego do projektu (dzial 1.4.3) zawarto okreslenie , Kanaly
powietrza Swiezego oraz powietrza zuzytego izolowane welnq mineralnq o grubosci 50 mm
pod plaszczem aluminiowym” — ostatnie stowa dotyczq folii, czy blachy aluminiowe;j?
Analogiczna sytuacja na stronie nr 7 (dzial 1.4.7).

5. Czy wymieniane wielokrotnie w dokumentacji czujniki temperatury i pomieszczeniowe
regulatory/ sterowniki wchodzq w sklad automatyki central, czy tez nalezy je wycenié¢ osobno?

6. Rozumiem, ze dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw o niegorszych parametrach
technicznych w stosunku do elementow projektowanych? Prosze o potwierdzenie.

“

Wyijasnienie tresci SIWZ:

AD 1.

Kanaty wentylacyjne i ksztattki wykona¢ z blachy stalowej poza kanalem wentylacyjnym
nawiewnym prowadzonym podposadzkowo (z wentylatorni do podbasenia) ktéry nalezy
wykonac¢ z twardej welny mineralne;j.
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AD 2.

Przekazane przedmiary sa materialem wylacznie pomocniczym, wyceny oferty nalezy
dokona¢ na podstawie pelnobranzowego projektu wykonawczego. Wykonawca powinien w
wycenie przewidzie¢ wszystkie roboty i urzadzenia niezbedne do zrealizowania zadania
zgodnie z projektem wykonawczym.

AD 3.

Kratki wentylacyjna instalacji wywiewnej hali basenowej wykonanie standardowe kolor
uzgodni¢ z architektem.

Kratki wentylacyjna instalacji nawiewnej sali sportowej wykonanie standardowe kolor
uzgodni¢ z architektem.

Kratki wentylacyjna instalacji nawiewnej wiezy i w rejonie basenu hamownego na hali
basenowej wykonac ze stali nierdzewnej

AD 4.

Odno$nie pkt. 1.4.3.-kanaly powietrza $wiezego i zuzytego izolowa¢ welna mineralng
grubosci 50mm pod plaszczem z foli aluminiowe;.

Odnosnie pkt. 1.4.7.-czerpnia i wyrzutnia osadzone bezposrednio przy centrali wentylacyjnej.

ADS.
Czujniki temperatury i pomieszczeniowe regulatory temp. wchodza w sktad automatyki
central.

AD 6.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i materialy ze
wskazaniem producenta lub nazw wiasnych nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne tzn. ujgcie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych
materialéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
parametrow technicznych takich samych lub nie gorszych niz okreslone w dokumentacji.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwiazania réwnowazne jest obowiazany wykazaé
spefnienie wymagan okreslonych przez Zamawiajacego (art. 30 ust. 5 ustawy). W takiej
sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te
materiaty, wyroby i urzadzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiatéw, wyrobow
lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania
poniesie Wykonawca. Po zastosowaniu rozwigzafn réwnowaznych musi zosta¢ zachowana
funkcjonalnos¢ catego obiektu. W przypadku wystapienia w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych nazw wiasnych,
wskazujacych na konkretnych producentéw materialow, wyrobow i urzadzen, nalezy
traktowa¢ je jako przykladowe, bez wzgledu na wystgpowanie w dokumentacji lub
specyfikacjach technicznych zapisow sprzecznych w tym zakresie.
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