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GMINA MIASTA RYPINA
ul. WARSZAWSKA 40,
87-500 RYPIN

7P. 341 —2 — 36(a)(1)/09

Rypin, 26.05.2009 .

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn. ,,Budowa hali sportowej i basenu
przy Zespole Szkot Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postepowania
ZP. 341 — 2/09.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dziatajqc zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) udzielam
wyjasnienia do tresci zapytania, ktére wplyneto 11 maja 2009 roku.

Tres¢ zapytania:
ROBOTY BUDOWLANE

1. Celem wumozliwienia wykonania rzetelnej wyceny konstrukcji stalowej prosze
o uzupelnienie i doprecyzowanie dokumentacji opisowej i rysunkowej w ponizszym
zakresie:

a) Brak rodzaju blachy nierdzewnej poz. 50 schody.

b) Brak rysunku na stezenia dachowe z rury kwadratowej 40x40x4.

¢) Brak danych dotyczqcych klasy czystosci konstrukcji stalowej.

d) Brak danych dotyczqcych zabezpieczenia antykorozyjnego i p. pozarowego —
rodzaj powloki — farba podkiadowa i nawierzchniowa.

e) Brak zestawienia ksztaltownikow i blach na catosé konstrukcji.

/) Czy dwuteowniki HEB-240 i HEB 240/340 azur. Mogq by¢ lqczone?

g Brak danych dotyczqcych rodzaju — ksztaltu azuru przy dwuteowniku
HEB 240/340 AZUR

Wyjasnienie tresci SIWZ.:
ROBOTY BUDOWLANE

AD 1.
a) w zalaczeniu zestawienie stali;
b) stezenia dachowe z rury kwadratowej 40 x 40 x 4 przyja¢ zgodnie z rysunkami
K/2/W i K/57/W Projektu Konstrukcyjnego

¢),d):
Zgodnie z PN — EN ISO 12944-2 (tab.1) obiekt basenu zalicza si¢ do kategorii
agresywnosci Srodowiska C4 (duza agresywnos¢ srodowiska), obiekt hali zalicza si¢ do
kategorii agresywnosci Srodowiska C2.
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Wszystkie elementy konstrukcji stalowej wykonywane w warunkach warsztatowych
winny byé poddane dokladnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do stopnia
czystodcei Sa2% wg PN-EN ISO 12944-4 obrobka strumieniowa.
Malowanie — przyjeto wg EN ISO 129444-5 (tab.A-4) system S4.14. (dla diugiego
okresu oczekiwanej trwatosci konstrukeji)

- powloka gruntujaca:
2 x farba EPOKSYDOWA gr. warstw 80pum

- powloka nawierzchniowa:
3 x farba EPOKSYDOWA lub POLIURETANOWA gr. warstw 200pm

Faczna grubos¢ powtok 280um

Stezenia i stalowe elementy podporowe oraz taczniki konstrukcji drewnianej dachu
wykona¢ jako ocynkowane ogniowo.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki

powlok ochronnych powstatych w trakcie transportu, skladowania i montazu.

Zabezpieczenie spawow wykonywanych na montazu — oczyszczenie do stopnia czystosci

St3 wg PN-EN ISO 12944-4. i malowanie farbami opisanymi powyzej. Elementy belek

stalowych przewidzianych do obetonowania oczyscic ale nie malowac.

Warunki ochrony p. poz elementéw konstrukcji obiektu — zgodnie z wytycznymi
operatu p. poz. stanowigcego zalacznik projektu architektonicznego oraz wymogami
ujetymi w opinii rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciw pozarowych. Ochrong p. poz.
elementow konstrukcji stalowej uzyskuje si¢ poprzez stosowanie oktadzin typu
FERMACELL, RIDURIT o odpowiednich dla poszczegdlnych elementéw grubosciach,
lub tez obetonowanie.

Ochrong antykorozyjna elementow zelbetowych uzyskano poprzez zastosowanie
odpowiedniej grubosei otulenia pretow zbrojeniowych oraz stosowanie odpowiednich
klas betonoéw oraz betonéw hydrotechnicznych.

Impregnacj¢ drewna konstrukcyjnego  projektuje si¢  preparatami  Gori
/wodorozcienczalne, bezpieczne dla srodowiska.

UWAGA: DO IMPREGNACJI DREWNA NIE STOSOWAC PREPARATOW
SOLNYCH /typu Ogniochron czy Fobos (- nie sa wskazane, zwlaszcza dla obiektow
plywalni.)
Dla drewnianych elementow konstr. dachu — 2 klasa uzytkowania — basen, 1 klasa
uzytkowania — hala;
e) zestawienia dotycza poszczegolnych pozycji;
f) moga by¢ taczone:
- styk montazowy lub warsztatowy na peing no$nos¢ elementu;
- miejsca stykow tak dobra¢ aby styki nie wypadaly w miejscach gdzie wystgpuja max
momenty zginajace;
g) HEB 240/340 AZUR wg tablic typowy 6-ciokatny, niepodwyzszony;
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