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87-500 RYPIN
ZP. 341 — 6 —3(1)/10

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:  postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w  trybie przetargu

nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn. ,,Przebudowa drogi, budowa
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w ramach projektu Rypiriski
Obszar Gospodarczy Bielawki”.

Numer postegpowania ZP. 341 — 6/10.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759) wyjasniam tres¢ zapytania,
ktore wplyneto 16 sierpnia 2010 roku:

Tres¢ zapytania:

Il

Przedmiar rob6t w pozycji Nr 14 d. 1.3 zaklada ustawienie kraweznikow
betonowych wystajacych o wym. 15 x 30 x 100 cm na podsypce cem. piaskowej
natomiast na rysunku nr 5 ,Szczeg6t A” branzy drogowej zaprojektowany zostat
kraweznik 20 x 30 x 100 cm. Jaki kraweznik nalezy przyjaé¢ do wyceny?

Przedmiar rob6t w pozycji Nr 23 d. 1.3 zaklada wykonanie warstwy $cieralnej
jezdni z mieszanki SMA natomiast na rysunku nr 5 ,,Szczegét A” branzy drogowej
oraz w opisie technicznym zaprojektowana zostala warstwa $cieralna
z asfaltobetonu. Jaka mieszanke mineralno — asfaltowa nalezy przyjaé¢ do wyceny?

Prosimy o potwierdzenie, czy pozycja Nr 24 d. 1.3 Przedmiaru rob6t zawiera btad
i do wyceny nalezy przyja¢ 1 cm warstwy $cieralnej, a nie warstwy wiazacej?

Projektant zatozyl wykonanie podbudowy pomocniczej z wykorzystaniem warstw
istniejacej konstrukcji jezdni. Prosimy przedstawié szczegétowo konstrukcje
istniejacej jezdni. Jakie rozwiazania zaklada Zamawiajacy w przypadku gdy ilogé
materiatu z odzysku bedzie niewystarczajaca do uzyskania 20 ¢cm podbudowy lub
jego jakos¢ uniemozliwi Wykonawcy zagwarantowanie deklarowanej trwalosci
nawierzchni w okresie gwarancji (np. wystgpowanie masy smolowej, ktéra nie
powinna by¢ ponownie wbudowana)?
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Wyjasnienie tresci SIWZ:
AD 1

Podstawa do wykonania oferty jest SIWZ oraz dokumentacje techniczne. Przedmiary robot
zataczone do SIWZ stanowia element pomocniczy do przygotowania oferty. W zwiazku
z powyzszym do wyceny nalezy przyja¢ kraweznik 20 x 30 x 100 zgodnie z projektem
budowlanym.

AD 2

W opisie technicznym do projektu pkt 4.1. projektant zastosowal warstwe Scieralng z masy
SMA grubosci 4 cm natomiast na rysunku nr 5 blednie opisal warstwe $cieralng
z asfaltobetonu. W zwiazku z powyzszym decyzja Zamawiajacego nalezy przyja¢ do wyceny
warstwe $cieralng z masy SMA.

AD 3

Podstawa do wykonania oferty jest SIWZ oraz dokumentacje techniczne. Przedmiary robot
zataczone do SIWZ stanowia element pomocniczy do przygotowania oferty. W zwiazku
z powyzszym prawidtowym jest przyjecie do wyceny pogrubienie o 1 cm warstwy $cieralnej.

AD 4

Podstawa do wykonania oferty jest SIWZ oraz dokumentacje techniczne. Przedmiary robot
zataczone do SIWZ stanowia element pomocniczy do przygotowania oferty. Projekt
budowlany sporzadzony na podstawie m. in. odkrywek istniejacych warstw jezdni, stanowi
opis przedmiotu zamo6wienia i zaktada ilo$¢ oraz jako$¢ materiatu z odzysku (kruszony beton)
wystarczajacg do prawidtowe;j realizacji zadania.

Termin sktadania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

w pozostalym zakresie pozostaje bez zmian.

mgy Mtrek Blaszkjewicz
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