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1. WSTEP

Niniejszq opinie opracowano na zlecenie Gminy Miasta Rypina.

Badania terenowe przeprowadzono w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126 z dnia 8.10.1998r) i zgodnie
z normq PN-B-02479:1998r.

Celem opracowania jest ogolne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w
podtozu dla potrzeb rozbudowy i przebudowy MOSIR w Rypinie.

2. PRACE POLOWE

W ramach prac polowych wykonano 6 otworéw badawczych (nr 11— 16) o
glebokosci 6,0 — 7,0m. Rzedne wysokosciowe okreslono drogq niwelacji
technicznej.

W trakcie wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntu zgodnie z
normq PN-82-B-04452 : 2002 i obserwacje potozenia lustra wody gruntowej.
Pobrano réwniez probki gruntu do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu
badan i obserwacji otwory zlikwidowano urobkiem.

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacje wczesniejszych badan z wrzesnia
2010r.

3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Teren badan potozony jest w dolinie rzeki Rypienicy. W budowie geologicznej
terenu badan w strefie rozpatrywanej wierceniami udziat biorq osady
czwartorzedowe — holocenskie.

holocen — wyksztatcony jest w postaci:
- gruntow nasypowych zdeponowanych na terenie badan w trakcie
makroniwelacji terenu oraz budowy budowli ziemnych,
- rodzimych gruntow prochnicznych (gleby),
- organicznych reprezentowanych przez torfy akumulacji bagiennej,
- mineralnych gruntéw sypkich (piaskéw sSrednich) akumulacji
rzecznej,
- mineralnych gruntéw spoistych (pytow i pytéw piaszczystych)
pochodzqcych z rozmycia i wtérnie osadzonych.
Grunty mineralne rodzime posiadajq drobne domieszki czesci organicznych.




4. WARUNKI WODNE

Stwierdzona wierceniami woda gruntowa stabilizowala si¢ w okresie
prowadzonych wiercen na rzednej ok. 89,70m npm w rejonie otworu nr 14 i na
rzednej ok. 90,60m npm w rejonie otworu nr 15. Poziom wod gruntowych
regulowany jest przez siec¢ plytkich rowow melioracyjnych okalajqcych teren
badan. Wiercenia prowadzono w okresie Sredniego stanu wod gruntowych.
Przewidywany poziom maksymalny moze by¢ o ca 0,5m wyzszy od poziomu
odnotowanego obecnymi badaniami.

5. OCENA AGRESYWNOSCI SRODOWISKA ZEWNETRZNEGO
DZIAtAJACEGO NA PODZIEMNE KONSTRUKCJE Z BETONU
(wg PN-80/B-01800)

Jak wynika z analizy chemicznej badan archiwalnych probek wody gruntowej
pobranej z otworu nr 3 z glebokosci 1,2m oraz z otworu nr 5 z glebokosci 0,9m
ppt, Srodowisko wodne nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu.

Klasa srodowiska : E — C, 3, m.

Ocena agresywnosci odnosi si¢ do niezabezpieczonego betonu z cementu
portlandzkiego w warunkach jakie zaktada norma.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Wystepujace w dokumentowanym podtozu grunty nalezq wg PN-86/B-02480 do
rodzimych, nieskalistych, mineralnych sypkich i spoistych oraz prochnicznych,
organicznych i nasypowych. Grunty nasypowe wytqczono z charakterystyki
geotechnicznej. Grunty mineralne rodzime podzielono na warstwy
geotechniczne w oparciu o litologie i stan. Za parametr wiodqcy ustalony
metodq ,, A" przyjeto I, (stopien zageszczenia)i I (stopien plastycznosci).
Pozostate niezbedne parametry geotechniczne odczytano z tablic i wykresow
zawartych w PN-81/B-03020 wykorzystujqc zaleznosci korelacyjne parametrow
wiodqcych. Orientacyjne wartosci parametrow geotechnicznych gruntow
organicznych ustalono w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych i literature.

Warstwa I - obejmuje grunty organiczne (torf). Sq one srednioroztozone o
wilgotnosci naturalnej w granicach 140 - 250% i gestosci objetosciowej ok.
L12— 1,27 t/m’.

Warstwa Il — obejmuje grunty sypkie (piaski Srednie). Sq one nawodnione,
Sredniozageszczone. Charakterystyczna wartosc stopnia zageszczenia
L, = 0,40.




Warstwa II1 — obejmuje grunty spoiste (pyly i pyly piaszczyste). Ze wzgledu na
zroznicowany stopien plastycznosci wydzielono tu dodatkowo warstwy: Illa,
111b:

- Warstwa Illla — obejmuje w/w grunty spoiste o stopniu plastycznosci
do 0,37. Charakterystyczna wartosé stopnia plastycznosci I, =35.

- Warstwa IlIb — obejmuje w/w grunty spoiste o stopniu plastycznosci
zawartym w granicach 0,38-0,50. Charakterystyczna wartosé¢
stopnia plastycznosci I, = 0,45.

Uktad warstw geotechnicznych oraz warunki wodne przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych (zal. nr 2).

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych oraz
ich wspotczynniki materiatowe zestawiono w tabeli na legendzie do przekrojow

(zal. nr 3).

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W wyniku przeprowadzonych prac i badan stwierdza sie, ze na
opiniowanych fragmentach terenu panujq ztozone warunki gruntowe.
Sktada sie na to dochodzqca do ok. 3m powtoka stabonosnych rodzimych
gruntow organicznych i nasypowych.

2. Woda gruntowa na terenie badan stabilizuje si¢ w strefie
przypowierzchniowej i stanowi znaczqce utrudnienie w wykonywaniu
glebokich wykopow (zwiqzanych np. z wymiang gruntow). Sie¢ ptytkich
(zamulonych) rowow okalajqcych teren badan w nieznaczny sposob
wplywa na obnizenie poziomu wody gruntowey.

3. W dotychczasowej penetracji terenu badan najkorzystniejszy fragment
terenu o podtozu nosnym zalegajqcym juz w strefie przypowierzchniowej
odnotowano w rejonie otworow archiwalnych nr 1 — 3 (patrz opinia
geotechniczna z wrzesnia 2010r.)

4. Nosnos¢ podtoza nalezy obliczy¢é wg PN-81/B-03020 stosujqc
obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w tabeli
na legendzie do przekrojow (zat. nr 3).

5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie niskiego stanu wod
gruntowych i zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050.

6. Glebokosc strefy przemarzania wynosi tu h, = 1,0m.

N




ZAKEAD

UStUG GEOTECHNICZNYCH
ul. Zwirki i Wigury 71/9
87-100 TORUN
tel. 623-57-30
NIP 956-149-52-68

LABORATORIUM BADANIA WODY

Analiza nr 1

RODZAJ PROBY :  woda POBRANEJ DNIA :  09.2010r
Z: Rypin
WYKONANO DNIA : 09.2010r

ZNAK PROBY : otwér nr 3 GEEBOKOSC POBORU :  1,2m.

Wyniki badania

pH 7,4 Siarczany mg/l SO, 77,0
Twardosé og. mval/l 89 CO, agresywny mg/I nie wykazuje
Twardos¢ og. mval/l 'n 24,9 Wapn mg/l Ca 144,3
Twardosé wegl. mval/l 7,0 Magnez mg/l Mg 20,7
Twardos¢ wegl. mval/I'n 19,6 Azot amonowy mg/l NH, 0,2
Utlenialnos¢ mg/I 0, 4,2

Orzeczenie

Badana woda wg PN-80/B-01800 nie wykazuje cech agresywnosci wzgledem
betonu.

LABORANIY
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Grazyna Zibtkowska




ZAKEAD

UStUG GEOTECHNICZNYCH
ul. 2Zwirk: i Wigury 71/9
87-100 TORUN
tel. 623-57-30
NIP 956-149-52-68

LABORATORIUM BADANIA WODY

Analiza nr 2

RODZAJPROBY :  woda POBRANEJ DNIA : 09.2010r
Z: Rypin
WYKONANO DNIA : 09.2010r

ZNAK PROBY : otwér nr 5 GLEBOKOSC POBORU : 0,9m.

Wyniki badania

pH 7,4 Siarczany mg/l SO, 35,6
Twardos¢ og. mval/l 10,0 CO, agresywny mg/I nie wykazuje
Twardos¢ og. mval/l 'n 28,0 Wapn mg/I Ca 160,3
Twardos¢ wegl. mval/l 9,8 Magnez mg/l Mg 24,3
Twardos¢ wegl. mval/l'n 27,4 Azot amonowy mg/l NH, 3,0
Utlenialnosé¢ mg/1 0, 14,1

Orzeczenie

Badana woda wg PN-80/B-01800 nie wykazuje cech agresywnosci wzgledem
betonu.

7

2,; [ZL(LL%

Gratyna L1642



SR
iy | 60| 60 | b0 | — ] q 11 Z/ U
0004} L) 6 |bb/|Sh2|§10 D m/fw x\e&ﬁﬁcé\\@ ;
— |oW| LW | HBF| — 4 g 24 oy
Joel | 60| 60 | bo| — | vIhd &
00042 221 S |p0z |P2z|gEo| .’ T4 oy
- — w82 — | 84| — m /w o
Loib | 67 - 60 | — Sy o w, S| awpeds yosvig | - % Q
: 7 ; a |
000'sg |£2¢| o0 | 86+ €2 010 N WA _A
Q0 |
F L2'F| os R A i ™
C09~| 1~ Sk, il i £ I[R¢] 749, “_
- =t -ons M 3 Q| 1y
prupmouswuvpuny L2415 2z DIO3IUNSN Op  AUSOUOQD}S AjuniS ﬁ/w/.MW /70 Q\&.h Ol &
J Q3 hpund9
NH R
ﬁ g
X N
(sw) | Al | [ [ [eqy] [edy] [edx) eyl | LI | fead] | [l | (%] o z |
x| e | ™| g og W oW | D | ¢ |[*m || @ BF p ®
: o g m. g 3
& & & QO §= 4 R =
5| 55| 2% $8 8 ¢ S\Es|4sks| fE |3 5 s
Q W W M m = o cnou &l @ m.ﬂ..w o o -
& 3 =2 0Fawigia oFoujomsaid | fowsgia foujomsard | g & Q. . g m S| N Sy O Mm o) Kuzoyyeadhens - a
,w B B m & . =3 m. 5 m m B g m ouzak)suad — ouzaidojoy sidQ a'g
A g sl g|& |5 P& &5 |8 28
= 3| B S Sg |g
] 10§OMI|§10§ wm.. Bl munid . rm. |
2 BIUBDJRIZSHPO [NPOJA] {npow Auzakijauwopy & & uejs
v Epojatl BUO|B)SN JSOLIBAN * (Apom niodm ‘|8zmn zaq d) Kuojupomeu junid ()X BMOILIZOI|QO PFOHEBM-
Amo3jim yunid wl  Kmojersarew yiuukzojodsm-
wX Buzokishiapieseys soHER ANZOID0TOAD VINAINSVI 10
070£0-€1/18-Nd 3m ANZDINHDALOAD AULTANYVHVI
S onoiyoy 7 mpliods Pypoisg 0602ySIovyy roprgeid 3 DrIOPNG2oL - L0y P LVWIL
¢ 1ufez AMOLOWIAZUd Od VANAODA'T




s

OBJASNIENIA §

Symbole'g

BOTIT ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

édtechxucz’xié?é:ﬁi'rﬁé;vwg‘normy'PN-'8"6‘[B?"-€')'2480§Ei;_ i

GRUNTY NASYPOWE

nB  pasyp budowlany
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OPISU GRUNTOW ‘
+ domieszki ?
/I przewarstwienia
/ na pograniczu

H  grunt prochniczy 2%< Lm< 5% () w nawiasie okreslenia uzupelniajace:
Nm pamui 5%< L <30% sikiad nasypu, rodzaj gruntow organiczaych,
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