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ZP.271.A.1.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w  trybie Zapytania

ofertowego na realizacje zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo
— kosztorysowej dla inwestycji: Budowa biezni tartanowej na obiekcie MOSIR
i Przebudowa boiska przy ZSM”

Numer postgpowania ZP.271.A.1.2015

WYJASNIENIE TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wyjasniam tresé¢ zapytah, ktére wplynely 15 stycznia 2015 roku:

Tresé zapytan:

1

Czy przedmiotowa dokumentacja biezni lekkoatletycznej wraz z elementami
konkurencji lekkoatletycznych (skocznie, rzutnie itd.) ma by¢ zaprojektowana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami PZLA i czy obowiazkiem projektanta jest uzyskanie
uzgodnienia z PZLA jak dla stadionu kategorii IV wraz z poniesieniem kosztow
zwigzanych z przedmiotowym uzgodnieniem?

Czy w projekcie nalezy opracowac zestawienie niezbgdnego sprzgtu jak dla stadionu
IV kategorii?

Czy z uwagi na specyfike zakresu projektu Zamawiajagcy wymaga, aby w celu
potwierdzenia posiadania niezbednej wiedzy 1 doswiadczenia Wykonawcy
udokumentowali nalezyte zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —to w tym
okresie, co najmniej dwoch ustug polegajacg na opracowaniu projektu budowlanego
i projektu wykonawczego obejmujacego budowe i/lub przebudowg stadionu
lekkoatletycznego o kategorii min IV, z czego co najmniej 1 zostal zrealizowany na
podstawie wykonanej dokumentacji, a Wykonawca sprawowat nadzor autorski?

Czy na terenie objetym inwestycjami jest aktualny plan zagospodarowania terenu, czy
Wykonawca ma uzyskaé decyzje lokalizacji celu publicznego?

Prosimy o zalaczenie posiadanych badan geologicznych?

Czy projektowane odwodnienie biezni nalezy podlaczy¢ do kanalizacji deszczowe;j,
czy nalezy zaprojektowa¢ studnie chtonne i uzyskac pozwolenie wodno-prawne?

Czy bieznia ma posiada¢ o$wietlenie?

Jakiej kategorii o$wietlenie nalezy zaprojektowa¢ dla boiska 200/300/500 lux 1 czy na
ternie inwestycji jest zapewniona wymagana moc, czy nalezy uzyskac warunki
przylaczenia i wykona¢ projekty przylaczy?

Wyjasnienie tresci Zapytania ofertowego:
AD 1

Dokumentacja biezni nie musi wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami PZLA
jak dla stadionu kategorii IV, nie ma réwniez wymogu wystgpowania do PZLA
0 uzgodnienia.
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AD2

Nie nalezy w projekcie opracowywaé zestawiania niezbgdnego sprzg¢tu jak dla stadionu
kategorii IV.

AD3

Zamawiajacy nie wymaga przedstawienia dokumentow z zakresu wiedzy i doSwiadczenia.
AD 4

Zgodnie z zapisami ust. 4 pkt 2 zatacznika Nr 1 do Zapytania ofertowego — Szczegétowy
Opis Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca musi uzyska¢é m. in. Decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na terenie objetym inwestycjami nie
planu zagospodarowania przestrzennego.

ADS

Zamawiajgcy nie posiada badan geologicznych calego terenu objgtego planowang
inwestycja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan geologicznych
niezbednych do przedmiotu zamoéwienia. W zalaczeniu opinia geologiczna na czgs¢
terenu.

AD 6

Na przedmiotowym obszarze brak jest kanalizacji deszczowej. Sposoéb odprowadzenia
wod z biezni Zamawiajacy pozostawia do rozwigzania Wykonawcy.

AD7

Bieznia nie bedzie oswietlona

AD 8

Na terenie boiska musi by¢ zaprojektowane oswietlenie minimum 200 lux. Wykonawca
musi uzyska¢ w imieniu inwestora warunki przylaczenia. Zamawiajacy nie zleca
Wykonawcy opracowania projektu przylacza elektroenergetycznego, ktére zostanie
zaprojektowane i wykonane przez Energa Operator S.A.
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