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1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pdin. zm.)
zwanej dalej ustawq, Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni

plan rozwoju i modernizacji urzqdzeh wodociggowych i urzqdzen kanalizacyjnych

2. Przedmiot planowania

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych
opracowuje  przedsigbiorstwo  wodociagowo-kanalizacyjne, uwzgledniajac  swoje
uwarunkowania techniczne i ekonomiczne dziatalnosci.

Urzadzenia wodociagowe, ktorych rozwdj i modernizacj¢ nalezy zamiesci¢é w planach,
zgodnie z art.2, pkt. 16 Ustawy - to ujecia wéd powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociagowe,
urzadzenia regulujace ci$nienie wody.

Urzadzenia kanalizacyjne — to zgodnie z art. 2 pkt. 14 Ustawy sieci kanalizacyjne, wyloty
urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
urzadzenia podczyszczajace i oczyszezajace Scieki oraz przepompownie Sciekow.
Inwestycje modernizacyjno - rozwojowe i ochrony srodowiska objete planem, powinny by¢
zgodne z kierunkami rozwoju gminy okre§lonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Wieloletni plan powinien byé takze zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciek6w.

3. Tryb uchwalania planu

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, wedtug art. 21 ust. 5 Ustawy, uchwala Rada Gminy.

Do sprawdzenia zgodnosci planu z przepisami Ustawy na podstawie art.24, ust. 4
zobowiazany zostal Burmistrz miasta. Plany wieloletnie powinny by¢ korygowane
(aktualizowane) w przypadku zmian uzasadniajacych taka koniecznos¢. Dotyczy to zwlaszcza
zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsigwzig¢ oraz
kierunk6w pozyskania $rodkéw na ich realizacjg, ktérych wcze$niej nie mozna bylo

przewidziec.
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Na podstawie art. 21, ust. 2 Ustawy wieloletni plan rozwoju powinien okresla¢ w
szczegdlnoscei:

- planowany zakres ustug wodociagowo-kanalizacyjnych,

- przedsigwzigcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczeg6lnych latach,

- przedsiewzi¢cia racjonalizujace zuzycie wody oraz wprowadzanie sciekéw,

- naktady inwestycyjne w poszczeg6lnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

5. Istniejqcy stan urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych

5.1. Zapatrzenie w wode

W zakresie zapotrzebowania w wode zaklad prowadzi swoja dzialalno$¢ w oparciu o

wlasne ujecia, sie¢ przesytania wody oraz dwie stacje uzdatniania wody.

5.1.1. Ujecia wody.

Dla zaspokojenia $wiadczenia ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg o
wysokiej jakosci, przedsigbiorstwo posiada odpowiednia infrastrukture i Srodki techniczne.
Dobowe zdolno$ci produkcyjne uje¢ wody siggaja 8,9 tys. m>, natomiast zdolno$¢ w zakresie
uzdatniania 6,24 tys. m’.

Miasto Rypin zaopatrywane jest w wodg pitna z dwdch ujeé wod glebinowych:

a) Wodna Q=290 m’h
b) Bielawy- Bielawki Q=83,1 m’h
Razem: Q=1371,1 m’/h

a) ujecie stacji wodociggowej Wodna posiada zatwierdzone zasoby w ilosci 290 m’/h.

Pobér wody odbywa sig ze zlokalizowanych na terenie ujg¢ 5-ciu studni glgbinowych.
Pompy pracuja przemiennie, w zaleznosci od potrzeb mozliwe jest pelne osiagnigcie
wydajnosci 290 m>/h. Wydobyta woda po uzdatnieniu w filtrach otwartych, gromadzona jest
w zbiorniku o pojemnosci 300 m’, skad pompowana do sieci miejskiej.

Przy obstudze ujecia zatrudnionych jest 5 pracownikéw na stanowiskach maszynistow
stacji uzdatniania wody.

b) ujecie wody Bielawy -Bielawki posiada zatwierdzone zasoby w ilosci 100 m’/h.

Pobér wody odbywa si¢ z trzech studni gl¢gbinowych, ktérych laczna wydajnosé
wynosi 83,1 m’/h. Wydobyta woda po uzdatnieniu gromadzona jest w dwoch zbiornikach o
pojemnosci 2 x 215 m® = 430 m®. Tloczenie wody do sieci nastgpuje pompami przez

hydrofory. Stacja dziala bezobstugowo.
-3-



[image: image5.jpg]Obydwa ujecia posiadaja aktualne decyzje zasobowe oraz pozwolenia wodno-prawne
na pobér wody i eksploatacje urzadzen stuzacych do poboru wody. Aktualny dobowy pobér
wody wynosi do 2,28 tys. m’ z czego wynika, ze zasoby wody sa wykorzystane
w niewielkim stopniu i w najblizszym okresie nie zachodzi konieczno$¢ ich zwigkszenia.

5.1.2. Sie¢ wodociagowa.
Laczna dlugo$¢ sieci i przytaczy wodociagowych: 61.300 mb, w tym:
- sie¢ magistralna 5.200 mb,
- sie¢ rozdzielcza 29.000 mb,
- ilo$¢ przytaczy 27.100 mb.
Stan sieci wodociagowych z uwagi na wiek i stopient zuzycia jest niezadowalajacy i
wymaga cze$ciowej wymiany - okres eksploatacji sieci wynosi:

- doS5lat 4%
- od6dol10lat 3%
- odlldo20lat 5%
- 0od21do30lat 78 %
- od31do50lat 5%
- powyzejS50lat 5%

Wykres: 1.

P.K. Komes - sie¢ wodociagowa
wg okresu ekploatacji

mdo 5 lat
mod 6 do 10 lat
pod 11 do 20 lat
pod 21 do 30 lat
mod 31 do 50 lat

@ powyzej 50 lat

Sieé¢ wodociggowa pobudowana jest z:

- zeliwa 40 %
- stali 30 %
- azbestocementu 20 %
- PCV 10 %
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5.2 Gospodarka $ciekowa i osadowa.

5.2.1. Oczyszczalnia $ciekéw.
Po zakonczeniu budowy dnia 2 listopada 1994 r. oczyszczalnia $ciekéw zostata

przekazana P. K. "KOMES" do eksploatacji. Rada Miasta na sesji w dniu 27 maja 1998 r.
podjeta uchwale o wniesieniu calego obiektu jako aportu do spétki.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Proces oczyszczenia rozpoczyna si¢
od dostarczenia $ciekéw z przepompowni i samochodéw asenizacyjnych na oczyszczalni¢
poprzez krate lukowa gdzie nastepuje oddzielenie skratek tj. zanieczyszczen wigkszych
od 15 mm. Nastepnie $cieki przeptywaja przez komory piaskownika powodujac oddzielenie
si¢ zanieczyszczeh mineralnych. Dalszy przeptyw nastgpuje do osadnika wstgpnego gdzie
przez sedymentacje i flotacje Scieki pozbawione sg zanieczyszczen koriczac etap oczyszczania
mechanicznego. Oczyszczanie biologiczne rozpoczyna si¢ z chwila sptywu $ciekéw do
reaktora biologicznego skladajacego si¢ z 10 komér. Tu zachodza procesy redukcji fosforu,
azotu i innych zanieczyszczen organicznych oparte na osadzie czynnym — mikroorganizmach.
Celem zachowania prawidlowosci procesu biologicznego do 7 (siedmiu) komér dostarczany
jest tlen za pomoca dmuchaw i systemu napowietrzenia "TACON". Dalszy etap oczyszczania
to osadnik wtérny w ktérym nastepuje oddzielenie osadu czynnego od sciekéw. Tutaj
uzyskuje si¢ czyste i klarowne $cieki odprowadzane do rzeki Rypienicy. Skratki i piasek
wywozone sa na skladowisko odpadéw komunalnych. Osad odprowadzany jest do WKF
(wydzielona komora fermentacji) do ktérej dodawane jest wapno hydratyzowane (celem
higienizacji osadu) i po 100 dniach poddaje si¢ procesowi odwodnienia na zaggszczaczu i
prasie tasmowej. Osad uszlachetniony i odwodniony przechowywany jest w magazynie
osadéw. Nie jest rozwigzana sprawa gospodarki osadami.

-




[image: image7.jpg]Wciagu 14 lat nieprzerwanej pracy oczyszczalni Sciekow w specyficznych warunkach
érodowiskowych, nastapito naturalne fizyczne zuzycie urzadzen, budowli i sprze¢tu. Stan
techniczny poszczegdlnych elementéw obiektu nie gwarantuje skutecznosci oczyszczania
$ciek6w, a wystepuje niebezpieczenstwo zatrzymania tego procesu.

Biorac powyzsze pod uwage, niezbedna jest modernizacja oczyszczalni $ciekéw celem
prawidlowego jej funkcjonowanie, oraz utrzymania parametréw oczyszczonych sciekow
zgodnych z obowiazujacym pozwoleniem wodno-prawnym.

5.2.2. Sie¢ kanalizacyjna i przepompownie.

Dla zapewnienia $wiadczenia ustug w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciekow,
spotka posiada sie¢ kanalizacji sanitarnej i og6lnosplawnej oraz cztery przepompownie
bezobstugowe (W tym jedna sieciowa). Ogoélna dtugos¢ sieci kanalizacyjnej z przylaczami
wynosi 41.360 mb, w tym:

- kanalizacja og6lnosptawna 13.000 mb,

- kanalizacja sanitarna 18.160 mb,

- kolektory tloczne 2.700 mb,

- przylacza 7.500 mb
Okres eksploatacji sieci kanalizacyjnej to:

- do5lat 2,00 %

- od6do10lat 5,26 %

- od11do 20 lat 43,46 %

- 0d21do30lat 13,26 %

- o0d31do50lat 28,26 %

- powyzej 50 lat 7,76 %
Wykres: 3.

P.K. Komes - sie¢ kanalizacyjna
wg okresu ekploatacji

@mdo5lat

@ od 6 do 10 lat

Ood 11 do 20 lat
mod21do 30 lat
H od 31 do 50 lat

@ powyzej 50 lat

Sieé¢ kanalizacyjna pobudowana jest z:
- rur betonowych 75 %
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- kamionka 10 %
Wykres: 4.
P.K. Komes - sie¢ kanalizacyjna
wg rodzaju materiatu
kamionka

)
PCV 19n

15%

beton
75%

II. Planowany zakres ustug wodociqgowo-kanalizacyjnych

1.

Produkcja i dostarczanie wody o wymaganej jakosci i pod odpowiednim ci$nieniem w

sposéb ciagly i niezawodny

Prowadzenie kontroli jako$ci wody wtlaczanej do miejskiej sieci wodociagowe;j

Instalacja i utrzymanie u odbiorcéw wodomierzy gléwnych w odpowiednim stanie

technicznym i aktualng legalizacja.

Odbiér i odprowadzanie $ciekéw sanitarnych w spos6b ciagly i niezawodny

Oczyszczanie $ciekéw minimum do poziomu wymagan okreslonych w pozwoleniu

wodno-prawnym

Prowadzenie kontroli jakosci/sktadu i ilosci $ciekéw odbieranych i Sciekow

oczyszczonych

Utrzymanie pelnej sprawnosci eksploatacyjnej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji

sanitarnej i ogélnosplawnej '

Swiadczenie ushug obejmujacych m.in.:

S wydawanie warunkéw technicznych na przylaczenia do sieci wodociagowo-
kanalizacyjnej

- wykonywanie sieci i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych



[image: image9.png]IIIL. Przedsiewzigcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2009-2013

1. Zaopatrzenie w wode

Zaréwno wiek jak i materialy z jakich wykonano sie¢ s przyczyna licznych awarii a
tym samym i znacznych strat wody na sieci przesylowej. W 2004 roku straty te wynosily
33,4 %, w 2005 r. 33,5 %, w 2006 roku 22 %, w 2007 r. 26,7 % a za 3 kwartaly 2008 r.
23,6 % poboru wody. W celu eliminacji tego zjawiska nalezy przeprowadzié modernizacje
czescei sieci w szczeg6inosei na wezlach.

Obecny uklad magistralny sieci wodociagowych pokrywa ok. 93% potrzeb.
Rozbudowa sieci wodociagowej zwigzana jest z:

O potrzebg uzbrojenia nowych terenéw przewidzianych w planach
zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe oraz dziatalnosé
handlowo-ustugows,

o uzupelnieniem brakujacych odcinkow sieci miejskiej i stworzeniu ukladu
pierscieniowego o dwustronnym zasilaniu, co zapewni pelne zabezpieczenie
mieszkancow w razie awarii.

Ponadto w celu poprawy jako$ci wody, rozbudowy sieci, zmniejszenia awaryjnosci

-

poprawy efektywnosci, planowane sa nast¢pujace dziatania:

modernizacja uj¢¢ wody ul. Wodna i Bielawy-Bielawki,
- budowa nowych rozdzielczych sieci wodociagowych
- wymiana przylaczy stalowych na PE

- wykonanie weztéw zasuwowych na sieciach rozdzielczych

2. Gospodarka sciekowa i osadowa

2.1. Oczyszczalnia $ciekow

W latach 2010-2012 planowana jest modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw
w Rypinie.

2.2. Sie¢ kanalizacyina

W ramach I etapu ,,Kompleksowego uregulowania gospodarki wodno-$ciekowej dla miasta
Rypina” zostaly zakonczone prace inwestycyjne w nastgpujacych ciagach ulic:

- ul. Piaski - sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j i sieci wodociagowej,

- ul. Mlawska — kanalizacja sanitarna z przepompownia $ciekow,

- ul. Zytnia i Lipowa — kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- ul. Zytnia i Nowa — kanalizacja sanitarna z przepompownia $ciek6w oraz siec wodociagowa,

- ul. Spokojna — kanalizacja sanitarna z przepompownia sciekow.

-8-



[image: image10.png]Dzieki wspélnej inwestycji Gminy Miasta Rypina i P. K. ,KOMES” zlikwidowano dwa

wyloty $ciekéw nieoczyszczonych do rzeki Rypienicy.

W latach 2010-2013 w ramach II etapu porzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej, planuje

sie realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. ,Uregulowanie gospodarki wodno-$cieckowej na

terenie miasta Rypina wraz z modernizacja oczyszczalni Sciekéw”, jak réwniez modernizacj¢
uje¢ wody ul. Wodna i Bielawki.

1V. Przedsiewziecia racjonalizujgce zuiycie wody oraz wprowadzanie sciekow

1.

Zaopatrzenie w wode

instalowanie wodomierzy gléwnych u wszystkich odbiorcéw wody,

diagnostyka, dobér i wymiana wodomierzy w odniesieniu do rzeczywistych poboréw
wody,

analiza ciénienia wody w sieci wodociagowej oraz jego dostosowanie do pozadanych
parametrow,

racjonalizacja zuzycia wody na cele technologiczne w stacjach uzdatniania,
oczyszczalni $ciekoéw i do ptukania sieci,

kontrola legalnosci poboru wody i odprowadzania sciekow.

Gospodarka $cickowa

kompleksowe porzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta w celu rozdzialu
$ciekow sanitarnych od wod opadowych,

kontrola sieci kanalizacyjnej w zakresie utrzymania jej rozdzielczosci oraz eliminacja
podtaczen deszczowych do kanalizacji sanitarnej,

przytaczanie do istniejacej i wybudowanej sieci kanalizacyjnej kolejnych odbiorcow
(nawet decyzja administracyjna).
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[image: image14.jpg]VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Finansowanie zadan inwestycyjnych ujetych w dziale V planu na lata 2009-2013 bedzie
odbywac¢ si¢ nastepujaco:
L Zaopatrzenie w wode:

1. Zadania uj¢te w nakladach inwestycyjnych na lata 2009-2011 (poz. 1-9) w kwocie
160.000 zt beda realizowane z wlasnych $rodkéw inwestycyjnych P. K.
-KOMES”,

2. Modernizacja uj¢¢ wody ul. Wodna i Bielawki w latach 2009-2012 (poz. 10)
o wartosci 3.620.000 zt bedzie finansowana nastepujaco:

- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokosci 50 %
wartosci zadania tj. 1.810.000 zi,

- pozyczka zaciagni¢ta przez P. K. ,KOMES” z Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 50 % wartosci
zadania tj. 1.810.000 zi.

Modernizacja ujgcia wody ul. Bielawki przewidziana jest na lata 2010-2011

o wartosci zadania 1.255.000 zl, natomiast ujecia wody ul. Wodna na lata 2011-

2012 w kwocie 2.245.000 zt..

3. Budowa wodociagdw w ulicach Warszawskiej, Podmiejskiej, Lisiny w latach
2010-2012 (poz. 12-14) w kwocie 790.000 zt w ramach zadania inwestycyjnego
,suUregulowanie gospodarki wodno-$cieckowej na terenie miasta Rypina wraz
z modernizacja oczyszczalni $ciekéw” bedzie finansowana:

- dotacja ze $rodkéw Unii Europejskiej w wysokosci 60 % kosztéw zadania
~ tj. 474.000 zt,

- $rodki z budzetu Gminy Miasta Rypina w wysokosci 40 % kosztéw zadania
tj. 316.000 zt,

I. Ogélem zadania inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wod¢ beda

finansowane:
- $rodki inwestycyjne P. K. ,,KOMES” 160.000 zt
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 1.810.000 zt

dlaP.K. ,KOMES”
- pozyczka zaciagnigta przez P. K. ,, KOMES” z Wojewédzkiego 1.810.000 zi
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

- dotacja ze srodkéw Unii Europejskiej 474.000 zt
- $rodki z budzetu Gminy Miasta Rypina 316.000 zt
RAZEM 4.570.000 z}
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[image: image15.png]1L Gospodarka sciekowa.

A) Kanalizacja sanitarna

1. Zadania ujete w nakladach inwestycyjnych w roku 2009 (poz. 1) na kwote
25.000 z1 beda realizowane z wlasnych $rodkéw inwestycyjnych P. K. , KOMES”.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego ,,Uregulowanie

gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta Rypina wraz z modernizacja
oczyszczalni $ciekow” (poz. 2-16) w latach 2010-2013 na kwote 9.400.000 zi
bedzie finansowana ze srodkow:

dotacja z Unii FEuropejskiej w wysokosci 60 % kosztow zadania
tj. 5.640.000 zi,
$rodki z budzetu Gminy Miasta Rypina w wysokosci 40 % kosztéw zadania
tj. 3.760.000 zi.

3. Modernizacja oczyszczalni $cickbw w ramach zadania inwestycyjnego

,Uregulowanie gospodarki wodno-Scickowej na terenie miasta Rypina wraz

z modernizacja oczyszczalni $ciekow” (poz. 17) w latach 2010-2012 w kwocie
10.135.000 z1 bedzie finansowana ze Srodkow:

dotacja z Unii Europejskief w wysokoéci 60 % kosztéw zadania
tj. 6.081.000 zt,
$rodki z budzetu Gminy Miasta Rypina w wysokosci 40 % kosztéw zadania
tj. 4.054.000 z1.

Ogo6lem zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej beda finansowane:

$rodki inwestycyjne P. K. , KOMES” 25.000 zt
dotacja ze $rodkow Unii Europejskiej 11.721.000 z1
srodki z budzetu Gminy Miasta Rypina 7.814.000 zt

RAZEM 19.560.000 z1

B) Kanalizacja deszczowa

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego ,,Uregulowanie

gospodarki wodno-$cickowej na terenie miasta Rypina wraz z modernizacjgq
oczyszczalni $ciekow” (poz. 2-5; 7-12; 14-16) w latach 2010-2013 bedzie

finansowana:

dotacja ze srodkéw Unii Europejskiej w wysokosci

60 % kosztow zadania tj. 3.222.000 zt

$rodki z budzetu Gminy Miasta Rypina w wysokosci

40 % kosztéw zadania tj. 2.148.000 zt
RAZEM 3.370.000 z1
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[image: image16.png]Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rypina gdy jej wlascicielem
bedzie Przedsigbiorstwo Komunaine ,,KOMES”, koszty utrzymania dotyczace budzetu miasta
stanowi¢ bedzie amortyzacja, podatek od nieruchomosci oraz wydatki eksploatacyjne.

W przypadku za$ gdy wladcicielem bedzie Gmina Miasta Rypina, koszty utrzymania
kanalizacji bedg stanowi¢ wydatki eksploatacyjne.

Ogélem zadania inwestycyjne beds finansowane nastepujaco:

- $rodki inwestycyjne wiasne P. K. , . KOMES” - 185.000 z1
- pozyczka zaciagnigta przez P. K. ,KOMES” z Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j - 1.810.000 zt
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
(wniosek P. K. , . KOMES”) - 1.810.000 z1
- dotacja ze srodké6w Unii Europejskiej - 15.417.000 z
- $rodki z budzetu Gminy Miasta Rypina - 10.278.000 z
OGOLEM 29.500.000 z1

¥ Krzysztof Czajkowski
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