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-795 Wszyscy Wykonawcy

nazwa i adres wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP. 341 A —-35/10

1. Zamawiajacy: URZAD MIEJSKI W RYPINIE

nazwa zamawiajqcego

zaprasza do ztozenia oferty na

DOSTAWA I MONTAZ PODLOGI TECHNICZNEJ
DO POMIESZCZENIA SERWEROWNI
W URZEDZIE MIEJSKIM W RYPINIE

2. Przedmiot zamowienia:

Na przedmiot zamowienia skfada si¢ dostawa i montaz podlogi technicznej podniesionej
o powierzchni okoto 16 m” do pomieszczenia serwerowni w Urzedzie Miejskim w Rypinie.

Parametry techniczne podlogi i wymagania:

e o 0o 0 0 o o

przeznaczenie — pomieszczenia techniczne,

wysoko$¢ podniesienia 180 mm,

powierzchnia podtogi okoto 16 m?,

plyta wiérowa E1 o gestosci powyzej 720kg/m’, w wymiarze 600x600x38 mm, pokrycie gérne stanowi
wykladzina PCV antystatyczna FATRANTIS ANTISTATIC —kolor 2301, Ru=5x10" -1x10° Q,
pokrycie dolne — blacha ocynkowana DX51+Z140 o grubosci 0,5mm,

krawgdzie boczne plyty oklejone przewodzaca tasma Raukantex Floor 45/0,6 mm w kolorze czarnym,
stopa dolna — podstawa z blachy stalowej St-34.2 o grubosci 2,5 mm, oraz wspornik wykonany z rury
stalowej @ 21,3 x 2,3 mm, calo$¢ ocynkowana, stopa mocowana do podtoza za pomoca klejenia,
podpora gorna — gléwka wykonana z blachy stalowej o grubosci 5,0mm oraz stalowej $ruby M16
wyposazona w dwie nakretki do regulacji wysokosci podtogi, catos¢ ocynkowana,

ruszt wykonany z profilu C 40x40x2,0mm z blachy stalowej ocynkowanej DX51+Z200 stanowiacy
podparcie dla piyt podtogowych, mocowany do podpory gérnej za pomoca $rub z tbem zamkowym,
klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien — By — s1— od strony spodniej niezapalne, od strony
wierzchniej — trudnozapalne - klasa odporno$ci ogniowej REI 30,

robocze obciazenie punktowe - 4,5kN,

ugigcie przy obciazeniu roboczym - 4,5 kN nie wigksze niz 2,5 mm (wsp6iczynnik bezpieczefistwa 2 —
podtoga klasy 4 A wg PN — EN 12825:2002 ,,Podtogi podniesione z dostgpem”),

obciazenie punktowe niszczace > 9kN,

tlumienie dzwigkéw >18dB,

dopuszczalna wilgotnos$¢ powietrza — 75%,

podtoga przystosowana do wykonania uziemienia,

wykonczenie listwa przypodtogowa PCV w kolorze szarym,

przyssawka — uchwyt do podnoszenia plyt — 1 szt.

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej —,,Podtogi podniesione.

Obowiazki Wykonawcy

pomiar z natury przed przystapieniem do prac,
roztadunek materiatow,
dopasowanie elementéw podtogi do warunkéw istniejacych w pomieszczeniu,




[image: image2.jpg]ustawienie i mocowanie stop do podtoza za pomoca klejenia,

ustawienie plyt,

poziomowanie plyt,

zabezpieczenie docinanych krawedzi ptyt samoprzylepna folia aluminiowa,
usunigcie zbednych materiatéw pozostatych po montazu,

posprzatanie pomieszczeri,

zapewnienie min. 36 miesigcy gwarancji na przedmiot zaméwienia,

udziat w odbiorze.

UWAGI:

Zaleca si¢ przeprowadzenie szczegélowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi
pelna odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji
zamoéwienia. Przed przystapieniem do wykonywania montazu podlogi Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia pomiarébw z natury i dokonania uzgodnien
z Zamawiajacym. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za prawidlowe ulozenie
podtogi.

W pomieszczeniu znajdujg si¢ dwie szafy serwerowe z mozliwo$cia podniesienia. Brak jest
jednak mozliwosci odtaczenia szaf na czas montazu podtogi.

3. Termin realizacji zaméwienia: 10 dni od dnia podpisania umowy

4. Termin zwigzania oferta: 30 dni

S. Kryteria wyboru oferty: Najnizsza cena brutto oferty spetiajacej wszystkie
wymagania Zamawiajacego opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

6. Sposéb przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, w formie
pisemnej, na maszynie, na komputerze, niescieralnym atramentem, umiesci¢
w zabezpieczonej kopercie i opisanej w nastepujacy sposéb: nazwa i adres
zamawiajacego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacja dotyczy postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Dostawa i montaz podlogi technicznej do
pomieszczenia serwerowni w Urzedzie Miejskim w Rypinie”. Nie otwieraé przed
3 grudnia 2010 roku, przed godzing 15°°.

7. Miejsce i termin zloZenia ofert: ofert¢ nalezy zlozy¢ do dnia 3 grudnia 2010 roku,
do godziny 15°° w sekretariacie Zamawiajacego, 87 — 500 Rypin, ul. Warszawska 40,
pokdj nr 104, I pigtro.

Osoba do kontaktu:
Marcin Zebrowski, tel. 54 280 96 55 lub 692 349 398 w godzinach pracy Urzedu

e-mail: marcin.zebrowski@rypin.eu

mgr #arek Blaszkiwicz




