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l. Instalacja wod-kan

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét:

- instalacji wody zimnej,

- instalacji cieptej wody i cyrkulaciji

- instalacji kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Zakres  specyfikacji  dotyczy: Budowa budynku  mieszkalno-socjalnego
wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej w Rypinie, dz. nr 994/22.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z montazem instalacji wod.-kan. i c.w. oraz cyrkulacji, i obejmuja:
- montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych PP, PP Stabi,

- ptukanie i dezynfekcja rurociagow,

- préba szczelnosci instalaciji,

- izolacja rurociggéw,

- wykonanie podejs¢ doptywowych

- montaz armatury, wodomierza, zawordw czerpalnych, bateri,

- wykonanie otwordéw w scianach i stropach,

- wykonanie wykopow liniowych oraz zasypanie,

- ukfadanie rurociggoéw z PVC,

- wykonanie podejs¢ odptywowych do przyboréw

- montaz czyszczakéw,

- montaz przyboréw sanitarnych,

- montaz wpustéw Sciekowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne odpowiednimi Polskimi
Normami i przepisami zwigzanymi.

Instalacja wodociggowa - uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen
stuzace do zaopatrzenia budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcy wymagania
jakosciowe okreslone w odrebnych przepisach. Instalacja zimnej wody rozpoczyna
sie bezposrednio za zestawem wodomierzowym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - uklad potaczonych przewodéw wraz
z urzadzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzajacy $cieki sanitarne do
pierwszej studzienki na zewnatrz budynku.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji - uktad potaczonych przewodoéw, armatury
i urzadzen, zasilanych z wymiennikow ciepta, stuzacych do zaopatrzenia budynku
w ciepta wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w odrebnych
przepisach.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacii
przewidziana w projekcie, dla zachowania zaktadanej trwatosci instalaciji.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi + 10°C a instalacji wody cieptej
+55+60°C.



1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa specyfikacjag wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami nadzoru
Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz
obowigzujacymi przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we
wtasnym zakresie.

2. Materiaty

Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i c.w.u. nalezy stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
i posiadajg atest higieniczny oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy
zgodnos¢ z PN lub wyroby posiadajace oznaczenie CE | dokonano oceny zgodnosci
Z normami europejskimi.

2.1. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

a) Rury i ksztattki cisnieniowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody, tgczone
przez zgrzewanie, posiadajgce aprobate techniczng COBRTI "Instal" oraz atest PZH.
Zakres stosowania zgodnie z dokumentacjg techniczng

PN-10 - dla instalacji wody zimnej

PN-20 Stabi (z wktadkg aluminiowa) - dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace - Armatura posiadajgca atesty PZH.
b) lzolacja - przewody rozdzielcze wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — otuliny
polietylenowe o grubosci wg dokumentaciji.

Wszystkie pozostate elementy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nie
wymienione wyzej nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowej, wydanymi przez COBRTI "INSTAL" oraz
wymaganiami producentéw.

2.2. Kanalizacja sanitarna

a) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-EN 1401-1:1995r. Zakres
stosowania zgodnie z dokumentacjg techniczna.

b) Umywalki wiszace z pétnoga - ceramika wg PN-791B-12634,PN-EN32:2000
konstrukcja mocujaca systemowa,

c) Miski ustepowe mocowane do podtogi z odptywem nad podtogg ceramika
wg PN-EN 36:2000

d) Brodziki podprysznicowe z blachy stalowej emaliowanej wg PN-911M-77561,
PN-EN 251

e) Wpusty podtogowe Dn 50, Dn100 z syfonem PVC lub ze stali nierdzewnej
wg PNEN1253-1

3.Sprzet
Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

4. Transport

4.1. Transport elementéw ceramicznych

Wyroby pakowane w pudtfa lub klatki i wyroby luzem nalezy uktadaé warstwami w
srodkach transportu w sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie przewozu. W przypadkach wyrobéw przewozonych luzem
$ciany i podtoge wytozy¢ warstwg wetny drzewnej lub stomy.

Jednostki fadunkowe na paletach powinny by¢ ustawione $cisle obok siebie, a
ewentualne luzy wypetnione. W przypadkach przewozu réznych wyrobéw nalezy
umiesci¢ schemat zatadowania poszczegélnych rodzajéw.



4.2. Transport elementéw rurowych

Elementy te nalezy transportowac¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjq
transportu  poszczegdlnych producentéw tak, aby nie ulegly uszkodzeniu
i zniszczeniu.

5. Wykonanie roboét

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, c.w., cyrkulacji oraz kanalizacji nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym zatwierdzonym przez
Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowigzujacymi przepisami
BHP, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot

Kontroli jakosci wykonywanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie
wykonania robét z dokumentacjg projektowg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru.

Kontroli podlega szczelnos$¢ instalacji wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji oraz

kanalizacji sanitarnej.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli

biezgcej lub odbioru, ktéry powinien by¢é dokonywany komisyjnie, z obowigzkiem

sporzadzenia protokotu i wniesienia odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

7. Odbidr robét

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robé6t budowlanych". Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- dziennik budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
prowadzenia robot,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty préb szczelnosci,

- protokoty badan wody, ptukan, dezynfekciji,

- karty gwarancyjne.

8. Obmiar robét

Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zatozeniami ogdélnymi zawartymi w Katalogach przyjetych w przedmiarze robat,
odpowiednich branz, ze szczegblnym uwzglednieniem zasad podanych
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
i postanowien technicznych norm jakosciowych PN, BN, ZN wymienionych
w zatozeniach szczegdtowych przywotanych katalogéw.

Ogb6lne zasady obmiaru rob6t powinny uwzgledniaé zatozenia ogdlne zawarte
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczegdinych branz przywotanych w zatozeniach szczegdtowych KNR i ze
zwréceniem uwagi na warunki specjalne wyszczegdélnione osobno w ww. KNR dla
wybranych robét i elementow robét. Jednostki obmiarowe: nalezy stosowac ogdinie
przyjete w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej



w czesci ogblnej opisujgcej zakres i uktad katalogow KNR odpowiednich branz.
Wyszczegdblnienie robot objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowg powinno byc¢
zgodne z kolejnoscig technologiczng wykonywania rob6t, podawac ilos¢ robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywa¢ podstawy wyceny - tabele,
kolumny KNR odpowiednich branz dla ustalenia szczegétowego opisu robét lub tez
zawieraC wprost szczegdtowy opis obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
sktadowych, zwtaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania
niz te przywotane w katalogach lub gdy technologia wykonania rob6t okreslana jest
odrebnie przez producentow lub dostawcdw np. urzadzen, maszyn, materiatéw czy
komponentow.

9. Podstawa ptatnosci

Przyjmuje sie, ze podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na
podstawie dostepnych katalogéow: Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR),
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), Katalogéw Norm Pracy
(KNP) lub tez udokumentowanych kalkulacji wtasnych wykonawcy.

Ustala sie, ze za cene jednostkowg przyjmuje sie cene wykonania danej

roboty obejmujaca koszty wynikajace z naktadéw bezposrednich odpowiednich
katalogéw dla nastepujacych sktadnikéw: R (robocizna), M (materiaty z kosztami
zakupu), S (sprzet technologiczny niezbedny dla wykonania robét) oraz narzutow Kp
(kosztéw posrednich), Z (zysku kalkulacyjnego).

Cena jednostkowa powinna obejmowaé catoksztatt kosztow zwigzanych
z wykonaniem robdt opisanych dang pozycja kosztorysowg, w szczegodlnosci
z uwzglednieniem wszelkich kosztéw dodatkowych nie wyspecyfikowanych
w odnosnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia
technologii realizacji robét.

10. Przepisy zwigzane
1. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowe;j
i kanalizacyjnej COBTRI Instal.
4. PN-8118-10700. 00, PN-811B-10700. 02, PN-81 ffi-10700.04 Wewnetrzne
instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu i odbiorze.
5. PN-921B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
i odbiorze.
6. PN-881C-89206 Rury wywiewne z PVC.
7. PN-711B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynku.
8. PN-B-10720:1998 Zabudowa wodomierzy
9. PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem.
10. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody uzytkowe;.
11. Pr. EN -12503-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja.
12. PN-761M-75001 Armatura sieci domowej.
13.PN-EN 1401-1:1995 Systemy kanalizacji z PVC-U. Wymagania.



Il. Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:

- instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Zakres  specyfikacji  dotyczy: Budowa  budynku  mieszkalno-socjalnego
wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej w Rypinie, dz. nr 994/22.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z montazem instalacji co.

- montaz rurociggéw z rur PP Stabi

- préba szczelnosci

- izolacje termiczne

- montaz szafek podtynkowych

- montaz armatury odcinajacej, odpowietrznikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z Polskimi Normami
i przepisami zwigzanymi.

Instalacja grzewcza wodna - uktad przewoddw napetnionych wodg instalacyjng wraz
z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami, wymiennikami
do przygotowania cieptej wody oddzielony zaworami od zrodta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktorej przestrzeh wodna
nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

woda instalacyjna - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamrazania wody, napetniajgce instalacje wodna.
Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji, ktére dla zachowania wymaganej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone.

Temperatura robocza - obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji, ktéra dla zachowania badanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Kierownik roboét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego
i autorskiego zgodnie z art.22,23,28 ustawy Prawo Budowlane.

Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

2. Materiaty i urzadzenia

Przy wykonywaniu instalacji co nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby budowlan, ktére
zosta’ry dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
i posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazulacy zgodnos$¢ z PN lub wyroby
oznakowane CE (dokonano oceny zgodnos$ci z normami europejskimi)

2.1.Instalacja co
- rury PP stabilizowane wktadkg aluminiowa,
- termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2002



- grzejniki blaszane -wymagania PN-EN 442 : 1999

- zabezpieczenie instalacji systemu zamknietego naczyniami przeponowymi
PN-918-02419

- odpowietrzenie instalacji wodnych PN-91 1B-02420

- izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen PN-B-02421 :2000r

- znakowanie przewoddéw PN-701N-01270.03

2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane i przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych, zgodnie z wymaganiami
BHP.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonywania robét powinien dopilnowac aby wszystkie
narzedzia elektryczne byly sprawne, posiadaty odpowiednie zabezpieczenia zgodne
z przepisami BHP.

4. Transport

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie
z instrukcjg transportu poszczegdlnych producentéw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu
i zniszczeniu.

5. Wykonanie roboét
Instalacje co., nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Inwestora
oraz przepisami BHP.

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

- opracowanych przez COBRTI "Instal":

- prowadzenie przewoddw zgodnie z p. 6.3.

- podpory state i przesuwne wg p. 6.4.

- tuleje ochronne wg p.6.5.

- montaz grzejnikbw wg p. 6.6.

- montaz armatury wg p. 6.8.

- wykonanie regulaciji instalacji wg p. 6.9.

- izolacja cieplna wg p.6.12.

- 0znaczenia przewodoéw wg p. 6.13.

5.2. Kontrola jakosci

Badania materiatéw uzytych do wykonania rob6t poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

5.3. Kontrola jakosci wykonywanych robot.

Kontroli jakosci wykonywanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych i kottowni oraz Warunkami jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Kontroli podlega

-szczelnos¢ instalacji co. Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatdbw oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno byé
przeprowadzone woda.



-badania odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej

-badania odpowietrzenh

-badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na goraco

-badania efektéw regulacji instalacji

-badania armatury z regulacjg wstepna lub regulatorow

-realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli
biezgcej lub odbioréw, ktére powinny by¢ dokonywane komisyjnie z obowigzkiem
sporzadzenia protokotu i wniesienia odpowiedniego zapisu do dziennika budowy.

6. Odbidr robét

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z "warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét". Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

- dziennik budowy

- dokumenty uzasadniajgce zmiany, uzupetnienia wprowadzone w trakcie
wykonywania robét

- protokoty odbioru robét

- karty gwarancyjne.

7. Obmiar robét

Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robo6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zatozeniami ogélnymi zawartymi w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR)
odpowiednich branz, ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad podanych w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych i postanowien
technicznych norm jakosciowych PN, BN, ZN wymienionych w zatozeniach
szczegoétowych przywotanych wyzej KNR.

Ogb6lne zasady obmiaru rob6t powinny uwzgledniaé zatozenia ogdlne zawarte
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczegdinych branz przywotanych w zatozeniach szczegdtowych KNR i ze
zwroceniem uwagi na warunki specjalne wyszczegoélnione osobno w ww. KNR dla
wybranych robét i elementéw rob6t. Jednostki obmiarowe; nalezy stosowac ogolnie
przyjete w Kkosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej
w czesci ogblnej opisujgcej zakres i uktad katalogow KNR odpowiednich branz.
wyszczegdblnienie robdt objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowg powinno byé
zgodne z kolejnoscig technologiczng wykonywania robdt, podawaé ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywa¢ podstawy wyceny - tabele,
kolumny KNR odpowiednich branz dla ustalenia szczegétowego opisu robét lub tez
zawiera¢ wprost szczegotowy opis obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
sktadowych zwiaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania
niz te przywotane w katalogach lub gdy technologia wykonania rob6t okreslana jest
odrebnie przez producenta lub dostawcéw np: urzadzen, maszyn, materiatdbw czy
komponentow.

8. Podstawa ptatnosci

Przyjmuje sie, podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na
podstawie dostepnych katalogédw: KNR, KNNR, KNP lub tez udokumentowanych
kalkulacji wlasnych wykonawcy. Ustala sie, ze za cene jednostkowg przyjmuje sie
cene wykonania danej roboty obejmujacg koszty wynikajgce z naktadéw
bezposrednich odpowiednich katalogéw dla nastepujacych sktadnikéw: R robocizna,
M (materiaty z kosztami zakupu), S sprzet technologiczny niezbedny dla wykonania
robot oraz narzutow Kp kosztow posrednich, Z zysku kalkulacyjnego.

Cena jednostkowa powinna obejmowaé catoksztatt kosztow zwigzanych
z wykonaniem robét opisanych dang pozycja kosztorysowg w szczegdlnosci



z uwzglednieniem wszelkich kosztéw dodatkowych nie wyspecyfikowanych
w odnosnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia
technologii realizacji robét.

9. Przepisy zwigzane
1. Prawo budowlane z dnia 7.07. 1994r. z pdZniejszymi zmianami.
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych i kottowni
niskotemperaturowych COBTRI "Instal".
4. Termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2002r.
5. Grzejniki blaszane. Wymagania PN-EN 442: 1999r.
6. Izolacja cieplna przewodéw, armatury PN-B-02421:2000r.
7. Znakowanie przewodow PN-701N-01270.03.
8.PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
9.PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
11. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania



