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SPECYFIKACA TECHNICZNA
ST -00.04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacje elektryczne vibudynku mieszkalnym —
socjalnym wielorodzinnym

przy ul. Ogrodowej w Rypinie

1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznepazonej w dalsze]
czesci skrotem ST, swymagania dotycce wykonania i odbioru instalacii
elektrycznych w projektowanym budynku mieszkalnyralerodzinnym w
Rypinie przy ul Ogrodowe]

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktiprzetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres rob6t olstych ST.

Ustalenia zawarte a niniejszej ST dotyggykonania instalaciji
elektrycznych n/w:



1.3.1.Budowa tablic rozdzielczych i wiz-6w,

1.3.2.Wykonywanie instalacji elektrycznych wewtrenych,

1.3.3.Instalacja odgromowa i pgizenia wyrobwnawcze

1.3.4.Instalacje telefoniczna i RTV

1.3.5.0swietlenie zewntrzne

Uwaga:
Szczegotowy zakres podano w tabeli pozycji przedmgich

1.4 Zestawienie materiatdow

llasci poszczegodlnych materiatow i udzen wyszczegolniono w
zestawieniu materiatdbw w przedmiarze robot.

1.50kreslenia podstawowe
1.6.

Okrglenia podane w niniejszej Specyfikacji TechnigZw zgodne z
dokumentag projektowa, czscig ogolna Specyfikacji Technicznej oraz
Wspolnym Stownikiem zamowie

1.6. Wymagania dotyaze robot.

1.6.1. Ogdlne wymagania dotyce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkaykonania robot oraz ich
zgodna¢ z dokumentacja projektaw ST czs$¢ ogolna i ST cgs¢
technologiczna.

Prace natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robd6t budowlanych — D: Roboty instalacyjreeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkaciyteczngci publicznej”.



2. Materialy.

Aparaty i uradzenia oraz materiaty mnogie powinny posiadtesty |
certyfikaty na zgodni& z obowazujacymi przepisami i normami.
Wymagane atesty i certyfikaty naleskompletowa przed przysipieniem
do rozruchu i przekazauizytkownikowi w dniu przekazania obiektu do
eksploatacii.

3. Sprzet.
llosci i typy sprztu wykorzystywanego do wykonywanych roboét maj

odpowiadé wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
Propozycje projektanta zawariensprzedmiarze robot.

4. Transport.

Srodki transportu powinny odpowiaélgpod wzgédem typow i ildci,
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdy¢ uzyte zgodnie z
zasadami okionymi w katalogu ,Kosztorysowanie Normy Naktadow
Rzeczowych” w czasie transportu, zatadunku i wykdduoraz sktadowania
aparatury elektrycznej i materiatow naterzestrzegazalece i wskazéwek
producentow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania dotyaze koordynacji prowadzenia rob6t podano wsci
ogllnej ST.

5.2 Wymagania dotyaee instalacji elektrycznych.

Trakcie wykonywania instalacji elektrycznychlery stosowa sic do norm
| przepiséw oraz do polefienspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Wszystkie prace nglevykona wg projektu zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolmidowlanych- cgc¢ D:
Roboty instalacyjne -zeszyt 2: Instalacje elektngcezpiorunochronne w
budynkach ayteczndci publiczne).” Przy wykonywaniu instalacji
elektrycznych naley przeprowadzi nasgpujace roboty podstawowe i
zanikowe:



- trasowanie

- monta konstrukcji pomocniczych,

- prze€jcie i przebicia przegciany i stropy,

- hczenie przewodow,

- podiczenie odbiornikéw,

- ochrona i zabezpieczenia antykorozyjne.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygz kontroli jakéci wykonywanych prac podano
W CZeSCi
0golnej ST .

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét elektryczmyc

Po wykonaniu robét zanikowych nafesporadzi¢ protokodty.

Po wykonaniu robét stanaygych jednostk obmiaru rob6t Wykonawca jest
zobowhzany do przeprowadzenia préb mamaych tj. technicznego
sprawdzenia jakai wykonanych robét wraz z dokonaniem nigaitoych
pomiarow i ruchem probnym.

7. Obmiar robot.

7.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygze metody i zasad wykonania obmiaru
okreslono w czsci ogolnej ST.

7.2.Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru dla robotetgh niniejsa ST g zakres robot
podane odpowiednio w pkt. 1.3.1. + 1.3.5.

8. Odbiodr robot.

8.1 Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygze metody odbioru robot elektrycznych
okreslono w czsci ogodlnej ST.



8.2Warunki szczego6towe odbioru robo6t elektrycznych.

Wykonawca robot zobogziany jest do przygotowania dokumentéw
potwierdzajcych naleyte wykonanie robét orazzycie wiasciwych
materiatow.

Naley skompletowé w/w dokumenty:

- certyfikaty | atesty

- instrukcje fabryczne, DTR- ki, karty gmncyjne
- protokoty badai préb producenta,

- protokoty badafunkcjonalnych,

- dokumentagjpowykonawca,

- protokoty nieziminych pomiarow

9. Platnaici.

9.1. Ogdlne wymagania dotyre ptatndci.

Ogodlne wymagania dotygz ptatnéci podano w cgci ogolnej ST i
wynikaja z trésci umow zawartych przez poszczegolnych wykonawcow.

9.2. Platnéci za roboty elektryczne.

Ptatnéci beda dokonywane na podstawie obmiaréw zgodnie z pRkt. 7.
niniejszej ST.
Zakres prac ok§mno w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczanie i zainstalowaniecnatw

- préby montaowe

- préby funkcjonalne i sprawdzanie odbzeranstalaciji
- pomiary i badania

- uporzdkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane.

- Przepisy Budowy Usdzen Elektrycznych
- Ustawa ,Prawo Budowlane”

- Ustawa o zamowieniach publicznych

- Normy:



[1] PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elekimye w obiektach budowlanych.
Dobér i montavyposaenia elektrycznego. Obgialnagsci
diugotrwate przewodow.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne  Iroggo
przeznaczenia do uktadania na state. Przewodyojgtbwe o izolacji
polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sgacyjne o izolacji
z tworzyw termoplastycznych i powitoce polwinitowef napgcie
znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004Swiatlo i owietlenie. Gwietlenie miejsc
pracy.

Czs¢ 1: Miejsca pracy we wgtrzach.
[5] PN-IEC 61024. Ochrona odgromowa obiektow budowth.
[6] PN-E-05009/41 Ochrona zapewquajbezpieczestwo. Ochrona
przeciwpaesniowa

[7] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektacidowlanych.

[8] PN-EN 50310:2002 Stosowanie pcten wyréwnawczych i
uziemiagcych w  budynkach z zainstalowanym  spem
informatycznym.

[9] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjinie kablowe —
projektowanie i budowa



