Zielona, Bukowa chodniki 2017

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozbiorki
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt be- |m?2
d.1/0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
SST 07
Zielona 6.60*1.90+9.20%1.50+(4.80+18.80+18.60+19.70+19.60+8.60)*1.85+(13.50+ m2 367.46
4.20+17.90+8.0+22.20+5.10+7.20+13.70)*1.80+0.9*1.0+1.40*0.9+3.70*1.90
Bukowa 9.50%1.10+23.90%1.50+3.60*1.50+12.6*1.50+12.50*1.55+5.20*2.0+5.50*1.80+ |m? 328.69
4.10*1.50+5.10*1.60+3.60*1.60+4.10*1.60+14.40*1.60+6.60*1.55+5.20*1.60+
5.20*1.60+4.60*2.20+4.0*2.30+29.0*1.60+21.50*1.60+1.10*1.30+25.20*1.60
RAZEM 696.15
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-03
SST 07
Zielona (4.80+1.85)*0.5*4.20+1.0%1.85+1.0%1.5+13.30*2.05+4.20*2.90 m2 56.76
Bukowa 3.0*2.0 m?2 6.00
RAZEM 62.76
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
SST 07
Zielona 13.70+4.60+39.0+52.90+17.60+17.0+4.90+3.30+21.0+29.60+8.50 m 212.10
Bukowa 29.0+21.50+25.20 m 75.70
RAZEM 287.80
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
SST 07
Bukowa 9.50*2+23.90+1.0%4+3.60+12.60+1.50+12.50+5.10+4.10+14.40+1.55+6.60+ m 123.25
5.20*2+4.0
RAZEM 123.25
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce piasko-| m2
d.1/0807-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do odzysku
SST 07
Zielona 5.60*1.50+4.60%1.20+3.90*1.10 m2 18.21
Bukowa 6.0*2.65+6.20*2.85 m?2 33.57
RAZEM 51.78
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych M-6 gr 14 cm na podsypce pias- | m?2
d.1/0807-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
SST 07
Zielona 5.0¥1.90+4.60%1.70+4.10*1.90+4.40*2.90+5.0*2.65+4.50*2.70+4.0*2.70+2.60*  |m? 106.97
2.70+3.50%2.90+1.70*1.75+5.10*2.50
Bukowa 5.0%2.30+3.20%1.65+4.10%1.70+4.60*2.15+4.50*2.10+9.90*2.25+4.20*2.20+4.0* |m? 99.01
2.80+4.40*3.0
RAZEM 205.98
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km
1103-05
SST 07
Zielona 367.46*0.05+56.76*0.12+212.10*0.30*0.08+106.97*0.14 m3 45.25
Bukowa 328.69*0.05+6.0*0.12+75.70*0.30*0.08+123.25*0.20*0.06+99.01*0.14 m3 34.31
RAZEM 79.56
2 Chodniki i wjazdy
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 2 km- analogia korytowanie pod chodniki, zatozono 30% powierzchni
SST 01
Zielona ((6.60+9.20+4.80+18.80+18.60+19.70+19.60+8.60+13.50+4.20+17.90+8.0+ m3 18.21
22.20+5.10+7.20+13.70)*2.0+0.9%1.0+1.40*0.9+3.70*1.90)*0.15*0.30
Bukowa (9.50+23.90+3.60+12.60+12.50+5.20+5.50+5.10+4.10+14.40+6.60+5.20+5.20+ |m3 17.58
29.0+21.50+1.10+25.20+5.10)*2.0*0.15*0.30
RAZEM 35.79
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 fos¢ 2 km - analogia korytowanie pod wjazdy
SST 01
Zielona (56.76+18.21+106.97)*0.25 m3 45.49
Bukowa (4.10*1.50+3.60%1.60+4.60*2.20+4.0*2.30+99.01+15.90)*0.25 m3 36.54
RAZEM 82.03
10|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
SST 01
Zielona (6.60+9.20+4.80+18.80+18.60+19.70+19.60+8.60+13.50+4.20+17.90+8.0+ m2 586.53
22.20+5.10+7.20+13.70)*2.0+0.9%1.0+1.40*0.9+3.70%1.90+56.76+18.21+106.97
Bukowa (9.50+23.90+3.60+12.60+12.50+5.20+5.50+5.10+4.10+14.40+6.60+5.20+5.20+ |m? 536.74
29.0+21.50+1.10+25.20+5.10)*2.0+(4.10*1.50+3.60*1.60+4.60*2.20+4.0*2.30+
99.01+15.90)
RAZEM 1123.27
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11/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?
d.2|0104-03 nie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
SST02
ul.Zielona 18.21/0.15+45.29/0.25 m2 302.56
Bukowa 17.58/0.15+36.54/0.25 m?2 263.36
RAZEM 565.92
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za- m?2
d.2|0105-01 geszczeniu - analogia warstwa wyréwnawcza na "starej' podsypce o sredniej gr. 5
0105-02 cm, przyjeto 70% powierzchni chodnikéw
SST02
Zielona ((6.60+9.20+4.80+18.80+18.60+19.70+19.60+8.60+13.50+4.20+17.90+8.0+ m2 283.21
22.20+5.10+7.20+13.70)*2.0+0.9%1.0+1.40*0.9+3.70%1.90)*0.70
Bukowa (9.50+23.90+3.60+12.60+12.50+5.20+5.50+5.10+4.10+14.40+6.60+5.20+5.20+ |m? 273.42
29.0+21.50+1.10+25.20+5.10)*2.0*0.70
RAZEM 556.63
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.2/0402-04
SST 05
ul. Zielona  |56.90*0.065 m3 3.70
Bukowa (4.10+3.60+4.60+4.0)*0.065 m3 1.06
RAZEM 4.76
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej - |m
d.2/0403-06 analogia
SST 05
ul. Zielona 5.60+4.60+3.90+5.0+4.60+4.10+4.40+5.0+4.50+4.0+2.60+3.50+5.10 m 56.90
Bukowa 4.10+3.60+4.60+4.0 m 16.30
RAZEM 73.20
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-03 spoin piaskiem
SST 06
Zielona 212.10+11.20+12.30+13.60+12.40+5.0 m 266.60
Bukowa 75.70+123.25 m 198.95
RAZEM 465.55
16| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm, m?2
d.2/0109-03 beton B-10
SST 03
ul. Zielona 4.20*2.90+106.97-1.70%1.75+18.21-5.0*1.90+4.20%1.20 m?2 129.93
Bukowa (4.10*1.50+3.60%1.60+4.60*2.20+4.0*2.30+99.01+15.90) m?2 146.14
RAZEM 276.07
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej -kostka czerwona cegietka
SST 04
ul. Zielona 129.93 m?2 129.93
Bukowa 146.14 m?2 146.14
RAZEM 276.07
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej - analogia kostka pochodzgca z rozbiorki
SST 04
Zielona 6.20*2.85 m?2 17.67
RAZEM 17.67
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- | m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej kostka szara cegietka
SST 04
Zielona ((6.60+9.20+4.80+18.80+18.60+19.70+19.60+8.60+13.50+4.20+17.90+8.0+ m2 471.55
22.20+5.10+7.20+13.70)*2.0+0.9%1.0+1.40*0.9+3.70%1.90+56.76+18.21+106.9+
1.75*1.70)*0.8
Bukowa (9.50+23.90+3.60+12.60+12.50+5.20+5.50+5.10+4.10+14.40+6.60+5.20+5.20+ |m? 312.48
29.0+21.50+1.10+25.20+5.10)*2.0*0.8
RAZEM 784.03
20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- | m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej - kostka czerwona cegietka
SST 04
Zielona ((6.60+9.20+4.80+18.80+18.60+19.70+19.60+8.60+13.50+4.20+17.90+8.0+ m2 117.89
22.20+5.10+7.20+13.70)*2.0+0.9%1.0+1.40*0.9+3.70%1.90+56.76+18.21+106.9+
1.75*1.70)*0.2
Bukowa (9.50+23.90+3.60+12.60+12.50+5.20+5.50+5.10+4.10+14.40+6.60+5.20+5.20+ |m? 78.12
29.0+21.50+1.10+25.20+5.10)*2.0*0.2
RAZEM 196.01
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2|1406-05
ST 00
Zielona 2 szt. 2.00
Bukowa 2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
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22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2/1406-04
ST 00
Zielona 8 szt. 8.00
Bukowa 4 szt. 4.00
RAZEM 12.00
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