Bukowa 2017 nawierzchnia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-03
SST 07
wjazdy 1.30*4.0+2.0%*4.30+(4.0+5.70)*0.5*2.70 m2 26.90
nawierzchnia |0.60*5.80+1.80*3.10+2.15*1.20%0.5*2 m?2 11.64
RAZEM 38.54
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm |m
d.1/0101-04
SST 07
4.0+4.50 m 8.50
RAZEM 8.50
3|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - roze- |m?2
d.1/0408-06 branie i wywiezienie na odlegtos¢ do 2km - analogia
SST 07
4.50*1.50 m?2 6.75
RAZEM 6.75
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
SST 07
zwykte 25.50+63.50+64.60 m 153.60
RAZEM 153.60
5/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z gruzobetonu czes¢ oporowa m3
d.1/0812-02
SST 07
153.60*0.15*0.15 m3 3.46
RAZEM 3.46
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 10 |m?2
d.1/0805-02 cm na podsypce piaskowej - analogia rozbidrka kostki brukowej betonowej gr 8 cm
SST 07
4.40*2.60+1.50*1.0 m?2 12.94
RAZEM 12.94
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km
1103-05
SST 07
35.96*0.12+153.60*0.15*0.30+3.46+12.94*0.08 m3 15.72
RAZEM 15.72
2 Krawezniki i obrzeza
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z - beton B-15 m3
d.2|0402-04
SSTO05
(153.6-9.50)*(0.15*0.35+0.15*0.10) m3 9.73
RAZEM 9.73
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m - beton | m3
d.2|/0402-04 B-15
0402-05
SSTO05
9.50*(0.15*0.35+0.15*0.10) m3 0.64
RAZEM 0.64
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza wjazdow, beton B-15 |m3
d.2|0402-04
SSTO05
(1.30*2+1.90+1.40+3.0*8)*(0.25*0.10+0.15*0.15) m3 1.42
RAZEM 1.42
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej na|m
d.2|0403-01 tukach o promieniu do 10 m - analogia
0403-07
SSTO05
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe 15x22 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0403-01
SSTO05
153.60-9.50 m 144.10
RAZEM 144.10
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-03 spoin piaskiem
SST 06
1.30*2+1.90+1.40+3.0*8+2*1.50+1.40+2.60*2 m 39.50
RAZEM 39.50
3 Nawierzchnia
14| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.3|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 2 km
SST 01
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wjazdy (1.30*4.40+2.0*4.70+4.90*2.60+4.80*2.60+(4.4+6.10)*0.5*2.70+(4.50+6.50)*0.5* | m3 20.48
2.50)*0.30
nawierzchnia |(0.60*5.80+1.80*3.10+9.33+2.15%*1.20*0.5*2+4.50*1.50)*0.30 m3 8.32
dojscia (1.50*1.0+1.40*2.0+2.60*1.50)*0.30 m3 2.46
RAZEM 31.26
15/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?
d.3/0104-03 nie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
SST 02
wjazdy 1.30%4.0+4.30*2.0+4.50*2.60+4.40*2.60+(4.0+5.70)*0.5*2.70+(4.10+6.10)*0.5* |m?2 62.79
2.50
nawierzchnia |0.60*5.80+1.80*3.10+9.33+2.15*1.20*0.5*2+4.50*1.50 m?2 27.72
dojscia 1.50*1.0+1.40*2.0+2.60*1.50 m?2 8.20
RAZEM 98.71
16| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm, m?2
d.3/0109-03 beton B-10
SST 03
wjazdy 62.79 m2 62.79
nawierzchnia |27.72 m?2 27.72
RAZEM 90.51
17|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowg z zageszczeniem recz- | m3
d.3/0107-03 nym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 5 cm - przyjeto 30 % powierz-
SST 03 chni, beton B-10
372.98*0.05*0.30 m3 5.59
RAZEM 5.59
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3/0511-03 wo-piaskowej, kostka cegietka szara
SST 04
podb. ptyty  |49.70%4.60+(4.60+11.20)*0.5*3.20+(11.20+14.40)*0.5*1.50+8.0*1.20+26.80* m2 372.98
3.10+4.80%1.50
podb. beton |27.72 m?2 27.72
RAZEM 400.70
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3/0511-03 wo-piaskowej - kostka czerwona cegietka
SST 04
wjazdy 62.79 m?2 62.79
RAZEM 62.79
20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3/0511-02 wo-piaskowej
SST 04
8.20 m?2 8.20
RAZEM 8.20
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
ST 00
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3/1406-02
ST 00
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04
ST 00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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