SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych ,,Przebudowa nawierzchni ulicy 11 Listopada”
w ramach zadania ,,Przebudowa nawierzchni i chodnikéw w czesci ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej” w
Rypinie w zakresie regulacji i wymiany studzienek wpustéw ulicznych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

1.2.1. Jako cze$s¢ Dokumentow Kontraktowych STWIORB nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktore,
napisane sg i winny byc¢ interpretowane przez Wykonawcédw w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za
integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg jak gdyby byty
w nich powielone. Uwaza sie¢ Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja (STWIORB) obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
rob6ét wymienionych w punkcie 1.1. Dla ulic w Rypinie nalezy stosowa¢ zapisy dotyczace robét
wyszczegolnionych Dokumentacji Projektowej — regulacje wysokosci studni i wpustow kanalizacji deszczowej.
Specyfikacja obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e roboty montazowe,
e roboty zabezpieczeniowe istniejgcej infrastruktury,
e podsypki i obsypki rur,
e budowa (montaz) wpustow i studzienek kanalizacyjnych betonowych,
e budowa (montaz) studni wpadowych jedno- i dwustronnych;
e  proby szczelno$ci kanalizacji;
e regulacja wysokosciowa studzienek
e ochrona przed korozja,
e  zasyp wykopow,
e kontrola jakosci,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w Specyfikacji DMU.00.00.00.

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $Sciekéw opadowych i roztopowych.

1.4.3. Kanat doprowadzajgcy - kanat deszczowy doprowadzajgcy $cieki opadowe do odbiornika lub urzadzen
technologicznych.

1.4.4. Kanat odprowadzajacy - kanat deszczowy odprowadzajgcy scieki do odbiornika.

1.4.5. Kanat otwarty /koryto zelbetowe o przekroju prostokatnym/ - kanat ktérego gérna czesé obwodu przekroju
poprzecznego jest otwarta.

1.4.6. Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwdéd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

1.4.7. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.8. Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw i odprowadzenia ich do
pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

1.4.9. Kanat przefazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej wiekszej lub rownej 1,0 m.

1.4.10. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.11. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.12. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.13. Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.



1.4.14. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.15. Studzienka wpadowa - studzienka, kanalizacyjna, odbierajgca wody opadowe z rowdw otwartych
przydroznych do ukfadu kanalizacji deszczowej zamknigte;j.

1.4.16. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukgc;ji
monolitycznej.

1.4.17. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wiazowy sg wykonane z prefabrykatéw.
1.4.18. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

1.4.19. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.20. Komin wtazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

1.4.21. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
1.4.22. Wysoko$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub innego
elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

1.4.23. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.4.24. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
skfadajacy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.25. Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.26. Wylot kanatu - obiekt na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.27. Przelew burzowy - obiekt na kanale deszczowym, przeznaczony do odprowadzenia
w czasie ulewnego deszczu nadmiaru wod opadowych kanatem burzowym do odbiornika.

1.4.28. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.29. Skrzynka wpustu deszczowego - zwienczenie wpustu, sktadajgce sie z korpusu i kratki, osadzone na
zestawie odptywowym w miejscu jego zabudowy.

1.4.30. Korpus - czes¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanatowego stanowigcego obudowe i podparcie kratki lub
pokrywy wtazu, montowana na miejscu zabudowy.

1.4.31. Kratka - ruchoma czes¢ skrzynki, wpustu $ciekowego, umozliwiajgca odbiér wod powierzchniowych.

1.4.32. Pokrywa witazu kanatowego - ruchoma czes¢ wiazu kanatowego, stuzgca do zamykania otworéw
studzienek kanalizacyjnych.

1.4.33. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.

1.4.34.Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktérej wspierajg sie pokrywa, ramka dystansowa lub
kratka.

1.4.35. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umozliwiajacy regulacje potozenia kratki w pionie
wzgledem nawierzchni drogowe;.

1.4.36. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

1.4.37. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.38. Spajalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzyteczno$ci.

Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.
1.4.39. Spawanie - metoda spajania, w ktorej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

1.4.40. Spoina - cze$¢ spawanego ztgcza, sktadajgca sie wylacznie z metalu stopionego podczas spawania t.|.
ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.41. Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

1.4.42. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.43. Ztacze spawane - potgczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.

1.4.44. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrodtem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.45. Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.46. Spawanie reczne - spawanie, w ktéorym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak
i przesuwanie zrédta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

1.4.47. Spoina montazowa - spoina tgczaca czesci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng wykonang
w warunkach spawania montazowego.

1.4.48. Spoina sczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu odpowiednim do
spawania.

1.4.49. Spoina ciggta - spoina utozona na catej dtugosci ztgcza.

1.4.50. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie
od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.51. Zgrzewalnos$¢ - podatno$é materiatu do fgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

1.4.52. Zigcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.53. Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktdrym nastgpito potaczenie (materiatéw) o fizycznej ciggtosci.
1.4.54. Zastawka kanatowa — urzgdzenie przeznaczone do zamykania catego lub czesciowego przekroju kanatu



otwartego.

1.4.55. Wylot kanatu - obiekt na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.56. Rura ochronna na kablu - rura o s$rednicy wigekszej od kabla elektrycznego badz teletechnicznego
z tworzywa sztucznego dwudzielna typu Arot, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z kablem, stuzgcg do
zabezpieczenia istniejgcej sieci w miejscach skrzyzowan z siecig projektowang.

1.4.57. Obiekty sieciowe - Wszelkie obiekty nalezgce do sieci kanalizacyjnej a nie bedace rurociggami —
separatory substancji ropopochodnych, piaskowniki, komory czyszczakowe, studzienki rozprezne, itp.

1.4.58 Scianka czotowa — konstrukcja stabilizujgca kolektor na wylocie i podtrzymujgca nasyp pod kolektorem
i wylotem.

1.4.59 Wylot kolektora — konstrukcja umozliwiajgca swobodny odptyw wod do odbiornika bez niszczenia
skarpy.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dla robét podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e organizacji rob6t budowlanych;

e zabezpieczenia interesu oséb trzecich,

e ochrony $srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy;

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkdéw organizacji ruchu;

e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

2.1 0Ogodlne warunki dotyczgce materiatéw

Ogolne warunki dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Stosowane materiaty i elementy przewidziane do zastosowania muszg spetnia¢c wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. Zastosowane materiaty musza uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Dopuszczalne jest wytacznie uzycie wyrobdéw oznaczonych znakiem B lub CE (wyréb budowlany), posiadanie
aprobat technicznych na caly stosowany asortyment rur, ksztattek, armatury i studzienek lub $wiadectw
zgodnosci z PN oraz konieczno$¢ przedstawienia przez wykonawce certyfikatow, aprobat i S$wiadectw
dopuszczen na wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie, itd.
Wykonawca zobowigzany jest:

. dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie wyroby stanowigce

elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) muszg by¢ nowe i nieuzywane”
. wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujacych

parametrow:
. sztywno$é obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?,
. najwyzsza szczelnosc¢ i trwatos¢ oraz odpornos$¢ chemiczna potaczen,
. posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci

wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobdw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.
. stosowac wyroby produkgcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.
. powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.
Jezeli Rysunki lub Specyfikacja, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami
projektowymi.
W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowaé



wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, czyli posiadajgce:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji lub

- certyfikat zgodnosci,

lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa lub

-oznaczone znakowaniem CE,

dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejskg aprobatag techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- znajdujace sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢
zaopatrzone przez producenta ww dokument i udostepniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie
trwania budowy.

Surowiec uzyty do produkc;ji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac trwato$¢ wiekszg
od 50 lat oraz posiada¢ oswiadczenie o zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg
techniczng odbiorcy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce oswiadczenie o zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjg techniczng odbiorcy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych

2.2 Beton
Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206 -1 oraz PN-88/B-06250.
2.2.1  Beton zwykty
Beton zwykly powinien odpowiada¢ PN — EN206 — 1 oraz PN-88/B-06250.
2.2.2  Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ PN-90/B-14501.
2.23 Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
224 Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003.
225 Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowaC kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom  normy
PN-/B-06712/A1:1997.

2.2.6  Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.
2.2.7  Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiadaé PN-B-19701:1997.

2.3 Plyty pokrywowe zelbetowe okragte
Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1.

2.4 Pierscienie dystansowe
¢ 625/60 mm,

¢ 625/80 mm,

¢ 625/100 mm.

2.5 Wiazy kanatowe

Powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000 typ $redni C250, typ ciezki D-400 wg PN-EN 124:2000 zamykane
(ryglowane) i zawias.

2.6 Zwezki betonowe /konusy
Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 lub Aprobaty technicznej.

2.7 Wopusty deszczowe
Wpust deszczowy uliczny prefabrykowany klasa ciezka D400 wg PN-EN 124:2000



2.8 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
Nalezy stosowac¢ zwienczenia wpustow wg PN-EN 124:2000.

2.9 Materiat na podsypke i obsypke i zasypke rur

2.9.1 Materiat do wykonania podsypek i obsypek. Grunt niespoisty frakcji pisakowej nie zawierajgcy frakcji
zwirowej i kamienistej ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rur. na  podsypke
i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 1610:2002 oraz PN-S-02205. Wymagany wskaznik
zageszczenia jak w pkt.5.13.1.

29.2 Material do zasypek — grunt rodzimy, grunt z dokopu, przydatny do wykonania robo6t ziemnych
(zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-S-02205), umozliwiajgcy otrzymanie wymaganego wskaznika
zgeszczenia .

2.9.3  Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjna

Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospétki lub ttucznia wg PN-EN 13043:2004.

2.10 Materialy izolacyjne i uszczelniajace
2.10.1 Kit olejowy i poliestrowy

To kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przejs¢ rur przez sciany studzienek wg PN-B-
30150:97.
2.10.2 Papaizolacyjna
Powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.
2.10.3 Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98.
2.10.4 IzoplastRiB

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powiok
w gruntach suchych lub inne materialy o parametrach gwarantujgcych spetnienie wymagan odnosnie izolacji
elementow betonowych.

Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeh przeciwwilgociowych
i wodochronnych na podtozu z izoplastu R lub inne materiaty o parametrach gwarantujgcych spetnienie wymagan
odnosnie izolacji elementéw betonowych.
2.10.5 Przejscie szczelne dla rur z PP w celu przejsc¢ rur przez sciane studzienek, komor:
PP — taczniki;
PP — uszczelnienie ceresitem CX5.
2.10.6 Uszczelki samosmarowujgce do taczenia kregdw, ptyt.

2.11 Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem
z utozeniem réwnolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

W przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilo$¢ warstw nie moze przekroczy¢ 2 m.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowaé podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wtazy nalezy
skltadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.
Ksztattki z polipropylenu nalezy sktadowaé¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.11.1 Ksztaktki

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostroznosci

2.11.2 Uszczelki

Uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.11.3 Urzadzenia podczyszczajgce

Osadnik dostarczane sg na teren budowy jako obiekty kompletne do zamontowania w wykopie.

2.11.4 Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PP) nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowaé sie na spodzie. Rury powinny by¢



skladowane na réwnym podtozu na podkitadach i przektadkach drewnianych, a wysokosé stosu nie powinna
przekracza¢ 1,0 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinow
drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce
rur sfrezowac.

2.12 Odbiér materiatléw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okre$lonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zawarto w STWiIORB DMU 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakosc
robot.

3.1 Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:
e pite do ciecia asfaltu i betonu,
e pite motorowg do cigcia drzew,
e  koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
e spycharki,
e sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
e samochody samowytadowcze.

3.2 Do robo6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
e wciggarke reczna,
e wciggarke mechaniczng,
e samochdd skrzyniowy z diuzyca,
e samochdd samowytadowczy,
e  betoniarki,
e  Zuraw,
e spawarki.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w peilni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba s$rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
e samochdd skrzyniowy,
e samochdd samowytadowczy,
e samochdd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez



zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4 Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikdéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw i bruku kamiennego

Kruszywa i bruk mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DMU 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegotowymi.

5.1 Roboty ziemne

Wykopy pod studzienki analizacje nalezy wykonaé¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

5.2 Podsypka

Dla studzienek budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podiozu z gruntéw spoistych, pod rury
nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub gruntu frakcji piaskowej (z materiatu zgodnego z pkt. 2.5.1.), grubosci 20
cm

z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

53 Studzienki wpustowe
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z PN-B-10729:1999
Lokalizacja wymienianych studzienek zgodnie z stanem istniejagcym . Przy wykonywaniu studzienek nalezy
przestrzegac ustalen nastepujgcych zasad:
. studzienki wykonywac nalezy w wykopie o $cianach umocnionych
o Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne dostosowane do
zastosowanego systemu rur.
5.3.1  Statecznosc¢ i wytrzymatosé
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢é wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie
powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.
Studzienka powinna by¢ posadowiona na ptycie dennej i podbudowie.
5.3.2  Studzienki wpustowe z elementéw betonowych o konstrukcji prefabrykowanej

Nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczng. Srednica wewnetrzna wpustéw wynosi 500
mm. Gtebokos¢ osadnika studzienki wynosi 0,8 m.

Zastosowano wpust sciekowy typu ciezkiego D400 z pierscieniem odcigzajgcym.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych /z betonu B40, B45/
Zaleca sie :
e beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajacymi,
e  kregi betonowe wg PN-EN 1917 lub Aprobaty technicznej.
Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane.
Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z nig.

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z materiatu zgodnego z pkt.2.5.1. grubosci 20 cm w gruncie suchym,
ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym.

tgczenie elementéw prefabrykowanych na uszczelke gumowa.

5.4 Przykanaliki
Podtgczenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomocg przykanalikow.



Przykanaliki nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PP klasy ciezkiej ¢ 200 mm tgczonych za pomoca kielicha
i uszczelki elastomerowe;j.

5.5 Podtaczenie do studzienek

Srednice wylotu i wlotu studzienek powinny byé przystosowane do rur PP. Potgczenie z innymi typami rur
wykona¢ za pomocag adaptoréow. Przy podigczaniu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta rur. Ogodlnie
nalezy:

. ustawic¢ rure kanalizacyjng osiowo do Wlotu/Wylotu urzadzenia,

. zwilzy¢ uszczelke kielicha rury i zewnetrzng powierzchnie kré¢ca srodkiem poslizgowym,
. powoli wcisng¢ kielich na kréciec na gtebokosc¢ okreslong przez producenta rur,

. poruszy¢ rure przytgczeniowg w réznych kierunkach w celu utozenia sie uszczelki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2 Badanie materiatéw
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatébw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Rysunkach.

6.3 Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Rysunkow i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4 Badanie wykonania wykopow
6.4.1  Badanie wykopdéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Rysunkach
6.4.2  Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.
6.4.3  Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow
Przeprowadza sie przez:

e pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1° i poréwnanie z Rysunkami,

e sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,

e pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.
6.4.4  Badanie prawidtowos$ci wykonania podfoza naturalnego
Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podfoza odpowiada nastepujgcym
wymaganiom:

e ma naturalng wilgotnosc,

e nie zostat podebrany,

e jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.
6.4.5  Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podtoza naturalnego
Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty niwelatorem, z doktadnos$cig do
1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Rysunkow nalezy wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 30 m.
6.4.6  Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubosé podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

6.5 Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
¢ rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
e wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
e obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego terenu
w danym punkcie.



6.6 Badanie w zakresie budowy studzienek
6.6.1  Badanie potagczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.2 Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajg na:
e sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu przej$cia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne podano w STWiORB DMU.00.00.00 p.7.
Jednostkg obmiarowg robot jest:

e zabudowa wpustoéw ulicznych — komplet (kpl.),

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wtasny. Z odbioru
koncowego sporzadza sie protokot.

8.2 Odbiér techniczny czesciowy
f) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.3 Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploataciji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogodline”,
pkt 9.

9.2 Cenajednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
¢ Demontaz istniejgcej studzienki wpustowej
o Dostawe i montaz nowej studzienki z potgczeniem z istniejgcym przykanalikiem zakup
e Montaz wpustu zeliwnego
e Regulacja wysokosci do poziomu projektowanej nawierzchni ,
e oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub
na miejsce przystosowane do sktadowani poza terenem budowy,
e niezbedne badania i pomiary,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
[1] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
[2] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi betonowe i zelbetowe.

[3] PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

[4] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

[5] PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[6] PN-S-02204:97 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

[7] PN-B-01700:99 Wodociggi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[8] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[9] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

| kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.



[10] BN-62/6738-03

[11] PN-88/B-06250
[12] PN-EN 934-2:1999
[13] PN-90/B-14501
[14] PN-88/B-32250

[15] PN-B-19701:1997
[16] PN-79/B-06711

[17] PN-87/B-01100

[18] PN-B-06712/A1:97
[19] PN-69/B-10260
[20] PN-75/D-01001
[21] BN-68/7159-01
[22] BN-66/7113-10
[23] BN-86/7122-11/21
[24] PN-75/D-96000
[25] PN-72/D-96002
[26] PN-86/B-06712
[27] PN-86/B-01802

[28] PN-80/B-01800

[29] PN-B-30150:1997
[30] BBA-95/3119

[31] BBA-95/3119

[32] PN-90/B-04615

[33] PN-B-24620:1998
[34] PN-B-12037:99

[35] PN-64/H-74086

[36] PN-EN 1452-1:2000
[37] PN-EN 1452-2:2000
[38] PN-EN 1452-3:2000

[39] PN-92/B-01707
[40] PN-EN 476:2001

[41] PN-EN 681-1:2002

[42] PN-EN 752-4:2001

[43] PN-EN 1277:2005

[44] PN-EN 1295-1:2002

[45] PN-EN 1610:2002

[46] PN-EN 12666-1:2006(U)

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.

Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane.

Woda do betondéw i zapraw.

Cement powszechnego uzytku.

Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Materiaty tarte.

Deskowanie. Ptyty klejone z drewna.

Sklejka szalunkowa.

Ptyty pilSniowe. Piyty twarde zwykite. Wymagania.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Kruszywa mineralne do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.

Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Cegta kanalizacyjna.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody.
Wymagania ogdine.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody.
Ksztattki.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe dotyczgce

uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych

i odwadniajgcych. Czes¢ 1:Guma

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych.
Metoda badania szczelnosci potgczen z  elastomerowym
pierscieniem

uszczelniajgcym.

Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych



do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i

systemu.
[47] PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej  kanalizacji  deszczowej i  sanitarnej -

Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych

wraz
z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

[48] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno$ci.

[49] PN-EN 14396:2005 (U) Mocowane drabiny do studzienek wtazowych.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z polipropylenu blokowego PP-B.
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur dwusciennych karbowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzagdzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.



