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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Spis zawarto$ci opracowania
3. Oswiadczenie

4. Opis techniczny

1. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu : - rys. nr |
2. Profil podtuzny przytacza kanalizacji deszczowe;j - rys. nr 2
3. Przylacza wpustow -rys.nr 3
4. Typowa studnia rewizyjna -rys.nr4
5. Typowy wpust uliczny - rys. nr 5
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,KOMES" sp. z 0.0. w Rypinie
87-500 Rypin

Loy

Przedsigbiorstwo Komunalne o

KOMES

L.dz. DIW/19/AK ‘ Rypin, dnia 24.10.2019 .

P.K. KOMES
25/10/2015 RYELY

U

PU/2588/2019

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

Warunki techniczne
przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.10.2019 r. ustalam warunki techniczne dla
Zespolu szkoét zlokalizowanych na dzialce o numerze ewidencyjnym 355 przy ul. Sportowej w
Rypinie:

Nieruchomos$¢ znajduje si¢ w granicach aglomeracji miasta Rypin.

1) Odprowadzenie woéd deszczowych zaprojektowa¢ i wykonaé do istniejgcego kanatu
deszczowego o 500 mm w ul. Sportowe;.

2) Nalezy opracowac¢ projekt techniczny zawierajacy:
- niniejsze warunki techniczne,

- zgode 0s6b trzecich dotyczaca prowadzenia urzgdzen wod.-kan. po terenie
nie bedacym wiasnoscig wnioskodawcy,

- zgodg wlascicieli na wiaczenie do infrastruktury wod-kan. nie bedacej
wiasnoscig Przedsiebiorstwa,

- opis techniczny,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (opracowany przez shuzby
geodezyjne dla celow projektowych) z naniesieniem projektowanego
podlgczenia;

3) Prowadzenie prac dotyczacych infrastruktury wod.-kan. w pasie drogowym nalezy
z zarzadca drogi.

4) Projekt techniczny nalezy opracowaé zgodnie z ,,Wytycznymi techniczn
projektowania i wykonawstwa sieci, przylaczy oraz urzgdzen wodociago
kanalizacyjnych”, ktére mozna pobra¢ na stronie internetowej przedsigbiorstwa pod
www.bip.pkkomes.pl

Przedsigbiorstwo Komunalne KOMES sp. z 0.0. w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Elizy Orzeszkowej 4, tel. +48 54 280 24-61, fax +48 54 280 27-55, email: sekretariat@pkkomes.pl, www.pk!
NIP: 892-000-10-83, REGCN: 810011344, KRS 0000081320, kapital zakladowy: 19.284.000,00 PLN, Bank PEKAO S.A. Grupa Pekao S.A. O/Rypin 47 1240 3406 11 11 0000 31
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Przedsigbiorstwo Komunalne
.KOMES” sp. z 0.0. w Rypinie
87-500 Rypin

5) Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem KorKQ'M E s
»KOMES?” Sp. z 0.0. (nalezy przedlozy¢ 4 egz.) oraz na naradzie koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenie terenu, dziatajacej w Starostwie Powiatowym
w Rypinie, przy ul. Warszawskiej 38.

6) Roboty zwigzane z wigczeniem do sieci wodociagowej wykonywane sa wylacznie przez
pracownikéw P.K. ,KOMES” Sp. z 0.0. w Rypinie na pisemne zlecenie Inwestora.

7) Przedsigbiorstwo Komunalne ,,KOMES” Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do obowigzkowe;j
kontroli na etapie wykonania przylacza wodociggowego jesli roboty wykonywane sa przez
firme¢ inng niz P.K. ,, KOMES”

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 2 lat liczac od daty wydania. O dacie rozpoczecia robét
nalezy pisemnie powiadomi¢ P.K.”’KOMES” Sp. z 0.0. w Rypinie na 7 dni przed w/w data.

OTRZYMUIJA:
1. adresat
2. ala

PREZES ZARZADU

Mirostau) Mary

Przedsigbiorstwo Komunalne KOMES sp. z o.0. w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Elizy Orzeszkowej 4, tel. +48 54 280 24-61, fax +48 54 280 27-55, email: sekretariat@pkkomes.pl, www.pk
NIP: 882-000-10-83, REGON: 910011344, KRS 0000091320, kapital zakladowy: 19.284.000,00 PLN, Bank PEKAO S.A. Grupa Pekao S.A. O/Rypin 47 1240 3406 11 11 0000 31



Rypin, dnia 2019-07-17
Starostwo Powiatowe
w Rypinie
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci

PROTOKOL : GIK.6630.224.2019

z narady koordynacyjnej usytuwania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dnia  2019-07-17

TEMAT: projekt przyfacza kanalizacji deszczowej

Data wplywu :2019-07-16
Data zlecenia; 2019-07-16

Inwestor:  GpiNA MIASTA RYPIN Projektant: Usltugi Projektowe i Nadzory
Tomasz Kadzinski
87-500 RYPIN 87-500 RYPIN

Warszawska 40 Sommera 3/12

Lokalizacja: Rypin ul. Sportowa, dz. nr 354/355
Przewodnicacy narady koordynacyjnej: mgr inz. Tomasz Sugalski, Geodeta Powiatowy, Kierownik wydziatu GKiK

Tresc stanowiska uczestnikéw narady

PK KOMES Sp. zo.o
UWigod e wo ez /tw?j

Zarzad Drog Powiatowych w Rypinie
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Plan projektowanej trasy ... ?‘@YH\CZ !’_BMM},ZW}’ . WF-:S.?{Z? WEL e,

Uzgodniono na warunkach jak nizej: *

Skrzyzowania i zblizenia Erojektowanej trasy . A !Y 2 “W D Pf “ZV;C/’ " nggfﬁj "//

Z |stn|equcym| kablami elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z normg N'SEP - E - 004 oraz pod nadzorem
Przadg awiciela Rejonu Dystrybucj. _ . . e
stniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie . Celem dokfadnego ustalenia trasy kabli nalezy
wykonac recznie przekopy probne. ) )

Prace ziemne Rrowadzone w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywa¢ recznie ( fopata) |
Wszystkie uszkodzenia istniejacych kabli elekiroenergetycznych z racji prowadzenia rob6t nalezy usungé
kosztem i staraniem wykonawcy lub inwestora.

Na skrzyzowaniach projektowanej Sy, SZAeD %ﬁMﬁhZ’W«k}QﬁﬁZ@pwé ..... z istniejacym
Iéaglgmogé%w n.N. na kabel nalezy zatozy¢ rure ochronng AROTA dwudzielng czemwong , nigbieska
W zw?qzku z pqwjyiéijr'rﬁ nalezy E%Tdé'ié':z"b'él'[iii{\?iéaﬁiiﬁ wyprzedzeniem czasowym zamiar wykonania pracy
w celu okreslenia warunkéw jej wykonania.

Uzgodnienie wazne do dnia.............cccoeevvvriniiiiiniininne

Sprawe Fprowadzi .
Robert Paczkowski
Tel. 564706338
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Rypin, we wrzesniu 2019 roku

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany o$wiadczam o sporzadzeniu projektu budowlanego przytacza
kanalizacji deszczowej do dziatki o nr ewidencyjnym 355 potozonej w miejscowo-
sci Rypin ul. Sportowa dla Gminy Miasta Rypin zgodnie z obowiazujacymi przepisa-

mi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

Tomasz Kadzinski ‘/q

upr. bud. UA — V — 7342 — 5/57/91 W

&

Inzynier Budowhictjva .o
Aleksander Pdrzatently
Upr. bud. 48§/72 Bg
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza kanalizacji deszczowej do dzialki o nr ewidencyj-
ny 355 polozonej w miejscowosci Rypin przy ulicy Sportowe;j.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie.

1.2. Warunki techniczne do projektowania.

1.3. Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania ujeto budowe przylaczy kanalizacji deszczowej do dziatki
o nr ewidencyjnym 355 polozonej przy ulicy Sportowej w Rypinie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.Przviacze kanalizacji deszczowej

Zakresem opracowania ujeto budowe przytacza kanalizacji deszczowej z rurg PCV-U
SN 12 LITA @ 300,250 i 200 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kregéw zelbe-
towych & 1200 mm z pier$cieniami odciazajacymi i wlazami zeliwnymi typu cigzkie-
go P-40 t.

4. WEACZENIA PROJEKTOWANYCH SIECI

4.1.Wlaczenie przylacza kanalizacji deszczowej nastapi do istniejacego kanatu desz-
czowego & 500 w ulicy Sportowe;.

5. LOKALIZACJA PRZYEACZY WOD — KAN I DESZCZOWEGO.
Projektowane przylacze zlokalizowano na terenie dzialek o nr 355(dz.inwestora) i
354 ( pas drogowy ul.Sportowe;j).

6. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na projektowanej trasie przylacza wystepuja w duzej ilosci podziemnego uzbrojenie

terenu w postaci sieci wod-kan i deszczowej , kabli energetycznych niskiego napigcia
oraz kabli telefonicznych.
7.PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Scieki deszczowe z obiektéw na dzialce 355 odprowadzane beda do istniejacego kana-

tu deszczowego @ 500 mm w ulicy Sportowej.W projekcie przedstawiono lokaliza-

cje przykanalika wykonanych z rur PCV-U SN 12 LITA & 300 , 250 i 200 mm.

USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY, Tomasz Kadzinski, ul. G. Sommera 3/12. 87-500 Rypin, tel. (0-54) 280 3365
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Przykanalik wiaczony do istniejacej studni rewizyjnej Dist . Na trasie zaprojektowano
3 szt. studni rewizyjnych D-1 , D-2 i D-3 wykonanej z kregéw betonowych & 1200
mm z pierscieniami odciazajacymi wraz z pokrywami Zelbetowymi i wlazami zeliny-
mi typu cigzkiego P 40 t oraz 7 szt. typowych wpl.istéw ulicznych zeliwnych typu
ciezkiego 40 t z osadnikiem o glebokosci minimum 1,0 m.Wtaczenia wpustow doko-
na¢ do projektowanych studni rewizyjnyh.Z uwagi na niedrozne istniejace przytacze
deszczowe na teree dziaki 355 nalezy do projektowanego przylacza dokona¢ wpigcia
istniejacego przylacza kanalizacji deszczowej poprzez potaczenia przewodem PCV-U
SN 12 fi 300 na odcinku od studni Dist.2 z projektowana studnia rewzyjna D-1.

Do budowy studni nalezy:

-stosowaé dolne kregi z gotowmi dnami ,kinetami i otworami do przeprowadzenia
przewodéw kanalizacynych.

-pod dolne kregi stosowac chudy beton grubosci 15 cm

-stosowane kregi powinny by¢ z betonu hydrotechnicznego wodoszczelneo o szczel-
nosci W6

-do uszczelniamia przejéc kanaléw przez sciany kregdw stosowaé typowe uszczelki
gumowe i dodatkowo zaprawg betonowa- wykonac¢ jako szczelne.

-do uszczelnienia polaczen miedzy krggami stosowac uszezelki gumowe.

Elementy betonowe studzienek izolowa¢ poprzez zagruntowanie 1 x abizolem R, a na-
stepnie 1 x abizolem P.

Bezwzglednie nalezy unikaé¢ kontaktu abizolu z elementami rur z PCV.

Szczegdlowe rozwiazania, spadki oraz $rednice przewodow wg pzegs’ci graficznej opra-
cowania. '

Rury kanalizayjne uktada¢ na podsypce z piasku grubosci minimum 20 cm , gdy w
podtozu wystepuja grunty spoiste , w przypadku wystgpowania w podiozu gruntow
sypkich uktada¢ bez podspki.Zasypanie kanatu do wysokosci 30 cm na wierzch rury
wykonaé recznie grntem sypkim bez kamieni ,starannie i réwnomiernie zagg¢szczajac.
Przejcie przytacza w pasie drogowym ul. Sportowej nalezy wykonac za pomog pozio-
mego tloczenia w rurze stalowej fi 450 mm i dhugosci 8,00 mb.

Z uwagi na projektowana budowe parkingu na terenie dzialki 355 i wystepujaca
w zakresie budowy parkingu podziemng infrastruktura nalezy stwierdzié , Ze ist-

USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY, Tomasz Kadzifiski, ul. G. Sommera 3/12, 87-500 Rypin, tel. (0-54) 280 3365
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niejace przylacze kanalizacji deszczowej jest wykonane z rur betonowych w la-

tach 80 ubieglego wieku , wystepujace spadki nie spelniaja wymogéw norm a z

uwagi na niedrozno$é przylacza nie ma mozliwosci wykonania jego przegladu.

W zwiazku z powyzszym nalezalo by przed rozpoczeciem budowy parkingu przy-

najmniej w_jego zakresie dokona¢ przelozenia istniejacego przylacza deszczowe-

g0.
9. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Przytacza beda realizowane sukcesywnie odcinkami. Na dojazdach do poszczegdl-
nych budynkéw nalezy stosowaé typowe mostki przejazdowe, a szczegdlnie dla pie-
szych. Czasowe zamknigcia drog gruntowych nalezy uzgadnia¢ ze stuzbami drogowy-
mi , zaleca si¢ wykonanie robét przy zachowaniu ruchu jednokierunkowego.

10. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Rury nalezy montowaé w przygotowanych wykopach liniowych waskoprzestrzennych
o $cianach pionowych z pelnym umocnieniem.

Szeroko$é wykopow w $wietle ich budowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
uktadanych przewodéw i wynosi¢ 0,8 + Srednica rury.

Wykopy dopuszcza si¢ wykona¢ mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z ist-
niejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach wiaczen do istniejacej sieci wo-
dociagowe;j i kanalizacyjne, bezwzglednie recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie wykonac przekopy
kontrolne.

Ukladanie rur w wykopie nalezy przeprowadza¢ w gruncie o podiozu odwodnionym.
W przypadku napotkania wody gruntowej nalezy przystapic do odwodnienia wyko-
péw za pomoca drenazu poziomego w dnie wykopow z odprowadzeniem wody do
studni zbiorczych tak, aby poziom wody obnizyt si¢ do poziomu ponize] dna wyko-
pow.

Rozstaw studni zbiorczych co 50 m — 70 mb.

Rury PCV nalezy uklada¢ bezposrednio na zaggszczonej podsypce z piasku o grubosci
warstwy minimum 20cm.Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy

wypetni¢ zasypka — gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni. Grubos¢ za-
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geszczonej warstwy gruntu ponad powierzchnig uloZonej rury powinna wynosi¢ co

najmniej 30cm.

Zasypke wykopow nalezy przeprowadzaé w trzech etapach w jednoczesnym zaggsz-

czeniem gruntu. Do zasypki nie stosowa¢ gruntu z grﬁdami i kamieniami. W przypad-

ku gruntéw nasypowych nalezy grunt wymienié.

1. Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i /odbioru
Robé6t Budowlano — Montazowych tom I — Roboty ziemne i tom II — instalacje sani-
tarne i przemystowe”;

2. Proby szczelnoscei wykonaé zgodnie z PN — 92/B — 10735;

3. Podczas prowadzenia robét szczegdlna uwage zwroci¢ na przestrzeganie przepisow
BHP,

4. W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z uzbrojeniem istniejacym nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia:

5. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikaja‘ce-z technologii robot i
nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodnic z au-
torem projektu.

11. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

11.1. Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i

osoby.

11.2. Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pozniejsza jego

inwentaryzacje.

11.3. Przed przystapieniem do prac wykonaé poprzeczne wykopy, celem zlokalizowa-

nia istniejacego uzbrojenia. |

11.4. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwiesze-

nie, wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

11.5.Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ 3,0 m od stupow energetycznych i telefonicznych i

budynkéw niepodpiwniczonych a w przypadku zblizenia przekraczajacego 2,0m robo-

ty wykonaé recznie w wykopie szalowanym wypraskami stalowymi, a po zakonczeniu
prac wykop starannie zasypa¢ ubijajac warstwami pozostawiajac szalowanie wykopu.

11.6. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z uzgodnieniami i warunka-

mi podanymi w nich.
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11.7. Roboty winny wykonane by¢ przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

11.8. Napotkane uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach sytuacyjnych. rys.
nalezy zabezpieczy¢ i powiadomié inspektora nadzorﬁ oraz dokona¢ wpisu do Dzien-
nika Budowy.

11.9. Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonanie i odbior
robot” cz. 11 oraz projektem.

11.10Roboty podlegaja odbiorowi przez PK KOMES Sp. z 0.0. w Rypinie.
11.11.Przed rozpoczeciem robot dokonaé zgloszenia zamiaru wykonania robot bu-
dowlanych i uzyskania decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym od wiascicie-
la drogi .

12. DANE DOTYCZACE INFORMACJI BIOZ

Roboty beda realizowane sukcesywnie przez mniej niz 5 osob. Roboty ziemne, monta-
zowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i sztuka budowlanq; Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie z zakresu BHP. Roboty ziemne
nalezy na calej dlugosci wykona¢ w wykopie umocnionym szalunkami stalowymi lub
wypraskami. Z uwagi naprowadzenie robot w pasie drogowym przed ropozeciem ro-
bot nalezy opracowaé tymczasowy projekt organizacji ruchu drogowegona czas pro-
wadzenia robét uzgodniony z zainteresowanyi instytucjami. Roboty oznaowa¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem . Tak wykonane roboty nie powinny stanowi¢ zagrozenia
dla pracownikow

13.INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZILYWANIA OBIEKTU

Analize obszaru oddzialywania przeprowadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(DZ.U. Z dnia 18.09.2015 poz.1422) oraz na
podstawie art.3 pkt.20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane(DZ.U.z 2016
p0z.290 z p6z. Zmianami).

Obszar oddzialywania obejmuje¢ dzialke o nr ewidencyjnym 355 354 .

Opracowal:
Tomasz Kadzinski

i

Inzynicr Budownrifa Ladbw,
Aleksander Podzatenko
Upr. bud. 489472 Bg

upr. bud. UA —V — 7342 - 5/37/91
0
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