OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowdcinka ul. Stonecznej w Rypinie

1. Podstawa opracowania :

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 dla celéw projektowych,
Pomiary uzupetniage wykonane w terenie,

Rozpoznanie podi@a gruntowego,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. nr 43

z dnia 14 maja 1999 roku, poz.430.,

5. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych,

PowpbdPE

2. Lokalizacja i zakres opracowania

Przebudow ulicy Stonecznej w Rypinie zlokalizowano w graribgasa drogowego nha
odcinku dtugéci okoto 0,130 km od skrzpwania z uliq Zytnia do zaketu przy posesiji
Stoneczna 3.

Stan prawny — dziatka nr 1429 i 1417/1 stangaipas drogowy — wkassioGminy Miejskiej
w Rypinie..

Zakres opracowania przebudowy ulicy obejmuje wykoemaowej nawierzchni pieszojezdni,
i zjazdow na istniejcej nawierzchni mineralno-asfaltowej z poszerzenpasa do 5,0 m i
wykonaniem podbudowy betonowej na poszerzeniach oegulact wysokaci urzadzea
podziemnych.

3. Stan istniejcy

Na projektowanym odcinku ulica posiada zniszgzwawierzchng mineralno-asfaltowo
szerokdci od 3,95 do 3,70 m w obramowaniach z kgawkow drogowych betonowych oraz
obustronne chodniki z ptytek betonowych 35x35x5zyétkie elementy drogasv bardzo
ztym stanie technicznym. W alrie chodnikéw pozostawiono karpy drzew po wycince
wystapce powyej terenu na okoto 10 cm

Zjazdy do posesji utwardzone : betonowe wylewartgylinki lub bloczkéw betonowych M-
6 oraz kostki brukowej.

Uzbrojenie - w pasie drogowym znajdgic:

- urzadzenia podziemne: si¢elekomunikacyjna, stewodochgowa, kanalizacja sanitarna
- urzadzenia naziemne: stupy energetyczne uliczne.

Odwodnienie istnigce: — istniejce studzienki kanalizacji deszczowej w rejonie
skrzyzowania z ulZytnia



5. Rozwizania projektowe

Wszystkie projektowane elementyzyodne ustaleniami wynikgjymi z rozporzadzenia

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayet drogi publiczne iich
usytuowanie.

Podstawowe parametry techniczne pgigydo projektowania:

- klasa ulicy — pieszojezdnia z jednym kierunkierohu samochodowego oznaczona znakiem
D-40 jako strefa zamieszkania, €gkos¢ projektowa — 20 km/godz.

5.1. Rozwizania w plamie sytuacyjnym

Ulica Stoneczna w planie sytuacyjnym sktadazsdwoch odcinkow prostycladzacych se
pod katem prostym. Zakres opracowania obejmujg daigas¢ jednego z w/w odcinkéw
prostych oraz okoto 7,0 m drugiego odcinka wragczacym je tukiem.

Projektowane szerokoi:

- jezdnia— 5,0 m

Spadki poprzeczne:

- jezdni — daszkowy - 2%

5.2.Rozwjzania w profilu podhanym

Rzedne niwelety jezdni uwzgtiniaja stan istnigjcy. Spadek podiny wynosi okoto 80 cm
na diugdci 123 m tj. okoto 0,6%.

5.2.Konstrukcje nawierzchni:

5.2.1. Nawierzchnie jezdni

Konstrukcja pieszo jezdni

- 8 cm kostka betonowa brukowa

- 4-5 cm podsypka cementowo-piaskowa

- warstwa wyréwnujca miejscowe zameniasrednio 5 cm na okoto 20% powierzchni z
betonu B-10

- istniepca nawierzchnia asfaltowo-mineralna gr. okoto 4reanpodbudowie z kamienia
tamanego o gruldgi warstwy od 15 do 20 cm

Konstrukcja na pakczeniu z odcinkami nie odymi przebudow :

na pokczeniu z odcinkiem nieprzebudowywanym projektugeraebidrke istn. nawierzchni
wraz z podbudowi wykonanie nowej nawierzchni ze spadkiem do paoridstniefcych
nawierzchni

- 8 cm kostka betonowa brukowa

- 4-5 cm podsypka cementowo-piaskowa

- podbudowa betonowa gr 15 cm z betonu B-10

- warstwa odgczapca z piasku gr 10 cm

Konstrukcja jezdni na obustronnym poszerzeniu jezdn

8 cm kostka betonowa brukowa

- 4-5 cm podsypka cementowo-piaskowa

- podbudowa betonowa gr 15 cm z betonu B-10

- warstwa odgczapca z piasku gr 10 cm



5.2.2. Nawierzchnia zjazdow

- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
- 3-5 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 12 cm podbudowa z betonu B-10

- 10 cm warstwa odszapca z piasku

5.2.4.0porniki

Projektuje st oporniki betonowe:

- dla pieszojezdni, skrzpwan i wyspy rozdzielajcej ruch — krawzniki betonowe 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem

- dla zjazdow do posesji — boczne z keamikOw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej
z oporem, na zakazeniu zjazdow wtopione oporniki betonowe 15x25marawie
betonowe;j

5.3.0dwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych odbyge bedzie powierzchniowo przez istnage
studzienkisciekowe do istniejcego kolektora kanalizacji deszczowej.

6. Roboty rozbidrkowe i ziemne

6.1.Roboty rozbiérkowe

Przed rozpocgiem robdt nalgy na czsci ulicy Stonecznej rozebéastniepce kravezniki,
nawierzchng chodnika z ptytek betonowych gr 5 cm oraz wykofrazowanie pniakdw po
scigtych drzewach o grulsé 40 cm. W miejscach pstzenia z nawierzchniami nie @bjch
przebudow rozebra& odcinki 2 mb na calej szerod@ nawierzchni istniecej z podbudow

Materiaty z rozbiorki naley ztozy¢ w pryzmy na poboczu projektowanej pieszo jezdni.
Inwestor zataduje i wywiezie gruz wtasnysnodkami.

6.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaida na:

- wykonaniu koryta pod poszerzenia g@lgkasci srednio 25 cm

- wykonaniu koryta pod zjazdy oglplokasci 20 cm

- plantowaniu terenu w pasie drogi

- hawiezieniu warstwy humusu o grudiosrednio 15 cm

Zatozono odlegté¢ wywozu gruntu — 1 km.

Szczegotowe iléci robot rozbiorkowych i ziemnych podano w przedméarob6ét.

7. Bezpieczéstwa ruchu drogowego

7.1.Zabezpieczenie robot

Na czas wykonywania robot wykonawca zobgrainy jest do opracowania projektu czasowej
organizacji ruchu — projekt wymaga zatwierdzeni&tarostwie Powiatowym w Rypinie.
Lokalizacje i odlegtéci ustawienia znakdw mugby¢ zgodne ze szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych usigitai w zahcznikach do

rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u (Dz.U. nr 220, poz.2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.).

7.2.Stata organizacja ruchu



Z uwagi na projektowanzmiarg organizacji ruchu, wykonanie przéjdla pieszych
niezledne jest ustawienie oznakowania pionowego i wyk@amnakowania poziomego.
Zmiany wymagaj opracowania projektu statej organizacji ruchuby&tnie jest olga
niniejszym opracowaniem.

8. Wptyw inwestycji — przebudowy ulicy rsaodowisko

Dokonupc oceny rodzaju i charakterystyki przegeziecia, wielkgci zajmowanego terenu,
wykorzystania zasobow naturalnych, stosowane tdobiey brak odpaddw oraz wzrostu
emisji substancji szkodliwych i ugiliwych dlasrodowiska nalgy stwierdzté ze przebudowa
ulicy nie spowoduje pogorszenia stamodowiska i nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi
Nie wysepuje wkc potrzeba prowadzenia oceny oddziatywaniarodowisko dla
przedmiotowej inwestycji.

Nie wysepuje rownie potrzeba opracowania operatu wodno-prawnego. Vépdgowe
wprowadzono do istniggej kanalizacji deszczowej

9. Urzadzenia obce i uzgodnienia

Warunki prowadzenia i wykonania rob6t podano Ofstarostwa Powiatowego Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rypinie 62010 z dnia 01.04.2010 roku.
Opinig wraz z uzgodnieniami braowymi zahczono do cgsci formalno-prawne.

2. Sig telekomunikacyjna — przebudowa nie koliduje zigjtica sieca TP

3. Si&€ energetyczna — nie koliduje z projektowamwestyci.

10. Uwagi kaicowe

1. W przypadku stwierdzenia uidzen obcych nie wykazanych w uzgodnieniach agle
roboty przerwa i ich kontynuacj rozpoca¢ po dokonaniu uzgodniez wiascicielem
danego urzdzenia.

2. Wykonawca robot powinien opracoévplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na
budowie —Plan BIOZ.

3. Wszystkie roboty wykonyw@azgodnie z obowizujacymi normami technicznymi i
sztuky budowlan, specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami vikagcymi z
uzgodni@.

Opracowat: Tomaszsitski



