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CZESC OPISOWA
1. Ogodlny opis przedmiotu zamdwienia
1.1. Ogodlny opis

Przedmiotem zamowienia jest:

» opracowanie dokumentacji projektowej dla budskgiteparku, ktory kedzie sty
do jazdy na tyworolkach, deskorolkach i rowerach (BMX)

» wykonanie, na podstawie w/w dokumentéw, robét budaych, celem zrealizowania
.Budowy skate — parku przy Szkole Podstawowej Nm3Jana Pawia Il w Rypinie

e opracowanie regulaminu korzystania z obiektu,

* monta 2 wodoodpornych tablic na stupkach stalowych ooyvénych z
regulaminem gytkowania skateparku

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkasé¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Planowany zakres robot obejmuje wykonanie:
1) Skateparku o nawierzchni z kostki betonowej bezfgga@ nastpujacym elementami
skatingowymi:
— Fun Ramp — 1 szt.
— Zestaw sktadary sk z: 4 x Box 700 + 2 x Stairs 700 + Coping Ramp 7Q0tb
700 — 1 kpl.
— Curb uka@ny - 1 szt.
— Curb poziomy- 1 szt.
2) Oswietlenie placu wraz z ligizasilajca z istniepcego dwietlenia zewgtrznego
3) Montaz 2 tablic informacyjnych.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

Teren, przeznaczony pod skatepark, jest@z terenu Szkoty Podstawowej nr 3 w
Rypinie, przy ul. Miyiskiej 12. Teren planowanej lokalizacji jest ptaisknajduje st w
potnocnej czsci terenu szkoty pomdzy budynkiem szkoty a pétnogmgrania terenu
szkolnego. Od potnocy graniczy on z zabudomreszkaniow wielorodzinm (dz. nr
980/25) i niezabudowardziatka nr 964/5; od wschodu znajduje sioisko Orlik, pas
terenow zielonych, a za nim na dziatce nr 980/2udawa mieszkaniowa wielorodzinna;
od zachodu znajdaijtereny zielone szkoty, parking przyszkolny i dalejMitynska (droga
powiatowa). Od strony potudniowej znajduje Budynek szkolny. Obecnie na tym terenie
znajduje st boisko asfaltowe o wymiarach 22,0x43,8 m orazegi@rawniki). Uktad
warstw nawierzchni asfaltowa boiska jest gasjacy: nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm,
podbudowa betonowa gr. 6-7 cm, kruszywo tamanenivmasek. W pobhu miejsca
inwestycji znajduj sie: siet cieptownicza, sie€ kanalizacyjna deszczowa i sanitarna¢ sie
wodochgowa i instalacja @vietleniowa zewatrzna.

Dojazd do terenu szkoty od ul. Migkiej. Skate — park planowany jest na istyggmn
boisku o nawierzchni asfaltowe,;.

1.1.3. Ogolne wiaciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Obiekt rekreacyjno — sportowy do jazdy nawprolkach, deskorolkach i rowerach
(BMX). Skatepark przewidziany jest jako staty, lmemmontau urzdzer na okres



zimowy. Nawierzchnia placu rowna i gladka spelgajwymogi okrélone w PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009.

1.1.4. Szczegb6towe wiciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Powierzchnia placu ok. 540 m2 (£15%). Nawierzchplgeu z minimalnym spadkiem

zapewniggcym odptyw wody poza plac. Plac i wypasaie zgodnie z PN-EN

14974+A1:2010 Urgdzenia dla gytkownikdéw sprztu rolkowego - Wymagania

bezpieczéstwa i metody bada wymiary uradzei orientacyjne:

— Fun Ramp dt. 10310 mm, szer. 3900 mm, wys. 3000-rhrszt.

— Zestaw skladary sk z: 4 x Box 700 + 2 x Stairs 700 + Coping Ramp #durb 700
dt. 4870 mm, szer. 4500 mm, wys. 700 mm - 1 kpl.

— Curb ukany dt. 2400 mm, szer. 230 mm, wys. 250 mm- 1 szt.

— Curb poziomy dt. 2400 mm, szer. 230 mm, wys. 150 rhrszt.

Dopuszcza gizmiare wymiarow uradzen o 8%.

Elementy rozmieszczone optymalnie i funkcjonalrgednie z zasadami obayzuujacymi
na tego typu obiektach. Plac powiniert lmgwietlony i pohczony dofciem pieszym z
istniejacym uktadem komunikacyjnym od strony szkoty.

2. Opis wymagai zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.Wymagania dotyczce dokumentacji projektowej i spaw formalno — prawrych

» opracowa dokumentagj niezlzdna do realizacji zadania (5 egz.), zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane wymaga sgplmenia dokumentacji
projektowej, w zakresie nieztnym do zgtoszenia rob6t budowlanych,

* Wykonawca na etapie projektowania wykona uzupetoébadania geologiczne
gruntu (o ile ledzie to niezbdne) i na ich podstawie zaprojektuje konstrgkcj
obiektu.

« Inwestor ledzie wymagat od wykonawcy spadzenia dokumentacji projektowej na
wysokim poziomie, poddtem zastosowanych pomystow i rozwén funkcjonalno-
uzytkowych i estetycznych, oraz wysokiej j@koi trwatosci wykonanych robot
budowlanych,

» skate — park zaprojektowav taki sposob aby nie staniat onaitiwosci dla
przylegtego osiedla mieszkaniowego i szkoty,

« dokumentacja musi ldByuzgodniona i ostatecznie zaakceptowana przez
Zamawiajcego,

* w razie lokalizacji obiektu w bezpednim gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia
projekt naley uzgodné z wiasciwymi gestorami sieci.

e zagospodarowanie terenu wykémea podstawie aktualnej mapy do celéw
projektowych,

* Wykonawca zamowienia jest zobawany do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
pozyskania aktualnej mapy do celoéw projektowych,

* sporadzi¢ informacg dotycaca BIOZ — 4 egzemplarze (o iledzie wymagana),

* sporadzi¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rafmddowlanych (w
zakresie robot innych hiobjete specyfikacjami zatzanymi do niniejszego
programu)

* po zakaczeniu prac wykora dokumentagj powykonawcz (w razie potrzeby) oraz
inwentaryzacgj geodezyjn,



e przeszkolk przedstawicieli Zamawiagego w zakresie konserwacjiytkowania i
ochrony obiektu oraz przekazaamawiajcemu pisemainstrukcg konserwaciji,
uzytkowania i ochrony obiektu

2.2.Cechy obiektu dotyczce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.

2.2.1. W zakresie nawierzchni skateparku

* nawierzchnia jezdna z bezfazowej betonowej kostkkdwej gr. 8 cm (80%
szarej, 20% kolorowej), ze spadkiem do 1,0 %,

* nawierzchnia placu oddzielona ohireen betonowym 8x30 w sposob
umazliwiajacy odptyw wody opadowej z placu,

» oswietlenie za pomacdwdch pojedynczych lamp na stalowych ocynkowanych
stupach parkowych,

2.2.2. W zakresie urzdzen

Specyfikacja Urzdzea

Wszystkie urzdzenia z prefabrykatéw betonowych z betonu B- 3@rewwanego,dczone
pomigdzy sola za pomog blach stalowych ocynkowanych ogniowo, najazdyurowanie
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Fun Ramp- do wykonania fundamentu aglazy¢ betonu minimum klasy B-20, ktory naje
posadowt ponizej poziomu przemarzania gruntu. Sama konstrukopenpa by usadowiona
na fundamentach niestlac z nimi pokczona (wolno staga). Elementy betonowe wdzenia
beda zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznynparegami do impregnacji betonu
oraz malowane farbami akrylowymi. Wdzenie musi posiadaertyfikat na zgodnig z
norma PE-EN 14974+A1/2010

W skiad zestawu wchodz4x Box 700+ 2x Stairs 700 + 2 x Coping Ramp 70urb 700.
Zestaw wymaga utwardzonej wypoziomowanej nawierzichawinien by wolno stojcy.
Urzadzenie musi posiad&Certyfikat na zgodnig z normy PE-EN 14974+A1/2010

Curb ukany- wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo zalanywegrz betonem, tor jezdny
nachylony pod #em 2,4 stopnia. Kicowki rurek powinny b§ zakaiczone zélepkami.
Urzadzenie musi posiad&Certyfikat na zgodnig z normy PE-EN 14974+A1/2010

Curb powinien b¥ odpowiednio przymocowany do utwardzonego paatdJrzdzenie musi
posiadé Certyfikat na zgodnig z normy PE-EN 14974+A1/2010

Curg poziomy- wykonany ze stali ocynkowanej ogniaatany wewatrz betonem i
odpowiedni zamocowany do podi Urzdzenie musi posiadaCertyfikat na zgodnig z
normg PE-EN 14974+A1/2010.

2.3.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych - D-M-00.00.00
- wymagania ogélne — zgiznik nr 4

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdéddwlanych - D-08.03.01 -
betonowe obrze trawnikowe zakznik nr 5

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej — zgiznik nr 6



1.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodn&¢ zamierzenia z wymaganiami wynikagcym z
odrebnych przepisow.

Teren inwestycji nie jest oldly obowhzujacym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, nie podlega rownoehronie na podstawie przepisow garych.

Oswiadczenie zamawiagcego stwierdzagce jego prawo do dysponowania
nieruchomascia na cele budowlane - zakcznik nr 1

Przepisy prawne i normy zwipzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

+ ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo OchrSrydowiska

e ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciapovej

e ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth

* rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu oprachyaodezyjno-kartograficznych oraz
czynnaci geodezyjnych obowzujacych w budownictwie

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego

* rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzgeia

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warandsadowienia obiektow
budowlanych

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie

szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. w sprawie

informacji, dotycacej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i
ochrony zdrowia

* rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia &rze&nia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych

ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere.

e rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniak?d8etnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budimiviie

* PN-EN 1176-1:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie --¢&z1: Ogdlne

wymagania bezpiecastwa i metody bada

krytycznej wysokéci upadku

rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortygrmuppadki -- Wyznaczanie



* PN-EN 1176-7:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie --¢&&7:
Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksaciji

* PN-EN 14974+A1:2010 Urrzenia dla aytkownikéw sprztu rolkowego --
Wymagania bezpiecastwa i metody bada

e PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe - Nawierzchrogakve - Podziat, nazwy,
okreslenia

* PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowdetody bada -- Czs¢ 4:
Metoda pomiaru oporow glizgu/pcslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

* PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowéetody bada - Cz$¢ 7:
Pomiar nierowngci nawierzchni: badanie linialem mierniczym

*  PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- \@gamia ogoélne

* 17.N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizaciyme kablowe. Projektowanie i
budowa

«  PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnayiree linie kablowe - Ospet

do kabli o nagjciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV - Postanowienia

0golne

inne przepisy i normy budowlane, zwane z planowaninwestycj

4. Inne posiadane informacje i dokumenty.

» Kopia mapy zasadniczej - zaagnik nr 2
« Dokumentacja geotechniczna dla projektu ,Moje boi€RLIK 2012"- zahcznik nr 3



