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1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, wykonanie robdt budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i uruchomienie sieci
komputerowej dla zadania Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 — Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego, w obiekcie
usytuowanym przy ul. Sportowej 24.

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1. Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé projekt wykonawczy oraz terminarz prac,
ktory nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przy wspotudziale Administratora obiektu.

1.2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ i zakres robot:

— instalacja okablowania strukturalnego dla 209 punktow logicznych (nazwanych dalej
PL),

— dostawa oraz instalacja szafy dystrybucyjnej z wyposazeniem — panel wentylacyjny,
elementy montazowe, listwy zasilajace (min. 6 gniazd listwa), wyposazenie nosne,
organizery kabli,

— dostawa oraz instalacja tablic krosowych,

— dostawa oraz instalacja 1 szt. UPS (rack),

— dostawa oraz instalacja przelgcznikow 4 szt.(48x10/100/1000 zarzadzalne),

— dostawa oraz instalacja przetagcznika z zasilaniem POE 1 szt. (48x10/100/1000
zarzadzalny),

— dostawa oraz uruchomienie serwera sieci (rack) wraz z osprz¢tem,

— dostawa, instalacja systemu operacyjnego oraz 140 licencji klienckich (na
uzytkownika) — jako system serwerowy rekomenduje si¢ MS Windows Server,
z uwagi na dziatajgce w sieci inne systemy funkcjonujace na tej platformie,

— dostawa oraz instalacja serwera plikow NAS (4 zatoki — zamontowane 4 dyski, kazdy
0 pojemnosci 4TB),

— dostawa oraz instalacja 13 szt. punktow bezprzewodowego dostepu do sieci wraz
z konfiguracjg systemu autoryzacji uzytkownikow metodg Radius,

— dostawa oraz montaz klimatyzatora,

— dostawa, montaz oraz konfiguracja urzadzenia UTM,

— dostawa oraz konfiguracja systemu zarzadzania siecig bezprzewodowa,

— wszystkie niezb¢dne materiaty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania dostarcza
Wykonawca. Dokladne nazwy tych elementoéw, numery katalogowe oraz koszty
powinny by¢ podane w projekcie wykonawczym,

— wszystkie oferowane produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

1.2.3. Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje elektryczne wraz z rozdzielniami
zabezpieczajgcymi w salach nr 103, 215, 216 zgodnie ze schematem z Zatacznika
Nr 3 i Zatacznika Nr 4.
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

— Projekt budowy infrastruktury sieciowej oraz jego realizacja powinna opiera¢ si¢ na
aktualnych schematach budynku (Zatacznik Nr 1, Zatacznik Nr 2, Zalacznik Nr 3,
Zalacznik Nr 4) oraz wizji lokalnej Wykonawcy,

— Wszystkie prace muszg odbywacé si¢ w sposdb zapewniajacy niezakitdcong prace
urzadzen komputerowych przylaczonych do istniejacej infrastruktury sieciowej
1 umozliwia¢ nieprzerwang prace,

— Wykonawca zaplanuje wykonanie prac w sposOb minimalizujacy zniszczenia
w pomieszczeniach,

— Wykonawca w trakcie realizacji prac zobowigzany bedzie bez dodatkowego
wynagrodzenia do biezgcego uprzatniecia zanieczyszczen, utylizacji i wywozu
odpadow we wlasnym zakresie,

— po wykonaniu prac instalatorskich pomieszczenia zostang doprowadzone do stanu nie
gorszego niz przed instalacja okablowania, co zostanie potwierdzone przez
Administratora obiektu.

1.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Ze wzgledu na wcigz rosngce wymagania predkosciowe 1 wydajnosciowe komputerow oraz
aplikacji, coraz mocniej zaznaczajgce swoja obecnos¢ i przydatnosé ustugi multimedialne,
a takze dynamiczng zmienno$¢ charakteru stanowisk koncowych w obiektach/strefach
uzytecznosci publicznej celem dopasowania mozliwosci obiektu/systemu do zmieniajacych
si¢ wymagan Uzytkownikdéw oraz interfejsow i1 zewnetrznych warunkoéw przytaczeniowych
nalezy zastosowaé system okablowania strukturalnego jak najbardziej uniwersalny, tj. taki,
w ktérym wszelkiego rodzaju zmiany i1 rozbudowy beda mogly by¢ samodzielnie prowadzone
przez uprawniony personel szybko, a dodatkowo w sposéb jak najbardziej prosty i latwy, bez
koniecznosci prowadzenia poprawek i remontow zwigzanych z ingerencja zewnetrznych grup
instalatorskich.

Biorac pod uwagg aktualng sytuacje dotyczaca wydajnosci systemow okablowania minimalne
wymagania dotyczace elementow okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6/
Klasa E oraz RJ45 jako interfejs koncowy dla potgczen na skretce miedzianej 4 parowej. Dla
potaczen §wiattowodowych medium $wiattowodowe wielomodowe.

Majac na uwadze rosngce wymagania bezpieczenstwa danych projektowany system sieci
komputerowej powinien zaktada¢ podzial na strefy dostgpu. Nalezy zaprojektowac 3 strefy
dla sieci Lan (Uczen, Nauczyciel, Administracja) oraz 4 strefy dla sieci bezprzewodowej Wifi
(Uczen, Nauczyciel, Administracja, Gos¢).

Autoryzacja uzytkownikéw sieci musi odbywa¢ si¢ poprzez nadanie odpowiednich
uprawnien, przypisanie do odpowiedniej grupy dostgpu na dostarczanym serwerze
(kontrolerze domeny). Uzytkownicy sieci bezprzewodowej autoryzowani bgda na tym samym
serwerze z wykorzystaniem serwera Radius.

1.5. SZCZEGOLOWE  WEASCIWOSCI  FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.5.1. Etapy wykonania zaméwienia
— Woykonanie sieci komputerowej begdzie odbywaé si¢ w nastepujacych etapach,
tacznie przez okres maksymalnie 22 dni:
* Etap 1 — Wykonanie Projektu —do 5 dni,
* Etap 2 — Zatwierdzenie projektu — do 2 dni,

* Etap 3 — Realizacja, Zgtoszenie do odbioru, Odbior koncowy — do 15 dni.
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Dni i godziny wykonywania prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przy wspotudziale
Administratora obiektu.

1.5.2. Projekt wykonawczy

153

Opis wymagan uzytkownika (zatozen do projektu),

Opis rozwigzania (zawierajacy aspekty techniczne, funkcjonalne i uzytkowe),

opis przyjetej architektury potaczen, detali wykonawczych,

Zestawienie wymaganych parametrow dla poszczego6lnych elementow lub systemu,
wymagania certyfikacyjne i gwarancyjne,

SposOb wykonania pomiarow — W projekcie wykonawczym nalezy zawrze¢ warunek
wykonania pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z obowigzujacg specyfikacja
Kategoria 6 (interfejs RJ45 — klasa E z pasmem 250MHz),

przyjety sposob administracji okablowaniem oraz oznaczen tor6w transmisyjnych
i gniazd (po stronie uzytkownika i przetacznicy),

konfiguracja systemu — tablic¢ krosowan i oznaczenia gniazd,

opis procedury odbioru instalacji,

specyfikacja materiatowo — cenowa (kosztorys w wersji inwestorskiej i tzw. ,,$lepy”),
rysunki (plany) lokalizacji glownych elementow okablowania, prowadzenie tras
kablowych, rysunki szaf, schematy blokowe — potrzebne wykonawcy do realizacji
zadania,

specyfikacja techniczna budowy i odbioru robét,

Dokumentacja Projektowa ma zosta¢ oddana Zamawiajacemu celem weryfikacji
i zatwierdzenia do 5 dni od dnia zawarcia umowy,

Zamawiajacy zaakceptuje projekt w terminie 2 dni od dostarczenia. W przypadku
odrzucenia projektu przez Zamawiajagcego Wykonawca niezwlocznie dokona
niezbednych korekt i przedstawi projekt do ponownej akceptacji,

wraz z Dokumentacja projektowg Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
do akceptacji przez Zamawiajacego terminarza robdt w  poszczegdlnych
pomieszczeniach,

dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz
dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach papierowych oraz
w formie elektronicznej na pltycie CD (pliki w formatach Zrodlowych oraz pdf).
wszystkie parametry wskazane w Programie Funkcjonalno-uzytkowym sg okreslone
jako minimalne.

. System okablowania

nalezy zaprojektowac nieekranowany system okablowania UTP w powtoce LSZH,
nalezy zaprojektowaé system okablowania, ktory posiada mozliwosci transmisyjne do
klasy E w pasmie 250MHz, z wykorzystaniem interfejsow Kat.6 zgodnie
z wymaganiami normy ISO/IEC 11801,

maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego w tgczu stalym okablowania poziomego (od
punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow,
projektowane okablowanie poziome obslugiwane jest przez punkty dystrybucji, co
doktadnie ma by¢ pokazane na schemacie ideowym oraz na podktadach budowlanych,
jezeli zostanie przekroczona maksymalna dlugo$¢ okablowania nalezy zaprojektowac
dodatkowe punkty dystrybucji. W takim wypadku potaczenia szkieletowe pomiedzy
szafami wykona¢ nalezy w technologii $wiattowodowej wielomodowej. Minimalnie
8 wtokien. Wymagane jest zapewnienie przepustowosci na poziomie 2Gbit,
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rozmieszczenie, ilo$¢ oraz rodzaj gniazd w poszczegolnych pomieszczeniach
przedstawiono na schematach pomieszczen — Zalacznik Nr 1, Zalacznik Nr 2,
Zatacznik Nr 3, Zalgcznik Nr 4,

wszystkie elementy okablowania (w szczeg6lno$ci: kabel, panele krosowe, gniazda,
kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej,

w fazie projektowej nalezy skonfigurowa¢ gniazda koncowe tak, aby spetniaty obecne
wymagania kategorii 6/klasy E,

zlacza kablowe maja by¢ zakanczane za pomocg standardowych narzedzi
instalacyjnych, tj. narzedzia uderzeniowego typu 110 lub narzedzia LSA+. Zalecane
jest zastosowanie narzedzi dedykowanych i takich sposobéw montazu zlgczy, ktore
pozwalaja zakonczy¢ w jednym ruchu narzedzia wszystkie pary transmisyjne
z minimalnym rozplotem,

kazde gniazdo instalowane w pomieszczeniach musi by¢ czytelne opisane -
oznaczenie nalezy uzgodni¢ na etapie projektu z administratorem obiektu,

na wszystkich torach transmisyjnych nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajace
uzyskanie parametrow charakterystycznych dla kategorii 6/klasy E,

nalezy przewidzie¢ 209 kabli krosowych o odpowiedniej dtugosci po stronie szaf
serwerowych oraz 130 kabli krosowych 5 m po stronie gniazd/komputeréw. Ponadto,
jesli bedzie wymagane nalezy uwzgledni¢ odpowiednie kable swiattowodowe,
wszystkie tory transmisyjne muszg by¢ uzbrojone. Muszg by¢ wykonane wszystkie
potaczenia niezb¢dne do poprawnej pracy.

. Koryta kablowe

koryta kablowe doprowadzajace okablowanie do PL nalezy umiesci¢ na $cianach, pod
sufitem, nad oknami badZz przy podlodze — miejsce instalacji uzgodnic
z Administratorem obiektu,
w pierwszej kolejnosci powinny by¢é wykorzystane sufity podwieszane, gdzie
zastosowane beda szyny metalowe,
wszystkie koryta kablowe powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ jednolitego
koloru,
W miejscach przebi¢ przez $ciany konieczne jest stosowanie odpowiednich rur lub
korytek kablowych ze wzgledu na wypetnienie §cian materiatem mogacym uszkodzi¢
okablowanie,
wykonawca wykonujac odwierty i ukladajac koryta dotozy szczegdlnej starannos$ci
w pomieszczeniach, ktore sg wyremontowane tak zeby zminimalizowa¢ uszkodzenia,
koryta maja by¢ potozone estetycznie, rowno, musza by¢ zakryte na catej dlugosci.
Otwory w $cianach oraz ubytki tynku muszg zosta¢ zagipsowane oraz pomalowane
kolorem identycznym do koloru pomieszczenia,
Koryta muszg umozliwi¢ otwieranie i doktadanie kabli,
nalezy dobra¢ tak wielko$¢ koryt kablowych by po wykonaniu okablowania pozostaty
wolne przestrzenie pozwalajace zwigkszy¢ ilos¢ kabli o co najmniej 30%,
koryta kablowe powinny by¢ samo gasngce i nie rozprzestrzenia¢ ptomienia,
koryta kablowe i drabiny musza stanowi¢ kompleksowe i kompletne systemy ze
wszystkimi elementami w wykonaniu fabrycznym (wsporniki, wysiegniki, wieszaki,
taczniki, belki, sruby tulejowe rozporowe, zaciski mocujace, systemowe zakonczenia
itp.) umozliwiajacymi:

* taczenie odcinkow,

* mocowanie do stropu i scian,
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1.5.5.

* wykonywanie rozgat¢zien, odgat¢zien, zmian kierunku prowadzenia,

*  zmiany wysokosci mocowania,
koryta kablowe powinny by¢ dobrane na obcigzenie dla maksymalnego wypelnienia
kablami,
zastosowane produkty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Osprzet sieciowy: serwer sieci, oprogramowanie, serwer nas, klimatyzator, punkty
bezprzewodowego dostepu, utm, switch, szafy:
glowna szafa dystrybucyjna (800x1000) z wyposazeniem: 3 szt. listwy zasilajace,
elementy montazowe, wyposazenie no$ne, organizatory kabli, wentylatory, cokot,
Ups 2kVA (rack) True-On-line, 4 szt. przetgcznik (48x10/100/1000 zarzadzalne),
1 szt. przetagcznik POE (48x10/100/1000 zarzadzalne). Wykonana z metalowych
elementow wyposazona z przodu i z tylu w ruchome (regulacja gtebokosci) pionowe
szyny w standardzie 197, drzwi frontowe z szyba, otwierang z tytlu i z przodu za
pomoca Klucza, mozliwos$¢ zdejmowania $cian bocznych. Nalezy wykona¢ niezbgdne
przytacza elektryczne w celu zasilenia szafy dystrybucyjnej. W planowanym
GPD/Serwerowni nalezy zaprojektowaé i wykona¢ rozdzielni¢ elektryczna, z ktorej
nalezy to przylacze zasilenia szafy dystrybucyjnej wykonac.
serwer sieci — 2 procesory 8 rdzeniowe kazdy; 4x8GB RAM; HDD 4x600GB SAS 10
tys. obr.; kontroler Raid 0,1,10,5; 4 wolne kieszenie do rozbudowy ilosci dyskow,
8 kieszeni na dyski HotSwap, DVD-RW, Karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s;
obudowa RACK max. 1U, zasilacze redundantne — naprawa w miejscu uzytkowania —
nastepny dzien roboczy. W ramach zadania Wykonawca zainstaluje system
operacyjny, uruchomi funkcjonalno$¢ kontrolera domeny, zainstaluje i skonfiguruje do
pracy z punktami bezprzewodowymi serwer Radius.
sieciowy system operacyjny + 140 licencji klienckich (na uzytkownika) — jako system
serwerowy rekomenduje si¢ MS Windows Server, z uwagi na dzialajace obecnie
w sieci inne systemy funkcjonujace na tej platformie,
Serwer plikow nas — zamontowane dyski dedykowane do serwerdow: 4x4TB, 2 x LAN
Gigabit RJ45 LAN port, 2 x USB 3.0, Poziomy RAID: RAID 0/1/5/6/10/Basic/JBOD,
W ramach zadania Wykonawca zainstaluje urzadzenie oraz skonfiguruje do pracy
w domenie. Serwer nas bedzie posiadal mozliwo$¢ zainstalowania na nim ustugi
Active Directory.
punkty bezprzewodowego dostgpu — 13 szt. bezprzewodowych punktow dostepu do
sieci wraz z systemem zarzadzania siecig bezprzewodowg i autoryzacji uzytkownikow
metoda Radius. Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ gniazd
zasilania PoE dla punktow dostepowych w switchach. Sie¢ Wifi ma pracowac
w dwoch zakresach czgstotliwos$ci jednoczes$nie,
kontroler sieci Wifi - urzadzenie zapewniajace centralne  zarzadzanie
bezprzewodowymi  punktami  dostgpowymi.  Wyposazony =~ w  procesor
o$miordzeniowy, pami¢¢ RAM 3GB, dysk twardy min. 1TB, port RJ45 1Gb/s.
UTM — wurzadzenie zapewniajace bezpieczny dostgp do sieci Internet oraz
umozliwiajgce odpowiednig segmentacj¢ oraz zabezpieczenie sieci, liczba portéw
Wan — 2, liczba portow Lan — 5, liczba portéw DMZ — 1, min. przepustowos¢ dla
Firewall 10 Gbps, IPS 1,4 Gbps, NGFW 1 Gbps, Threat Protection 700 Mbps.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia subskrypcji na okres gwarancji — zgodnie ze
wskazaniem w formularzu ofertowym, ktéra umozliwi utrzymanie gwarancji
urzadzenia, czas wymiany w trybie 24x7 (po zgloszeniu i stwierdzeniu uszkodzenia

wysytka urzadzenia sprawnego) 1 aktualizacje wewnegtrznego oprogramowania,
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aktywujaca funkcje bezpieczenstwa takie jak Antywirus, IPS, Web Filtering,
Antyspam, Application Control (wszystkie parametry sg podane jako minimalne).
klimatyzator — urzadzenie inverterowe dobrane parametrami do pomieszczenia
serwerowni. Konieczny automatyczny start po utracie zasilania. . Nalezy wykonac
niezbedne przylacza elektryczne w celu zasilenia klimatyzatora. W planowanym
GPD/Serwerowni istnieje rozdzielnia elektryczna, z ktoérej nalezy to przylacze
wykonac.

1.5.6. Wymagania gwarancyjne

Gwarancja — minimum 36 miesiecy — zgodnie ze wskazaniem w formularzu
ofertowym — od daty odbioru koncowego.

1.5.7. Warunki wykonania i odbioru robot

maksymalny czas na realizacje zadania 22 dni od dnia zawarcia umowy,

na czas instalacji Zamawiajacy zapewni Wykonawcy sukcesywny dostep do
pomieszczen w ktorych wykonywane bedg prace w dni powszednie w soboty
i niedziele w godzinach 8% — 20% zgodnie z uzgodnionym terminarzem prac,

czas na przedstawienie projektu wykonawczego — do 5 dni od dnia zawarcia umowy,
Zamawiajacy zaakceptuje projekt w terminie 2 dni od dostarczenia. W przypadku
odrzucenia projektu przez Zamawiajagcego Wykonawca niezwlocznie dokona
niezbednych korekt i przedstawi projekt do ponownej akceptacji,

w zaleznosci od zapisow w projekcie wykonawczym, poszczegolne etapy wykonania
rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez osob¢ wyznaczong przez
Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w okreslonym z Zamawiajgcym
terminie. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzié
W miarg postepu robot,

w przypadku istniejacych watpliwosci, zgodno$¢ parametrow technicznych
zaproponowanych do wykorzystania w instalacji, materiatow 1 urzadzen
z wymaganiami Zamawiajgcego, musi zosta¢ udokumentowana za pomocg
stosownych $wiadectw i certyfikatow niezaleznych osrodkow certyfikacyjnych lub
deklaracjami producenta,

po zakonczeniu roboét 1 instalacji nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg wraz
z wynikami pomiaréw dynamicznych sieci komputerowej (protokoty pomiarow
nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacja powykonawczg),

nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu stosowne certyfikaty producenta systemu
okablowania,

nalezy dostarczy¢ gwarancj¢ na system okablowania, prace instalacyjne oraz pozostate
elementy sieci komputerowej.

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Informacja Zamawiajgcego

Zamawiajacy informuje, ze caly przedmiot zamowienia realizowany bedzie
w budynku czynnym. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany bedzie do
dostosowania prac w taki sposob, zeby zminimalizowaé wptyw na pracujaca Szkofe.
Wszystkie prace zostang uzgodnione z Administratorem obiektu.
Dopuszcza si¢ zastosowanie w instalacji sieci komputerowej oraz w dostarczanych
urzadzeniach elementdéw o lepszych parametrach niz wymagane.
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2.2. Materiaty dostarczane przez Zamawiajgcego w trakcie procesu projektowego:

2.3.

schemat poziomy pomieszczen w wersji elektronicznej — Zatgcznik Nr 1, Zatgcznik
Nr 2, Zalacznik Nr 3, Zatgcznik Nr 4,

w zakresie niezb¢dnym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie oglgdzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen,
wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarow,

oczekiwania i wymagania funkcjonalne, techniczne, oraz eksploatacyjno - uzytkowe
Zamawiajacego zawarte sa w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

PN-EN 50173-1 - Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne,

PN-EN 50173-2 - Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czg¢$¢ 2: Budynki biurowe,

PN-EN 50174-1 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czgs¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 2-
Planowanie i wykonanie instalacji wewnatrz budynkow,

ISO/IEC 11801

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
Z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t. j. Dz. z 2013 roku, poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126),

pozostale przepisy szczegdlne i normy majace zastosowanie 1 wptyw na kompletnos¢
I prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwato$cig i ekonomikg rozwigzan technicznych,

zasady sztuki budowlanej.

WYKAZ ZALACZNIKOW

Zatacznik Nr 1 do PFU - Schemat piwnica
Zatacznik Nr 2 do PFU - Schemat parter
Zatacznik Nr 3 do PFU - Schemat I pigtro
Zatacznik Nr 4 do PFU - Schemat II pigtro

Strona9z9



