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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegofowej Specyfikacii  Technicznej  sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy oswietlenia chodnika przy ulicy
Miawskiej w miejscowosci Rypin miasto Rypin, powiat rypiriski.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy Zzlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z montazem i budowa oswietlenia chodnika przy ulicy Miawskiej
okreslonych w p.1.1. i obejmuja:

- budowe zasilania, sterowania, montaz stupow i opraw oswietlenia ulicznego przy ulicy
Mfawskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz ,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”.

1.4.1. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie optyczno-elektryczne mocowane
bezposrednio lub za pomoca wysiegnikow na stupie, stuZzace do oswietlenia
ulicznego, chodnikow przeznaczonych dla ruchu pieszego.

1.4.2. Latarnia — aluminiowa konstrukcja wsporcza, stuzaca do zamocowania
oprawy oswietleniowej, osadzona na fundamencie prefabrykowanym.

1.4.3. Kabel zasilajacy i oswietleniowy — przewod wieloZytowy, izolowany,
przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i
nad ziemig.

1.4.4. Napiecie znamionowe linii U,, — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia
jest zbudowana.

1.4.5. Przesto — czesc linii kablowej/napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi
konstrukcjami wsporczymi — latarniami.

1.4.6. Szafka oswietleniowa — konstrukcja metalowa lub z poliweglanu wysokiej
gestosci  zabudowana na stupie, wolnostojgca Ilub na fundamencie,
przeznaczona dla zasilania i rozdziatu obwodow oswietleniowych.



1.4.7. Szafka pomiarowa - konstrukcia metalowa lub z poliweglanu wysokiej
gestosci zabudowana na stupie lub wolnostojaca na fundamencie,
przeznaczona dla zabudowania ukfadu pomiarowego.

1.4.8. Wysiegnik - aluminiowa konstrukcja stuzaca do potgczenia latarni z oprawa
oswietleniows.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania
Ogdine”.

2. Materialy

Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skiadowania,
podano w Specyfikacji D.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2.1. Beton
Beton powinien byc kiasy B30 i odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sa:
- cement wymagania wg PN-B-19701:1997,
- kruszywo wymagania wg PN-B-06712,
- woda wymagania wg PN-B-32250.
2.2. Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli
2.2.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli wg PN-B-11113:1996.
2.2.2. Folia

Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4+0,6 mm gatunek I
wg BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe
2.3.1.Fundamenty prefabrykowane

Ogdine wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji wsporczych okreslone
sg w PN-B-03322.



2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty z rur ostonowych wykonane z utwardzonego polietylenu do
uktadania w wykopie.

2.3.3. Kable

Zasilanie oSwietfenia wykonac kablami YAKXS 4x25 SE, wymagania wg PN-E-
90401.

2.3.4. Latarnie

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe  cylindrycznie stoZkowe
anodowane na kolor anodowania inox , bez szwu jednoelementowy. Srednica sfupa
przy podstawie winna wynosi¢ 120 mm a catkowita wysokosc¢ stupa powinna miec
5m. Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii
terenu.. Stup ma by¢ zabezpieczony technologia anodowania minimaina wartos¢ w
mikronach anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania inox. Powfoka anodowa
powinna byc integralnie zwigzana z podfoZzem dzieki czemu nie ma moZzliwosci ich
ziuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadac deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do
wyposazenia dofgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow zigcznych
sfupa (nakretki, podkiadki, osfony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk
imbusowy). Podstawa stupa powinna mie¢ wymiary maX. 240x240 natomiast rozstaw
Srub 180x180.

2.3.5. Oprawy oswietleniowe

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakoriczenia
wysiegnika powinna wynosic 60 mm. Konstrukcia oprawy z profili oraz blach,
wykonywanych z aluminium o przewodnosci ciepinej (>200W/mK) zabezpieczona
przez anodowanie, powfoka min. 20 mikron. Oprawa o powfoce anodowanej. Moduf
optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy powinna
wynosic¢ 36W z odpowiednig optyka. Strumieri Swietiny oprawy powinien wynosic
min. 4300(Im). Oprawa z mozliwosciag wymiany pojedynczych modutow optycznych.
Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze przekraczac 20% wartosci
oprawy co ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura
barwy Swiatta 3500K oprawa osigga efektywnosc energetyczng kiasy A++ co ma
bezposrednie przefozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze
pozytywnie wplywa na Srodowisko naturaine. Zywotnosc diod LED min. 50 000
godzin, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do
pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie powinien byc
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i Zzasilacza. Oprawy muszg posiadac
deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
nierdzewiejgcymi elementami mocujacymi i byc¢ gotowe do dziatania i montazu.



Pozostate parametry dla opraw :

Stopieri szczelnosci catej oprawy: IP 66

Stopieri szczelnosci na uderzenia: IK 08
Temperatura barwowa Zrodta swiatfa min. 3500K
Wspdtczynnik oddawania barw CRI: >80
Strumieri swietiny diod LED: min. 4550 Im.
Strumieri swietiny oprawy: min. 4300 im
Efektywnosc swietina oprawy: min. 110 Im/W.

2.3.8. Wysiegniki rurowe - aluminiowe, fukowe na sfupy oswietleniowe. Rozmiar
wysiegnikow typowy dla zastosowanych stupow. Kagt nachylenia min 5°, dfugosc
wysiegnika min. 0,6m, wysokosc¢ min 0,35m. Stosowac wysiegniki jednoramienne.

2.3.9. Szafki oswietlenia ulicznego

W obudowie z tworzywa, wyposazone w rozigczniki bezpiecznikowe, styczniki,
astronomiczne zegary programowe, przekazniki zmierzchowe | Zzabezpieczenia
obwodow oswietleniowych.

Szafki winny posiadac atest Producenta.

2.3.10. Bednarka — do wykonania uziomow tasmowych, zastosowano bednarke
ocynkowang o wymiarach 25x4mm wg PN-H-92325,

2.3.11. Pret stalowy — dla uziomow pretowych, zastosowano prety stalowe o
srednicy @16 wg PN-H-93200.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie
moZliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- Zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- Spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej,

- recznego zestawu sSwidrow do wiercenia poziomego otworow do srednicy

15¢cm,
- spréZarki,
- koparki.

4. Transport

Wykonawca winien wykazac sie moZliwoscig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:
- Samochodu skrzyniowego,
- Przyczepy dtuzycowej do samochodu,
- Samochodu samowytfadowczego,



- przyczepy do przewozenia kabl.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byc
zabezpieczone i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegoinych elementow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogoine”.

5.2. Wykopy pod stupy i kable

Wykopy pod kable naleZy wykonac jako waskoprzestrzenne recznie.
Zabezpieczenie wykopow wg BN-83/8836-02.

Wykopy pod latarnie naleZy wykonac recznie bez zabezpieczenia scian
bocznych, wykonane bez naruszenia naturainej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-
B-06050.

Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien byc¢ skfadowany z jednej strony
rowka.

Zasypanie fundamentu i rowka naleZy dokonac gruntem z wykopu bez
zanieczyszczeri.

zZasypanie nalezy dokonac warstwami grubosci 1520 c¢m | zageszczac
ubijakami recznymi. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic 0,95 wg BN-
77/8931-12.

5.2. Latarnie

Latarnie aluminiowe, nalezy ustawiac recznie lub przy pomocy dZwigu.
Nakretki  Srub mocujacych latarnie do fundamentu powinny by¢ dokrecane
awustopniowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchytka osi latarni od pionu nie moze byc wieksza od 0,001 wysokosci danej
latarni,

Latarnie naleZy ustawia¢ w wykopie na glebokosci okreslonej w instrukci
montazu danego typu latarni. Po wprowadzeniu kabli przez odpowiednie otwory do
latarni, nalezy ja zasypywac ziemig ubijajgc warstwami co 20 cm. Podziemna czes¢
latarni oswietleniowych powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z p.2.3.4

5.4. Montaz opraw oswietleniowych
Oprawy oSwietleniowe ze Zrodfem swiatta LED naleZy montowac za pomocg

dedykowanych wysiegnikéw jednoramiennych, przy pomocy podnosnika koszowego z
balkonem lub bezposrednio na ziemi.



5.5. Ukltadanie kabli

Kable nalezy ukfadac po trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno byc zgodne z normg PN-E-05125, N-SEP-004 i BN-89/8954-
17/03.

Bezposrednio w zZiemi kable nn. naleZy ukfadac na gfebokosci, co najmniej
0,7m, na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwg
piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdfuz cafej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, naleZy ukfadac folie koloru niebieskiego.

Kabel ufoZony w zZiemi na catej swej dfugosci powinien posiadac oznaczniki
identyfikacyjne. Przejscie kabli pod drogg naleZy wykona¢ w przepustach kablowych.
SkrzyZowania i kolizje projektowanych kabli wykonac w osfonie rur ochronnych
(wykop otwarty). Przy latarniach, szafach zasilajgco-pomiarowych i przepustach
kablowych, naleZy pozostawic 1,5 m kabla jako zapas eksploatacyjny.

5.6. Uziemienia

Uziemienia naleZy wykonac z ptaskownika ocynkowanego o przekroju min.
100 mm, fgczacego prety stalowe ®16. Potgczenia elementow uziemienia wykonac
przez spawanie lub z zastosowaniem elementow faczgcych. Uziemienie wykonac na
wszystkich  projektowanych latarniach przy cym rezystancja uziemienia
projektowanych latarni winna wynosic min. R<3002 oraz na wszystkich zasilajgcych
szafkach kablowych i oswietleniowych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”
pKt. 6

6.1. Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja i wymiary dotyczace gfebokosci wykopu powinny byc¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjia. Podsypanie i zasypanie kabli zgodnie z
norma.

Po zasypaniu rowow kablowych, stupow i fundamentow naleZy sprawdzi¢
wskaZnik zageszczenia gruntu wg punktu 5.2,

6.2. Latarnie, oraz szafki oswietleniowe

Latarnie powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Latarnie po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnoSci ustawienia pionowego stupow, latarri i montowanych
konstrukcji,
- prawidfowosci ustawienia opraw,
- Jakoscdi potaczen kabli i przewodow,
- Jakosci pofgczen srubowych,
- Stanu powfoki ochronnej,



- montaz fundamentu.
6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po Zzakoriczeniu robot kablowych naleZy
przeprowadzic nastepujgce pomiary:

- glebokosc zakopania kabla,

- grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegfosc folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci Zyt kabla,

- skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- ryzystancji uziemieri,

6.4. Uziemienia

Wykonane uziemienia przed zasypaniem sprawdzic: glebokosc ufozenia, wbitych
uziemiaczy oraz sposob pofgczen.

6.5. Oswietlenie

Przed zatgczeniem oswietlenia do pracy, nalezZy dokonac:
- pormiarow elektrycznych i geodezyjnych,
- odbioru technicznego przez Inwestora.

7. Obmiar robot

Ogdine zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla oswietlenia jest:
- 1 kpl. oswietlenia na danym odcinku.
Obmiar robdt polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich linii zasilajacych
oraz elementow oswietlenia, po skontrolowaniu poprawnosci jego dziatania na catym
odcinku.

8. Odbior robot

Ogoine zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdine”
Pkt. 8.

9. Podstawa pfatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogdine” .



Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy rowow kablowych i wykopy pod szafke oswietleniowa,

- wykonanie przepustow pod drogami,

- wykonanie skrzyzowari kablowych,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

- Zafadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,

- ustawienie latarri z oprawami,

- Ukfadanie kabli z podsypkg i zasypka piaskowa oraz folig kablowa,

- podfgczenie zasilania,

- wykonanie pomiarow i badarn: elektrycznych i geodezyjnych,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robot i ewentualna naprawa
nawierzchni,

- dokonanie odbioru technicznego wykonanego odcinka oswietlenia i
przekazania go Inwestorowi,



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11113:1996 Cement. Cement powszechnego uZytku. Skfad, wymagania i

PN-B-11113:1996

PN-B-03322

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-32250
PN-E-05100
PN-E-05160/01

PN-E-06230
PN-E-90401

PN-H-74219
BN-68/6353-03
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
PN-61/E-01002
PN-84/E-02051
oznaczenie.

PN-74/E-04500

PN-75/E-05100
PN-81/E-06101

PN-72/E-06102
PN-79/E-06303

PN-88/E-06313

PN-78/E-06400
badania.

PN-88/E-08501
PN-74/E-90082

oceny zgodnosci.

Kruszywo mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych.
Piasek naturalny.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych.

Beton zwykity.

Kruszywa minerailne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pefnym i niepefnym zakresie badari.
Zaréwki. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powfoce
poliwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0golnego
stosowania.

Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i

Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne wymagania
fbadania.

Odgromniki wydmuchowe prgdu przemiennego.
Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej 7|
izolatorow do warunkow zabrudzeniowych.

Dobor izolatorow liniowych | stacyjnych pod wzgledem
wytrzymatosci mechaniczney.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i

dobor

Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.
Elektroenergetyczne przewody gofe. Przewody aluminiowe.

Instrukcia o drogowej sygnalizacji swietinej. Zatacznik nr 2 do zarzgdzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dn. 6 czerwca 1990r.

(poz. 184).

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych nr 240 wyd. przez ITB

w 1982r.



