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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie, wymogi i ustalenia oraz dane techniczne Inwestora,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu,

- obowigzujace normy i przepisy,

- warunki przyfgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A nr
P/20/014775 z dnia 17.03.2020,

- protokdf z narady koordynacyjnej nr GIK. 6630.139.2020 z dnia 03.06.2020
wydana przez Starostwo Powiatowe w Rypinie.

- wizja lokalna w terenie,

- projekt zagospodarowania terenu w zZakresie budowy drogi z infrastrukturg
towarzyszacs,

2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe linii kablowej nn. 0,4kV oswietlenia
chodnika przy ulicy Mfawskiej w miejscowosci Rypin z wykorzystaniem opraw
zewnetrznych ze Zrodfem sSwiatla typu LED.

Zakres prac obejmuje:

- montaz szafki sterowania oswietleniem chodnika,

- ustawienie stupow aluminiowych o wysokosci min. h= 5m
szt. 5 (z wysiegnikiem rurowym jednoramiennym),

- montaz zewnetrznych opraw oswietleniowych szt. 5 ze Zrodtem
Swiatia typu LED o mocy catkowitej min. 30[W],

- budowa linii kablowej nn. 0,4kV typu YAKXS 4x25 SE, df. 116m
(138m + 4m),

- ochrone od przepiec atmosferycznych,

- dodatkowy sSrodek ochrony od porazer pradem elektrycznym.

3. Opis techniczny

3.1. Linia kablowa nn. 0,4kV oswietlenia chodnika

W celu wykonania zasilania oswietlenia chodnika przy ulicy Mtawskiej
w miejscowosci Rypin gm. miejska Rypin naleZy, z projektowanej szafki pomiarowej
typu PI-Rs/LSV/F (wg. opracowania EOP) wyprowadzic linie kablowa typu
YKAXS 4x25 SE df. L. = 116m (138m+4m) poprzez szafke sterowania oswietleniem
Zlokalizowang zgodnie z rys. E-01 w pasie ulicy Mlawskiej. Pofgczenie miedzy szafka
P1-Rs/LZV/F (whasnos¢ ENERGA - OPERATOR S.A) a szafkg sterowania oswietleniem
ulicznym (wilasnosc¢ Gmina Miasto Rypin) naleZy wykonac kablem typu YKAXS 4x25
SEdt L. =49m.
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Projektowany odcinek linii kablowej oswietlenia chodnika utoZy¢ w ziemi zgodnie z
rys. nr E-01 na dziatkach objetych opracowaniem.

W trasie projektowanego kabla ustawic aluminiowe stupy oswietleniowe szt. 5
zgodnie z rys. E-01.

Rezystancja uziemienia ochronnego projektowanych stupow: R < 30 [R2]

Projektowany kabel nn. 0,4kV naleZy ukiadac na gfebokosci 0,7m w ziemi
zgodnie z wytyczong w terenie wedfug rys. nr E-01 trasg oraz norma PN-76/F-05125
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

SkrzyZowania projektowanego kabla z drogami oraz uzbrojeniem podziemnym oraz
wjazdami na posesje naleZy wykonac zgodnie z rys. E-01 oraz wyzZej przytoczong
norma.

Na cafej dfugosci projektowanej linii kablowej oswietlenia chodnika nalezy
zastosowac rury ochronne zgodnie z opisem na rys. E-01.

Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzegac uwag i zaleceri zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej nr GIK. 6630.139.2020 z dnia 03.06.2020.

3.2. Stupy i oprawy oswietleniowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budowe projektowanej linii kablowej
oswietlenia chodnika przy ulicy Miawskiej w miejscowosci Rypin gm. miejska Rypin,
projektuje sie na stupach aluminiowych (szt. 5) o wysokosci h= 5m. ustawionych,
zgodnie z rys. nr E-01. Stupy nalezy montowac na typowych dla projektowanych
stupow fundamentach (kpl. 5).

Do realizacji projektowanego oswietlenia chodnika dobrano zewnetrzne

oprawy oswietleniowe ze Zrodlem Swiatta typu LED, ktdre nalezy zamontowac za
posrednictwem wysiegnikow rurowych jednoramiennych.
Projektowane oprawy oswietleniowe wyposazyc w Zrodta swiatta typu LED o mocy
catkowitej min. 30W. Zamontowane na sfupach projektowane oprawy
oswietleniowe zasilic za pomocg przewodu typu YDYZ0 3x2,5mn? ze ziacz
izolowanych typowych dla projektowanych stupow zabudowanych we wnekach
poszczegdinych projektowanych stupow. Przewody zasilajgce projektowane oprawy
oswietleniowe ufoZyc wewngtrz projektowanych stupdw. Kazda projektowanag oprawe
oswietleniowg naleZy zabezpieczy¢ za pomocg wkiadki bezpiecznikowej topikowej
typu Do 1/9G 2A zamontowanej w gniezdzie ztgcza izolowanego we wnece stupa.

Przy kazdym stupie w celu uziemienia Zylty PEN kabla zasilajacego nalezy
wykonac uziemienie za pomoca pretow typu i plaskownika typu Fe/Zn 25x4mm .

Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosic: R < 30 [Q2]
3.3. Ochrona przeciwporaZeniowa

W sieci Dostawcy energii elektrycznej (ENERGA OPERATOR S.A) istnieje
system ochrony od poraZeri pradem elektrycznym TN-C .

W instalacji oswietleniowej ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowacd
przez szybkie samoczynne odfgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S poprzez



Projektant: mgr inz. Rafal Szarek
Opracowanie: Oswietlenie chodnika — Rypin ul. Mlawska m. Rypin obreb [0001]

zastosowanie matogabarytowych wkiadek bezpiecznikowych typu Do. Metalowe
czesci stupow | obudowy opraw oswietleniowych podiaczy¢ za pomoca przewodu
ochronnego PE z uziemieniem ochronnym przy projektowanych stupach.

3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przepieciowg dla projektowanego kabla oswietleniowego spetniac

bedg istniejace ograniczniki przepiec zainstalowane w istniejacej sieci napowietrzno
kablowej nn. (ST RYPIN DOM DZIECKA obw. 200).

3.5. Uwagi korncowe

1. Cafos¢ prac zwigzanych z wykonaniem osSwietlenia chodnika przy ulicy
Miawskiej w miejscowosci Rypin winien wykonac wyspecjalizowany zaktad z
branZy elektroenergetycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonac geodezyjne wytyczenie
trasy kabla i lokalizacji stupow oswietleniowych.

3. Wykonac inwentaryzacje powykonawczg trasy ufozonego kabla nn. 0,4kV
i ustawionych stupow osSwietleniowych.

4. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z ufoZzeniem kabla w ziemi i ustawieniem
stupow oswietleniowych nawierzchnie terenu przywrdcic do stanu pierwotnego.

5. Przed oddaniem wybudowanego oswietlenia chodnika do eksploatacji nalezy
wykonac wymagane pomiary elektryczne potwierdzone protokotfami, zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami i normam.

6. Projektowane oswietlenie chodnika przy ulicy Mfawskiej w m-ci Rypin nie
Stanowi zagrozenia ekologicznego.

/. Obszar oddziatywania inwestycji zawierajacy sie w granicach dziatek
wymienionych w niniejszym opracowaniu,

8. Projektowane oswietlenie chodnika nie wptynie ujemnie na obiekty
sgsiadujgce, srodowisko oraz zdrowie fudzi,

9. Wyzej wymieniona inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla Srodowiska.
10.Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

11. Przestrzegac wymagari specyfikacji technicznej i branzowej w zakresie
stosowanych materiatow niezbednych do realizacji niniejszego zadania.

12.Projektowana linia kablowa oswietlenia chodnika stanowi instalacje
jednofazowa. '

mgr inz. RA
Uprawnieptia
do projekiowa ,

w specjainosci instalacylye| W zaki
j urzadzen elektryczn

h i elektroengrgetycznych
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Opis ukfadania kabli w ziemi wg PN-76/E-05125

1. Postanowienia ogdine

Ukfadanie kabli powinno byc¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy ukiadaniu powinny byc¢
zachowane srodki ostroZnosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzeri
znajdujgcych sie na trasie budowanej linii kablowej. Kable naleZy ukfadac w takich
odlegfosciach, aby w normainych warunkach pracy i przy zakfdceniach nie
wywolywafy w sgsiednich liniach elektrycznych niepoZadanych zjawisk, np.
indukowania pradow.

Kable naleZy uktadac na dnie wykopu, jeZeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable naleZy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Nie naleZy ukfadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi,
ktdra mogfaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry Zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemia.
UloZone kable naleZy zasypac warstwa piasku o grubosSci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 c¢m, a nastepnie
przykryc folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm.

Kable powinny by¢ ufoZzone w wykopie linig falista z zapasem (3% dfugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania moZliwych przesuniec¢ gruntu. Przy
ukfadaniu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promieri zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
srednica kabla — w przypadku kabli wieloZytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw
sztucznych.

tgczenie, odgafezienie i zakoriczenia kabli naleZy wykonywac przy uZyciv muf i
gfowic kablowych. Mufy i glowice powinny byc¢ dostosowane do typu kabla, jego
napiecia znamionowego, przekroju i liczby Zyt. Mufy i glowice oraz bezgfowicowe
Zakoriczenia kabli powinny byc dostosowane do mocy zwarcia, wystepujacych w
miejscach ich zainstalowania. Mufy i glowice powinny byc tak umieszczone, aby nie
bylo nadmiernie utrudnione wykonywanie prac montaZzowych. Zabrania sie
instalowania muf w pomieszczeniach zagroZzonych wybuchem. W pomieszczeniach,
tunelach, kanatach i szybach kablowych nalezy unikac stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna byc¢ nizsza niz:

a) 49 C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powfoce metalowej,
b) (P C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcii niz wymienione w poz. a) i b) temperatura
otoczenia | temperatura ukfadanego kabla — wg. ustalert wytworcy. Dopuszcza sie
Ukfadanie kabli przy nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie

nizszej niz -10° C, jezeli temperatura Zadnym miejscu kabla podczas jego ukiadania
nie jest nizsza niz wg. poz. a) lub b). Zaleca sie ogrzewanie kabli pradem
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elektrycznym przeplywajgcym przez Zyty lub Zyty i powtoke metalowa. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem.

2. Glebokosc utozenia kabli bezposrednio w ziemi

Glebokosc ufoZenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gornej warstwy powinna wynosic co najmniej:

50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utoZonych
pod chodnikiem, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego,
do zasilania przeswietlonych znakow drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostalych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
Z wyjatkiem kabli utoZonych w ziemi na uzZytkach rolnych,

80 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
lecz nie przekraczajgcym 15 kV, z wyjatkiem kabli utoZzonych
w ziemi na uzytkach roinych,

90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV ufoZonych
w ziemi na uzytkach roilnych,

100 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jezeli gtebokosci te nie moga byc zachowane, np. przy skrzyZzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzgdzen, dopuszczalne jest ufoZenie kabla na mniejszej gtebokosci,
Jednak na tym odcinku kabel naleZy umiescic¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury
osfonowe powinny miec wewnetrzng Srednice rowng co najmniej 1,5-krotnej
zewnetrznej srednicy wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur iotwordw blokow powinny byc¢ uszczelnione, np.
materiatemn wioknistym i gling.

Glebokosc utoZenia kabla w ziemi przy skrzyZowaniach i zblizeniach w stosunku do:
innych kablj, urzadzeri podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych
wod powinna spefniac wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7, w/w
normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable ufozone w ziemi powinny byc¢ zaopatrzone na caftej dfugosci w trwafe
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyZowaniach, wejsciach do kanatow i
rur.

Na oznacznikach kabli naleZy umiescic trwafe napisy zawierajace co najmniej:

- lyp kabla,
- dugosc kabla,
- adres zasilania,
- nazwe uZytkownika kabla,
- rok ufoZenia kabla.
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Trasa kabli ufoZonych w Zziemi powinna by¢ na cafej diugosci i szerokosci
oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym Kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
do 1 kV,

- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 KV.

Folia powinna miec¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokosc folii powinna byc
laka, aby przykrywata ufoZone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli ufoZonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych statych punktow terenu powinna byc¢ oznaczona widocznymi
trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w sposob nie
utrudniajacy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwaly napis w postaci ogdinego symbolu K. Zaleca sie oznaczanie miejsca
utozenia w ziemi muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemie nad mufg
kablowg i oznaczonych literkg M albo na terenach zabudowanych za pomoca
oznacznikow sciennych umieszczonych na budynkach i trwalych ogrodzeniach na
wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny byc
umieszczone w odstepach okofo 100 m, ponadfo naleZy je umieszczac w miejscach
Zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyZowari lub zblizen.

Przy skrzyZowaniach z rzekami sptawnymi i Zeglownymi pofoZenie linii kablowych
nalezy oznaczy¢ na obu brzegach trwafymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze
widocznymi ze srodka rzeki. Tablice naleZy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej,
umieszczajgc je na stupkach i wysokosci co najmniej 2 m, ptaszczyzng rownolegle do
rzeki. W pewnych przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic —
lub niezaleZnie od nich — moga byc zainstalowane plywajgce boje wskazujace miejsce
i kierunek utoZenia kabla. O potrzebie i rodzaju oznaczenia skrzyZowania decyduje
administracja drog wodnych.




Projektant: mgr inz. Rafaf Szarek
Opracowanie: Oswietlenie chodnika — Rypin ul. Miawska m. Rypin obreb [0001]

4. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu J.m.| Ilos¢
1 | Kabel YAKXS 4x25 SE m 138+4
2 | Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E — 20cm m 113
3 | Oznacznik na kabel szt. 20
4 | Opaska TK do oznacznika szt. 20
5 | Piasek nienormowany nr 11,3
6 | Stup oswietleniowy aluminiowy h=5m szt 5
7 | Fundament + kosz zbrojeniowy Kkpl. 5
8 | Izolowane Zigcze bezpiecznikowe szt. 5
9 | Wkiadka bezpiecznikowa 2A szt 5

10 | Przewdd YDYz20 3x2,5mn?’ m 30

11 | Zewnetrzna oprawa oswietleniowa szt. 5

12 | Wysiegnik rurowy jednoramienny szt, 5

13 | Zrddto swiatta LED min. 30W szt 5

14 | Plaskownik Fe/Zn 25x4mm m 18

15 | Pret uziemiajacy szt, 25

16 | Grot utwardzany szt. 5

17 | Glowica utwardzana do pograZania pretow szt 5

18 | Uchwyt krzyZowy szt 5

19 | Szarka sterujgca SOM zgodnie zZ rys, 2 kpl. 1

20 | Tabliczka grawerowana — oznaczenie szarki szt. 1

21 | Tabliczka grawerowana — oznaczenie kabli nn. szt. 10

22 | Rura ochronna SRS-50 m 26

23 | Rura ochronna DVK-50 m 87

24 | Kapturek ET-50 szt. 6

25 | Materiat drobny wg. potrzeb
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5, Informacja dotyczaca planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia ,BIOZ”

1. Na podstawie Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. /z
pozniejszymi zmianamiy/ art. 21A ust, 1a z dnia 27 marca 2003r. — stwierdza
sie koniecznos¢ sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na budowe linii kablowej nn. 0,4kV oswietlenia chodnika przy ulicy
Miawskiej w miejscowosci Rypin .

2. Zakres robot oraz kolejnosc ich realizacji:

- wytyczenie geodezyjne;

- reczne wykonanie wykopow pod kabel i stupy oSwietleniowe;
- montaz szafki sterowania oswietleniem;

- montaz fundamentow do stupow oswietleniowych;

- montaz na stupach opraw oswietleniowych — na ziemi;

- ustawienie stupow oswietleniowych - recznie;

- reczne ufoZenie kabli w rowie kablowym,

- reczne lub mechaniczne zasypanie rowow kablowych,

- reczne uporzgdkowanie terenu budowy;

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa ludzi:

- Istn. linia napowietrzna i kablowa nn.0,4kV znajdujaca sie pod
napieciem,

- njie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne na terenie
projektowanych wykopow,

- istn. siec telekomunikacyjna,

- istn. sie¢ wodno kanalizacyjna,

4. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji w/w robot to:

- prace zwigzane z ustawieniem projektowanych stupow,

- prace zwigzane z montaZzem szafki oswietlenia ulicznego,

- prace zwigzane z montazem stupow i opraw oswietleniowych,

- prace zwigzane z podifgczeniem proj. linii kablowej do istniejacej sieci
wewnetrznej (moZliwos¢ pojawienia sie napiecia w miejscu pracy,
porazenia prgdem,).

- prace w poblizu/wzdhuz ulicy Mtawskiej na ktorej odbywa sie ciggly ruch
pieszo rowerowy,

Prace wyw nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem BHP .



Projektant: mgr inz. Rafal Szarek
Opracowanie: Oswietlenie chodnika — Rypin ul. Mlawska m. Rypin obreb [0001]

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot stwarzajgcych zagrozenie — to szkolenie
BHP pracownikow zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia
szkolenia przez osobe uprawniong do prowadzenia szkoleri BHP.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowianych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym na teren wykonywania prac,

- prace zwigzane z podfgczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
wewnetrznej wykonac przy wytaczonych spod napiecia urzadzeniach
lub wedtug technologii PPN.

- cafosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

7. Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane”i § 3.1 Rozporzadzenia
BIOZ, Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy winien sporzadzic fub
zapewnic sporzgdzenie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, zwanym

,,Planem BIOZ".,

Uprawnignia b
do projektowaqie

w spegialnasel instalacyin
iﬁmaazeﬁ giekirggZnycl
M awigl K

aniczen i
2 akredie sieci, instalacy
{ elektroengrgetycznych

10165/POOEI08

(pieczatka | podpis projektanta)
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6. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant opracowanego projektu — dotyczgcego
budowy oswietlenia chodnika przy ulicy Miawskiej w miejscowosci
Rypin oswiadczam, Ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Uprawnieni& it e
do projektowafiz iczen .
w specialnosci instalacyiNe|lsriirede sisci, instalac]

Podstawa Prawna: Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdZ. zmianami



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(na podst. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r, Dz. U. 2015 r, poz. 443 w
sprawie nowelizacji ustawy Prawo Budowl/ane,

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r.)

1. PRZEDMIOT INWESTYCII:
Linia kablowa nN. 0,4kV oswietlenia chodnika przy ul, Mfawskiej w m-ci Rypin
2 OBSZAR ODDZIAt YWANIA INWESTYCII:
Linia kablowa nN 0,4 KV bedzie oddziatlywac na Srodowisko w zakresie dziatek
oznaczonych numeramj
nrewid. dz. 1343/3, 1302/7, 1302/9 obreb Miasto Rypin [0001]
Jednostka ewidencyjna - Miasto Rypin nr 041201 1
3. INWESTOR INWESTYCJI:
Gmina Miasto Rypin
ul. Warszawska 40; 87-500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie
4. WYKONAWCA DOKUMENTACJI:
Biuro Ustug Finansowych i Projektowych Anna Szarek,
ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyri,
5. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 20 ust. 1 pkt Iciart. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane.
6. Dziatki zwigzane z inwestycjg nie znajdujg sie w granicy terenu gorniczego
7.  Budowa oswietlenia chodnika nn. 0,4kV nie stanowi zagroZenia dia Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uZytkownikow terenu.
8. Teren inwestycji nie jest objety wycinka drzew.
9. Kategoria obiektu- XxVI
10. Ochrona P-POZ - nie dotyczy
11. Bilans terenu - nie dotyczy

iEni lane
Uprawnieni ne
d ?o]ekto fa fez franiczen .
Ogc‘\ instaiatyie] W Zakegie siecl instalacj

e i Iektroenerge\ycznych
i dzen elegfyczych i €
| ler e{{f p/0165/POOEI08
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7. Obliczenia techniczne

7.1. Bilans mocy

Moc szczytowa projektowanego oswietlenia — Ps

Ps = Pxn[kW]
gadzie:
- P = 30[W] — moc zastosowanego Zrodfa swiatta,
- n = 5—jlos¢ opraw (proj. 5 szt.),

Ps =30 x5 =150 [W]

7.2. Dobor zabezpieczeri

Prad obcigzenia (obliczeniowy) I, - linii kablowej zasilajacey.

Ps
I, = [A]
Uns X COS @

gazie:

- Ps —moc szczytowa [W],
- Unr — napiecie znamionowe fazowe [V],
- Ccos@ — wspofczynnik mocy,

150
I, = = 0,77 [A]
230 x 0,85

Prad rozruchowy — I,

I, = I, x k. [A] — pomijalnie maty

Prad rozruchowy proj. Zrodfa LED — I, pomijainie maty
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W celu zapewnienia selektywnosci dziatania zabezpieczeri dobrano
nastepujace typy zabezpieczer:

- w szafce pomiarowej P1-Rs — wytgcznik nadmiarowo — pradowy
(bez cztonu zwarciowego - ogranicznik mocy) ETIMAT typu 1p/25A
oraz wkfadki bezpiecznikowe WT-NHOO/gF 404,

- w szafce sterujgcej — wkitadki bezpiecznikowe typu WT-NH00/gG
Ix10A

- w zfgczu izolowanym zabudowanym we wnece kazdego stupa — wkiadki
bezpiecznikowe typu Do-1/gG 1x2A

7.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od poraZeri pradem
elektrycznym

Zakfada sie wystgpienie zwarcia w punkcie “A” — oprawa oswietlenia LED -
projektowana linia kablowa oswietlenia chodnika ulicy Mfawskiej

mgrinz, R
Uprawni
_do projektowknia féz iczen
w speciainodci mstalag; gL zalrebie sieci, instalac]
turzadzen elekisypinydh i elektroenergetycznych
Nrewid! KUP/0165/POOE/08
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7.4. Sprawdzenie spadkow napiecia

Spadek napiecia z uwzglednieniem projektowanych opraw oswietlenia chodnika -
pomijainie maty.

FIGF the, WAMAL SxAREK
Uprawnjénia buy ane
do projektdfwani 4
W specjalnosci insiathoving




Rypin, dnia 2020-06-03
Starostwo Powiatowe
w Rypinie
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci

PROTOKOL : GIK.6630.139.2020

z narady koordynacyjnej usytuwania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dnia  2020-06-03

TEMAT: projekt sieci elektroenergetycznej

Data wptywu :2020-06-02
Data zlecenia: 2020-05-22

Inwestor: GmiINA MIASTA RYPIN Projektant: Biuro Ustug Finansowych i Projektowych
Anna Szarek
- GOLUB-DOBRZYN
87-500 RYPIN 87-400
Warszawska 40 Zakole 1

Lokalizacja: Rypin ul. Mtawska dz. nr 1343/3, 1302/7, 1302/9
Przewodnicacy narady koordynacyjnej: mgrinz. Tomasz Sugalski, Geodeta Powiatowy, Kierownik wydziatu GKiK

Tregé stanowiska uczestnikow narady

PK KOMES Sp. zo.0
U L@wéd‘/& } i
Zarzad Drog Powiatowych w Rypinie /

ENERGA-OPERATCOR S.A.

ds. Dokumentacji Energetycya-

Ster Tuchaish:
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T +48 56 47061 0D ENERGA-OPERATOR S4 Sgd Rejonowy Gdarisk-Poinor
F +48 56 470 54 40 Oddzial w Toruniu Vil Wydzial Gospodarczy KRS
ul Gen Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455
Regon 190275504.05127 operalor lorun@energa pi nrkonta 61 1240 6297 1111 0010 3649 1837
NIP 583-000-11-80

Energs

operator

Uzgodnienie nr.. (3 /K. 6630.439. Z.QZO/ 0

Zaprojektowanej w miejscowoéci . ,Q /ﬁ /8 M f aus '40 ......................................................
Na dziatkach o numerach: /34’%//’309/7,/3097/,7

Uzgodniono na warunkach jak nizej:

!/ : )
Skrzyzowania i zblizenia Erojektowanej trasy ... Qﬁql&z(lzﬁ(.d. : C/?OO/” / S
Z lstnleﬂqcyml kablami ele froenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004 oraz pod nadzorem
Prngs awiciela Re{gnu Dystrybucji. . . - . -
stniejace kable ele roenergetyczne wkreslono orientacyjnie . Celem dokladnego ustalenia trasy kabli nalezy
wykonag recznie przekopy probne. , , .
Prace ziemne Erowad,zor_]e w poblizu :stmgjﬁc&ch kabli elektroenergetycznych wykonywac recznie ( fopata)
Wsz¥stk|g uszkodzenia lstmejqcrch_kabh elektroenergetycznych Z racji prowadzenta robot nalezy usunat
kosziem i staraniem wykonawcy lub inwestora, e
Na skrzyzowaniach R'ro;ektowanej R T I Fr Ty rreyrryyeryerrrerss T TTTeTer Z istniejgcym
ka(li):em S.N.-15kV, n.N. na kabel nalezy zalozy¢ rure ochronng AROTA dwudzielng czerwona , niebieska
WJOSCI FOWNe) o e e U P .

zwi%zku z po_wjyiszym nalezy zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zamiar wykonania pracy

w celu okreslenia warunkéw Jej wykonania.

Uzgodnienie wazne 2 lata

Sprawe prowadzi
iestaw Tuchalski

Tel.564706337

Wiests Tuchaiski

03 mas 2979
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energa-operafor pl Kapilal zakiadowyfwplacony 1 356 110 400 2



Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500

Obreb: 0001 RYPIN Arkusz mapy : 6.192.33.11.3.2
Jedn. ewidencyjna : 041201_1 RYPIN miasto Dz nr 1302/6,1302/7
Powiat : rypinski Ul. Mfawska
Wojewbddztwo : kujawsko-pomorskie GiK.6640.1347.2019  Ks. rob 45/2019

Ukfad wsp. — 2000/6 Data opracowania mapy: 15.10.2019 r

Uktad wys. — PL-EVRF2007-NH
Nie wyklucza sie istnienia innych, niewykazanycii na niniejszef mapie,
urzadzen podziemnych niezgtoszonych do inwentaryzacji.
Mapa wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi,
gdyz charakter projekiowanej inwestycji budowlanej nie wplywa na sposob
zagospodarowania gruntéw objetych mapg do celow projektowych.
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Y
1A - i3 5A projektowane oprawy oswietlenia terenu ze Zrodiem swiatta typu LED na stupach aluminiowych
[ski

Je'ygw projektu: Budowa oswietlenia chodnika w miejscowosci
Rypin ul. Mtawska m. Rypin Biura Ustug Finansowych i Projektowych
Anna Szarek

87-400 Gofub-Dobrzyn ul. Zakole 21

Inwestor: Gmina Miasta Rypin

87-500 Rypin , ul. Warszawska 40 Branza: Elektryczna

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 09.11.2071r. (Dz.U. z 2011 r Nr 263, poz.i75727 . s = S T e T T T e e T

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Jozef Janusz Karpinski
87-500 Rypin, ul. Sommera 2/5
tel. 604 637 743
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Rypin dnia 16 marca 2020 r.

GiK 6810.2.5.2020.DK

Gmina Miasta Rypin y 5832/ g/é@//c

ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 2 marca 2020 r., znak 11.7013.10.2020,
Starosta Rypinski wyraza zgode Gminie Miasta Rypin na lokalizacje shupéw o$wietleniowych
oraz elektroenergetycznej skrzynki sterujacej i przytaczeniowej oswietlenia na dziatkach: nr
1302/9 1 nr 1302/7 stanowiacych wilasno§¢ Powiatu Rypinskiego bedacych w trwalym
zarzadzie Domu Dziecka w Rypinie, zgodnie z lokalizacja wskazang na mapie stanowiacej
zalacznik nr 1 do ww. wniosku.

Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ nieruchomos$é¢ do stanu poprzedniego.

Otrzymuje:
1. adresat

2.a/a



Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500

Obreb: 0001 RYPIN
Jedn. ewidencyjna : 041201_1 RYPIN miasto
Powiat : rypinski
Wojewddztwo : kujawsko-pomorskie

Uktad wsp. — 2000/6
Uktad wys. — PL-EVRF2007-NH

Arkusz mapy : 6.192.33.11.3.2

Dz. nr 1302/6,1302/7

Ul. Mtawska

GIK.6640.1347.2019  Ks. rob. 45/2019
Data opracowania mapy: 15.10.2019 r

ZAtACZNIK DO PISMA GIK.6810.2.5.2020.D.K Z DN. 16-03-2020
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1A - 5A projektowane oprawy o$wietlenia terenu ze Zrédfem Swiatfa typu LED na stupach aluminiowych

Tytut projektu: Budowa oswietlenia chodnika w migjscowosci

Rypin ul. Mtawska m. Rypin Biuro Ustug Finansowych i Projektowych
Anna Szarek
87-400 Golub-Dobrzyti ul. Zakole 21

Inwestor: Gmina Miasta Rypin

87-500 Rypin , ul. Warszawska 40 Srdnze. Slekiyeeng

Tytut rysunku: Schemat ideowy zasilania
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafalowi Szarek
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 31 pazdziernik 1976 r. w Golubiu Dobrzyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIEN!E

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;i.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj j\
!

[ emmmi— s

mgr inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Markowski

. inz. Franciszek Szyplinski
Otrzymujg; P N
1. Pan Rafat Szarek ‘ -

Mickiewicza 1/51

87-400 Golub Dobrzyr
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QJB-VIZ-GA1 *

Pan Rafat Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



