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D.06.01.02 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | DNA ROWU
BRUKOWCEM | ELEMENTAMI BETONOWYMI

1.  WSTEP
1.1. Nazwa zadania

,Projekt i budowy przepustu w ciggu drogi taczacej ul. E. Orzeszkowej z ul. Sportowa na
dziatce nr 559/11, Obrgb 0001 Rypin.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowalnych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z umocnieniem powierzchniowym skarp przepustu brukowcem i kostka

kamienna.

13. Zakres stosowania STWiIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.4. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp i dna rowow przez
zastosowanie:

— umocnienie skarp i dna rowdéw 1 ciekdéw o spadku dna 3+8% przy pomocy ptyt
azurowych i korytka betonowego wg. KPED 01.03

— umocnienie skarp i dna rowow i ciekéw o spadku dna 8+15% przy pomocy brukowca
i korytka betonowego wg. KPED 01.03

— umocnienia skarp 1 dna rowow przy wylocie z Scieku skarpowego ptytami azurowymi

15. OKreslenia podstawowe

Brukowiec - kamien niecobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

Kostka brukowa kamienna — kamien obrobiony w ksztalcie sze$cianu 0 boku 10cm

Skarpa — pochyta $ciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym
od jakosci gruntu.

Row - otwarty wykop, sktadajacy si¢ ze skarp i dna, ktory zbiera i odprowadza wodg.

Umocnienie skarp — trwale umocnienie powierzchniowe pochylych elementow pasa
drogowego w celu ochrony przed erozja.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.
Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i1 z

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.
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1.6. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagani og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.  Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin

Dla podsypki:

- mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg. PN-EN 197-
1[10] i z kruszywa drobnego 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242[7] kategorii
uziarnienia GF80, zawartos$ci pytow fig, kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242
kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci pytow fip (max. do 10% pytow),

Dla wypeienia szczelin:

- mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-
1[11] z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242[7] kategorii uziarnienia GF80,
zawarto$ci pylow f3,

Lub:
- inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni
brukowych.

2.3.  Brukowiec
Brukowiec obrobiony musi spetnia¢ wymagania wg PN-B-11104[1]

24. Plyty azurowe

Plyty azurowe powinny spelnia¢ wymagania wg PN-EN 1339[16].

Powierzchnie elementow powinny byé bez rys , peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny
by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki nominalnych podano w PN-EN
1339[16].

25. Prefabrykowane elementy Scieckowe

Prefabrykowane elementy $ciekowe betonowe o ksztalcie 1 wymiarach jak podano w

Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych:

a) elementy Sciekowe betonowe korytkowe powinny by¢ zgodne z kartg 01.03

b) elementy $cieckowe betonowe do wykonania §cieku skarpowego powinny by¢ zgodne z
karta 01.25.

Prefabrykaty musza odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1339[16]

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze

zwartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklgstos¢ lub wypuklosé

powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

26. Cement
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1 [10].

2.7. Geowloknina
W miejscach wskazanych przez postanowienie RDOS nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
row geowtokning. Nalezy zastosowa¢ geowldknine o gramaturze min. 100g/m2.
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2.8. Piasek

Jako podktad pod geowltokning nalezy stosowac podsypke z kruszywa drobnego 0/2, 0/4 lub
0/5 wg. normy PN-EN 13242[7] kategorii uziarnienia GF80, i zawartosci pytow fig(max 10%
zawarto$ci pylow)

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* koparek kotowych lub gasienicowych

* samochodéw samowytadowczych
* zageszczarek, walcow drogowych
* ew. sprz¢tu do podwieszania i podciggania,

* lekkiego sprzetu drobnego do robot recznych
A takze innego zaakceptowanego przez Inzyniera sprzgtu.

4.  TRANSPORT
41. QOgolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport materialow

Materialy do wykonania umocnien mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajagcych przed nadmiernym zawilgoceniem,
ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania si¢ w $rodku
transportowym, chemikaliami lub thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié, rozciaé
lub je zanieczys$ci¢, z uwzglednieniem zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 5.

5.2. Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.2.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa podsypki cementowo-piaskowej o gr. 10cm.
Podktad nalezy uktada¢ ,,pod sznur” lub przecigganiem taty, ,,pod tate”. Po ulozeniu
podktadu nalezy go lekko uklepac, ale nie ubijac.
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5.2.3. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie. Brukowiec uktada si¢ ,,pod
sznur” naciggniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Ukladanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporow-
krawegznikow.

W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich opordw nie przewiduje, nalezy w
pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec
nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczatly
3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ulozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o
stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy
ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7

dni.

5.3.  Umocnienie skarp plytami betonowymi azurowymi

Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Na przygotowanym podtozu, przed utozeniem ptyt, nalezy wykona¢ podsypke cementowo-
piaskowa 1:4 o grubo$ci 10cm.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna
rowu zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Plyty nalezy uktada¢ tak, aby cala swoja
powierzchnig przylegaty do podtoza.
Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypetli¢ zaprawa cementowo-
piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Otwory
w plytach wypehi¢ gruntem rodzimym z humusowaniem i obsianiem trawg.

5.4, Umocnienie dna rowu

Umocnienie dna rowu nalezy wykona¢ z betonowego $cieku korytkowego wg KPED
01.03. Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Na przygotowanym podtozu, przed utozeniem $cieku, nalezy wykonaé podsypke
cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 10cm. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z
zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna rowu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$é utozenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni
niezabrukowanej.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania umocnienia skarp plytami azurowymi
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Kontrola polega na sprawdzeniu réwnos$ci nawierzchni oraz wypetnienia szczelin pomigdzy
ptytami a takze wypetienia otworéw w ptytach i ich obsianie.

6.4. Kontrola jakosci wykonania umocnienia elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka <2 cm,

— roéwnos$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dhlugosci, ktora moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomiedzy
powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,

-~ wypehienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 7. Jednostkg obmiarowg jest metr biezacy [m] dtugos$ci umocnionych rowow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 9. Podstawa platnosci jest kwota ryczattowa ustalona w ZPRS.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie roboty potrzebne do wykonania umocnienie
wg. ninjeszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

3. PN-B-04102 Materialty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

4. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

5. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoSci na tarczy

6. PN-B-04115 Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenie (zwigzlosci)

7.PN-EN Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie

13242+A1:2010 materialow  stosowanych ~w  obiektach budowlanych 1
budownictwie drogowym

8. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
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powierzchni biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze

9. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

10. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
12. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

13. PN-EN ISO 4167:2006 Sznurki rolnicze poliolefinowe
14. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe
16. PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe -- Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje
- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa,1999.
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