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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

- uprawnienia 1 za§wiadczenia z PIIB.
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego budowy przepustu w ciggu drogi taczacej ul. E. Orzeszkowej z ul. Sportowa
na dziatce nr 559/11 i 406/2 Obreb 0001 Rypin.

1. Podstawa opracowania:

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500, wersja papierowa i elektroniczna;
Wytyczne technologiczne;

Dokumentacja badan podtoza gruntowego;

Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe.

UMOWA 11.272.A.10.2020

2. Opinia geotechniczna

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Rypin przy ul. Sportowe;.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych w miejscu lokalizacji
przepustu na rowie melioracyjnym w ul. Sportowej, dot. otworéw badawczych nr 37 i 38,
otwory wykonano do gtgbokosci 6 -7m.

Powierzchnia obszaru badan jest zréznicowana. W miejscach wykonanych wiercen rzedne
zawierajg si¢ w przedziale 89,72mnpm. - 89,62 mnpm.

Do projektu zataczono kopie wykonanych badan warunkéw gruntowo-wodnych wykonanych
przez Zaktad Ustug Geotechnicznych, 87-100 Torun, ul. Powstancéw Wielkopolskich 97.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie przepustu z rury PP K2-Kan SN=8 kN/m2 na rowie
melioracyjnym, dz. nr 559/11, Obr¢b 0001 Rypin.

4. Opis do projektu

4.1.Komunikacja, parametry geometryczne.

Projekt przewiduje budowe przepustu rurowego z rury Dn. 1,00m, na rowie w ciggu drogi
taczacej ul. E. Orzeszkowej z ul. Sportowa w Rypinie na dziatce nr 559/11, Obrgb 0001
Rypin.

Na czas trwania robot zwigzanych z wykonaniem przepustu 1 wymiang gruntOw nalezy
wykona¢ przetaczenia kierunkéw sptywu wod w uzgodnieniu w Urzgdem Miasta Rypin.

Wspbétrzedne posadowienia przepustu:

W1: X - 5992285,1
Y - 6593967,6
W2: X - 5882278,8
Y - 6593959,8

4.2.Przepust

Na rowie wybudowany zostanie przepust typowy z rur karbowanych PP K2-Kan Dn. 1,00m,
SN8KN/m2 L=9,95 m.

Rury muszg posiada¢ aprobate¢ techniczng IBDiM dopuszczajacg do stosowania w formie
przepustow pod drogami publicznymi z naziomem od 0,3m do 12,0m. Przy zakupie rur
nalezy zada¢ deklaracji zgodnosci wyrobu budowlanego z AT.
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Wskazane jest by realizacja rob6t przy budowie przepustu trafita na okres sierpien lub
wrzesien, tj. podczas obnizonej tendencji opadéw deszczu. W razie naptywu pewnej ilosci
wody do rowu nalezy przewidzie¢ zmiang kierunku sptywu wody istniejagcym systemem
rowow lub przewidzie¢ ich pompowanie.

Na wlocie 1 wylocie nalezy wykona¢ umocnienie skarp i dna wykopu poprzez utozenie
kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej (lub chudym betonie). Nowg rurg
nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie kruszywa (wymagany wsk. zageszczenia 1,0 wg Proctora
normalnego) o max $rednicy ziaren 20mm. Wykop na calej szerokosci nalezy zasypac
kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0 — 32 mm i o
nieréwnomiernym uziarnieniu (D>5). Maksymalna $rednica ziaren uktadanych bezposrednio
nad rurg powinna by¢ mniejsza od skoku karbu. Wlot i wylot przepustu w obrgbie rury na
skarpie umocni¢ kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej (lub chudym
betonie). W obrebie przepustu przewiduje si¢ ustawienie z obu stron jezdni barier ochronnych
sprezystych SP-09 . Z jednej strony przepustu projektuje si¢ §cian¢ oporowg czotowa,
zelbetowa grubosci 30 cm.

5. Odwodnienie nawierzchni.

Nawierzchnig¢ projektuje si¢ odwodni¢ powierzchniowo poprzez nadanie jej spadkow
podtuznych i poprzecznych w kierunku do terenu otaczajacego przewidziang lokalizacje
przepustu.

6. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie projektowanego przepustu nie wystepuja zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek innych kolizji z niezainwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym oraz sieciami podziemnymi nalezy powiadomi¢ inwestora i
wilasciciela urzadzenia.

Zabezpieczenia nalezy wykona¢ wedtug wskazan i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego wykonawca jest
zobowigzany do naprawy zniszczonego obiektu na warunkach i pod nadzorem wtasciciela
urzadzenia na wlasny koszt. Stan techniczny urzadzen nie moze by¢ gorszy od pierwotnego,
na przewodach nalezy zamontowac rury ochronne dwudzielne np. typu AROTA
dostosowane do przekrojow kabli zgodnie z normg PN-76/E-05125.

7. Roboty ziemne.

Wykonawca robét jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich witascicieli o rozpoczeciu
prac w terminie 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Na trasie projektowanych kanaléw deszczowych wystepuja grunty I — III kat.

Wykonanie wykopéw wykona¢ mechaniczno - recznie na odktad ( przed przystapieniem do
robdt ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi gr. okoto 0,30m - skarpy do ponownego
wbudowania.

W ramach rob6t ziemnych nalezy usung¢ dwie istniejace karpy po wycince drzew gatunku
topola.

Na odcinku projektowanego przepustu wykopy wykona¢ metodg mechaniczno - r¢czng z
zabezpieczeniem scian szalunkami stupowymi np. firmy KOPRAS o maks. rozstawie do 8,0m
(przewidziano wymiang¢ gruntu nie nadajacego si¢ do ponownego wbudowania - zgodnie z
opinig geotechniczng) i odwozem gruntu w miejsce wskazanym przez Inwestora.
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Szalowanie $cian wykopu nalezy wykona¢ na dlugosci CA 20,0m, $ciany czotowe po obu
stronach wykopu na calej ich szerokosci nalezy zabezpieczy¢ szalunkami jw.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowe zageszczenie gruntu warstwami,

zageszczenie wykona¢ np. wibratorem ptaszczowym 50-100 kg.

Stopien zageszczenia gruntu na catym wykonywanym odcinku robot ziemnych nie moze by¢
mniejszy od IS 1,0 w skali Proctora. Roboty wykonywac przy zachowaniu przepisoéw BHP
dla robot budowlano — montazowych. Na gtebokosci posadowienia projektowanego przewodu
wody gruntowe wystepujg w poblizu istniejacego przepustu i rowu, na rzednych ponizej

88,40 npm.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe zageszczenie gruntu warstwami 0,15-0,20m
zageszezenie wykonac recznie.

Z. uwagi na wystepowanie wody gruntowej w celu wykonania wykopdw pod przepust i
wymian¢ gruntu do gltgbokosci wystepowania warstwy III - piaskéw ( gt. - 3,80 do - 4,60) w
celu wymiany zalegajacych gruntéw , zaprojektowano odwodnienie wykopdéw igtofiltrami.
Dla odwodnienia wykopu przy obustronnym doptywie wody nalezy zastosowac Sredni
rozstaw filtrow b = 1,0m w dwodch rzedach po obu stronach wykopu. Zastosowac igtofiltry o
srednicy do S0mm . Przy odwadnianiu odcinkowym beda dziataly dwa agregaty pompowe np.
typu AS-78 o wydajnosci 52,0 m/h i mocy 5,5 KW kazdy.

Witold Maciejewski

Mateusz Maciejewski
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3. Informacja BIOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Budowa przepustu w ciagu drogi faczacej ul. E. Orzeszkowej z ul. Sportowa na dzialce
nr 559/11, Obre¢b 0001 Rypin.

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

ADRES: Miasto Rypin, jedn. ewidencyjna 041201_1 Rypin, obreb 0001 Rypin
dziatka nr: 559/11, 406/2

INWESTOR: GMINA MIASTA RYPIN
ul. Warszawska 40
87- 500 Rypin

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

Zakres robdt dotyczy budowy przepustu rurowego DN. 1,00m na rowie melioracyjnym w
ul. Sportowe;j.

Zakres robot obejmuje:

1.Wytyczenie trasy i pasa montazowego.

2. Oznakowanie i organizacja ruchu.

3. Roboty rozbiérkowe nawierzchni.

4. Roboty ziemne.

5. Zabezpieczenie wykopow.

6. Roboty montazowe.

7. Roboty odtworzeniowe ziemne.

8. Roboty odtworzeniowe nawierzchni - warstwy wyrOwnawczej.

Przewody przepustu beda wykonywane z rur PP o $rednicy wewnetrznej DN. 1,00m.
Calos¢ stanowi jedno zadanie inwestycyjne. Zamierzenie inwestycyjne jest obiektem
liniowym, podzielonym na odcinki w weztach montazowych. Trasa przepustu bedzie
przebiegata po gruntach objetych przewidziana budowa. Wykonywanie robot ziemnych i
budowlano montazowych bedzie stanowito utrudnienia dla ruchu kotowego i pieszych.
Roboty ziemne i budowlano montazowe wykonywane beda w wykopach.

Catkowity zakres rob6t nalezy realizowac przy przyjeciu nastepujacych kryteriow :

w pierwszej kolejnosci nalezy w terenie wytyczy¢ przez geodete tras¢ przepustu pod budowe,
odwodnienia rowu na czas trwania budowy.

W dalszej kolejnosci wyznaczy¢ szerokosci pasdw montazowych, robot ziemnych, robot
budowlano montazowych i stanowisk dla pracy sprzetu oraz srodkow transportowych.

Tras¢ na czas budowy odwodnienia nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Roboty ziemne w technologii wykopu otwartego wykonywane beda r¢cznie - w
miejscach ~ wystepowania  uzbrojenia  podziemnego, pozostalych  mechanicznie.
Roboty ziemne rgczne wykona¢ topatami a mechanicznie koparko-tadowarka.
W projekcie dla technologii rob6t w wykopie otwartym przewidziano cze¢sciowa wymiang
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gruntu - dot. pasa drogowego. Grunty niebudowlane nalezy zatadowac¢ na $rodki transportu
wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Rury z PP taczy¢ na bosy koniec, kielich 1 uszczelke gumowa.

9. Utozone w wykopie rurociagi na calej szerokosci wykopu obsypaé piaskiem do wys. min
0,3m powyzej zewngtrznej Scianki rury najwyzej wystajacej i recznie ubic.

Miejsca potaczen pozostawi¢ odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci .

10.Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami.

11.Po odebranej prébie szczelnosci obsypac piaskiem miejsca potaczen ubi¢ recznie i zasypac
gruntem zageszczalnym do wysokosci podbudowy pod nawierzchni¢ terenu lub droge.

12. Odtworzy¢ nawierzchni¢ terenu z zastosowanego wczesniej materiatu i zagescic
mechanicznie.

13. Wykonawca robdt zobowigzany jest wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas trwania
robot.

14. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanego przepustu nie wystepuja zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

4. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wpltywu negatywnego na otoczenie i Srodowisko
przyrodnicze, a w szczegllnosci na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
atmosfere. Podczas realizacji inwestycji nalezy:

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planem
gospodarki odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. z
2007r. Nr 39, poz 251 ze zm.),

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwo$ci akustyczne byly jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewzigcia powinny zamykaé sie w
granicach dzialek,

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego,

- stosowac niezbg¢dne $rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drég dojazdowych
w czystosci oraz ograniczajace emisj¢ pylu w trakcie transportu materialéw 1 prac
budowlanych.

Projektowany obiekt oraz przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powoduja negatywnych skutkéw dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia
ludzi i innych obiektow budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu osob trzecich 1 speinia
warunki korzystania ze srodowiska wg wymagan okreslonych ponize;j:

- w zakresie emisji hatasu : nie przekracza dopuszczalnych pozioméw dzwickow;

- w zakresie emisji pytdw, substancji szkodliwych, spalin : nie dotyczy,

- w zakresie gospodarki odpadami stalymi, gromadzenie odpadéw w istniejacym
wydzielonym $mietniku, wyw6z nieczystosci na sktadowisko zgodnie z umowa zawarta z
lokalnym zaktadem oczyszczania.

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1lit.c)oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn.) o§wiadczam ze obszar

oddziatywania obiektu: projektowanego przepustu objetej opracowaniem pod inwestycje dz.
nr 559/11, - obreb 0001 Rypin.
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Sposob zabezpieczenia istniejagcych obiektow - nie dotyczy. Wyznaczenie obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 prawa budowlanego
ktory stanowi ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisoéw odregbnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisOw
odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy

rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.
innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sg zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dzialania organéw ktore je
ustanowity.

Teren inwestycji - Ulica Sportowa, jedn. ewid. 041201_1 Rypin

numer dziatki objetych opracowaniem pod inwestycje: 559/11, 406/2 obreb 0001 Rypin

Zabezpieczenie p.poz. obiektu - nie dotyczy.
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