SZCZEGOL 1

Warstwa sScieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

Podtoze gruntowe

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Stabilizacja cementem Rm=5,05 cm

Podtoze gruntowe

RZUT POZIOMY

PRZEKROJ POPRZECZNY (w obrebie skrzyzowania z DW560)
ul. Lisiny

[ zmienna wg planu syt. zmienna wg planu syt. |
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Istniejgca konstrukcja drogi

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 10 cm

Kraweznik najazdowy 15x22
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

PRZEKROJ POPRZECZNY (spadek jednostronny)
ul. Lisiny (hm 0+167 - 0+275)

2,50m 2,50m
| zmienna wg planu syt. zmienna wg planu syt. |
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Kruszywo tamane stab/mech. 15 ¢
Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ér. 5cm
uzupetnienia istniejgcej podbudowy
Istniejgca konstrukcja drogi

Kraweznik najazdowy 15x22
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Odwodnienie liniowe polimerbetonowe o profilu "U" z rusztem zeliwnym, kl. D400 350x395x1000]
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm
Fundament betonowy C-30/37 20cm

PRZEKROJ POPRZECZNY (spadek dwustronny)
ul. Lisiny (hm 0+310-0+460,78)

2,50m 2,50m
L zmienna wg planu syt. zmienna wg planu syt. L
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S ILIEIL I
V2222772222777

T
=]

¥ oo icie),
2222727727777

Kruszywo tamane stab. mech. 15 cm

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY (spadek dwustronny)
ul. Lisiny (hm 0+000-0+055)

2,50m
| zmienna wg planu syt.

2,50m
zmienna wg planu syt. |
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Kraweznik najazdowy 15x22

Kruszywo tamane stab. mech. 15 cm|

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ér. 5cm

uzupelnienia istniejgcej podbudowy

Istniejgca konstrukcja drogi

dowigzanie teren istn.

PRZEKROJ POPRZECZNY (spadek jednostronny)

ul. Lisiny (hm 0+295-0+310)

dowigzanie teren istn. “ PAS RUCHU
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O
@]
@
[a]
< i}

; )
I . 204 0 (rz.niw.) 20/‘%70-8.0‘6-03'0
e LT 1 T 1]
q OO0 O
R 000-0:000-0:00:0;

Kraweznik najazdowy 15x22

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

zmienna wg planu syt.

Kruszywo tamane stab| mech. 15 cm

PAS RUCHU “ dowigzanie teren istn.

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY (spadek jednostronny)

ul. Lisiny (hm 0+055-0+167)

2,50m 2,50m
zmienna wg planu syt. |

dowigzanie teren istn.

Kraweznik najazdowy 15x22
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Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Kruszywo tamane stab] mech. 15 cm

dowigzanie teren istn.

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie $r. 5cm
uzupetnienia istniejgcej podbudowy
Istniejgca konstrukcja drogi

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie $r. 5cm
uzupetnienia istniejacej podbudowy!

Istniejgca konstrukcja drogi
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