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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Lisiny w Rypinie.

Planowana budowa kanalizacji deszczowej zapewni zorganizowany odptywu wod deszczowych z pasa drogowego na odcinku
projektowanej ulicy. Wody opadowe w stanie obecnym ulegaja czesciowemu roszgczaniu a czesciowo podlegaja sptywowi
powierzchniowemu.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do projektowanych dwoch zbiornikow
retencyjnych rozsaczajagco-odparowujacych. Projektuje sie umochnienia odbiornika (zbiornikow retencyjnych) ptytami azurowymi
betonowymi o wymiarach 0,92*0,6m na podsypce cementowo-piaskowej, na calym obwodzie zbiornikow. Wylot zlokalizowany bedzie na
dzialce 1086/14 oraz 1100/8. Zaprojektowano odprowadzanie sciekow opadowych i roztopowych do nowo zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej za pomoca sciekow powierzchniowych. Zaprojektowano kanalizacje deszczowa wykonang z rur O315 - PVC, klasy S (SDR
34 - SN 8). Odprowadzenie sciekow deszczowych z przelewu awaryjnego ze zbiornika wod opadowych projektuje sie do kanatu
sanitarnego 0200 poprzez istniejgca studnie ks znajdujacqa sie na dziatce 1100/8 z rur O200 - PVC, klasy S (SDR 34 - SN 8) oraz do
isthiejgcego stawu na dziatce 1098/16 z rur O315 - PVC, klasy S (SDR 34 - SN 8). W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przytacza jest
mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowac dodatkowa izolacje termiczng w postaci obsypki z keramzytu o grubosci min. 20cm (od gory | z
bokow rury).

Wody odprowadzane ze zlewni przed wprowadzeniem do odbiornika, bedg podczyszczane na zestawie osadnik-separator.

Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 01200. Kazda projektowana studnia ma byc wyposazona we wtazy kanatowe
typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe,
pierscienie odcigzajace, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregow
taczonych na uszczelke gumowa z kompensacja naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowac
przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci potaczenia.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe musza spetniac wymogi normy PN-EN 1917:2004 dila betonu C35/45, wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).

Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm powinny spetniac warunki PN EN 124, klasy D400.
Rozmieszczenie studni rewizyjnych oraz rzedne wysokosciowe (rzedna terenu, rzedna dna przewodu) przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Dobrano osadnik o przeptywie poziomym charakteryzujacy sie konstrukcja, ktora zapewniaja skuteczne usuwanie zawiesin. Osadnik ter
spowalnia przeptyw i magazynuje osad. Zawiesina ogolna i zanieczyszczenia state zatrzymywane sg w osadniku dzieki wykorzystaniu
zjawiska sedymentacji. Nastepuje rozdziat dwoch faz: sciekow 1 zawieszonych w nich czastek o gestosci wiekszej niz gestosc wody.
Wiot do osadnika wyposazony jest w deflektor. Srednica wewnetrzna osadnika to 1200 mm. Osadnik stanowy zbiornik o pozionym
przekroju kotfowym wykonany z zelbetu (sciany betonowe, dno zelbetowe), przykryty zelbetowg pokrywa. W pokrywie znajduje sie jeden
otwor witazowy, zamkniete zeliwnymi pokrywami dostosowanymi do przewidywanego obcigzenia. Zbiornik osadnika moze miec
betonowa nadbudowe dostosowujaca jego wysokosc do lokalnego zagtebienia kanatu doprowadzajgcego scieki. Wylot ze zbiornika
osadnika potozony jest 20 - 50 mm nizej niz wlot. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniac wymogi normy PN-EN
206-1:2003 dla betonu C35/45.

Wiazy zeliwne okragte powinny spetniac warunki PN EN 124:2000, klasy D400 dla studni.

obrano separator koalescencyjny, w ktorym oddzielanie zanieczyszczen ropopochodnych nastepuje wykorzystujac zjawisko
grawitacyjnego rozdziatu olejow | wody. Zawiesina mineralna zawarta w sciekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji
w materiale koalescencyjnym. Zatopiony wylot uniemozliwia wydostanie sie odseparowanych zanieczyszczen do odbiornika. Srednica
wewnetrzna separatora to 1200 mm. Separator stanowy zbiornik o pozionym przekroju kotlowym wykonany z zelbetu (sciany betonowe,
dno zelbetowe), przykryty zelbetowa pokrywa. W pokrywie znajduje sie jeden otwor wiazowy, zamkniete zeliwnymi pokrywami
dostosowanymi do przewidywanego obcigzenia. Wszystkie elementy wykonane sg ze stali nierdzewnej oraz polimerow wyrozniajacych
sie duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechanicznga. Rury wlotowe 1 wylotowe wewnatrz separatora wykonane sg ze
stali nierdzewnej. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniac wymogi normy PN-EN 206-1:2003 dla betonu C35/45.
Wiazy zeliwne okragte powinny spetniac warunki PN EN 124:2000, klasy D400 dla studni.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1 | Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowe)
1.1 |KNNR 1/209/6 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 ' m3, grunt
kategorii |l
((83,9+ 15,7+ 6)* 1" 2,1)+ (5 3,14 1* 1~
2,00)+ (3" 3,14 0,457 0,45™ 2,00) = 256,975100
256,975 m3| 256,975
1.2 KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-l
((83,9+ 15,7+ 6)* 1 0,0)+ (5 3,14 1* 17
2,00)+ (3" 3,147 0,45™ 0,45 2,00) = 98,575100
98,575 m3 98,575
1.3 |[KNR 218/501/2 'S —02.00.00 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm
(83,9+ 15,7+ 0)" 1 = 105,600000
105,600 m2 105,600 2
1.4 KNNR 1/408/1 |S —02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-l|
((83,9+ 15,7+ 6)* 1" 1,5) = 158,400000
158,400 m3 158,400
1.5 '[KNNR 11/501/5 |S — 02.00.00 Podtoza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) ((83,9+ 15,7+ 6)* 17 0,6)- (83,9+ 15,7+
6)* 3,14* 0,15* 0,15+ (5* 3,14 0,657
0,65 0,15)+ (3* 3,14 0,45 0,45* 0,15) = 57,180480
57,180 m3 57,180
1.6 ' KNNR 11/501/3 |Podtoza z betonu
(5* 3,14* 0,65* 0,65 0,15)+ (3™ 3,147
0,45* 0,45* 0,15) = 1,281120
1,281 m3 1,281
1.7 |KNNR 1/605/1 |Igtofiltry o srednicy do 50 "mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0'm szt 1,000
2 |Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Zbiornik retencyjny
2.1 [IKNNR 1/209/6 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii |l
(9,5+ 13,6)* 2,85/ 2* 23,8+ (8,0+ 12,1)"
2,85/ 2* 13,1 = 1 158,0653250
1 158,653 m3| 1 158,653
2.2 KNR 401/108/5 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km, grunt kategorii |-
(9,5+ 13,0)* 2,85/ 2™ 23,8+ (8,0+ 12,1)"
2,85/ 2% 13,1 = 1 158,0653250
1 158,653 m3| 1 158,653
2.3 KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
(9,5+ 13,6)* 2,85/ 2* 23,8+ (8,0+ 12,1)"
2,85/ 2% 13,1 = 1 158,653250
1 158,653 m3| 1 158,653
2.4 Kalkulacja Nr STWIOR: D-06.01.00
iIndywidualna Umocnienie skarp | dna kanatow ptytami prefabr.
471 1,4 = 659,400000
659,400 m2 659,400
2.5 KNR 231/104/7 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, wykonanie | zageszczenie
mechaniczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10°cm (grubosc¢ docelowa 15 cm)
471*1,4 = 659,400000
659,400 m2 659,400 1,5
2.6 KNR 911/101/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci, sposobem mechanicznym, geowtoknina
(183,61+ 70,5) = 254,110000
254,110 m2 254,110 1
2.7 KNR 36/1101/1 |Ekran bentonitowy, na powierzchniach prostokatnych, gr. 10cm
(1) (183,61+ 70,5) = 254,110000
254,110 m2 254,110 1
2.8 |[KNR 231/104/7 'Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, wykonanie | zageszczenie
mechaniczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10'cm
(183,61+ 70,5) = 254,110000
254,110 m2 254,110
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosCc Krot.
jednostkowe]
2.9 KNR 223/301/4 'Formowanie | zageszczenie nasypow z dowozem gruntu (z piasku lub zwiru) gr. 40 cm
(1) (183,61+ 70,5)* 0,4 = 101,644000
101,644 m3 101,644
3 |Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
(Skrzynki polipropylenowe)
3.1 [IKNRW 218/524 'S — 02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi'500 ' mm
[ 2 szt 2,000
3.2 Kalkulacja Skrzynka rozsgczajgca 200l otulone geowtokning
iIndywidualna Kpl 12,000
3.3 | Kalkulacja Studnia rewizyjna z osadnikiem i matag sorbentowg, Fi'500 ' mm
iIndywidualna szt 1,000
3.4 KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PP tgczone na wcisk, FI'200"'mm
/S m 6,000
3.5 KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200 ' mm
(1) m 6,000
3.6 |Kalkulacja Inspekcja telewizyjna kanatow
indywidualna m 6,000
4 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
4.1 ' KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200 ' mm, gtebokos¢ 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajgcym szt 1,000
4.2 [ KNNR 4/1418/5 Kompletny separator koalescencyjny z osadnikiem wraz z dowozem i montazem szt 2,000
4.3 | KNNR 4/1418/5 Kompletny osadnik wraz z dowozem | montazem szt 2,000
4.4 [ KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI' 200 mm
/3 m 15,700
4.5 |[KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200 mm
(1) m 15,700
4.6 [ KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'315'mm
/S m 33,900
4.7 KNR 218/804/4 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 300 mm
(1) m 33,900
4.8 [ KNNR 11/601/1 Nr STWIOR: D-06.01.00
Kraty state, z oczyszczaniem recznym, masa do 0,15t
0,15 = 0,500000
0,500 { 0,500

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy
Lisiny w miejscowosci Rypin




00349 Rypin_Lisiny kosztorys deszczowa

REF

.|Betoniarze grupa I
.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il
.|Robocizna
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa Il

OGN WN =T

.| separator koalescencyjny
.|Beton zwykty C12/15 (B-15)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)
.|Cement portlandzki "25" z dodatkami
.|Deski iglaste obrzynane klasa Il
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm
.|Filtr do studzienki
.|Geomata bentonitowa Bentomat SP
.| Geowtoknina drenazowa
.|Geowtoknina o wytrzym. na rozci. 10-16 kN/
.|Granulowany bentonit
.| Igtofiltry (igty)
.|Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp"
.|Klips tgczacy
.|Kolektor stalowy ssgcy do odwodnien wykopow kotnierzowy, Fi' 200" mm
.|Krgg betonowy o wysokosci 500 mm, Fi'1200 mm
.|Mata sorbentowa
.|Nadstawka betonowa sciekowa Fi'500 dtugosci 1'm
.|osadnik
.|Osadniki betonowe Fi' 500" mm
.|Pilasek do betonow zwyktych
.|Piasek do betonow zwyktych naturalny
.|Plasek do nawierzchni drogowych

.| Pierscienie odcigzajgce zelbetowe
.| Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi' 1200
.| Pierscienie zelbetowe utrzymujgce wpust
.| Ptyty zelbetowe azurowe
A POKIYWaA DL, . . . e e e e e e
.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi" 1200 mm
.|Pospotka
.|Pospotka do betonow, uziarnienie 0-20mm
.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
.|Rura PP kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200
.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm
.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm
.|skrzynka rozsgczajgca 200l
.| Stopnie witazowe zeliwne
.| Stozek betonowy dla studzienki
.| Szpilki z pretow stalowych
.| Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200" mm
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 300 ' mm
.|\Waz gumowy Fi'50 ' mm
.|Wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki
.|\Woda
.|Wpust sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450 ' mm
.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)
.| Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm

©WO~NOOAWN=DT

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 5

J.m. llosc
. |r-g 54,88776
. |r-g 20,46238
.. |r-g 29,42594
. |r-g 827,59447
.r-g |1643,7902
.| r=C 12,49916
2 594 6599

J.m. llos¢
szt 2
m3 1,31943
m3 0,64
m3 0,3
t 0,021
m3 0,00401
m3 0,08017
szt 1
m2 200,8155
m2 {2
m2 200,8155
kg 28,200621
szt 50
kg 125,34
szt 12
m 0,05
szt 5
m2 1
szt 3
szt 2
szt 3
m3 152,97483
m3 58,95352
m3 69,7596
szt 3
szt 1
szt 3
m2 659.4
szt 1
szt 1
m3 38,6496
m3 109,00476
kg 4 4
kg 3,07
m 6,12
m 16,014
m 35,578
szt 12
szt 3
szt 1
szt 17,7877
kg 0,4
szt 0,4774
szt 1,8458
m 0,2
szt 2
m3 25,/8805
szt 2
m3 4. 01064
m3 54.,88776
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.|Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40'm3 (1)
.|Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

.|Samochod samowytadowczy do 5t (1)
.|Samochod skrzyn.5-10t (1)
.|Samochaod skrzyniowy (1)
.|Samochodd skrzyniowy 2.5-4't
.|Samochod skrzyniowy 5-10°t (1)
.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1)
.| Sprzet montazowy (1)
.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100°'KM) (1)
.|Ubijak spalinowy 200°kg
.|Walec statyczny samojezdny 10t (1)
.| Zuraw samochodowy (1)
.|Zuraw samochodowy 4t (1)
.| Zuraw samochodowy 5-6°t (1)
.|Zuraw samojezdny kotowy do 5°t (1

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Rowniarka samojezdna 74 KW (100°KM) (1) -+ v+ v oo oo e

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):
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strona nr: 0
J.m. lloscC
m-g 10,1044
m-g | 45,58323
m-g 0,2
m-g 2,48042
m-g |713,87271
m-g 12,516
m-g 2,40179
m-g 10,1644
m-g 3,94
m-g 25,1102
m-g 2,38803
m-g 0,50822
m-g 36,93113
m-g 5,09716
m-g 5,2
m-g 3,88
m-g 36,267
M-C 1,965

918,67629
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