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UL Waly Piastowskie 1/1508
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Projekt organizacji ruchu drogowego dotyczacy zadania pn. ., Przebudowa ulicy Lisiny™
apinitje pozylywnie # nastepujaeymi uwagami::
o zastosowac znaki nalezace do grupy wielkosci znakow malyeh (M) 7 [olig odblaskowa typu
I, # wyjatkiem znaku A-7 ktory powinien nalezec do grupy wielkosci znakow srednich
z folia odblaskowa typu 2.

» noaki A-7 1 D-41 umiescié na jednym slupku.

Hrzymujy
1. adresat
2.0/

Sporzadzil: Mariusz Majewski



CZESC OPISOWA

Spis tre sci
. OPIS TECHNICZNY ...uiiiieteteeietete ettt sttt ettt ettt s et et et e b e ettt es et s s e e

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ... bbb s e bbb bbb e e e e s ssneeee e
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. ... ettt e e e e enneans
3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NADRODZE..........cooiiiiiii
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA. ...,

5. OZNAKOWANIE DLA STALEJ ORGANIZACII RUCHU ......ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeee e

5.1, OZNaKOWANIE PIONOWE.........ceiieeiiiiiaee et e e e e et a e e e e e e e e e eeate e e e e aeeeesaaan e e aeaeaeeennnnnnnnns
5.2, OZNaKOWEANIE POZIOME. ... ettt e e et ettt e e e e e e e e e e ee bt e e e e e e eeeeennnan e eeeeeeeeeennes

6. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO... ...t eeeeeeeee e eeee e et eeea e
SRV Y= 1A= g (o Tod a1 (o ] 1 [P
7. PARAMETRY TECHNICZINE. ... oot ittt ettt e et e e et et e e e e e s et e et e et e etareeeerareeeees

CZESC RYSUNKOWA
— Rys. nr 1: Plan orientacyjny skala 1 : 40000
— Rys. nr 2.1 : Projekt organizacji ruchu skala 1 : 500



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) podktadéw mapowych

¢) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,

oraz rozporzadzen i ustaw z pdzniejszymi zmianami:

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
nr 0 poz. 124),

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 266,352).
f)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
I warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi — ul. Lisiny w Rypinie.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypinskim w
gminie Rypin.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie szutrowg, w miejscach dojazdu do przyleglych poses;i
Zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami — skrzyzowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt organizacji ruchu dla powyzszej inwestycji drogowe;j.

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodéw

osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnhym stanie droga posiada nawierzchnie szutrowg, w

miejscu wigczenia do drogi wojewddzkiej wystepuje nawierzchnia bitumiczna.

W projektowanym rozwigzaniu w pasie drogowym zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona z

kostki betonowej. Ponadto wykonane zostang zjazdy oraz odwodnienie drogi.



4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:
e przebudowe nawierzchni drogi, zjazdow
e przebudowe odwodnienia drogi
e odnowe, uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu statej organizacji
ruchu.
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do ko nca 2017r.

5. OZNAKOWANIE DLA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1. Oznakowanie pionowe

Na przebudowywanym odcinku przewiduje sie wymiane na nowe i usuniecia starych znakow.
Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania pionowego przebudowywanego odcinka przedstawiono
W czesci rysunkowej.

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakow matych [M] o krawedziach z blachy stalowej ocynkowanej
z podwdjnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu I.

Znak A7 nalezy do grupy znakéw srednich [S] o krawedziach z blachy stalowej ocynkowanej z
podwdjnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu ll-generaciji.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakéw montowac na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m
od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby
odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy
sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajgcy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku.

Rozmieszczenie oznakowania pionowego pokazano na w czesci rysunkowej opracowania.

5.2. Oznakowanie poziome

Istniejgce oznakowanie poziome nie podlega zmianie. Lokalizacja istaniejgcego oznakowania

zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym.

6. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
6.2 Barierki ochronne

Nie projektuje sie barier ochronnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE
Natezenie ruchu bez zmian.




jezdnia

kategoria ruchu
klasa drogi

predkosc¢ projektowa

szerokosc¢ jezdni

pochylenie poprzeczne jezdni

KR1
D
Vyr = 30 km/h

zmienna, 4-5m + poszerzenia

2% daszkowe lub jednostronne
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