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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem zamowienia jest projekt rozbudowy i przebudowy ul. Lisiny, od skrzyzowania z droga wojewodzka 560 (ul. Warszawska) nc
ditugosci okoto 460 (do dziatki nr 1100/8), w Rypinie:

W ramach rozbudowy i przebudowy planuje sie:

roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)

roboty ziemne;

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi i zjazdow;

wykonanie odwodnienia drogi

wykonanie oznakowania drogowego

W stanie istniejagcym ulica Lisiny ma szerokosC¢ zmienng, dochodzaca do 5,0m wraz z nierownomiernej szerokosci poboczami |
lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym.

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na budowanym odcinku poza ruchem samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.
Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie gruntowg, na witgczeniu do drogi wojewodzkie)
nawierzchnie z BA. Stan techniczny | rownosc istniejacej nawierzchni sg zle, brak odwodnienia drogi. Wystepuja liczne uszkodzenia:
nierownosci, zapadniecia, wyboje.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja ciaggu pieszo-jezdnego w hm 0+000-0+300

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

uzupetnienia istniejgcej podbudowy Sr. 5cm

Istniejgca podbudowa

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego od hm 0+300, zjazdow

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm

iIstniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja chodnika:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

warstwa KLSM 0-31,5

Projektowany cigg pieszo-jezdny ograniczony jest obustronnie kraweznikiem najazdowym 15x22cm ustawionym na tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20 ze swiattem 3cm, na wysokosci zjazdow obnizony do swiatta 1cm.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc¢ Krot.
jednostkowe]
1 | Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 |KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym
4 Km 0,461
1.2 KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni zjazdow, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc¢ do 15°cm,
mechanicznie m2 17,500
1.3 | KSNR 6/801/2 'Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc 15°cm, mechanicznie m2 25,000
1.4 [ KNR 401/108/9 'WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km 1 utylizacja odpadow
250,15+ 17,5* 0,11 = 5,675000
5,675 m3 5,675
1.5 |KNR 401/108/1 'WywoOz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 'km, gruz (kol.13-15)
6 250,15+ 17,5* 0,11 = 5,675000
5,675 m3 5,675 4
1.6 | KNR 231/1406/ 'Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe
4 szt 24,000
1.7 |KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe
3 szt 18,000
2 | Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1 '[KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3,
grunt kategorii Il
(802,76+ 122,75)" 0,31+ 153 0,15+
19,16 0,12 = 312,157300
312,157 m3 312,157
2.2 KNR 401/108/5 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km, grunt kategorii |-
(802,76+ 122,75)* 0,31+ 153" 0,15+
19,16 0,12 = 312,157300
312,157 m3 312,157
2.3 KNR 401/108/8 |WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
(802,76+ 122,75)" 0,31+ 153 0,15+
19,16 0,12 = 312,157300
312,157 m3 312,157 4
2.4 KNR 231/103/4 |Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
2175,520+ 122,75+ 19,160+ 153 = 2470,430000
2470,430 m2 2470,430
3 |Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Podbudowy
3.1 /KNNRS 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm (pobocze) m2 153,000 1,667
3.2 KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm (jezdnia hm 0+300 -
0+461+zjazdy)
802,76+ 122,75 = 925,510000
925,510 m2 925,510
3.3 KNNRS 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm (chodnik) m2 19,160
3.4 KNNRS 6/107/1 |Wyrownanie istniejgce] podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa
po zageszczeniu do 10°cm (grubosc docelowa 5 cm) (jezdnia hm 0+000 - 0+300)
1371,730* 0,05 = 638,586500
68,587 m3 68,587 0,5
3.5 KNNRS 6/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm
(1) (jezdnia hm 0+300 - 0+461+zjazdy)
802,76+ 122,75 = 925,510000
925,510 m2 925,510
3.6 KNNRS 6/111/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10°cm
(1) (chodnik) m2 19,160
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 19,160
4.2 KNNR 6/502/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
2175,520- 469" 0,5 = 1941,020000
1 941,020 m2 1941,020

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy

Lisiny w Rypinie




00349 Rypin_Lisiny kosztorys- drogowa REF

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 4
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc¢ Krot.
jednostkowe]
4.3 | KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (zjazdy) m2 122,750
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Elementy ulic
5.1 IKSNR 6/403/3 | Opornik wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 12x25°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-plaskowa m 217,750
5.2 KNNR 6/403/3 |Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22° cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 928,790
5.3 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 13,630
5.4 KSNR 6/404/3 ' Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 14,600
5.5 KNKRB 6/605/3 Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej b=50cm m 410,000
5.6 | Kalkulacja Dostawa | montaz rynny z betonu ( profil U ) z rusztem zeliwnym, tawa betonowa, podsypka
iIndywidualna cementowo-piaskowa m 108,000
6 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
6.1 |KNNR 6/808/8 | Stupki do znakow i znaki - rozebranie szt 2,000
6.2 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI'50 ' mm
(1) szt 4,000
6.3 [ KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3 m2 szt 6,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1.1 Betoniarze grupa ll . . ... e e e e r-g 174,951
2.1 Betoniarze grupa . . .. o e e e e e r-g 87,57
3. Brukarze grupa . . . . e e e e e e r-g 12,7872
4. I RODOINICY . . . o e e e e e e e r-g |3715,1268
0. |RODOtNICY Grupa | . . . e e e e e e r-g 592,81442
B. | RODOtNICY Grupa [l . . . o e -G 43,653
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 4 626,9024

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.1Beton zwykly C20/25 (B-205) . . . . . o o m3 6,3495
2. Beton zwyklty C25/30 (B-30) . . . .. oo e e m3 4,5292
3. |Beton zwyktly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . . . ... ... ... m3 19,31883
4. Cement portlandzki zwykty "33" bez dodatkOw . . . . . ... { 56,0025
5.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm . . . ... . . e m3 0,6828
6. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm . . .. .. . e e m3 0,69601
7.1Gwozdzie budowlane oKrggte gote . . . . . . e kg 3,624
8. | Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,0mm . . . . . . e e t 10,28805
9. Kostka brukowa betonowa grubosci 6°cm, Kolorowa . . . ... ... . e e m2 19,5432
10. |Kostka brukowa betonowa gruboScCi 8 Cm, KOIOrOWa . . . . . ... . e e e e e e e e m2 205
11.|Kostka brukowa betonowa grubOSCI 8 CM, SzZara . . . . . .. . .ot e e e e e e e e e e e m2 2 105,0454
12. [ KOSZE UtYlIZaCl . . . . . e e e e m3 5,675
13. | Krawedziaki iglaste obrzynane Klasa Il . . .. . ... e m3 0,47234
14. | Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30X15Cm, Szary . . .. ... .. i e e e e i m 13,9026
15. | Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22X15Cm, Szary . . ... ... o i i e e e e m 947,3658
16. | Miat kamienny tamany (Kruszyny) O-4.0 MM . . . ... e e e { 9,82006
17.|0Obrzeze trawnikowe betonowe 100X30X8 CM SZare . . . . . . . . e e e e e e e e m 14,892
18.|OPOrNiK DEtONOWY ArOgOWY . . . . o e e e e e e e e e e m 222,105
19.|Piasek do betonOw zWyKIYCh . . . o e m3 4,644
20.|Piasek do betonow zwyktych naturalny . . . ... . e e, m3 23,32353
21.|Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony . . . . ... e e m3 205,1762
22. | Piasek naturalny do nawierzchni drogoWYCN . . . . ... . e e e e e m3 38,13101
23. | Plasek naturalny KOpPany . . . ... . e e e e e e m3 0,78939
24.|Pospotka do betonOw, uziarnienie 0-31.0mMm . . . . . .. e m3 47.97/432
25.|Rynna z betonu - profil U z rusztem zellwnym . . . . . e szt 108
20. | Stupki drewniane iglaste FiI'7-11 cm diugoSCl 2.0 M . . . . . e m3 0,13185
27.|StUpki z rur stalowych Fir S0 mMm . . .. e kg 43,6
28. | Tablice znakow drogowycCh do 0,3 M2 . . . . .. e e e szt 0
29.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sorfowany . . . ... ... . i e e e e e e e e, { 68,24407
30. | Thuczen Kamienny NIESOMOWaANY . . . . . . .. e e e e e e e e e e e e e e e e e e t 479,061534
3. [NV OAa . . . . e e s, m3 13,16395
32. (WOda PrZemMyYSIOWa . . . . e e e e e e e e m3 181,87747
33. WA Z rUFOCIAAOW . . . . o e e e e e e e e e e e e e e e s, m3 18,96894
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1CIagnik gasieniCoWy SO KW (70KIM) (1) . . . oot e e e e e e e e e m-g 23,2044
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60' m3 (1) . . ... ... i i e m-g 10,48848
3. |Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1.9-2.3m . . . ... ... . . e, m-g 23,2044
4. Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM ) (1) . . . . oot e e e e e e e e e e e e e m-g 4.47082
5./Samochdd dostaweCzy do 0.0 (1) . . . .. e e m-g 3,7129
6. Samochdd samowytadowCzy Ao St (1) . . . . oo e e m-g [206,02362
(.1 SamMOChOd SKIZYNIOWY 2.5-4 . . . . e e m-g 5,18
8.Samochod sKrzynioWy dO St (1) . . .. o o e e e, m-g 4,994
9.Spycharka gasienicowa SSKW (70KM) (1) . . . . oot e e e e e e m-g 9,63468
10.|Spycharka gasienicowa 74° KW (100 KM) (1) . . . . ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,175
11.]Walec statyCczny samojezadny (1) . . . . . oot e e e e e e e e e m-g | 64,42/31
12. |Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) . . . .. oo e e e e e m-g 23,2044
13.[Walec wibracyjny samojezdny 7.0t (1) . .. .o e e m-g 10,62285
14. |Wibrator powierzchniowy dO 220 Kg . . . . . o e e e, m-C 270,7809
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Zrywarka przyczepna

Nazwa sprzetu

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):
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J.m.
M-C0

llosc¢
0,175
665,29926
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