
PRZEKRÓJ POPRZECZNY (spadek dwustronny)

Kruszywo łamane stab. mech. 15 cm

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cmŁawa betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Krawężnik najazdowy 15x22

-6.0 ±0 (rz.niw.)
2% 2%

PAS RUCHU

2,50m
zmienna wg planu syt.

PAS RUCHU

2,50m
zmienna wg planu syt.

dowiązanie teren istn.
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dowiązanie teren istn.

-3.0-3.0

ul. Lisiny (hm 0+310-0+460,78) 
PRZEKRÓJ POPRZECZNY (spadek jednostronny)

Kruszywo łamane stab. mech. 15 cm

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Krawężnik najazdowy 15x22

+5.5 ±0 (rz.niw.)
2%

PAS RUCHU

2,50m
zmienna wg planu syt.

PAS RUCHU

2,50m
zmienna wg planu syt.

dowiązanie teren istn.
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dowiązanie teren istn.

-3.0
+8.5

2%

SZCZEGÓŁ 1

RZUT POZIOMY

3

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe
Stabilizacja cementem Rm=5,0 5 cm

30

15

-4.0 -4.0

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm

-8.0 -8.0

0.50

Ściek przykrawężnikowy

-6.0 -4.0-8.0-6.0

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Podłoże gruntowe
PRZEKRÓJ POPRZECZNY (spadek dwustronny)

Kruszywo łamane stab. mech. 15 cm

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Istniejąca konstrukcja drogi

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie śr. 5cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Krawężnik najazdowy 15x22

±0 (rz.niw.)
2% 2%

PAS RUCHU

2,50m
zmienna wg planu syt.

PAS RUCHU

2,50m
zmienna wg planu syt.

dowiązanie teren istn.
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dowiązanie teren istn.

-3.0-3.0

ul. Lisiny (hm 0+000-0+055)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY (spadek jednostronny)

Kruszywo łamane stab. mech. 15 cm

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Krawężnik najazdowy 15x22

+5.5 ±0 (rz.niw.)
2%

PAS RUCHU

2,50m
zmienna wg planu syt.

PAS RUCHU

2,50m
zmienna wg planu syt.

dowiązanie teren istn.
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dowiązanie teren istn.

-3.0
+8.5

2% -4.0-8.0 -6.0

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie śr. 5cm

ul. Lisiny (hm 0+055-0+167)

PRZEKRÓJ POPRZECZNY (w obrebie skrzyzowania z DW560)

PAS RUCHUPAS RUCHU

zmienna wg planu syt.

dowiązanie teren istn.
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Istniejąca konstrukcja drogi

ul. Lisiny

zmienna wg planu syt.

+3.0±0

Chodnik

2%2%

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 10 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 15cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Krawężnik najazdowy 15x22

uzupełnienia istniejącej podbudowy
Istniejąca konstrukcja drogi
uzupełnienia istniejącej podbudowy

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie śr. 5cm

Istniejąca konstrukcja drogi
uzupełnienia istniejącej podbudowy

ul. Lisiny (hm 0+295-0+310) 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY (spadek jednostronny)

Kruszywo łamane stab. mech. 15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Krawężnik najazdowy 15x22

+5.5 ±0 (rz.niw.)
2% -5.5

PAS RUCHU

2,50m
zmienna wg planu syt.

PAS RUCHU

2,50m
zmienna wg planu syt.

dowiązanie teren istn.
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dowiązanie teren istn.

-2.5
+8.5

ul. Lisiny (hm 0+167 - 0+275)

2%

bitumiczna masa zalewowa

zaprawa cem.-piask.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Odwodnienie liniowe polimerbetonowe o profilu "U" z rusztem żeliwnym, kl. D400 350x395x1000

Fundament betonowy C-30/37 20cm

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Istniejąca konstrukcja drogi

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie śr. 5cm
uzupełnienia istniejącej podbudowy
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