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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr2.1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 500
Rys. nr 3.1 Przekroje normalne skala 1:50
Rys. nr4.1 Profil podtuzny skala 1 : 100/500



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Inwestora
podktadéw mapowych w skali 1:500,
wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Lisiny w Rypinie.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegdlnosci:
e budowe nawierzchni drogowych;
* budowe odwodnienia (wedtug projektu branzowego)
« dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla

obcigzenia 80kN;

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi

stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 5m wraz z

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem

samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie szutrowg
oraz nawierzchnie nieutwardzong. Stan techniczny i réwnos¢ istniejacej nawierzchni sg

niezadowalajgce. Wystepuja liczne uszkodzenia: nierébwnosci, zapadnigecia, wyboje.



3.4 Warunki gruntowo-wodne
W podiozu zalegajg gliny i gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL=0,38. Grunty w
obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnhosci G3.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne - wykonanie wykopdw / nasypow pod przebudowywane elementy
drogowe,
» wykonanie odwodnienia ulicy wraz z wykonaniem zbiornikbw retencyjnych (wedtug
projektu branzowego)

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,0m z zawezeniami i mijankg na
docinku od hm 0+015 — 0+276 , wylukowania wtgczen majg promienie 6m.
Pochylenie podiuzne i poprzeczne ul. Lisiny zostato dowigzane do istniejgcego pochylenia drogi
wojewddzkiej 560. Pochylenie podtuzne i poprzeczne drogi wojewddzkiej zostaje niezmienione;
nie jest planowana przebudowa istniejgcej nawierzchni drogi wojewodzkiej 560. Projektuje sie
odcinek chodnika dla pieszych w kierunku zatoki autobusowej o diugosci ok. 12 m; nalezy
dowigzac sie do istniejgcego.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR1

- klasa drogi cigg pieszo-jezdny

— predkosc¢ projektowa Vor = 30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 5,0m z zawezeniami

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne/obustronne



5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,0m. Droga ma spadek

jednostronny/obustronny o pochyleniu 2 %.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja cigqu pieszo-jezdnego w hm 0+000-0+300

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
uzupetnienia istniejgcej podbudowy sr. bem

— istniejgca podbudowa

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego od hm 0+300

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
— stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm
— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 15cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja poboczy:
warstwa KE£SM 0-31,5

SzczegOty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym

oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.



Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Projektowany cigg pieszo-jezdny ograniczony jest obustronnie kraweznikiem najazdowym
15x22cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 ze swiattem 3cm, na
wysokosci zjazdéw obnizony do swiatta 1cm.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik wtopiony 12x25cm posadowiony na fawie

betonowej z oporem.

5.8 Odwodnienie

Wody opadowe sptywajg za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych — zgodnie z niweletg
projektowang, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do projektowanego odwodnienia —
zgodnie z projektem branzowym. Wody opadowe prowadzone s3g sciekiem korytkowym
obnizonym z kostki betonowej o szerokosci 50cm oraz sciekiem z rusztem zeliwnym o dnie ze

zmiennym pochyleniem (hm 0+167 - 0+275) do projektowanej kanalizacji deszczowej.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonaé
mechanicznie. W przypadku wykonywania skarp o nachyleniu wiekszym niz 1:1 nalezy umocnié
ptytami azurowymi.

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W miejscach wystepowania gruntow gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste i grunty nienosne wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopdéw przy wysokim poziomie waéd
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. W przypadku napotkania
sieci w poziomie prowadzonych robét ziemnych nalezy wykona¢ rury ostonowe oraz

powiadomi¢ wiasciciela sieci.

5.10 Oddziatywanie na $rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu

naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw



pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do przebudowy
nie bedg miaty negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang

sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

5.11 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terendw przylegtych i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddzialywania inwestycji okreslono na
podstawie Prawa Budowlanego art. 5.1 i obejmuje dzialki na ktérych zlokalizowana jest

inwestycja i do ktérych inwestor posiada prawo dysponowania.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji
poszczegolnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
* roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane elementy
drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
nawierzchni,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ gazowa;
sie¢ kanalizacyjna;
kable elektroenergetyczne;

sie¢ teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia ludzi:
roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego
gtebokie wykopy,
korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢ wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikOw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:
Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowa¢ podczas realizacji

robot,
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Wyznaczenie stref zagrozen,
Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robo6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,
Sprawdzenie i uzupeilnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.
Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem
0s0b postronnych,
Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i
prawn g komunikacj @, umozliwiaj gcq szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 : Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
19951.) : S

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdarisk 2A 2GODNOS¢
2. ala 2 ORYGINALEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 23.04.2017



WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/02 Gdarisk, énia 2002 - 07 - 3]

DECYZJA NR 212/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1, - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. z péén.
zm./ oraz art. & pkt 4 ustewy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, infynierdw budownictwa eraz urbanistow (Dz. U. Nr 3 poz. 42 z 2002 ) ow
swiszky z art. 62 ustawy z dnia 15 hutego 2002 1. o zmianie ustawy o samorzzdach
zawodowych architeldw, intynierdw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U Nr2Z3ipoz 221 2
2002 1)1 89 ust, 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwic(De. U. MNr 8, poz. 36 2
1995

nadaje

Panu: Adamowi Marcinowi Szymuli
magistrowi ingynierowi budownictwa

urodzony w dniv 11 listopada 1964 1. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjelneded | -konstrukeyjono - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

wex WOAEWODY

Ofrzymuje 3

[

Pan Adam Marcin Szymula
ul, Foclia 47/3

R0-1 536 (Ggansk

2. ala

"

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAL R

A mEr ik, Ludiodle fdasigionan
= 3 ”rh‘:—r?‘:"l"u"{,—d:h\:::l e
PF LpE, 407 Gans
M7 UpR 21300002

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 23.04.2017
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

@ POLSKEGS
1 1 B A

IMZIYWIEROW

BUDOWHNICTA A

Zaswiadczenie
o numerze werytkaogmyem:

POM-2LR-CVU-4HS *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0/3080/01

adres zamieszkania ul. Bulonska 1482, 80-288 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-123 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczacy Rady Pomorskie] Okregowej izby InZynierow Budownictwa.
{Zzodnis art. 3 wst  wstewy z dnia 18 wrzesnin 2004 r. o podpisie slektroniczrgm (D2 U 2001 Mr 130 poz. 1830) dane w postac

elektronicing] opatrane CEIDISCRyT DOdpSeT ElEkIrORAINYMm WenTikoaanym DTy Domesy “mugu Ewalifikowansgo certyfilaty sy
rownowEine pod waglsdem sbutkow prawnych dolumentom cpetrzonym podaisami whasnorscenymi.)

* wiergfikacis poprewnosd danyCh W RirejITyIT ZESWIACIENIU MOZNg SpTEWTTIC T8 DOMOCE numeny werylikscyjnego aswisdczenia ra
stronie Poiskiej zby infynierow Sudownictws www piiborg.pl hub bontakiojgc sie 7 biurem winsciwe] Okregowej lzby Infyniercs
Eruciowini chaa.

e =

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 23.04.2017
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INIYNIEROW
BUDOWNICTIA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiaogmemm

POM-7ES-W14-354 =

Pan Adam Szymula o numerze ewidencyjnym POM/BO/5864,/02

adres zamieszkania ul Brukowa 5, 80-135 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowe] [zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlinosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskis] Okregoweaj izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust I ustawy 7 dniz 18 wrzesniz 2004 r. 0 pocaisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dene w postac
elektroniczrs] opatrzone berpiscryT podpisem elekToRCZNYM WerTilTaaryT FTy DOMOCY waineED walifiowanszo certytikaty =y
rownownaine pod wiglsdem sutkow prEwnych dolusmantom opetrzonym pocpisami wissnorsceymi.)

* Wenyfikacjs poTrEWnOSE anyCh W RiRE{TTN IESWESGCTENIL Maing sprawdzic I8 Homoc numen wenyfikacyinesn Zaswisdczenia na
stronie Poiskie] by indymizrow Sudmwmictws wany piioorg-pl en kontekbujge e @ biurem whasciwe] Okregowe] by InSynierds
Budawnichea.

s =

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 23.04.2017
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2. Decyzje / Warunki / Uzgodnienia

Petnomocnictwo

BURMISTH/ Rypin. dnin 13022017 1.
Miasta HypIl

[L7013. 142005

PELNOMOCNICTWO

Driatajge w imieniu i na rzeez Gminy Miasta Rypin upowazniam Pana Andrzeja
Banaszakn nr dowodu osobistego AWT 217276 zam. 80-110 Gdunisk, ul. Na Zhovzu 86 jako
przedstawiciela f-my NEOX sp. 7z 0.0, 2 siedziba prey ul. waly Piastowskie 171508, B(-855
Gdansk do wystepowania  w imieniv Gminy Miasta Rypin do organiw samuorzgdowych,
administracii panstwowej i innyeh instytucji o veyskanie wsazelkich warnnkaw, wegodnien |
decyzji ogolno - prawnych zwigzanyveh 2 wykonaniem zadania polegajacego na apracowaniu
dokumentucji projektowo- kosztorysowej na prechudowg i rozbudowe dropi gminne) ul. Lisimy

zeodnie ¢ Lmowy ZP272.A33.2016 2 dnia 6 grudnia 016 T,

Ninigjsze pelnomocenictwo nie upowaznin do zaciagania sohowigzan Mnansowych w
imieniu Gminy Miasta Rypin oraz wygasa z chwily wykonamia zadania . o kwrych mowa

powy e [
Eﬂ-!r:?_lirq'l:- i,”".r‘-'l'AﬂmH

' ?
ST E j'il.."l.;._a:g._dmm

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 23.04.2017
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Cranos Poizka S0 MECH sp. 2 0.0

Dinrmisna Hurt B0-B55 Golafpk
Ciostarcrenia - Sarwis L, Ewitencia | Standadyinfrastnsoury 1. Way Plastowsiie 14508
Oal Ewidancl | Zrezgdzania Damymi o infrastnukiuee Bydposace.

Adras oo korsspordend)):

ul, Chodiesicza ©1, 85-667 Bydoosace

el B2 0TS 9208

Bpdgosses 0202 2017r

Niener pama: AEESTOODWSLILERMT
Teemat! Praebuciow uicy Lsiny w Rypmis

‘Szanowni Patistwo,
inforimujemy, 2 Uzgadniamy preedstawiony projekt, Przy realizac) procesu budowywymagane |est speienis
nEstepsgoyvch Lvarunkowsr, kidra &g integrha crgioig Uzgodnienia:

L

Wykonawea st zobowlgzany aglosic oo ORANGE POLSKA SA, prace w girefie  siecl
telskomunkacyingl min. ne 14 dni przed proveisplenem doo orobdl, pwolege skt na pumer
preadmiotowego pisma, Tryb | zasmly sgiosrenia prac oras wystapienia o raindt wisscicklzh dostepna
53 N3 Sironis; waw. cranoe pliwnimskonadzor. Wykonywanis pres na secl (RANGE POLSKA B.A. bez
zpjosrenia | nadzony wiascioslskigo jest narussensem wiasnoscl DRANGE POLSHA 5.4, | bediia
rplaszane organom Scigania. ZgkszenieWniosek o nadzer wiadcloalski mona przesiac ze strony
Wy arangs obwiinsskonadeor liblderowac na adres:

CRANGE POLEKA 5.4,

Cibshugs Techniczna Hianta w Olsztynie

Widzal Utrzymiania Lslug | infrastruicdug

ul. Swigtopatka.3

BT-100 Tarury

Pawladomianie powinno zawienad naswe | adres wykonawey prac orss telsfon kotskiowy.

2.

Faboty bisdowlano — montaiowse obrebie siec) tsiskomunikacyjnel wykoywes Jgodnis = marmars
| przepisami obowigzujacym w ludowniciwie lscznodci recenie | pod mdzorem upowaimionsgs
przadstawicisla ORANGE POLSKA S.A, Dostarczanie | Serwis Ushig Oishigi Techricons| Kienta
w Bydgosaczy,

Lokalizacis podzemnych Urzgdre telekomunikacyinych W lSrens nalazy pobwardzic 78 Domocy
preakondw kontraimych, 2w przypedku odkryeia w trakele rabot nemnych uggdzen nenaresicnych na
planie nalety @ abezpieczyd na keszt nwestors | powadormic preedstawices CRANGE POLSEA B4
Dosteczania | Serwis Ushug Oblugi Techniczrel Klerta w Bydgoszozyoras inspekiora nadion,
Istriesigcs =ec teatachniczna ekaphatowang prez ORANGE FOLSKA 5.4 enacront na Zalgeronych
podidadach oeoderyinyeh symibxalen - |,

Tl STithi Gl AR F IS | i e ey 5 TR =T & e i e P L]

I ——— ' = R LIETY  g pr i A ELY DY ALY shumpti,

ZA ZGODNO S$C
Z ORYGINALEM

data 23.04.2017
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Ustala slp 2-metrowg strefg ochronng z kadde| strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace naledy
prowadzié rgcanis;

4,

6

W sirefis projekiowanyeh wykopdw -sied teleioniczng zabespisceyd preed uszkodzeniam 2godnie
7 preedStawionym rozwiazaniem techriczrym. Dodatkows srezeadly zabszpisczenta ustalc na roboczo
z naszym preadstawicalem. Koarty zabezpiecaenia ponosl naniszalagy stan istnisjgoy;

W przypadieu zmiany raedryeh 1aran nalady wiregulowad poziom ram studni do projektowanal nhvesaty.
Zachowat nommatywns proykrycie  uzbrojerds telstechnicznego. Kesrty zabezpisczenia ponosi
naruszEgey stan sinisacy;

Misisoa zhiizen | shroyzowan oraz elsmenty zanlkawe siec) telskomunikacying) pread ich zasypaniem
podiagala ohowlazkowl 2gtoszenia pracowmikow! sprawuigoemu w imisniu Orangs Polska nadzdr nad
realizoWEnYITI pracaml. '

Po zskoficremu prac mwestor jest robowiszeny do  pisemnego  zploszenie. 1o Td-dniowym
wyprzadzaniam

na adres podamy W punkoie 1 ninsjs2ego pisma - wykonana zadanis do odbioru technicznego W
zakrasie misfse kolinyryeh z sieciami miatechnicznyml oraz ofrzymania pisemng) akoeptach w formia
protokoie odbion b notatiks shazbows.

W preypadiu usthodzsnia lub kredsiady nfrastrukiury teletechniczne), wo szozegainosel wowyniku
niadntrrymania wyrnagan | warurkéw okradlonych w ninigjszym dokumancie, ORANGE POLSKA 5.4,
chciasy sprawee peinymi kbsetami naprany oraz odeskodowanien za straty’ zwigzane migdzy innymi £
wypdscorymi bonifikatami | karami wynikeigeymi 2 zawartych presz ORANGE POLBRA B4 umdw T
klientami, & takee inmymi kasami adminstracynym

kgczna wysokosé roszczed ORANGE POLSKA S.A W stosunku do sprawcy uszkodzersa mobe sisgad
rawet ety Kikuset tyalecy dotyoh polskict;

Ninieszze uzgodnienis wazne jest jedan rok od-daty g wydania,

LANAGA: © Sist ORANGE Polaka w misjscach ziiizen | skizyzowan oz W rase odkrjcia rabeepisary reg
DRANGE POLSHA S.A, Wydsal Ewidang)i | Zagadzania Darymi o Infrastrukiurze oirgymal  'do calow
shurbowych 2 komalaty plantw 2 presdminiowegn uzgodnisnia,

Andrea| Marciniak
Starszy Spacjalista
ds. Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrasirukturze

ZA ZGODNO S$C
Z ORYGINALEM

data 23.04.2017
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T 548 56 4TD B 00
F adf 35 471 B4 40

Regon 1002756046022
NP SHE0-11-30

<

Energa

operator
Od  Wieskaw Tuchalski Do Andrea) Banaszeh
D Dosumentach Energelyczng NEQK sp. 2 00,
ul. Wby Plestowsioe 111504
B0-BEE Cdarksk
T SE4T0E3ET
Znak  ECP-D4-0O0287-2047 Feyaln, 02 marca 27 roku

Dot Uzgodniania dokumantagi proskiowo-kosdarysowa)
M3 ozt | przebudiwg drogi grriinre] — ul, Lising

o shrzyiowania 2 dioga wogenddzky )
EW[LS.MITEISME ne dlupoéci ckolp 470 {do dzislki
r 110008}

W ralacreniu preesylamy nie uzgndniony profekt przebudewy ol Lisiny kodo Ry pina.
feallzacla Inwestycl mode nastapld wylacznie po uprzednim zawarchy 2 ENERGA-OPERATCR SA
Qddzial w Torunku umowy o priebudowe siecl elektroenergetycang,

Przebudows sieci elektroenergetyczne] bedzle polegata na zabudowie ra istniejacych kablach rur
ochronnych dwudzielnyeh, niebisskich AROTA na skrzyiowaniach | w preebiegu kabl wedhsg
utwardzane] drogi w zaznaczonych miejscach na planie 2agospodarowania Lerenu

(projekcle preebudowy drogi) | tak:

1. Ma skrzyrowaniu nr 4 sprawdzid | vzupemié przebieg rury ochronne] na istniejgeym kabilu bypu
YaKY 4*120mm2. Rura ochronna pawinna obejmowad caly szerckodd projektowanego
utwardzenia drogi.

2. Ma skrzykowaniu nr 3 ( kabel YAKY 4°120mm? wzdiué pasa drogi) zabudowad rurg echronng
dwudzielng niebieska,

3, Na skrzyzowaniu nr 9 sprawdzid | uzupetnit przebleg rury ochronne] na Istniejacym kabiu bypu
TAKY 4*35mm2. Rura ochronna powinnag cbejmowad calg szerakodd projektowansas
utwardzenia drogl.

4, Na skrzyzowanid or 10 { kabel YAKY 4*35mm=2 wzdiug pass drogl) zabudowad rure ochronng
dwudzielng nlebleska,

5. Na skrzyrowaniu nr 11 sprawdzic | uzupeinid przebleg rury achronngl na Istnisjacym kabiu
typu YAKY 4*35mm. Rura achronng powinna obelmowad caty szerokosc projektowaneso
utwardzenda drogl.

B Naskrzyzowaniu ar 13 sprawdzic | vzupetnic przebieq rury ochronne] na istniejacym kablu
typu YARY 4*35mmi. Rura schronna pewinna obejmowad caty szerakost projeklowanego
utwardzenia drogi.

7. Istriejara skreynke nr FE 05547 wynlesc za proj. kraweinik drogl,

B, Naskrzyrowaniu nr 14 ( kabel YAKY 2¥35mm? wzdluz pasa drogl) zabufywad rure ochronng

dwudzizing niebiesky,

Kfo:o4MMD
‘IL..'

- ch¥
EHER G- DPERATION 24 Bl Reforawy Gzanah Pitnm
Cidcieiod m Torwniu T Wikl Goepocasey KRS
ol en, Poma 124, A7-400 Touh S 00EI45S
oper ko nenmga s o borea 61 12640 BEE V010010 358 1)
Epa-perake i Fepiel eabitriomnphapdecury | 355 118 400 8 ZA ZGODNO SC

Z ORYGINALEM
data 23.04.2017



% Energa

operator

Etel Echumentacyt Enerpstyrans MECK sp. z oo

ul. Waty Plasiowskie 1/508
BO-6ES Gtk

-

e TEIaT

EDP.O4 0003672017 Aynin 07 marca 217 mhu
Uzgpoconig dokurmmbac projstows-kosziorysowe
:ﬁml%@mwﬂmuﬂ
rﬁ;u-mh: m L
Wﬂﬂnwmnmﬁrﬁmﬂﬁn
10648

2

W nawigzaniu do uzgodnienia nr EOP-24-000267-2017 z dnia 02 marca 2017mku mlomujemy, 2e
anulujemy przedstawions w nim uzgodnisntz - punkty od nr 1 do 8.

Przedmiotows droge uzgadniamy bez uwag.
[ i il _'r_h:Jl’
ki:B4MMD afa
’“f—? sz Pininosmaii
/ :_Lﬁ# L/
T=in B0 AT DD EMERGACPERATOR B Gt Rty ldaceh P
F =43 50 41564 40 Ol w Tobvii WAyl Geapoedaiooy MAL
il e e UL 010000 Tize EIE BOiadss
Ayt THITHREO0E oomimorirsheners pl o bt 0 U0 BEED 1001 NI 354 T
WF ERL-S00-71-4 IR RS Eaminl ok iariowyeplaney 1 35 10400 B ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 23.04.2017

22



Przadsipbiorsiwo Komungne
JKOMES® sp. z 0.0, w Rypinie
&7-500 Rypin - J

KOMES

L.dz. DIW/1T/AK Rypin, dnia 26.04.2017 1.

x. § WTPIR
d‘.luln'”r'

NEOX Sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2017 r. w sprawie uzgodnienia

projektowej na rozbudowe | przebudowe drogi gminnej = ul. Lisiny od skrzyfowania ﬂfl'l.‘-ﬂ
wojewddzkg 560 (ul. Warszawska) — Przedsigbiorstwoe Komunalne ,KOMES™ § Z 0.0,

urgadnia wiw projekt bez uwag.

PRELFES LARAADU

=g Marmmomske

Proviskitiontes Ramuncing ROMED :p. 2 0.0 Fppeds, 87-500 Rywin, o, Elry Dreeatiowel 4, =i +83 54 250 34-81, fas 48 54 300 IT-55, pnad:
NP G000 0043, REQDH: 0ot 1344 HES 0000001 10, &gl Bidtery: 151 75000 00 PLH. Bars, PERAD 58, Onga Pelas 54 ml! [F2l]

Unﬂ"*

ZA ZGODNO S$C
Z ORYGINALEM

data 26.04.2017
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Rypin, dria 2017-04-26
Starostwo Powiatows
w Rypinse
Wydzisl Geodezji, Kartografi
Katastru | Nigruchomosci

PROTOKOL : GIK.6630.76.2017

2 narady koordynacyjnel usyluwania projekiowanych sisci
uzbrojenia terenu z dnia 204 7-04-26
TEMAT: Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Data wiphywu ;2017-04-13
Data zlecenis; 2017-04-11

Inwestor: GMINA MIASTA RYPIN Projeltant: NECX
87-500 RYPIN

B0-355 GDANSK
Warszawska 40

Wigly Piastowskie 171508
Lokalizacja: Hypin ul Lisiny dz 1050

Przewodnicacy narady koordynacyjnej:  mgrinz. Tomasz Sugalski, Geodeta Powiatowy, Kienownlk wydziaiu GKIN

PK KOMES Sp. zo.0
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