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1.0pis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- plan sytuacyjno-wysokosciowy z zagospodarowaniem terenu
- obliczenia o$wietlenia programem komputerowym

- karty katalogowe producentéw

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie boiska do hokeja i boiska wielofunkcyjnego w Rypinie przy
ZSM. Dokumentacje opracowano w stadium projektu budowlanego i wykonawczego.

1.3.Zasilanie

Projektowane os$wietlenie boiska zostanie zasilone z tablicy gtownej TG szkoty. Szkofa posiada
wystarczajaca rezerwe mocy przytaczeniowej pozwalajacg na zasilenie tego o$wietlenia. Zasilanie
nalezy wykonac¢ kablem YKY 5x35 utozonym na gteboko$ci 0,7m zgodnie z normg kablowg od tablicy
TG do tablicy TOZ. Przy tablicy TG umie$ci¢ roztacznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami o wartosci
80A zabezpieczajacy kabel. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym oraz przejscia pod drogami i
parkingiem wykona¢ w ostonie z rur uktadanych na gteboko$ci 1m.

1.4.Tablica oSwietlenia boiska TOZ

Tablice TOZ zaprojektowano jako wolnostojaca zestawiong z dwoch szafek z tworzywa poliestrowo-
szklanego 800x500 oraz fundamentu stanowigcych typowe ztgcze kablowo-pomiarowe. W gornej
szafce zamontowac rozdzielnice natynkowa 2x24 bez drzwiczek. Identyczng rozdzielnice zamontowac
w szafce dolnej. W tablicy umiesci¢ aparature wg rys. E-02 ,w gornym rzedzie przyciski i roztgcznik
sterowania oswietleniem, w dwdch nastepnych zabezpieczenia obwoddw o$wietlenia boiska oraz
styczniki, w dolnym wytacznik gtéwny tablicy, sygnalizacje obecnosci napiecia oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe. Drzwiczki do szafek bedg zamykane na zamki patentowe, do ktdrych klucze
bedzie posiadata obstuga.

1.5.Instalacja o$wietlenia boiska duzego

Oswietlenie boiska zaprojektowano ze $rednim natezeniem o$wietlenia 200Ix oprawami
projektorowymi o mocy 2000W na napigcie 400V montowanymi po 3 na szesciu masztach o
wysoko$ci 16m . Zasilanie oSwietlenia podzielono na 6 obwodéw, ktore nalezy wykona¢ kablami YKY
4x10 (L1, L2,L3,PE)- obwdd najdtuzszy do masztu 6 - oraz YKY 4x6 do masztu 5 i pozostate YKY 4x4
utozonymi w ziemi na gtebokosci 0,7m zgodnie z normg kablowa. Uktady zaptonowe nalezy umiesci¢
w obudowach stawianych obok masztéw. Od uktadéw zaptonowych do opraw utozy¢ kable YKY 2x2,5.
(Oprawy w Il klasie izolacji). Oprawy montowaé¢ na belkach do montazu pieciu opraw zgodnie z
symulacjg komputerowg. Kable o$wietleniowe wprowadzi¢ bezposrednio do obudow. Kable do opraw



wprowadzi¢ z obuddw przez fundamenty masztow. W zamowieniu opraw nalezy osobno uwzgledni¢
zrodto Swiatta oraz uktad zaptonowy. Przyjety w projekcie podziat na szes¢ obwoddw pozwala na
wykorzystanie oswietlenia w catosci ze Srednim natezeniem o$wietlenia 2001x lub w dowolne;
kombinacji wigczajac poszczegoine maszty.

Uwaga:
Zastosowanie innych opraw niz przyjete w projekcie wymaga przeprowadzenia nowych obliczen
oSwietlenia.

1.6.Instalacja oSwietlenia boiska matego

Oswietlenie boiska zaprojektowano ze Srednim natezeniem o$wietlenia 75Ix oprawami projektorowymi o
mocy 150W i 250W montowanymi po dwie na czterech masztach o wysoko$ci 9m. Zasilanie opraw
zaprojektowano jednym obwodem jednofazowym — kablem YKY 3x6 uktadanym w ziemi zgodnie z
norma kablowa. Oprawy montowa¢ na belkach do montazu dwoch opraw zgodnie z symulacjq
komputerowa. W tabliczkach bezpiecznikowych montowa¢ wytgczniki nadpradowe C4. Osobno
zamawiac zrodta Swiatta. Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw uktadac przewody YDY zo 3x2,5.

1.7.Maszty oswietleniowe
a)duze boisko (hokej)

Na boisku zastosowano maszty o wysokosci 16m o $ciance profilu gr4mm na fundamentach
prefabrykowanych z belkami dla 5 opraw. We wnekach masztéw nie montowac tabliczek
bezpiecznikowych. Bezpieczniki znajdujg sie w uktadach zaptonowych opraw.

b)mate boisko (wielofunkcyjne)

Dla matego boiska zastosowa¢ maszty tej samej firmy co dla duzego. Zastosowano maszty o wysokosci
9m o Sciance profilu gr.3mm na fundamentach prefabrykowanych z belkami dla 2 opraw oraz z
tabliczkami bezpiecznikowymi.

1.8.Sterowanie o$wietleniem

Oswietlenie boiska do hokeja bedzie wigczane przyciskami bistabilnymi z sygnalizacjg wiaczenia
umieszczonymi w gornym rzedzie tablicy TOZ. Przyciski uruchamiajg styczniki wigczajace oswietlenie.
Oswietlenie boiska matego bedzie wtgczane catoSciowo roztacznikiem umieszczonym w gérnym
rzedzie tablicy TOZ. W tym rzedzie beda réwniez umieszczone zabezpieczenia tego obwodu

1.9.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowa przyjeto szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane wytacznikami przeciwporazeniowymi. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami przed
oddaniem instalacji do uzytku. Razem z kablami o$wietleniowymi we wspdlnym wykopie utozy¢
bednarke ocynkowang o przekroju 25x4, ktérg podtaczy¢ do zacisku uziomowego kazdego masztu oraz
do potencjatu PE w tablicy TOZ.



2. Obliczenia

2.1.Bilans mocy

Moc zainstalowana Pi:

Oswietlenie boiska 18 x2 +2 = 38kW
Pi= 38kW

Moc zapotrzebowana Pz :

Pz = Pi = 38kW

1z = 65A

2.2.Dobér kabla zasilajacego
Iz=65A Ib=80A

Dobrano: YKY 5x 35 1d =103A (D)

2.3.Sprawdzenie spadkéw napieé
a) obwéd nr 1 (maszt 1)
Pxl =6x80 =480kWm

Dla kabla YKY 4x4 i napiecia 400V

b)obwéd nr 6 (maszt 6)
P x1=6x160 = 960kWm

Dla kabla YKY 4x10 i napiecia 400V

c)obwdd nr 5 (maszt 5)
P x1=6x120= 720kWm

Dla kabla YKY 4x6 i napiecia 400V

65A<80A<103A
128A<149A

delta u% = 1,4%

deltau% =1,1%

deltau% =1,2%



d) obwdd nr 4 (maszt 4)
P x| =6 x 80= 480kWm

Dla kabla YKY 4 x 4 delta u% =1,4%

e) kabel zasilajacy
P=38kW 1=190m YKY 5x35
P x1=238x 190 = 7220kWm
delta u% =2,4%
f) sumaryczny najwiekszy spadek napiecia ( dla masztéw 1 i 6)

sigma delta u% = 2,4 + 1,4 = 3,8%<4%

g) do najdalszej oprawy na matym boisku
Px1=0,45x20+0,9x20+1,8x40=99%Wm
Dla kabla YKY 3 x 6 i napiecia 230V

delta u% =1,2%
h) sumaryczny spadek napiecia dla boiska matego

sigma delta u% = 2,4 + 1,2 = 3,6%<4%

2.4.Sprawdzenie kabli zasilajacych oswietlenie boiska duzego na obcigzalno$é
2.4.1. obwoéd nr 1
P=6kW [=11A Ib =25A (zuwagina rozruch)
Dla kabla YKY 4 x 4 Id = 31A(D)
11A<25A<31A
40A<45A

Obliczyt:

mgr inz. W. Masetkowski



