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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa migdzy Gming Miasta Rypin a ERMS Plus Kamila Kartowska ;

- wytyczne Zamawiajgcego;

- wizja lokalna wykonana na obiekcie bedacym przedmiotem zlecenia;

- uzgodniona przez Zamawiajacego koncepcja dla przedsiewziecia;

- Decyzja Burmistrza Miasta Rypin nr 3/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
15.04.2015

- mapa do celow projektowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126);

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa;

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkét Miejskich przy ul.
Sportowej 24 w Rypinie. Zakres opracowania obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym gruntu 353 i 355.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy do gry
w pitke nozng i hokeja na trawie oraz budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;
zawierajace pola gry w koszykowke i siatkowke. Przy boisku ustawiona zostanie lekka trybuna stalowa na
100 osab.

W ramach inwestycji projektuje sie likwidacje istniejacego boiska trawiastego oraz rozbiorke
asfaltowego placu do nauki jazdy.

Projektuje sie réwniez odwodnienie boisk oraz oswietlenie boiska do hokeja.
Opracowanie wykonano w spos6b umozliwiajacy realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren przy Zespole Szkot Miejskich, ktérego dotyczy przedsiewziecie jest zabudowany budynkami
szkoty. Projektowane elementy zagospodarowania znajdowac sie bedq w wiekszosci na dziatce nr 353. Na
dziatce 355 planowane jest poprowadzenie zasilanie w energie projektowanego o$wietlenia a wigczenie
wod opadowych do istniejacej studni kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na dziatce 354 stanowigcej pas
drogi powiatowej. Na dziatce nr 353 w miejscu projektowanego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy
znajduje sie boisko trawiaste do likwidacji, okolone bieznig o nawierzchni zuzlowej, ktéra pozostaje bez
zmian. Na obszarze przewidzianym pod lokalizacje boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
znajduije sie asfaltowy plac do nauki jazdy do likwidacji. Teren objety inwestycjq jest ptaski i ogrodzony. Nie
planuje sie wycinki drzew ani krzewow.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano wykonanie boiska o nawierzchni ze sztucznej

trawy do gry w pitke nozng z mozliwoscig gry w hokeja na trawie. Boisko zostanie zabezpieczone
ogrodzeniem wysoko$ci 1,2m oraz pitkochwytami z siatki stalowej z polipropylenowym tapaczem pitek
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wysokos$ci 6m za liniami bramkowymi. Boisko zostanie o$wietlone, zaprojektowano oswietlenie o natezeniu
srednim 200 Ix zasilone z budynku szkoty. Posiadana moc przylaczeniowa jest wystarczajgca, boisko
o$wietlone bedzie w czasie innym niz w szczytowym momencie poboru mocy, ktéry przypada na godziny
potudniowe.

Przy boisku do hokeja zostanie ustawiona trybuna o lekkiej konstrukcji stalowej dla 100 oséb.
Trybuna ustawiona bedzie na nawierzchni gruntowe;.

Na terenie opracowania zaprojektowano réwniez budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej zawierajacej pola gry w koszykowke i siatkdwke. Boisko zostanie zabezpieczone
pitkochwytami z siatki polipropylenowej o wysoko$ci 4m, w ktorym przewidziano furtke oraz brame
wjazdowa. W ramach inwestycji projektuje sie likwidacje istniejacego boiska trawiastego oraz rozbidrke
asfaltowego placu do nauki jazdy i wykonanie nowych nawierzchni wraz z podbudowa.

Boiska bedg odwodnione a wody odprowadzone do istniejacej studni kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanej sie w pasie drogi powiatowej ul.Sportowej (dz. nr ewid. 354).

Dla realizacji zakresu projektu nie przewiduje sie wycinki drzew. Pozostata cze$¢ dziatki pozostanie
bez zmian.

Elementy zagospodarowania terenu stadionu pokazano na rysunku Z-01.

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska i lezy poza zasiegiem:

— parkéw kulturowych,

—  pomnikow historii,

— zabytkow archeologicznych wpisanych do rejestru,

— obszarow ochrony uzdrowiskowe;j,

— parkdw narodowych,

— obszaru Natura 2000.
W najblizszym otoczeniu nie wystepujg tereny podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego .

1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektu nie wywierajg szczegdlnego wptywu na zagospodarowanie dziatki.
1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowang bieznie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Grunty zaliczono do | kategorii gruntu.

Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,0m p.p.t..

Uwzgledniajac kategorie geotechniczng nie wystepuje konieczno$¢ wykonywania zarowno dokumentacji
badan podtoza gruntowego jak i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomos¢ sgsiednig (nawet graniczacy).
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2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa miedzy Gming Miasta Rypin a ERMS Plus Kamila Kartowska ;

- wytyczne Zamawiajacego;

- wizja lokalna wykonana na obiekcie bedacym przedmiotem zlecenia;

— uzgodniona przez Zamawiajgcego koncepcja dla przedsiewziecia;

— Decyzja Burmistrza Miasta Rypin nr 3/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 15.04.2015

- mapa do celow projektowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126);

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa;

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkét Miejskich w Rypinie.
W ramach przedsiewziecia zaprojektowano wykonanie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy do gry w
pitke nozng oraz hokeja na trawie. Boisko zostanie zabezpieczone ogrodzeniem wysoko$ci 1,2m oraz
pitkochwytami z siatki stalowej z polipropylenowym tapaczem pitek wysokosci 6m za liniami bramkowymi.
Boisko zostanie o$wietlone, zaprojektowano os$wietlenie o natezeniu srednim 200 Ix zasilone z budynku
szkoly.

Przy boisku do hokeja zostanie ustawiona trybuna o lekkiej konstrukcji stalowej dla 100 oséb.
Trybuna ustawiona bedzie na nawierzchni gruntowe;.

Na terenie opracowania zaprojektowano réwniez budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej zawierajacej pola gry w koszykowke i siatkowke. Boisko zostanie zabezpieczone
pitkochwytami z siatki stalowej o wysoko$ci 4m, w ktorym przewidziano furtke oraz brame wjazdowa. W
ramach inwestyciji projektuje sie likwidacje istniejacego boiska trawiastego oraz rozbiérke asfaltowego placu
do nauki jazdy i wykonanie nowych nawierzchni wraz z podbudowa.

Boiska bedg odwodnione a wody odprowadzone do istniejacej studni kanalizacji deszczowej
zZlokalizowanej sie w pasie drogi powiatowej ul.Sportowej (dz. nr ewid. 354). Opracowanie wykonano w
sposob umozliwiajacy realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

2.3. PRZYGOTOWANIE TERENU

Przed wykonaniem ptyt boisk i innych projektowanych elementéw zagospodarowania nalezy
przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W
ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ rozbiorek obrzezy betonowych (nie demontowaé obrzezy
samej biezni), placu asfaltowego oraz zlikwidowa¢ boisko trawiaste wraz z urzadzeniami sportowymi.
Rozebrane elementy nalezy zezlomowaC lub wywieS¢ na wysypisko. Nastepnie wytyczy¢ miejsce
planowanych urzadzen sportowych. W ramach prac przygotowawczych nalezy uporzadkowac teren
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
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2.4. BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY

Planuje sie wykonanie boiska o wymiarach zewnetrznych 69,44x104,94 m o polu do gry w pitke
nozng o wymiarach 63,5x95m ze strefami bezpieczenstwa o szerokosci 3,0m z boku i 5,0m za liniami
bramkowymi oraz polem gry do hokeja o wymiarach 55x91,4m.

Przewiduje sie wykonanie podbudowy z kruszyw oraz nawierzchni z trawy syntetycznej na
podktadzie absorbujgcym uderzenie.

Wyposazenie boiska stanowi¢ bedg dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 7,33x2,44m oraz dwie
przenosne bramki do hokeja.

System nawierzchni, w sktad ktérego wchodzi:

1. Podktad elastyczny — prefabrykowany lub e-layer

2. Trawa syntetyczna prosta lub krecona/teksturowana, wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wypetnienie trawy syntetycznej : piasek kwarcowy lub piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z
recyklingu w kolorze czarnym lub szarym

Lp Minimalne parametry trawy Wariant trawy
syntetycznej Prosta Kreconalteksturowana
1 Skfad widkna 100% polietylen PE 100% polietylen
2 Rodzaj wiokna widékno monofilowe 100% wiokno monofilowe 100%
3 Wysoko$¢ wiokna 35- 40 mm 35- 40 mm
4 Grubos¢ widkna min. 300 um widkna spiralne | min. 260 ym
min. 120 um mono tasma
5 Ciezar wiokna (dtex) min. 13 000 min. 8000
6 llo$¢ peczkdw na m? min. 6000 min. 12 500
7 llos¢ widkien na m? min. 90 000 min. 100 000
8 Kolor min. dwa odcienie zielonego w | min. dwa odcienie zielonego
jednym peczku w jednym peczku
9 Wytrzymato$¢ na wyrwanie peczkow min. 40 N min.40
trawy (przed i po starzeniu)

Dokumenty dotyczace oferowanego systemu nawierzchni niezbedne do przedstawienia Inwestorowi na
etapie podpisania umowy:

-Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd),
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (podktad elastyczny + sztuczna trawa + dowolne
wypetnienie), potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf — edycja
2012 lub nowsza (dostepny na www.FIFA.com)

-Raport z badar przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd),
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (podktad elastyczny + sztuczna trawa + dowolne
wypetnienie), potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréow dla kategorii multi-sport zgodny z FIH QUALITY
PROGRAMME FOR HOCKEY TURF (dostepny na www.FIH.ch)

-Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz oferowanego podktadu elastycznego
potwierdzone przez jej producenta.

-Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni tj. podktadu
elastycznego, trawy syntetycznej i wypetnienia trawy syntetyczne;.
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Powierzchnia pokryta sztuczng nawierzchnig 7194,08 m? Nawierzchnia boiska obramowana bedzie
obrzezem betonowym 6 x 30 cm, na tawie betonowe;j.

Do projektu przyjeto wariant nawierzchni na macie prefabrykowanej odwodnieniowe; i folii z odwodnieniem
rurami drenarskim rozmieszczonymi dookofa boiska. W przypadku wyboru maty e-layer nalezy sporzadzi¢
projekt zmieniajacy sposéb odwodnienia boiska systemem drenazu pod boiskiem.

Podbudowa pod hoisko

- mata absorbujaca uderzenie

- folia PE nieprzepuszczalna gr. min. 0,47mm (przy odwodnieniu wokot boiska)

- kruszywo tamane stabilizowane mech. frakcja 0,075 -31,4mm - gr. 20 cm Is=0,98
- warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do 1s=0,97, gr. 15cm
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cia, zageszczeniem
oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny
wystepowac nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z
dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na facie 4-ro metrowej.

Folia:

Nieprzepuszczalna folia 0 nastepujacych parametrach:
1. masa catkowita - min. 160 g/ m2

2. grubos¢ folii - min. 0,47 mm

3. przepuszczalno$¢ wody — nieprzepuszczalna

Wyposazenie boiska

Bramki do pitki noznej (1 komplet)

Bramka do pitki noznej 7,32x2,44m. Rama bramki stalowa o przekroju kotowym (rury) wzmacniana w
narozach stalowymi katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi. Bramki state. Bramki
przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.

Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona ze sznurka
Srednicy 4mm.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Bramki do hokeja na trawie (1 komplet)

Bramka do hokeja na trawie o wymiarach w $wietle 3,66 x 2,14 m, gtebokos¢ (ze stupkiem 7 cm) 1,27 m.
Rama bramki wykonana z profilu 50x70 mm stalowego ocynkowanego malowanego powfokami
ochronnymi, sktadane wsporniki z rur stalowych oraz bandy ze sklejki. Bramka wyposazona w zaczepy do
siatki. Posiada¢ powinna dwa kota transportowe. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

2.5. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
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W ramach opracowania zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
nieprzepuszczalnej, typu natrysk gr. min. 1,3cm na podbudowie elastycznej poliuretanowej gr. 3,5cm na
podbudowie z kruszyw. Wymiary zewnetrzne boiska 32,10x19,10m, boisko zawiera pola gry do
nastepujacych gier:

Boisko do koszykowki —wymiary zewnetrzne boiska 28,10mx15,10m (pole gry).

Kolory:
- kolor nawierzchni — czerwony
- kolor linii - biaty

Boisko do siatkowki —~wymiary zewnetrzne boiska 18x9m (pole gry).
Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony

- kolor linii - zotty

Wokét pola do gry w koszykowke wydzielono pas bezpieczeristwa szer. 2,0m z kazdej strony boiska.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 6x30cm. Przewiduje sie zabezpieczenie
boiska przed wydostawaniem sie pitek poza teren pitkochwytem wysoko$ci 4m. W ogrodzeniu przewidziano
brame dwuskrzydiowg o wymiarach 2,5x2,8m stanowigca wejscie oraz w razie potrzeby wjazd techniczny.

Wyposazenie boiska

Kosze do koszykowki (1 komplet = 2 kosze)

Zestaw do koszykdwki na zewnatrz dwustupowy, stojak do koszykowki o wysiegu L=2,2 m z tulejami do
betonowania na state, cynkowany ogniowo, tablica do koszykdwki laminat-extra 1,8x1,05m, obrecz
ocynkowana z siatkq faricuszkowa. Powinien posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

Zestaw do siatkowki

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwoch stupkow
(jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki
montowane w tulejach z mozliwo$cig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otwordw.

Podbudowa pod bhoisko

Zaprojektowano podbudowe z kruszyw famanych o nastepujacych warstwach (od géry):

- warstwa wyréwnawcza, kruszywo tamane (gr. 0 — 4 mm) gr. warstwy: 4cm;

- warstwa nosna z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 4- 31,5 mm) gr. warstwy: 20cm;
- zageszczona podsypka piaskowa, gr. warstwy: 15cm;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowaé nierownosci
i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4
mm na tacie 4-ro metrowe;.

Na tak przygotowang podbudowe z kruszyw nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe podbudowy elastyczne;
poliuretanowej (zwir + granulat SBR + poliuretan), grubo$¢ 35mm, ktérg nalezy wyszpachlowac od gory dla
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zamkniecia porow, nastepnie uktadamy nawierzchnie poliuretanowg typu natrysk.

Nawierzchnia poliuretanowa dla boiska

PARAMETRY NAWIERZCHNI

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Technologia nawierzchni: natrysk

Wyglad zewnetrzny: Nawierzchnia typu A wg PN-EN 14877 tablica A1,
dolna warstwa z granulatu EPDM z recyklingu lub z
granulatu gumowego spetniajgce wymogi normy PN- EN
14877:2014, na niej warstwa natrysku ztozona z lepiszcza
poliuretanowego i kolorowego granulatu EPDM z produkcji
pierwotnej

Grubos¢ catkowita (mm): min. 13

Wspétczynnik tarcia (PTV)

- nawierzchnia sucha > 97

- nawierzchnia mokra > 75

Scieralno$é Stuttgart < 0,068mm

Twardos$¢ (Shore A) > 65

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 87N

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) =>(0,78

Wydtuzenie podczas zerwania (%) > 92

Zdolno$¢ amortyzowania sity (%) =27

Dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni niezbedne do przedstawienia Inwestorowi na etapie
podpisania umowy:

- Aprobate Techniczng ITB, Rekomendacje Techniczng ITB lub inny dokument wydany przez uprawniong,
instytucje certyfikujaca, ktéry potwierdzi iz parametry oferowanej nawierzchni sg zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektu.

- Karty techniczne oferowanej nawierzchni potwierdzone przez jej producenta.

- Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanej nawierzchni

2.6. PILKOCHWYTY

Za liniami bramkowymi boiska do hokeja zaprojektowano pitkochwyty z siatki stalowej i polipropylenowym
tapaczem pitek wysokosci 6m o dtugosci 40m kazdy. Diugo$c¢ siatki polipropylenowej to 20m po obu
stronach boiska.

Do wykonania pitkochwytow wysokosci 6m zastosowano:

- stupki zewnetrzne z rur stalowych ocynkowanych $r. 76,1mm, wysokos$ci 6m — dtugos¢ 6,5m

- stezenia i zastrzaty z rur stalowych ocynkowanych sr. 51mm

- wsporniki do siatki rura stalowa ocynkowana 35x35mm gr.2mm

- siatka stalowa ocynkowana na petng wysokos¢

- tuleje stalowe do montazu stupa — gteboko$¢ 70cm w gruncie

- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane

- linki naciggowe stalowe

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 50x50cm i gtebokos$ci 100cm. ZalewaC mieszankg
betonowa.

Dodatkowo projektuje sie fapacze pitek z siatki polipropylenowej o wys. 4,7m mocowane do stupéw
pitkochwytu za pomocg wysiegnikow.
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Zastosowano:

- wysiegniki z rur stalowych 35x35mm 1=0,50m

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci §r. 3mm, krawedz oczka 3,5¢cm
- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny

- linki naciggowe stalowe

Dookota boiska wielofunkcyjnego projektuje sie pitkochwyt wysokosci 4,0m. Rozmieszczenie stupkdw
wskazano na rysunku.

- stupki zewnetrzne z rur stalowych ocynkowanych sr. 76,1mm, wysokosci 4m — dtugosc¢ 4,5m

- stezenia i zastrzaty z rur stalowych ocynkowanych sr. 51mm

- siatka polipropylenowa o oczku 80x80mm na petng wysoko$¢

- tuleje stalowe do montazu stupa — gteboko$¢ 70cm w gruncie

- elementy mocujace siatke i linki do stupkow ocynkowane

- linki naciggowe stalowe

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 50x50cm i gtebokosci 100cm. Zalewa¢ mieszanka
betonowa,

- brame techniczng 280x253cm z profili 40x40x5mm stalowych ocynkowanych wypetnionych siatkg stalowg
ocynkowang zgrzewang;

Rozmieszczenie pitkochwytow pokazano na planie zagospodarowania.
2.7. OGRODZENIE

Ogrodzenie boiska do hokeja nalezy wykona¢ w taki sposob, aby niemozliwe byto przebicie pitki do hokeja
przez ogrodzenia ani pod nim. Zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 1,2m wykonane z siatki stalowej
ocynkowane] zgrzewanej o oczkach 4x4cm rozpigtej w ramkach z rur stalowych ocynkowanych
kwadratowych 40x40mm, ramy osadzone na stupkach stalowych ocynkowanych kwadratowych 40x40mm
zabetonowanych w stopach fundamentowych.

- Dolna cze$¢ ogrodzenia (odb6j) wykonana z deski iglastej grubosci 2,5cm obitej od strony boiska guma
grubosci 10mm i trawg syntetyczna.

- Deska w cato$ci malowana $rodkami impregnacyjnymi do drewna (kolor do wyboru przez inwestora)

- Pochwyt ciagty na catej diugo$ci boiska z rury stalowej ocynkowanej kwadratowej 40x40mm.

- Stupki osadzone sg w fundamencie monolitycznym o wymiarach 30x30cm i gtebokos$ci 50cm.

- W ogrodzeniu przewidziano furtke o wymiarach 109x120cm oraz brame o wymiarach 258x120cm. W
miejscach mocowania furtki i bramy wystepujg podwdjne stupki.

- Brame i furtke wyposazy¢ w skoble uniemozliwiajgce samoczynne otwarcie sie zamkniecia.

2.8. TRYBUNY

Przy boisku do hokeja, od strony pdtnhocno-wschodniej zaprojektowano ustawienie lekkich trybun o
konstrukciji stalowej dla 100 oséb

Systemowe trybuny - zestaw na 100 oséb z siedziskami z oparciem, trybuna 4-rzedowa, konstrukcja
nosna - ramy wieloprzestowe oraz ramy proste z rur stalowych o kwadratowym przekroju, ocynkowane
ogniowo, podstopnie wykonane z galwanizowanej blachy profilowanej, podtoga wykonana jest z
prasowanych ptyt drewnianych pokrytych ostong antyposlizgowa grubos¢ podtogi wynosi 21mm., w sktad
trybun wchodzg balustrady boczne i tylne, siedziska z oparciem niskim wykonane metodg wtryskowg z
polipropylenu, ergonomiczne i profilowane, odporne na mechaniczne uszkodzenia oraz warunki
atmosferyczne, rozmiar siedzisk (dt.x gteb.x wys.): 43x40x20cm
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Trybune nalezy wyposazy¢ w krzesetka stadionowe, wandaloodporne, ze niskimi oparciami.
Przyjeto dla krzesetek kolor biaty z wysokim potyskiem. Krzesetko powinno posiada¢ wymiary zapewniajace
spetnienie norm bezpieczenstwa na trybunie. Zmiana typu krzesetka wymaga ponowne rozmieszczenie
krzeset z zachowaniem odpowiednich norm.

Krzesetko powinno by¢é wykonane z tworzywa sztucznego zapewniajacego odpowiednig
wytrzymato$¢ na warunki atmosferyczne oraz odporne na akty wandalizmu. Materiat do produkciji krzesetka
powinien by¢ barwiony w masie co daje gwarancje jednolitego koloru. Powinno miec¢ trwaty potysk oraz by¢
odporne na promieniowanie UV. W siedzisku powinny by¢ wykonane otwory pozwalajace na odptyw wody.
Krzesetko powinno posiada¢ wytrzymato$¢ mechaniczng dla najwyzszego (4) stopnia intensywno$ci
uzytkowania. Odporno$¢ na uderzenia nawet do -40stopni. Produkt powinien by¢ trudnozapalny. Krzesetka
nalezy montowa¢ do podestow za pomocg belek montazowych i nég stalowych wykonanych ze stali
ocynkowanej ogniowo. Belki lub nogi powinny by¢ wykonane z profili zamknigtych. Przekroje elementow
mogq by¢ rézne w zaleznosci od dostawcy krzesetek. Sposob zamocowania i elementy montazu powinny
dawac gwarancje bezpieczeristwa uzytkowania i nie powinny by¢ fatwo demontowalne.

Trybune nalezy montowa¢ na podtozu gruntowym przy zastosowaniu punktowych podpar¢ pod nogi
- bloczkdw betonowych.

2.9. UWAGI KONCOWE

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogdw p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcoéw poszczegdlnych robot
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —
wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, ktére
to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania rob6t, w stosunku do projektu muszg by¢ uzgodnione z
projektantem.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje na
siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest
ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje w innym miejscu.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami oraz
uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla catosci przedsiewziecia.
- Komplet dokumentacji stanowig wszystkie opracowania branzowe wraz z opisem i Specyfikacjg
Wykonania i Odbioru Robét.

- Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wymiary sprawdzac na budowie.

- Wszystkie nazwy firm lub materiatdw zostaty podane w celu informacyjnym, w przypadku zastgpienia
innymi zmiany uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

- W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢
forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

- Wiasciciel, zarzadca i uzytkownik (kazdy w swoim zakresie) zobowigzany jest podejmowaé wszelkie
czynno$ci zmierzajace do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, w tym uzytkowac obiekt jedynie
zgodnie z niniejszg dokumentacja, prowadzi¢ okresowe kontrole, odsnieza¢ drogi komunikacyjne, usuwac
nagromadzony $nieg z dachu zapewni¢ Srodki ochrony, itp.
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Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz.
401)

ADRES OBIEKTU:

ZSM
ul. Sportowa 24
87-500 Rypin
Dziatki Nr 353, 355

INWESTOR:
Gmina Miasta Rypin

ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

INFORMACJE SPORZADZIL:

mgr inz. arch. Piotr JASINIAK
nr upr.: 7131/45/P/2000
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1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkdt Miejskich przy ul.
Sportowej 24 w Rypinie. Zakres opracowania obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym gruntu 353 i
355.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty demontazowe i rozbidrkowe

- roboty ziemne

- wykonanie montazu obrzezy

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie boisk
- wykonywanie nawierzchni boisk

- instalacja urzadzen sportowych i trybun
- wykonanie ogrodzenia i pitkochwytow

- wykonanie odwodnienia boiska

- wykonanie o$wietlenia boiska

- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren przy Zespole Szkdt Miejskich, ktdrego dotyczy przedsiewziecie jest zabudowany
budynkami szkoty. W miejscu projektowanego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy znajduje sie
boisko trawiaste do likwidacji, okolone bieznig 0 nawierzchni zuzlowej, ktora pozostaje bez zmian. Na
obszarze przewidzianym pod lokalizacje boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej znajduje
sie asfaltowy plac do nauki jazdy do likwidacji. Teren objety inwestycjq jest ptaski i ogrodzony, brak
uzbrojenia podziemnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,ktore moga stanowié¢ zagrozenie
podczas realizacji rob6t budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie elementy zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownikdw
lub wykonawcow robdt.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu.

roboty montazowe - Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
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roboty na wysokosci - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg
o wysokoéci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢
wszystkich pracownikow pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami
elektrycznymi. Wiekszo$¢ prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy poinstruowac
pracownikdw o zagrozeniach mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiadac¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej
pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazac kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji
kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu
ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robdt budowlanych i montazowych, a takze Srodkéow
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- 0dziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
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wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania
materiatow tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice,
sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robo6t stosowat sie do ogélnych warunkow
wynikajacych z przepisow BHP.

Miejsce sktadowania materiatdw zawierajacych azbest oznakowac tablicg ,Uwaga. Zawiera azbest.”

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



Przebudowa boiska przy ZSM w Rypinie
Projekt budowlany

4. CZESC RYSUNKOWA

Z-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
A-01 RZUT BOISK SKALA 1:200
A-02 PRZEKROJ A-A SKALA 1:50
A-03 PRZEKROJ B-B SKALA 1:20
A-04 PILKOCHWYTY - BOISKO GLOWNE SKALA 1:200/100
A-05 PILKOCHWYTY — BOISKO WIELOFUKNCYJNE SKALA 1:100
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