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budowie,

— wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaly podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem,

— wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione,

.
Mopo dO CeléW prOJektOWYCh — w trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materialy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
Skala 1: 500 é

stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajqce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

— w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za calq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru
blahe decyzje mogq migc istotne konsekwencje w innym
miejscu,

RYPIN ¢ n 353

041201_1 - Rypin

0001 - Rypin

Identyfikator zgtoszenia : GiK.6640.203.2015

Uklad wspéirzednych prostokgtnych plaskich : 2000 strefa 6
Uktad wysokosci : Kronsztadt 60

Godlo mapy : 6.192.32.14.12, 14.14, 4.2.1, 14.23

Data opracowania : 24.03.2015 .

t+ 0,00 = 97,70 m n.,p.m

- Brak shuzebnosci gruntowych w granicach projektowanej inwestycji.
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LEGENDA:

BOISKO DO HOKEJA 55x91,4 m
BOISKO PILKARSKIE 95x63,5 m

o BOISKO DO KOSZYKOWKI 15x28 m

BOISKO DO SIATKOWKI 9x18 m
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