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Rypin, w lutym 2017 r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany o$§wiadczam o sporzadzeniu projektu budowlanego przytacza
wpustu deszczowego do odwodnienia parkingu zlokalizowanych w Rypinie przy ul.
Dworcowej dz. nr 850/3 dla Gminy Miasta Rypin zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylacza wpustu ulicznego do odwodnienia parkingu

zlokalizowanego przy ul. Dworcowej w Rypinie dz. nr 850/3 dla Gminy Miasta Rypin.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie.

1.2. Warunki techniczne do projektowania.

1.3. Mapy skali 1:500.

1.4. Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania ujeto budowe 1 szt. wpustu ulicznego wraz z przytaczem wpustu

ulicznego dla odwodnienia parkingu w Rypinie przy ul. Dworcowe;.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania ujeto budowe 1 szt. wpustu ulicznego wraz z przylagczem wpustu

ulicznego dla odwodnienia parkingu przy ul. Dworcowej w Rypinie z rur PCV-U SN 8

?200mm .

4. WLACZENIA PROJEKTOWANYCH SIECI
Wiaczenie przytacza wpustu ulicznego nastapi do istniejgcego kanatu deszczowego [1 200

mm w ulicy 1 Maja 5 w Rypinie.

S. LOKALIZACJA PRZYLACZY

Projektowany wpust wraz z przylaczem zostatl zlokalizowany na dziatkach o nr 850/3 1 844//10.

6. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
Na projektowanej trasie przytacza wpustu wystepuje wodociag i przewodd elektryczny. Dlatego

tez z powodu uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie .

7. PRZYLACZE WPUSTU

Wody deszczowe z parkingu begda odprowadzane do istniejagcego kanalu deszczowego



[J 200mm w ulicy 1 Maja. Szczegoty lokalizacji pokazano w cze¢éci graficznej opracowania.
Sie¢ kanalizacji deszczowej, stanowigcej odwodnienie parkingu projektuje si¢ z rur PCV-U
0 200mm SN — 8 . Uszczelnienia potaczen rur za pomocg uszczelki gumowej. Wlaczenia
dokona¢ do istniejacej studni rewizyjnych D IST.

Wpusty deszczowe [ 500mm projektuje si¢ typu warszawskiego z osadnikiem i pierscieniem

odcigzajacym.

8. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
Roboty beda realizowane sukcesywnie odcinkami. Na dojazdach do poszczegélnych
budynkow nalezy stosowac typowe mostki przejazdowe, a szczegdlnie dla pieszych. Czasowe

zamkniecia drog gruntowych nalezy uzgadnia¢ ze stuzbami drogowymi Urzedu Miasta Rypina.

9. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Rury nalezy montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych waskoprzestrzennych o
scianach pionowych z pelnym umocnieniem.

Szerokos¢ wykopow w swietle ich budowy powinna by¢ dostosowana do srednicy uktadanych
przewodow 1 wynosi¢ 0,8 + srednica rury.

Wykopy dopuszcza si¢ wykona¢ mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach wiaczen do istniejgcej sieci wodociggowej 1
kanalizacyjne, bezwzglednie recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem bezwzglednie wykona¢ przekopy
kontrolne.

Uktadanie rur w wykopie nalezy przeprowadza¢ w gruncie o podtozu odwodnionym.

W przypadku napotkania wody gruntowej nalezy przystagpi¢ do odwodnienia wykopow za
pomocg drenazu poziomego w dnie wykopow z odprowadzeniem wody do studni zbiorczych
tak, aby poziom wody obnizyt si¢ do poziomu ponizej dna wykopow.

Rozstaw studni zbiorczych co 50 m — 70 mb.

Rury PCV nalezy uktada¢ bezposrednio na zageszczonej podsypce z piasku o grubosci warstwy
minimum 20cm.

Przestrzeh wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ zasypka — gruntem

piaszczystym nie zawierajagcym kamieni. Grubos¢ zageszczone] warstwy gruntu ponad



powierzchnig ulozonej rury powinna wynosi¢ co najmniej 30cm.
Zasypke wykopow nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach w jednoczesnym zageszczeniem
gruntu. Do zasypki nie stosowa¢ gruntu z grudami i kamieniami. W przypadku gruntéw

nasypowych nalezy grunt wymienic.

. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i /odbioru Roboét
Budowlano — Montazowych tom I — Roboty ziemne i tom II - instalacje sanitarne i
przemystowe”;

. Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN — 92/B — 10735;

. Podczas prowadzenia robot szczegdlng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepisOw BHP,

. W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z uzbrojeniem istniejagcym nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejagcego uzbrojenia;

. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii robdt 1 nieznanych

w czasie projektowania warunkoéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

10. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

10.1. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje 1 osoby.
10.2. Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy 1 pdzniejszg jego
inwentaryzacjg.

10.3. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

10.4. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie,
wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

10.5. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ 3,0 m od stupow energetycznych 1 telefonicznych
1 budynkéw niepodpiwniczonych a w przypadku zblizenia przekraczajacego 2,0m roboty
wykonaé recznie w wykopie szalowanym wypraskami stalowymi, a po zakonhczeniu prac
wykop starannie zasypac ubijajac warstwami pozostawiajgc szalowanie wykopu.

10.6. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami i warunkami
podanymi w nich.

10.7. Roboty winny wykonane by¢ przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP.



10.8. Napotkane uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach sytuacyjnych. rys. nalezy
zabezpieczy¢ i powiadomic inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
10.8. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonanie 1 odbior rob6t”
cz. Il oraz projektem.

10.9. Roboty podlegaja odbiorowi przez Gmin¢ Miasta Rypin.
10.10.Przed rozpoczeciem robot dokonaé zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

lub uzyskac pozwolenie na budowe.

11. DANE DOTYCZACE INFORMACJI BIOZ

Roboty beda realizowane sukcesywnie przez mniej niz 5 oséb. Roboty ziemne, montazowe
wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlang. Pracownicy powinni posiadac
aktualne badania lekarskie 1 przeszkolenie z zakresu BHP. Roboty ziemne nalezy na catej
dtugosci wykona¢ w wykopie umocnionym szalunkami stalowymi lub wypraskami. Tak

wykonane roboty nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow.

12.INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZI1.YWANIA OBIEKTU

Analiz¢ obszaru oddzialywania przeprowadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(DZ.U. Z dnia 18.09.2015 poz.1422) oraz na podstawie
art.3 pkt.20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Praw budowlane(DZ.U.z 2016 poz.290 z poz.
Zmianami).

Obszar oddziatywania obejmuje¢ dziatk¢ o nr ewidencyjnym 850/3 1 844/10.
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