GMINA MIASTA RYPIN

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA ULICY POGODNEJ W Rypinie

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp TSpecylikacys Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llosé
technicznal miary
podstawa
1 2 3 4 5]

D.03.02.01 |KANALIZACJA DESZCZOWA

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE |m3
ZLOZENIEM UROBKU POZA PLACEM BUDOWY
3*3"2+2°2°2*3+1*1"1+171°2

ZLOZENIEM U

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RECZNIE ZE m3

ROBKU POZA PLACEM BUDOWY 5

UMOCNIENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW m2
LINIOWYCH ELACZNIE Z ROZBIORKA 3°2°2+42°2"6

15CM

PODLOZA POD KANALY | OBIEKTY Z PIASKU O GR. |m3

PONAD RURE

OSYPKA | ZASYPKA KANALOW PIASKIEM 25CM m3

ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO | OBIEKTOWEGO [m3
GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
WYMIANA GRUNTU

ULOZENIE KA

LACZONYCH NA WCISK | USZCZELKE 3+3+1

NALOW Z RUR PVC 200 SN8 mb

CIEZKIM D400

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH FI  [szt
1200 O GR. SCIANKI MIN. 12CM Z PIERSCIENIEM
ODCIAZAJACYM W GOTOWYM WYKOPIE Z WLAZEM

STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE Z KREGOW szt
BETONOWYCH F1 500 Z OSADNIKIEM 0,5M




