BIURO PROJEKTOW I INWESTYCJI
PROBUD S.C.

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU ULICY POGODNEJ W RYPINIE.

Inwestor:
Gmina Miasta Rypin
87-500 Rypin
Ul. Warszawska 40



1. DANE OGOLNE

ulica miejska miasta Rypin

zarzadca ulicy: Gmina Miasta Rypin
skrzyzowanie z ulicg Sportowg droga powiatowa
szerokos$¢ nawierzchni 5m

wielkos$¢ znakéw Srednie odblaskowe

obszar zabudowany

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku

Z przebudowgq ulicy Pogodnej w Rypinie

Celem opracowania jest wykonanie statej organizacji ruchu w zakresie
oznakowania poziomego | pionowego zwigzanej z przebudowq
skrzyzowania z ulicg Sportowg

W zakres opracowania wchodzity nastepujace zadania:

- Pozyskanie materiatbw mapowych dla wykonania czesci graficznej
opracowania.

Podktady mapowe pozyskano z od uprawnionego Geodety. Byty to mapy
do celéw projektowych do wykonania projektu ulicy miejskiej.

- Przygotowanie materiatbw mapowych do inwentaryzacji oznakowania
oraz projektowania.

- Wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowego

- Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie

- Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez
witasciwe organy zarzadzajace ruchem zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonane jest na zlecenie Gminy Miasta Rypina.

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:
-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U .Nr 43, poz. 430)- [1].

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r . — Prawo o ruchu drogowym (jednolity
tekst Dz. U. Nr. 108 z 2005 r. z p6zniejszymi zmianami)- [2].



-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 )-

[3].

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — 1.j.(Dz. U. Nr 156 z
2006 r. poz. 1118, wraz z pdzniejszymi zmianami )- [4].

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 z
2007 r. poz. 115 wraz z pdzniejszymi zmianami)- [5].

-Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U, Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz.
1393)-[6].

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181)-[7].

-Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (zatgqcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. )-[8].

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu wykonano na podktadach
mapowych w skali 1:500. Czes$c¢ rysunkowa tj. plany sytuacyjne wykonano
w catosci w skali 1:500.

Dodatkowo wykonano wizje lokalng w terenie wraz z inwentaryzacjq

oznakowania poziomego. Lokalizacje odcinka objetego zakresem
opracowania przedstawiono na planie orientacyjnym, ktory znajduje sie w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Podstawg rozwigzan projektowych byly szczegétowe warunki techniczne
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6étowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.



5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA — STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym objetym projektem, odcinek ulicy jest droga jedno
jezdniowa. Szerokos¢ jezdni na projektowanym odcinku wynosi 5,0m.
Odcinek realizowanej ulicy w catosci zlokalizowana jest na terenie miata
Rypina. Na catym odcinku ulica charakteryzuje sie zwartg zabudowa.

6. NATE_Z'ENIE I WARUNKI RUCHU

Natezenie ruchu na drodze nie przekracza kilkudziesieciu pojazdéw na
godzine.

Natezenie ruchu mate.

7.0PIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE STALEJ
ORGANIZACJII RUCHU

Projekt zaktada nowg organizacje ruchu na skrzyzowaniu ulicy Pogodnej
ulica miejska z ulicg Sportowg droga powiatowa.

8. TERMIN WPROWADZENIA NOWEJ STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rok 2017.



