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Zaswiadczenie

Pan(i) Solarz Marek
miejsce zamieszkania :

ul.Sitowa 8

26-220 Stgporkow, Wielka Wies
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0030/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017
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Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
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Kielcach Kielce, 1990 - 06 - -

Nr ewiden. KIL-145/90

STWIERIZ ENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO )
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2, § 13 ust. 1 pkt 2, 8 7,86 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.UNr 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze

OBYWATEL SOLARZ MAREK

TECHNIK BUDOWLANY
urodzony dnia 10 maja 1965 r. w Wielkiej Wsi
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielne]
funkeji kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane j

OBYWATEL SOLARZ MAREK jest upowazniony do:
1 /kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzaniz konstrukcyjuych elemenidw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukeyjaych,
z wyiaczeniem linii, wgz2dw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych

drég startowych i manipulacyjnych , mostéw, budowli hydrotechnicznych i
wodno-melioracyjnyche

2 /sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwiazaf
architektoniczaychs
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektéw typowych

i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowan
dzialki zwiazanych z realizacja tych budynkéw,
b/ budowli nie bedacych budynkani.

Otrzymuje:

Ob. Marek Solarz
zam. Wielka Wieé

26-222 Nieklat




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Park Linowy” z lokalizacja na dzialce
nr ewidencyjny 1449/5 na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Rypinie przy ul. Sportowej 41, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Rypin, maj 2017 r. tech. bud. Ma
up. konstrukcyjnof- budowlane



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1.Przedmiot opracowania — projekt zagospodarowania terenu na potrzeby budowy parku
linowego
1.2.Inwestor: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
2. Podstawa opracowania: uzgodniona z Inwestorem koncepcja programowa
3. Lokalizacja projektowanej rozbudowy — projektowany park linowy zlokalizowany jest na
terenach parkowo - rekreacyjnych Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie przy
ul. Sportowej 41, na dzialce o nr ewidencyjnym 1449/5.
4, Zagospodarowanie terenu
4.1.Stan istniejacy - otwarty teren parku, licznie zadrzewiony w sasiedztwie ,muszli
koncertowej”, silowni na powietrzu, odgrodzony ptotem od boisk treningowych.
4.2.Stan projektowany: przewiduje si¢ montaz urzgdzen i przeszkod parku linowego na
istniejacych drzewach zgodnie z wykazem i opisem. Planuje si¢ wykonanie 45 platform i
53 przeszkoéd rozpietych pomiedzy platformami oraz jako wejscia i zejscia z tras. Na
etapie projektowania planuje si¢ wykonanie 7 tras, w tym:
- 1 trasa treningowa, skladajaca si¢ z 3 platform, umiejscowionych na wysokosci okofo 1 m,
- 2 trasy przeznaczone dla dzieci, kazda skladajaca si¢ z 7 platform umiejscowionych na
wysokosci 1 m,
- 2 trasy przeznaczone dla dzieci i mlodziezy, kazda skladajgca si¢ z 7 platform,
umiejscowionych na wysokosci ok. 3 m
- 2 trasy przeznaczone dla mlodziezy i osob dorostych, kazda skladajaca si¢ z 7 platform
umiejscowionych na wysokosci ok. Sm
Trasy charakteryzowaé sie beda odmiennym stopniem trudno$ci zawartych w nich
przeszkdd, a zréznicowana wysoko$¢ nad poziomem gruntu, pozwoli stworzy¢ warunki
przygody przy jednoczesnym poczuciu komfortu zaréwno dla najmiodszych jak i
starszych uczestnikéw atrakcji.

5. Wykaz przeszkod jin
NAZWA PRZESZKODY - PRZYBLIZONA DLUGOSC PRZESZKODY

Trasa treningowa

1. wejsécie-stopnie

2. kladka réwnolegta - 4 m
3. zjazd tyrolski - 3,5 m

4. zejscie-drabinka
Razem: 7,5 m

Trasy zielone

. wejscie-stopnie

. kladka réwnolegla 6 m
. kladka wyspowa 4,5 m
. tunel siatkowy 4,5 m

. rtGwnowaznie 6,5 m

. pajgcza sie¢ 5,5 m

. obrgcze 6,5 m
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8. zejscie-zjezdzalnia
Razem: 33,5 m

. wejscie-stopnie

. most linowy 3,5 m

. rbwnowaznia 3,5 m

. kladka wyspowa 7 m

. »luzna” siatka 4 m

. most skrzynkowy 7.5 m
. tunel ,,beczka” S m

. zej$cie-drabinka
Razem: 30,5 m
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Trasy 1m (zielone), z racji przeznaczenia dla najmiodszych uzytkownikoéw, z zalozenia sg
kombinacja kladek i mostéw, po ktérych dziecko moze si¢ pewne poruszaé, natomiast
utrudnieniem s3 dla nich elementy umieszczone w $wietle przeszkody, zmuszajace dzieci do
przejscia pod, nad, przez lub obok nich.

Trasy 7ol

1. wejécie-$cianka z chwytami wspinaczkowymi
2. most birmanski 5,5 m

3. trapezy uko$ne 7.5 m

4, ,zlosliwe” wiszgce platformy 6,5 m

5. zjazd tyrolski 12 m

6. falochron 6 m

7. ..dziurawy” most 8 m

8. zejécie drabina jakubowa

Razem: 45,5 m

. wejscie-pochylnia

. narciarz 6,5 m

. Scianka wspinaczkowa boczna 4,5 m
. zjazd tyrolski 11,5 m

. pionowe liny 7.5 m

. platformy w ksztalcie H 8 m

. most skrzynkowy 8 m

. zej$cie-$cianka z otworami

Razem: 46 m
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Trasy czerwone

. wejscie-Scianka z chwytami wspinaczkowymi
. zjazd tyrolski 21 m

. strzemiona 4 m

. most birmanski 9 m

. trapezy rownolegle 12,5 m

. most dwulinowy 7 m

. V belki + wiszace opony 12,5 m

. zejScie-drabina jakubowa
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Razem: 66 m

. wejscie-pal buszmena

. slack line + makarony 13.5 m
.narciarz 7.5 m

. wiszace drabiny 8 m

. zjazd tyrolski 14,5 m

. wiszace opony 8,5 m

. most skrzynkowy 10 m

8. zej$cie-drabina sznurowa
Razem: 62 m
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OPIS PRZESZKOD:

Przeszkody rozpoczynajace i konczace trasy:
-SCIANKA WSPINACZKOWA - przeszkoda polegajgca na pokonaniu pionowego odcinka
scianki z chwytami wspinaczkowymi

- PAL BUSZMENA - ktoda drewniana wraz ze szczeblami po ktérej mozna wychodzi¢ jak

i schodzié

- POCHYLNIA- przeszkoda preferowana dla matych dzieci dos¢ tatwa do pokonania

- DRABINA JAKUBOWA- polaczenie [ drabin w konstrukcji drewnianej

- DRABINA SZNUROWA — drabina z drewnianymi szczeblami i linowa konstrukcja nosna
Przeszkody wiszace:

- ZJAZD TYROLSKI /TYROLKA — zjazd na linie przy pomocy bloczka

- MOST BIRMANSKI — pozioma przeszkoda polegajaca na przejsciu po linach
rozwieszonych w ksztalcie U z jednej na drugg

- KEADKA/MOST (poprzeczna/ réwnolegla/ prosta) — spacer bez trzymania po ktadce

- KEADKA wysypkowa — spacer bez trzymania po ruchomej ktadce, ktorej szczeble sa w
réznym oddaleniu

- MOST SKRZYNKOWY — most stworzony z potaczonych ze soba skrzynek, nieco bardziej
wymagajaca wersja klasycznego mostu

- FALOCHRON - spacer po belkach zawieszonych na sztorc

- TRAPEZY- zawieszone na dwoch linach belki, swobodnie hustajace sig, ktore utozone
kolejno tworzg ciekawa przeszkode, istnieje wiele wariacji tej przeszkody

- ROWNOWAZNIE — przejscie po belkach zamocowanych centralnie z ogranicznikami na
konicach, odchylajace si¢ do przodu i do tyhu, glebokos$¢ Ciwahnigciall dostosowana do
trudnosci trasy

- OBRECZE - przej$cie przez metalowe obrecze zawieszone na réznej wysokosci

- BELKI V - podtuznie zawieszone belki, gdzie liny mocujace odchodza na boki,
przypominajg poruszanie si¢ po ruchomym taranie

- SCIANKA BOCZNA - §cianka z chwytami wspinaczkowymi pokonywana horyzontalnie
-PAJECZA SIEC - siatka rozwieszona pomigdzy drzewami, ksztaltem przypominajaca
paje¢cza sied

- WISZACE PLATFORMY [Irézne ksztalty[] — zawieszone swobodnie na linach platformy
wykonane ze sklejki w dowolnym ksztalcie

- WISZACE OPONY - zawieszone opony, tworzace swoiste platformy z dziura w $rodku,
nieco mniej stabilne od tradycyjnych platform
- NARCIARZ - belki zawieszone wzdtuz kierunku przeszkody, [Irozjezdzajacel] si¢ na boki
przy probie ich pokonania _
- STRZEMIONA - trdjkaty zawieszone na lince, w ktore umieszczamy stopy i
przechodzimy dalej do kolejnego podwieszonego elementu




-MOST DWULINOWY Z MAKARONAMI- spacer po linach z mozliwo$cig trzymania sig
wiszacych linek

- SLACK LINE + MAKARONY - spacer po elastycznym pasie z mozliwoscig trzymania si¢
wiszacych linek i przechodzenie wewnatrz obrgczy

- TUNAL SIATKOWY — spacer wewnatrz sieci zawieszonej w ksztalt U

6. Elementy uzupehniajgce:

- tablica z regulaminem - wymiary tablicy 0,55x0,70 m, wykonana z ptyty HPL (do
zastosowah zewngtrznych) w obramowaniu stalowym malowanym proszkowo,
mocowanie na stupie stalowym malowanym proszkowo.

- tablica pamiatkowa, programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020,
konstrukcja stalowa malowana proszkowo, tablica z plyty HPL (do zastosowan
zewnetrznych) o wymiarach min.1,20 x 0,80 m. Minimalna wysokos¢ konstrukeji 2,0 m..

7. Podstawowe dane dotyczace zabudowy :

Laczna powierzchnia parku linowego — ok. 1 5§75 m?

8. Obszar oddzialywania obiektu:

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje czes¢ dzialki o nr. ewid. 1449/5 i zostat oznaczony
na rysunku.

9. Uwagi konicowe:

9.1. Zgodnie z rozporzadzeniem rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 12 listopada
2010 r. Nr 213 poz.1397), planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigc
wymagajacych uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji
przedsiewzigcia

9.2. Teren inwestycji jest polozony poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw, nie stwierdzono potozenia w obrebie lokalizacji
udokumentowanych stanowisk archeologicznych

9.3. Teren nie podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody

9.4. Wplyw na $rodowisko — inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, higieny i
zdrowia w zakresie zgodnym z przepisami

9.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej — przedmiotowa realizacja nie wymaga opiniowania
pod wzgledem przepisoOw p.poz.

Opracowat : I'\

tech. bud. Marek Solarz
up. konstrukcyj owlane
KL1



Mapa do celéw projektowych
Skala 1: 500

RYPN dz o 1449/5
0412011~ Rypin
0001 - Rypin
identyfikator zgloszenia : GK.6640.5432017
Uklod wspirzechych prostokgtnych plaskich : 2000 strefo 6
Uklad wysokesc : Kronsztadt 60
Godio mapy : 6.8232.1.4.4
Dota opracowania : 28.042017 r.
= Brok shutebnodci gruntowych w granicach projeicowans) inwestycii

Rozporzgdzenie MSWA 2 dnio 9 listopada 2011 .
(Dz ULz 2011 r. Nr 263, poz. B72 )
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SKALA 1:500

trasa treningowa
frasa 1m
trasa 3m
trasa 5m

-start
-meta

OBIEKT

Park linowy

ADRES BUDOWY

87-500 Rypin, Oz, Nr 1649/5 przy ul. E.Orzeszkowej

INWESTOR

Gmina Miasta Rypin
87-500 Rypin, ul. Warszawska 40

BRANZA Architektoniczno-konstrukeyjna
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