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OPIS PLANOWANYCH ROBOT

Dane ogdlne

Przedmiot opracowania - opis planowanych robot w czesci Parku Miejskiego przy
ul. E. Orzeszkowej z przeznaczaniem na bezpieczny plac zabaw dla dzieci zlokalizowany
na dzialce o numerze ewidencyjnym 1449/5 bedacej wtasnoscig Inwestora.

Inwestor: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

Podstawa opracowania:
- uzgodniona z Inwestorem koncepcja programowa
- wizja lokalna terenu
- przepisy prawa budowlanego

Lokalizacja projektowanej rozbudowy — plac zabaw zlokalizowany bedzie na terenach
rekreacyjnych Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie

Zagospodarowanie terenu

. Stan istniejacy — teren plaski czeSciowo pokryty trawa. Od strony wschodniej i

zachodniej przylegajace ciagi piesze nieutwardzone, od strony poludniowej cigg pieszy
utwardzony z kostki brukowej betonowej. W czesci potnocnej wystepuje kepa drzew
oddzielajaca planowany obszar lokalizacji placu zabaw od utwardzonego ciggu pieszego
kostki brukowej betonowej. Na terenie parku obowigzuje zakaz ruchu pojazdéw poza
pojazdami technicznymi obstugi parku. W obszarze lokalizacji nie wystepujg zadne Sieci
podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej

Stan planowany: plan przewiduje adaptacje terenu na plac zabaw dla dzieci mtodszych i
starszych. Planowany plac ma ksztalt trapezu réwnoramiennego, zblizonego do
prostokata o wymiarach podstaw 20,00 i 22,5 m oraz bokach 46,0 m. Powierzchnia placu
zabaw wynosi 977,50 m?. Poniewaz na etapie planowania nie jest znany dostawca
urzadzen, ktory zostanie wytoniony przez Inwestora w postepowaniu przetargowym
lokalizacja urzadzen wraz z ich strefami bezpieczenstwa zostata przyj¢ta na podstawcie
usrednionych danych katalogowych kilku producentow urzadzen i powinna zostaé
sprawdzona po dokonaniu wyboru dostawcy urzadzen.

Strefy bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen nie moga na siebie zachodzic!
Lokalizacje urzadzen na placu moga ulega¢ korektom pod warunkiem zachowania
stref bezpiecznego upadku kazdego z urzadzen wyznaczonych w instrukcjach
montazu. Ewentualne zmiany lokalizacji urzadzen wraz z oznaczeniem stref
bezpieczenstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przypadku
zmian w planowanym usytuowaniu urzadzen Wykonawca zobowiazany jest do
opracowania projektu zagospodarowania terenu w formie umozliwiajacej
dokonania przez Zamawiajacego zgloszenia robot w Starostwie Powiatowym

Teren pod plac zabaw zgodnie z planem usytuowania urzadzen nalezy odpowiednio
przygotowac. Po wytyczeniu placu nalezy wykona¢ koryto pod nawierzchni¢ piaskowa
na glebokos¢ 30 cm. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca
z piasku o gr. 20 cm zageszczona plytami wibracyjnymi do osiggniecia wskaznika
zageszezenia nie mniejszego od 0,98 Na warstwie odsaczajacej nalezy wykonad
nawierzchni¢ piaszczysta placu. Poniewaz Wysoko$¢ swobodnego upadku dla wszystkich
przyjetych w projekcie urzadzen nie przekracza 1,60 m, zgodnie z wymogami nomy PN-
EN 1177:2009 grubos¢ nawierzchni piaszczystej o frakcji 0,2-2 mm wynosi min. 30 cm



z uwzglednieniem kompensacji przemieszczania piasku. W projekcie przyjeto gr.
warstwy piasku wynoszaca 40 cm. Fundamentowanie urzadzen nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z wytycznymi producenta jednak wierzch fundamentu nie moze by¢ plyciej niz
40 cm od wierzchu nawierzchni piaskowej. Grunt wydobyty podczas wykonywania
fundamentow urzadzen nalezy usunaé poza teren placu zabaw.

Wokét placu zabaw projektuje si¢ ogrodzenie systemowe z paneli wykonanych z drutu.
Wysokos$¢ paneli w przedziale 1150 do 1300 mm w zaleznos$ci od wyboru producenta.
Panele mocowane do systemowych stupkow stalowych. Przewidziano lokalizacje dwoch
bramek wejsciowych o szerokosci min. 1,30 m w $wietle wejscia. Wszystkie elementy
systemu ogrodzenia musza by¢ bezpieczne dla bawigcych si¢ dzieci i uniemozliwiac¢
zrobienie sobie krzywdy przez uzytkownikow.

Wymagania dotyczace elementow ogrodzenia:

- panele ogrodzeniowe: zgrzewane, wykonane z drutu gr min 4 mm, dwa przettoczenia
usztywniajace, wysoko$¢ panelu 1150-1300 mm, zabezpieczenie antykorozyjne -
ocynkowane galwanicznie lub ogniowe po zgrzaniu pretow (nie dopuszcza si¢
zgrzewania preta ocynkowanego), dodatkowe zabezpieczenie w postaci lakieru
proszkowego lub termoplastyczng powtoka PPA. Kolor - zielen. Goérna krawedz
ogrodzenia zabezpieczona przed czynnikiem mogacym wyrzadzi¢ krzywde dzieciom t;j.
wykonczona pretem gladkim lub zastosowanie drutéw pionowych typu "U"

- stupki ogrodzeniowe - stalowe z profilu zamknigtego 0 polu przekroju poprzecznego
min. 17,5 cm?, zabezpieczone przed naptywem wody od gory naktadka z tworzywa,
zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaz
stupka w monolitycznym fundamencie z betonu B-20 z zachowaniem 40 cm przykrycia
nawierzchnig piaskowg

- bramki wejsciowe: rama z profili zamknigtych, wypeklienie ramy réwniez z profili
zamknietych, zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk galwaniczny lub ogniowy +
malowanie lub lakierowanie proszkowe, zawiasy regulowane cynkowane, klamka, zamek
na wkladke patentowa, wysokos¢ zlicowana z gora ogrodzenia panelowego, bramka
otwierana na zewnatrz placu. Bramka nie moze posiada¢ ostrych krawedzi i kantow o
ktore moga zrani¢ si¢ dzieci. Odlegltos¢ pomiedzy obramowaniem furki a stupkami
uniemozliwiajgca zakleszczenie pakow. Ilos¢ bramek - 2 szt.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu otaczajacego plac zabaw przewiduje si¢
wyniesienie nawierzchni piaszczystej o okoto 20 cm powyzej istniejacego terenu, dlatego
tez projektuje si¢ obramowanie nawierzchni piaskowej z prefabrykowanych betonowych
obrzezy trawnikowych 8x30 cm, Obrzeza znajdujg si¢ poza linig ogrodzenia zgodnie z
rys. szczegblowym.

5. Wykaz urzadzen:

1- Urzadzenie wielofunkcyjne, w sktad ktérego wchodza m.in. 3 zjezdzalnie w tym.
min.1 $limakowa i 1 dwutorowa, trzy wieze w tymmin,2 zadaszone, przejscie
tunelowe z siatki i pier$cieni, Scianka wspinaczkowa, przeplotnia

2- Piramida linowa skladajaca si¢ z masztu, na ktorym napigta jest konstrukcja linowa, V
wymagane min. 2 linowe plaszczyzny poziome oraz szyb linowy utatwiajacy
przemieszczanie wewnatrz piramidy. Srednica kota opisanego na podstawie figury
jaka tworzy najnizsza linia siatki min. 7 m.

3- Hustawka wahadtowa podwojna



4- Piaskownica o wymiarach min. 2,0 x 2,0 m.

5- Hustawka sprezynowa "stonik"

6- Hustawka. sprezynowa "konik"

7- Hustawka sprezynowa lub przegubowa "wazka"

Wszystkie urzadzenia musza mie¢ certyfikaty, badania i inne dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2009. Wysokos¢ swobodnego upadku
max.1,60 m

6. Elementy uzupetniajace:

- tablica z regulaminem placu zabaw - wymiary tablicy 0,80 x 0,1,0 m, wykonana z ptyty
HPL (do zastosowan zewnetrznych) w obramowaniu stalowym malowanym proszkowo,
mocowanie na slupie stalowym malowanym proszkowo. Tekst regulaminu do uzgodnienia z
inwestorem. [lo$¢ tablic - 2 szt.

- tablica pamigtkowa, programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020,
konstrukcja stalowa malowana proszkowo, tablica z ptyty HPL (do zastosowan
zewnetrznych) o wymiarach min.1,20 x 0,80 ni. Minimalna wysokos$¢ konstrukcji 2,0 m. Ilos¢
tablic - 1 szt.

- kosz na $mieci: konstrukcja stalowa malowana proszkowo, z wkladem z blachy
ocynkowanej o pojemnosci min. 35 |, wykonczenie deski $wierkowe impregnowane i
trzykrotnie malowane lakierobejcg. Ilo$¢ koszy - 2 szt.

- fawki z oparciem, konstrukcja z odlewu zeliwnego, dtugo$¢ siedziska min, 1,70 m,
szerokos¢ siedziska min. 39 cm. Siedzisko i oparcie wykonane z listew drewnianych gr, min.4
cm impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejca. Montaz fawki do podtoza zgodnie z
wytycznymi producenta. Ilo§¢ tawek. - 4 szt. Wszystkie elementy dodatkowe musza by¢
zlokalizowane poza strefami bezpieczenstwa urzadzen.

7. Podstawowe dane dotyczace zabudowy:
¥.aczna powierzchnia placu zabaw (nawierzchni piaskowej) - 997,50 rn?

8. Obszar oddzialywania obiektu: obszar oddzialywania obiektu obejmuje czes$¢ dziatki
1449/5 i zostat oznaczony na rysunku



