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Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy placu zabaw, ktéra wykonana zostanie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej
w Rypinie”.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
— Dostawe i montaz 7 szt. fabrycznie nowych urzadzen placu zabaw, 6 szt. fabrycznie
nowych elementéw malej architektury i 1 szt. tablicy z regulaminem.
— Wykonanie ogrodzenia panelowego, obrzezy betonowych, korytowania i nawierzchni
bezpiecznej z piasku.
— Coroczng kontrole podstawowa w okresie trwania gwarancji.
— Uporzadkowanie terenu po montazu placu zabaw.

Podczas realizacji zadania powstanie nowy ogrodzony plac zabaw na dzialce geodz. nr 1449/5
w obrebie ewidencyjnym 041201 1 RYPIN miasto w jednostce ewidencyjnej 0001 RYPIN.

1. Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegolowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem placu zabaw, montazem, wykonaniem
ogrodzenia, nawierzchni i stref bezpieczenstwa pod urzadzenia w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej
w Rypinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
1) dostawe i montaz nastgpujacych urzadzen placu zabaw:
— urzadzenie — zestaw drzewa,
— urzadzenie — piaskownica,
— urzadzenie — hustawka podwdjna z siedziskami,
— urzgdzenie — hustawka typu wazka,
— urzadzenie — bujak konik,
— urzadzenie — bujak ston,
— urzadzenie — zestaw piramida linarium.
2) dostawe i montaz elementéw matej infrastruktury:
— lawka z oparciem — 4 szt.,
— kosz na smieci — 2 szt.,
— tablica z regulaminem
3) wykonanie ogrodzenia i nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST
i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa, ktore
nie naruszaja postanowien norm, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione
z przedstawicielem Zamawiajacego.



1.6. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Urzgdzenie placu zabaw oraz materialy, z ktoérych urzadzenia zostaly wykonane, musza by¢
zgodne opisem przedmiotu zamdéwienia z rozdziatu IV oraz obowigzujgcymi normami.
1.7. Sprzet
Roboty moga by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Stosowany sprzgt drobny reczny i elektronarzedzie,
samochod dostawczy.
1.8. Transport
Materialy i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urzadzenia nalezy przewozi¢
dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
1.9. Wykonanie robét
1.9.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzgdzen, stref bezpieczenstwa pod
urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja
z zamOwienia oraz wymaganymi normami. Urzadzenia placu zabaw nalezy dodatkowo
zabezpieczyé przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii
malarskiej), poniewaz zabrudzenia tego typu narazaja na uszkodzenia.
1.9.2. Montaz
Montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z instrukcja dostarczona przez producenta wyrobu.
1.10. Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialow 1 wyrobow zgodnych
z obowigzujacymi normami i przepisami. Odbior materiatu bedzie obejmowal zgodnos¢ ze
specyfikacja i sprawdzenie wiasciwosci materialu z wystawionym atestem. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta, material powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktére nie speiniaja norm nie dopuszcza si¢ do wbudowania.
1.11. Warunki szczegélowe
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych
materialow i dokladnosci wykonania.
Wymagania techniczne przy odbiorze robot.
Elementy urzadzen placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami.
Po zamontowaniu elementdw urzadzen placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich
funkcjonowania.
1.12. Ocena jakoS$ci wykonanych robét
Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materialow oraz
montazu urzadzen: placu zabaw, malej architektury, wykonania stref bezpieczenstwa,
ogrodzenia i nawierzchni wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku
jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami nalezy:

— zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot,

— roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do

zgodno$ci z wymaganiami.

1.13. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Odbiér koncowy polegal bedzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych robot
zgodnie z obowigzujacymi normami, specyfikacja techniczng i oceng wizualna.



Podstawa do odbioru bedg:
— aktualny certyfikat lub swiadectwo wystawione przez niezalezny podmiot uprawniony
do kontroli zgodnosci z przedmiotowg norma,
—  zgodno$é wykorzystanych materialéw z zapisem specyfikacji technicznej (rozdziat I1,
[11, TV) oraz obowigzujagcymi normami,
— ilo$¢ i jakos$¢ wykonania poszczegélnych urzadzen placu zabaw,
— jakos¢ wykonania ogrodzenia i nawierzchni,
ocena wykonania zadania.
1.14. Jednostka i zasady obmiarowania
Ilo$¢ urzadzen placu zabaw oblicza sie w szt.
Dlugos¢ ogrodzenia oblicza si¢ w mb.
Powierzchnia nawierzchni placu zabaw w m’.
1.15. Podstawa platnosci
1.15.1. Podstawa ptatnosci bedzie wykonanie calosci robét.
1.15.2 Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest zgodne wykonanie i odbi6r
prac zwigzanych z budowg placu zabaw w ramach wykonania zadania inwestycyjnego pn.
.Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”, ktére
obejmuje:
— czynno$ci przygotowawcze wraz 2z zabezpieczeniem placu przed osobami
postronnymi,
— wykonanie nawierzchni z piasku,
— wykonanie ogrodzenia panelowego,
— montaz elementéw placu zabaw i malej architektury,
— wyznaczenie stref bezpieczenstwa pod urzadzeniami placu zabaw,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

I

11. Ogrodzenie

1. Czgs¢ ogdlna

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym
oraz bramek wejSciowych terenu placu zabaw zlokalizowanego w Parku Miejskim przy
ul. E. Orzeszkowej w Rypinie.

1.2. SzczegOblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument ofertowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami w zakresie objetym zaméwieniem.

1.4 Okreslenie podstawowe: systemowe ogrodzenie panelowe — ogrodzenie skfadajace sig
z paneli wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych
wysokosciach i $rednicach, stupkéw montazowych, systemu mocowan, fundamentéw pod
stupki.

2. Materialy

2.1. Panele ogrodzeniowe — zgrzewane, wykonane z drutu gr . min 4 mm prety pionowe
i min. 4 mm prety poziome, minimum dwa przetloczenia usztywniajace, wysokos¢ panelu
1150+1300 mm, wymiary oczek miedzy pretami max 60 x 20 mm, zabezpieczenie
antykorozyjne — panele ocynkowane galwanicznie lub ogniowo po zgrzaniu pretéw (nie
dopuszcza sie zgrzewania preta ocynkowanego). dodatkowe zabezpieczenie w postaci lakieru



proszkowego lub termoplastyczng powlokg PPA. Kolor — zielen. Gorna krawedz panelu
zabezpieczona przed wyrzadzeniem krzywdy dzieciom.
2.2. Stupki ogrodzeniowe — stalowe z profilu zamknigtych o polu przekroju poprzecznego
min. 17,5 ecm’, zabezpieczone przed naptywem wody od gory nakladka z tworzywa,
zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaz stupka do
poziomu terenu w monolitycznym fundamencie z betonu B-20. Sposéb mocowania panelu do
stupka uniemozliwiajacy wyrzadzenie krzywdy dzieciom. Elementy ogrodzenia musza
zapewnia¢ catkowite bezpieczenstwo bawigcym si¢ dzieciom.
2.3. Bramki — rama z profili zamknigtych, wypelnienie ramy z profili zamknigtych,
zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie
proszkowe, zawiasy regulowane cynkowane, klamka, zamek na wkladke patentowa,
szeroko$¢ bramki w $wietle stupkéw 1,30 m, wysokos$¢ zlicowana z gbéra ogrodzenia
panelowego.
3. Sprzet
Sprzet niezbedny do prawidtowego montazu ogrodzenia.
4. Transport
Transport materialow i1 urzadzen dowolnymi s$rodkami transportu, ktére nie wplyng na
pogorszenie wlasciwosci przewozonych materialow.
5. Wykonanie robét
5.1. Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnica, Srednica min. 250 mm lub kopane
recznie 0 wym. min 30 x 30 cm . glebokos¢ min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw
wykona¢ doty pod stupki narozne, na zatamaniach ogrodzenia i bramowe. Podzial odcink6w
prostych zgodnie z podzialem wymuszonym rozstawem stupkéw i wymiaréw paneli.
W przypadku bramek dostosowa¢ wymiary doléw pod stupki bramowe do wymagan
producenta bram.
5.2. Montaz stupkéw — pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gérna linia
wyznaczona przez wierzcholki shupkow w poziomie. W przypadku spadku terenu wykonaé
poziome uskoki ogrodzenia o réznicy wysokosci max 15 cm. Stupki obetonowaé do poziomu
- 0,40 m od poziomu nawierzchni piaskowej placu zabaw. Beton B-20.
5.3. Montaz paneli ogrodzeniowych — wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi
producenta wybranego systemu ogrodzen.
54. Montaz bramek - wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta
wybranego producenta bram. Bramki otwierane na zewnatrz placu.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Przed dopuszczeniem do montazu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczajace materialy
do stosowania w budownictwie oraz zgodno§¢ parametréw proponowanych materialéw
z wymogami SST. W czasie wykonywania rob6t sprawdzeniu podlegaja:

— wymiary przygotowanych pod stupki dotow,

— liniowos$¢ wyznaczonej trasy,

— pionowos¢, liniowosé, wysokosé i rozstaw ustawienia stupkow,

— prawidlowos¢ montazu paneli.
6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami
Wszystkie materiaty niespelniajace warunkéw SST nie zostang dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robot wykazujace odstgpstwa od wymagan okreslonych w SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
7. Obmiar robot
Ze wzgledu na ryczaltowy charakter rozliczenia przedmiotu umowy obmiar robét bedzie
okresla¢ zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 shuzy¢ wylacznie
do rozliczen czesciowych.



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru zostang wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela
Inwestora. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w projekcie nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr (m). Jednostka obmiarowa bramek jest (kpl) dla
kazdej z montowanych bram i bramek oddzielnie.
8. Odbior robét
8.1. Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z wymogami dokumentacji projektowej, SST i umowy.
8.3. Odbidr ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa i ich jakosci. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:
deklaracje zgodnos$ci,  atesty, certyfikaty i inne dokumenty wymagane przepisami
o dopuszczeniu materialéw do stosowania w budownictwie i przy placach zabaw.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupelniajacych wyznaczy komisja.



8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,.Odbior ostateczny robot™.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa na wykonanie przedmiotu zaméwienia podana
w ofercie.
Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslone dla tej roboty w SIWZ, projekcie
i specyfikacjach technicznych.
Ceny jednostkowe rob6t przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
10. Dokumenty Zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j Dz. U. z 2018 r. poz.1202
z pozn. zm.),
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz.1570 z p6zn. zm.),
— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze
— PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia,
— PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia, wymagania
i badania,
— PN M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

I1l. Nawierzchnia

1. Informacje ogélne

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwiagzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej oraz nawierzchni piaskowej placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt polegajacych na budowie placu zabaw przy ulicy E. Orzeszkowej
w Rypinie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm chodnika oraz nawierzchni
piaskowej na pozostatej czgsci placu.



1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.
2. Materialy
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe;j jest posiadanie aprobaty
technicznej.
2.1.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekraczaé:
— 2 mm, dla kostek o grubosei < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej:
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek — szary.
Ksztalt — cegielka (domino).
2.1.4. Wytrzymalo$¢ na sciskanie
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.5. Nasiakliwos¢
Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosié¢ nie wigcej niz 5%.
2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.1.7. Scieralno$¢
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
2.2. Nawierzchnia piaskowa
2.2.1. Przygotowanie terenu
Przygotowanie terenu polega wykonaniu korytowania pod calg nawierzchnig placu na
glebokosé 30 ¢cm od powierzchni istniejacego terenu. W przypadku wystepowania na
wykorytowanej powierzchni humusu, darni lub innych elementéw organicznych nalezy
przeglebi¢ miejscowo korytowanie w celu ich usunigcia,
2.2.2. Piasek — piasek wymywalny frakcji 0.2 do 2 mm, wolny od czastek gliny i mulu
wg PN-EN 1177:2000/A1.



2.2.3.Podsypka pod kostke brukowa — Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawgznikach.

3.2. Sprzet do korytowania i wykonania nawierzchni piaskowej: samochody
samowyladowcze do wywozu humusu i przywozu piasku, spychacze gasienicowe lub
koparko-tadowarki kotowe, lopaty i szpadle do dokopéw recznych, wibratory plytowe do
zageszczenia nawierzchni

4. Transport

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0.7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.2. Transport piasku i ziemi z korytowania — samochody samowyladowcze o tadownosci do
10 t.

5. Wykonanie robét

5.1. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszezysty o WP > 35 [7].

Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,.Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”.
5.2. Podbudowa — nie przewiduje si¢ wykonania podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz nawierzchni z piasku
zastosowano obrzeza betonowe 6 x 20 x 100 cm. W przypadku zastosowania systemowych
elementéw fundamentowych ogrodzenia dopuszcza si¢ zamiennie stosowanie systemowych
elementow cokolowych do obramowania nawierzchni z piasku.

5.4. Warstwa odsaczajaca (podsypka) pod kostke brukowa betonowa

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 10 do 12. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przewiduje si¢ ulozenie kostki brukowej betonowej tzw. cegietki w mijanke o "2 dlugosci
kostki.

Kostke uktada sie na podsypce piaskowo cementowej o grubosci 3 do 5 cm. Kostke nalezy
ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.



Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.
5.6. Nawierzchnia piaskowa
Przygotowanie terenu polega wykonaniu korytowania pod cala nawierzchnig placu na
glebokoéé¢ 30 ¢m od powierzchni istniejacego terenu. W przypadku wystgpowania na
wykorytowanej powierzchni humusu, darni lub innych elementoéw organicznych nalezy
przeglebi¢ miejscowo korytowanie w celu ich usunigcia. Nawieziony piasek nalezy
rownomiernie rozprowadzi¢ na calek powierzchni w sposob zabezpieczajacy przed
zmieszaniem z gruntem rodzimym i innymi zanieczyszczeniami.
5.7 Obramowanie z obrzezy
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy
od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢
na wykonanym podlozu w miejscu i ze swiatlem (odleglo$cia gornej powierzchni obrzeza od
ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami z Inwestorem. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing
glebokos¢.
6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Badania przed przystagpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych i obrzezy posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzyma&osm na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
ulozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.1.2 i 2.1.3 i wyniki badan przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowag oraz pkt 5.4
niniejszej SST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg
pkt 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),



— sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.2.4. Sprawdzenie wykonania obrzezy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy
wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.
6.2.5. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.
6.2.6. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.
6.2.7. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.
6.2.8. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokosé nawierzchni nie moze rdznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.
6.2.9. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+1.0cm.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i nawierzchni z piasku oraz 1 mb w przypadku obrzezy betonowych.
8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza,

— korytowanie,

— wykonanie podsypki.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;
Cena wykonania | m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,



— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiarébw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane
Normy:

— PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

— PN-B-06250 Beton zwykly

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena

zgodnosci

— PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
-~ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-68/8931-01

IV. Wykaz i opis urzqdzer

1. Zestaw drzewa — I szt

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

o - Szerokos¢ 910 cm
YRy NLECToRI Dhugosé 1000 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 5
owierze 133. s‘ efy bezpieczenstwa 92.70 m’
przestrzen minimalna
. Maksymalna wysokos¢ upadku 160 cm
Parametry strefy bezpieczefistwa Obwad strefy bezpieczenstwa 42,40 mb
Docelowy wiek uzytkownika 6— 12 lat
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2009

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe lukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sa z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie
z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste wykonane sa
z poliweglanu grubo$é min. 2 mm; grubos¢ écianki elementu jest rézna
dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane sa ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwa tworzywa gumowego o wiasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy min. 114 mm, porgcze oraz barierki
wykonane sa ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy sluzace do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajacych, zabawowych oraz podestéow wykonane sa
z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy zlgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane
sa ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okraglym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 16,
podestach kwadratowych szt. 4, podescie prostokgtnym szt.l, oraz
schodach wewnetrznych i zewnetrznych:;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- wieza z dachem dwuspadowym;

- 2 wieze cze$ciowo zadaszone dekoracja w formie korony drzew:;
- wieza otwarta;

- zjezdzalnia $limakowa o stopniu wygiecia 330°;




- zjezdzalnia prosta jednotorowa;

- zjezdzalnia prosta dwutorowa;

- zjezdzalnia jednotorowa w ksztalcie litery S w rzucie;

- przej$cie tunelowe z siatki i pierécieni:

- §cianka wspinaczkowa fukowa z uchwytami;

- 2 elementy dekoracyjne z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi
zamontowane na szczytach stupdw konstrukeyjnych;

- 2 panele zabawowo-edukacyjne: gra w kotko i krzyzyk, pajeczyna;
- kwadratowa przeplotnia z lin w 2 miejscach zamocowana do
gruntu, a w dwoch do sasiadujacych wiez;

- stopnie w formie $cigtych pni drzew;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnoSci z normg PN-EN: 1176
wydany przez jednostke posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji lub réwnowaznego podmiotu begdacego sygnatariuszem
EA MLA/ILAC MRA,

- materialy tworzywowe LDPE, z ktorych zostalo zbudowane
urzadzenie posiadaja potwierdzenie zgodnosci ich skladu z norma PN-
EN 71-3 + Al: 2014-12 dotyczacej zawartosci ftalanéw i kadmu oraz
migracji okre§lonych pierwiastkow wydane przez laboratorium
z akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowaznego
podmiotu bedacego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA .

Przykiadowe rysunki urzgdzenia
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2. Piaskownica — 1 szt.

Szerokosé 200 em

Wymiary urzgdzenia Dlugosé 200 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa —

przestrzent minimalna s o
Parametry strefy bezpieczefistwa Maksymalna wysokos¢ upadku brak

Obwod strefy bezpieczenstwa 20 mb

Zgodnos¢ z normag PN-EN 1176:2009

Specyfikacja materiatowa:

konstrukcja wykonana z plyty HDPE o grubosci min. 15 mm.
Siedziska narozne wykonane z plyty HDPE o grubosci min. 10 mm.
Sruby zabezpieczone zaSlepkami =z tworzywa. Piaskownica
betonowana w podiozu za posrednictwem kotew metalowych
ocynkowanych.

Opis techniczny urzadzenia




Przykiadowe rysunki urzqdzenia

Y
3. Bujaczka typu wazka na spreiynie — 1 szt.
: A Szerokos¢ 45 em
Wty ogioma Dhugosé 311 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 2
i 1920 m
przestrzen minimalna
Maksymalna wysokos¢ upadku 90 cm
Parametry strefy bezpieczenstwa Wymiary strefy bezpieczenstwa —
- 611 x315¢cm
przestrzen minimalna
Obwdd strefy bezpieczenstwa 18,50 mb
Docelowy wiek uzytkownika 3—-121at




Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176:2009

Opis techniczny urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,
wszystkie sthupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm, $cianka
2,2 mm.

zakonczenie shupdw (zatyczki) wykonane z tworzywa barwionego
w masie,

elementy montazowe/zlaczne wykonane ze stali nierdzewnej,
elementy urzadzenia z tworzywa wykonane z niskiej gestosci
polietylenu stabilizowanego UV,

porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonane ze stali
ocynkowanej — $r. preta 32 mm oraz 25 mm, kolorystyka zgodna
z rysunkiem

Przykiadowe rysunki urzgdzenia
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4. Hustawka wahadlowa podwdjna — Iszt.

Wemi e Szerokos¢ 150 cm
i’ el o Dlugosé 360 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — p:
iV 27,2 m"
przestrzen minimalna
Maksymalna wysokos¢ upadku 150 cm
i ; Wymiary strefy bezpieczenstwa —
Parametry strefy bezpieczenstwa ymiary f)‘ ezpleczenstw 800 x 340 cm
przestrzefi minimalna
Obwad strefy bezpieczenstwa 22,80 mb

Zgodno$¢ z norma

PN-EN 1176:2009

Opis techniczny urzadzenia

—  hustawka wahadlowa podwajna

— 4 punkty podparcia — ptyta do kotwienia w betonie

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali powlekanej tworzywem;

— posiada 2 siedziska: ptaskie (450 x 160 x 27,50 mm) i koszyk
(450 x 160 x 230 mm) wykonane z gumy EPDM formowanej
wiryskowo z aluminiowym zbrojeniem i taricuchem 5 mm,

dlugos¢ 1,8 m z ostona gumowa

Przykiadowe rysunki urzgdzenia

360

5. Piramida linarium — 1 szt.

Szerokosé 8,00 m
Wymiary urzadzenia Diugosé¢ 8.00 m

Wysokosdé 4,50 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa —

przestrzen minimgna g 73.90 m’
Parametry strefy bezpieczenstwa Maksymalna wysoko$¢ upadku 1,00 m

Obwdd strefy bezpieczenstwa 30,50 mb

Docelowy wiek uzytkownika 3— 14 lat




Zgodnos¢ z normg | PN-EN 1176:2009

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materialowa:

—  Gléwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o $rednicy
min. 139,70 mm, zabezpieczony przed korozja poprzez
ocynkowanie ogniowe.

- Konstrukcje linowg tworzy sze$¢ lin gléwnych zakotwionych w
gruncie za pomoca S$rub rzymskich ocynkowanych ogniowo
umozliwiajacych korekej¢ naciggu

—  Pomigdzy sasiadujacymi linami nos$nymi rozpigtych jest szes¢
$cian linowych.

— Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny
wynosi 16 mm.

— Elementy 1laczace liny ze soba wykonane sa z tworzywa
sztucznego i aluminium. Elementy laczace liny ze stupem
wykonane sa ze stali nierdzewne;.

- Dodatkowym elementem konstrukcji sa dwie linowe plaszczyzny
poziome na wysokosci 12,5 m.

— Jest to urzadzenie sprawnosciowe, poprawiajace ogoélna kondycje,
wzmacniajacym wigkszos¢ partii  mig$niowych. Regularne
wspinanie sie stymuluje poprawna postawe ciata.

Przykladowe rysunki urzqdzenia
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6. Bujak konik — 1 szt.

. e Szerokos¢ 40,00 cm

Woymiary waazenia Dhugosé 80,00 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenistwa — .
przestrzen minimalna .00
Maksymalna wysokos¢ upadku 90,00m

Parametry strefy bezpieczenstwa :f;ez;je;u;z?;:r;:cmﬁsma = 340 x 380 cm
Obwdd strefy bezpieczenstwa 11,80 mb
Docelowy wiek uzytkownika 3-6lat
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2009




Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materialowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

— urzadzenie wykonywane 2z niskiej gestoSci polietylenu
stabilizowanego UV:

—  sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo:

Normy i certyfikaty:

- urzagdzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN: 1176
wydany przez jednostke posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji lub réwnowaznego podmiotu bgdacego sygnatariuszem
EA MLA/ILAC MRA,

- materialy tworzywowe LDPE, z ktorych zostalo zbudowane
urzadzenie posiadaja potwierdzenie zgodnosci ich skladu z norma PN-
EN 71-3 + Al: 2014-12 dotyczacej zawartosci ftalanow i kadmu oraz
migracji okreslonych pierwiastkow wydane przez laboratorium
z akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowaznego
podmiotu bedacego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA .

Przyktadowe rysunki urzqdzenia
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7. Bujak ston — 1 szt.

i 1 Szerokosé 40,00 em
Wintuy vepceciia Dhugosé 80,00 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — »
o 11,00 m
przestrzen minimalna
Maksymalna wysokos¢ upadku 90,00 m
Parametry strefy bezpieczefistwa :zy::;;ﬁ:lii::ﬂ:cmﬂwa 340 x 380 cm
Obwdd strefy bezpieczenstwa 11.80 mb
Docelowy wiek uzytkownika 3—-6lat
Zgodno$¢ z norma PN-EN 1176:2009
Specyfikacja materiatowa:
-  podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;
Opis techniczny urzadzenia — urzadzenie wykonywane =z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV:
—  sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;




Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN: 1176
wydany przez jednostke posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji lub réwnowaznego podmiotu bedacego sygnatariuszem
EA MLA/ILAC MRA,

- materialy tworzywowe LDPE, z ktorych zostalo zbudowane
urzadzenie posiadaja potwierdzenie zgodnosci ich skladu z norma PN-
EN 71-3 + Al: 2014-12 dotyczacej zawartosci ftalanéw i kadmu oraz
migracji okre$lonych pierwiastkow wydane przez laboratorium
z akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji lub rownowaznego
podmiotu bedacego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA .
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Przykladowe rysunki urzqdzenia

8. Tablica informacyjna — 1 szt.

Wymiary urzadzenia

Szerokosc 80,00 cm

Wysokosé 200,00 cm

Opis techniczny urzadzenia

- konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
— kolorystyka zgodnie ze zdjeciem

Przykladowe rysunki urzgdzenia




9. Lawka zeliwna — 4 szt.

Wysokos¢ 70,00 cm
. . Szerokod¢ siedziska 39,00 cm
Wymlazy bkl Szerokosé calej tawki 57,50 cm
Dhugosc 180,00 cm
—  konstrukcja fawki odlewu zeliwnego
Material — elementy dreu._miane.éwierkowe impregnowane i trzykrotnie
malowane lakierobejca
—  deski fawkowe o gr. 4 cm
Sposéb montazu — montaz fawki do podioza za pomoca kotkéw rozporowych

Przykiadowe rysunki urzgdzenia

10. Kosz 35 litrow — 2 szt.

Wysokosc¢ catkowita 110,00 cm
: Wysoko$é kosza 50,00 ecm
Wiy kosza Catkowita wys. kosza po montazu 70,00 cm
Srednica 31,00 cm
—  konstrukcja stalowa malowana proszkowo, wykonana z rury o
érednicy 48,30 mm
; —  deski 8 x 3 cm $wierkowe
Material 2 : i ’
— elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie malowane
lakierobejca
—  wkiad wykonany z blachy ocynkowanej
Spos6b montazu — kosz wolnostojacy

montaz poprzez zabetonowanie do podloza

Przykladowe rysunki urzqdzenia




Wymiary urzadzen mogg si¢ rézni¢ od podanych w granicach +/- 20%
z zapewnieniem odpowiednich funkeji uzytkowych i wymiarow stref
bezpieczenstwa. Wszystkie podane dane techniczne uwaza si¢ za minimalne.

V. Gwarancja

1) Minimalny akceptowalny przez Zamawiajacego okres gwarancji wynosi 36 miesi¢cy

2)

3)

od daty odbioru koncowego.

Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ gwarancji na przedmiot zamowienia na okres
wskazany w formularzu ofertowym i w umowie liczac od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne, konserwacja elementow
i przeglady techniczne wykonywane bedg bezplatnie (bez dodatkowego
wynagrodzenia). Nie dotyczy zniszczenia oraz zuzycia elementéw placu zabaw
wynikajacego ze zwyklej eksploatacji obiektu.

4) Kontrola podstawowa bedzie si¢ odbywala w ramach gwarancji, w okresie trwania

gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Kontrola wykonana bedzie zgodnie z wytycznymi producenta, jednak nie rzadziej niz
raz na 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego. Kontrola musi by¢ dokonana
przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego. Kontrola ma oceni¢ ogdlny poziom
bezpieczenstwa wyposazenia, stanu fundamentéw, wpltywu srodkéw atmosferycznych,
§ladow korozji lub rozpadu, a takze zmiany w poziomie bezpieczenstwa na skutek
napraw lub wymienionych czesci sktadowych. Wynik kazdej kontroli podstawowej
winien by¢ opisany w karcie kontroli sporzadzonej przez Wykonawce i dostarczonej
do Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dnia jej zakonczenia.



