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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi

zmianami)

Oswiadczamy,

Ze opracowany projekt budowlany branzy drogowej przebudowy ulicy Ogrodowej w Rypinie
Zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez sprawdzajacego z uwagi na rozwigzania typowe oraz niskie

skomplikowanie projektu.

Projektant:



PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowosci Rypin gmina Rypin na

dziatce o nr ewidencyjnym nr 993/26, 994/13, 993/9, 994,21, 993/10.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa z Gming Miasta Rypin,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celéw projektowych,

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 19999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Wytyczne projektowania ulic — z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — opracowanie IBDiIM w Warszawie
zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych

- Wizja lokalna i pomiary uzupeiniajace.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek ulicy posiada ulepszona nawierzchni¢ zwirowa szerokosci okoto 5m. Na
projektowanym odcinku sa pobocza zwirowe nie urzadzone po ktérych odbywa si¢ ruch pieszych.
Odwodnienie powierzchniowe. Na projektowanym odcinku ulicy wystepuje sie¢ gazowa, elektryczna,

cieptownicza, wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach projektu przewidziano budowg ciggu pieszo jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej na

ulicy, zjazdach i dojsciach do furtek.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 993/26, 994/13, 993/9, 994,21, 993/10 ulica Ogrodowa w m.
Rypin Gmina Rypin

Dziatka 993/26, 994/13, 993/9, 994,21, 993/10- stanowig publiczng droge gminna.

Odcinek drogi 110mb

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy

7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Nie dotyczy

8. ZAGROZENIE | WPLYW NA SRODOWISKO

W rozwigzaniach technicznych i projektowych przedsiewzigcia zachowane zostang warunki i
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak najmniejszym
stopniu oddziatywac¢ beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i hatasu.

Przebudowa zapewni prawidtowe odprowadzenie wod opadowych z korony drogi. Odtworzenie i
budowa nowych pasow zieleni przepuszczalnych daje gwarancje dobrego samooczyszczenia wod
opadowych, a jednoczesnie nie pozbawia obszarow przylegtych wymaganej naturalnej wilgotnosci

podtoza.

Miejsce prowadzenia prac remontowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a odpady

powstate w trakcie realizacji zostang usunigte z poboczy pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie powoduje zmian tj.:



nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich, nie powoduje potrzeby budowy objazddw,

dodatkowych zabezpieczen itp., a wrecz przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy stopnia

skomunikowania bezposredniego otoczenia drogi zaréwno pod wzglgdem ruchu mechanicznego, jak i

pieszego;

nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wdd gruntowych;

nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniktymi w trakcie budowy, poniewaz

zostanag one w miar¢ mozliwosci wtornie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

zdecydowana poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez budowe wydzielonych

Cciaggow pieszych,

zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow poprzez regulacje jezdni do szerokosci 5m
zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzigki poprawie ptynnosci ruchu oraz wprowadzeniu na
trasie elementow uspokojenia ruchu;

poprawe geometrii istniejacych skrzyzowan poprzez dopasowanie ich parametrow
geometrycznych do wymagan wzgledem bezpieczenstwa zaréwno kierujagcych pojazdami jak
i niezmotoryzowanych uczestnikow ruchu drogowego;

zniesienie barier architektonicznych w obrebie skrzyzowan;

zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow;

zdecydowang poprawe komfortu jazdy.

Rozwiazanie projektowe remontu drogi nie pogarsza stanu srodowiska, nie oddziatywuje negatywnie

na zdrowie cztowieka.

9. OSWIADCZENIA WEASCIWYCH JEDNOSTEK ADMINISTARCYJNYCH

Nie dotyczy.



10. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. (Dz.U.126 poz.839) w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe

okresla si¢ jako proste, natomiast kategori¢ geotechniczna jako pierwsza.

11. KOMUNIKACJA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

12. INNE DANE

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje si¢ wzrostu ruchu
samochoddw w zwigzku z przebudowsa drogi, poniewaz funkcja drogi nie ulegnie zmianie, ani nie
bedzie to nowe potaczenie drogowe wywotujace przeniesienie si¢ ruchu z innych drdg. Inwestycja ma
na cele poprawienie standardu technicznego drogi i podniesienie poziomu bezpieczenstwa

uczestnikow ruchu drogowego, w tym pieszych.

13.WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA UWZGLEDNIONE W
PROJEKCIE
Na etapie opracowania koncepcji rozwigzania brano pod uwage rézne warianty, co do zakresu prac
modernizacyjnych (utrzymanie obecnego przebiegu trasy drogi). Do stadium projektowego wybrano
jeden wariant, spetniajacy dobrze funkcje komunikacyjne i zapewniajacy poprawne odprowadzenie
wod opadowych oraz nie ingerujacy w istniejace zagospodarowanie przylegajace do drogi. Jest
wariant przedsiewziecia szczeg6lnie korzystny dla ludzi, chronigcy powierzchnie ziemi i wody i
nieintgerujacy nowymi elementami w krajobraz.
Ograniczeniu ulegnie takze hatas powodowany przez przejezdzajace pojazdy i mniejsze beda
ilosci substancji toksycznych emitowanych do atmosfery. Spetniony jest wigc postulat
zastosowania rozwigzan technicznych prowadzacych do ochrony powietrza atmosferycznego i

ochrony przed hatasem.



14.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (INWESTYCJI)

Stwierdza sie, ze projektowana budowa nawierzchni ulicy, kanalizacja deszczowa, zjazdy oraz
chodniki majg obszar oddziatywania zamykajacy si¢ w granicach dziatek na ktorych zostaty
zaprojektowane.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

1. Ustawa Prawo Budowlane, art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustep 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
(Tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz 260)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie &77, &113 ust. 517 (Dz, U. nr 43, poz. 430)

3. Ustaw az dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych art. 35, 38, 39, 43 (Dz. U. z dnia

2015r. poz 460)



RYSUNKI



PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowosci Rypin gmina Rypin na

dziatce o nr ewidencyjnym nr 993/26, 994/13, 993/9, 994,21, 993/10.

2.PARAMETRY TECHNICZNE
Droga gminna zaliczana jest do klasy D ,
Kategoria obcigzenia ruchem — KR 2
Dlugosé - 110,00mb

Szerokos¢ drogi — 4,50 m,

3.STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek ulicy posiada ulepszona nawierzchni¢ zwirowa szerokosci okoto 5m. Na
projektowanym odcinku sa pobocza gruntowe nie urzadzone po ktérych odbywa sie ruch pieszych.
Odwodnienie powierzchniowe.

Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym drogi gminnej ulicy wystepuje sie¢ gazowa, elektryczna, cieptownicza
wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna.

Przebudowa drogi nie wchodzi w kolizje z zadnym w/w medidéw

4 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Projektuje si¢ odcinek ulicy szerokosci 4,5m. Zaprojektowano zjazdy do posesji oraz dojscia do

furtek.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI, ZJAZDOW | CHODNIKOW

Konstrukcja nawierzchni jezdni:



- Kostka betonowa 8 kolor szary,

- Podsypka cem. piask. grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm
- stabilizacja cementem 5MPA wykonanym w betoniarni gr. 15cm

- podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni zjazdow i dojs¢ do furtek:

- Kostka betonowa 8 kolor czerwony,

- Podsypka cem. piask. grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- podtoze gruntowe

6. ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku nie przewidziano wybudowania kanalizacji deszczowej. Powierzchnia
zlewni dla jednego wpustu to 400 do 800m2. Na poczatku odcinka jest istniejacy wpust uliczny.
Powierzchnia zlewni z catej ulicy to okoto 550m2. Z tego wynika ze nie ma koniecznosci budowy

kanalizacji deszczowej Spadek drogi jednostronny do istniejacych wpustéw ulicznych

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zostat wykonany projekt statej organizacji ruchu.

8. ROBOTY BRANZOWE

Brak jest dodatkowych opracowan branzowych

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Rozwiazanie projektowe remontu drogi nie pogarsza stanu srodowiska, nie oddziatywuje negatywnie

na zdrowie cztowieka.



10. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne przy niniejszej inwestycji zwigzane sa z korytowaniem pod konstrukcje drogi. Grunt z
korytowania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Nasypy nalezy wykonac¢ z gruntu

uzyskanego z dokopu.

11. NUMERY DZIALEK
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 993/26, 994/13, 993/9, 994,21, 993/10,ulica

Ogrodowa w m. Rypin gmina Rypin, powiat Rypin.



RYSUNKI



INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA



CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

m Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r nr 106 poz.1260, z
pézniejszymi zmianami

m Przepisy bhp branzowe

m  Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w zwigzku ze
specyfikacja projektowanej budowli, ktéra jest wytyczng do opracowania przez kierownika budowy,
przed rozpoczeciem rob6t, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfikacje

budowli i warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres robot.
W zakres robét wehodzi :
m Roboty rozbiérkowe (istn. nawierzchni jezdni, kraweznikow, chodnikow),
m Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem,
m Budowa ulicy, zjazdow dojs¢ do furtek o nawierzchni z kostki drogowej betonowej,

m Regulacja studni rewizyjnych,

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wprowadzone zmiany nie pogorsza obecnie istniejacych warunkéw dla uczestnikbw w ruchu
drogowym. Przebudowa drogi ma na celu zwiekszy¢ bezpieczenstwo uczestnikbw w ruchu

drogowym. Wyadzielenie ciggéw pieszych w istotnym zakresie wptynie na poprawe bezpieczenstwa.



Nie mniej jednak ze wzgledu na specyfike petnionej funkcji budowli zawsze istnieje zagrozenie dla

uczestnikdw ruchu drogowego, ktore jest uzaleznione od wielu uwarunkowan.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas przebudowy ulicy wraz z

uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystepowania:

Gtownym zagrozeniem jest prowadzenie robot przy obiektach inzynieryjnych i drogowych przy
odbywajacym si¢ ruchu drogowym. W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywac

nw. materiaty, maszyny i urzadzenia techniczne, a mianowicie:
a) czes¢ robdt drogowych wykonywanych pod ruchem o $rednim natezeniu,
b) drogowe materiaty budowlane (ttuczen kamienny, piasek, pospoika, kostka brukowa,

betonowe krawezniki drogowe, obrzeza betonowe, rury zelbetowe, beton),

c) sprzet transportowo budowlany - (koparki, dzwig, tadowarki, samochody),

d) maszyny i urzadzenia techniczne - (zagegszczarki powierzchniowe, gilotyny,
elektronarzedzia, walce stalowe i ogumione, ).

W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji w/w

zadania inwestycyjnego moga by¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe

niebezpieczne wydarzenia:

a) rozerwanie sig tarczy szlifierskiej przecinarki

b) uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: kraweznikiem, rurami
betonowymi, itp.

c) upadki na skutek nieuwagi podczas wylewania faw, uktadania kraweznikow,
podczas wykonywania innych podobnych prac,

d) uderzenia, przygniecenia cigzkim sprzgtem mechanicznym,

e) porazenie pradem elektrycznym,

mogace powodowac:

a) drobne urazy gérnych i dolnych konczyn: otarcia naskorka, skaleczenia, sttuczenia,



b) powazniejsze sttuczenia, zwichnigcia i ztamania konczyn dolnych i goérnych, urazy oczu,

zranienia gtowy, poparzenia
c) mozliwe powazne uszkodzenia organdw wewnetrznych do zgonu wiacznie,

d) cafa gama skutkow wystepujacych podczas porazenia pradem elektrycznym.

6.Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas prowadzenia robot

budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrddia i miejsca zasilania oraz zestawienia
materiatdbw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce wystgpowania szczegdlnych zagrozen
wynikajacych z czasowego sktadowania materiatow i zaplecza technicznego budowy. Przy czym

szczegOlne zagrozenie wystepowac bedzie:
a) ze wzgledu na prace pod ruchem,
b) roztadunek i przemieszczanie prefabrykatow betonowych (zwilaszcza przy roztadunku
dzwigiem),

c) praca cigzkiego sprzetu do rob6t ziemnych oraz przy roztadunkach,

7.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a) podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie prac, robot

szczegOlnie niebezpiecznych,

b) zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp,
C) pracownicy powinni posiada¢ niezbedna odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej (miedzy
innymi odziez robocza, kaski, rekawice ochronne, rgkawice antywibracyjne, stuchawki

ochronne, nakolenniki, obuwie dostosowane do charakteru wykonywanych prac),



d) wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢ instruktaz
stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla wyznaczonych do wykonania
czynnosci, okreslonego stanowiska wg norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad
(rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy ulicy oraz zestawieniem materiatbw wykonawczych,
wyrobow, substancji oraz preparatdbw niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania
inwestycyjnego przewidzie¢ wystgpowanie prac, robot szczegolnie niebezpiecznych - tym samym
stref szczegblnego zagrozenia zdrowia. Ze wzgledu na bezpieczenstwo minimalizowaé dtugosci
realizowanych odcinkéw, przewidzianych do wytaczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzong organizacja

ruchu drogowego i oznakowania robét na czas realizacji zadania.

Uwagi :
Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowaé si¢ do przepisow zwigzanych z obstuga
urzadzen budowlanych takich jak:

- dzwig samochodowy do 4 t,

- koparki,

- walce drogowe,

- wibromtoty i zageszczarki ptytowe,

- elektronarzedzia (np. pilarki),



Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami , przepisami wykonawczymi i BHP ,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych™ oraz
wytycznymi , instrukcjami producentow materiatdw i urzadzen uzytych do budowy .

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien opracowa¢ BIOZ i uzyska¢ pozwolenie na

wykonywanie rob6t w pasie drogowym od administratora drogi.



