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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Termomodernizacja budynku
Zespotu Szkot Miejskich w Rypinie,
ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355

Inwestor: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres

2. Wykaz istniejgcych obiektow
budowlanycCh...........ooiii

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
BIOZ.....ccoovveeee :

4. Przewidywalne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych..........

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot
NIEDEZPIECZNYCN. ... e

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
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1. ZAKRES ROBOT

Roboty izolacyjne

Roboty blacharskie

Roboty tynkarskie

Roboty montazowe parapetéw
Roboty malarskie

Roboty instalacyjne

Czes¢ z wymienionych robot bedzie prowadzona na wysokosci.

Dla prowadzenia robot elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub
podestow

ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Roboty objete projektem w catosci dotyczg i prowadzone bedg na obiekcie
istniejacym,
obecnie uzytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robot
budowlanych jak

réwniez z wptywem tych robot na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego
sgsiedztwa.

Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatow budowlanych i plac magazynowania
odpadow. Podczas trwania robét na terenie prac pojawiac sie bedg utrudnienia w
komunikacji zwigzane z Przywozem, roztadunkiem i zatadunkiem materiatéw
potrzebnych do przeprowadzenia zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robot
budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robo6t wystgpi czesS¢ z okolicznosci i
szczegolnych zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, gdyz na budowie moze by¢é
zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikow, roboty bedg trwaty dtuzej niz 30 dni
roboczych, a ich pracochtonnos¢ przekroczy 500 osobodni oraz

wystgpig niektore z prac szczegolnie niebezpiecznych.
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapiséw
dotyczacych

bezposrednio wykonawcdw, rowniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robét mogg wynikng¢ nastepujgce
zagrozenia:

- Praca urzagdzen transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych, ziemnych, drogowych
- Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej 5m (wysoko$¢ do 20m)

- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy

- Transportowane pionowo materiaty i elementy

- Porazenie prgdem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyty przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciata

- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow

- Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw budynku

Oprécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot mogg wystgpi¢ zagrozenia
zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pozar

- Awaria urzadzen

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAQOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP. Précz
tego
pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na
poszczegolnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikow robot, ktérzy
Sg
odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie
budowy.
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Szkolenie powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i roboét, przepiséw i norm, okreslajgcych
zasady bezpieczenstwa i REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzgcy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne
badania

lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na poszczegolnych stanowiskach.

Robotami mogg kierowac tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio
przeszkolone.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych
rozwigzan

uzgadniac z projektantami.

- Teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb
nieupowaznionych.

Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robot nalezg do obowigzkow
kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ podrecznych srodkow gasniczych.

- Nalezy zapewnic tatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie
udzielania

pierwszej pomocy.

- Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na
ich

gtebokosc. Wykopy gtebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczyc.

- Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzgdzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie od
istniejgcych budynkdw.

- Wykonawca musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i gospodarke zaréwno
materiatami, jak

i odpadami powstajgcymi na budowie, a po zakonczeniu robét powinien uprzgtngc
teren

budowy, przywrdéci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robét wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 11 czerwca
2002

roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot

budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)
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- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét
ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisow okreslajgcych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot.

Projektant: mgr inz. Arch. Antoni Czakiert
UPR. Nr FT-83862/23/84
Izba nr SL-0234
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PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku
Zespotu Szkol Miejskich w Rypinie,
ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zespotu Szké6t Miejskich w
Rypinie przy ul. Sportowej 24, dz. nr ewid. 355, obejmujgca w szczegolnosci docieplenie
$cian z o$ciezami oraz docieplenie stropodachu i pracami towarzyszacymi.

2. Dane o ochronie terenu i srodowiska
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkow, nie znajduje si¢ w strefie konserwatorskie;j

Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiazek zastosowac si¢ do
wytycznych z opinii ornitologicznej.

Ze wzgledu na powyzsze podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje si¢ wystgpienia
okolicznosci, powodujgcych naruszenie zakazow, w stosunku do gatunkow objetych ochrong,
natozonych rozporzqdzeniami : Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie
dziko wystepujqcych zwierzqt objetych ochrong ( DZ. U. nr 220 poz. 2237 pozn. zm.) ,
Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych roslin objetych
ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z pozn. zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r.
W sprawie dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z pozn.
zm.)

3. Opis stanu istniejgcego

Budynek Zespotu Szkot Miejskich w Rypinie to obiekt wolnostojacy. Sktada si¢ z budynku
gldwnego oraz sali gimnastycznej z tacznikiem.

Budynek glowny - w catosci podpiwniczony, murowany, posiadajacy trzy kondygnacje
naziemne.

Budynek zwienczony stropodachem wentylowanym o spadku 5 % pokrytym papa asfaltowa.
Budynek rozbudowany w latach 70 XX wieku.

Sciany nosne — z cegly pelnej gr. 41 — 54 cm;

Sciany dziatowe - z cegly petnej i cegly dziurawki;

Stropy — zelbetowe;

Fundamenty — betonowe zbrojone;

Stropodach — wentylowany; zelbetowy, ptyty korytkowe na $ciankach azurowych; ocieplony
welng zuzlowa gr 6 cm;

Pokrycie dachu— papa asfaltowa;

Sala gimnastyczna z tacznikiem — dobudowana do budynku gltéwnego w 1978 roku na
podstawie projektu powtarzalnego w systemie elementow zelbetowych prefabrykowanych
wypetionych §cianami ostonowymi z gazobetonu gr. 24 1 38 cm. Sala gimnastyczna oraz
tacznik nie podpiwniczone. Konstrukcja dachu sali gimnastycznej z kratownic stalowych
przykrytych ptytami korytkowymi z dociepleniem warstwa styropianu gr. 15 cm i pokryciem
z papy termozgrzewalnej. Dach nad zapleczem oraz tacznikiem w postaci stropodachu
wentylowanego z plyt korytkowych na $ciankach azurowych, ocieplony welng zuzlowa lub
mineralng gr. 6 cm

10
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4. Dane techniczno-rzeczowe

Dane techniczne — budynku lacznie

Powierzchnia zabudowy budynku | 2 296,60 m*
Kubatura 24 289,00 m°
Powierzchnia uzytkowa 5 378,00 m*
Wysoko$¢ budynku do 13,30 m
Szeroko$¢ budynku 83,30 m
Dhugos¢ budynku 55,00 m
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1-3
Wspotczynnik ksztattu A/V 0,38

5. Opis projektowanych rozwigzan — docieplenie $cian i remont elewacji
budynku , §ciany - styropian frezowany EPS 70-040 FASADA - gr. 14
cm; Sciany piwnic — polistyren ekstrudowany XPS - gr. 13 cm

5.1. Ogolna charakterystyka robot

Projektuje si¢ docieplenie wszystkich $cian budynku polegajace na wykonaniu ocieplenia z
ptyt styropianowych frezowanych EPS 70-040 FASADA gr. 14 cm, tynkow
cienkowarstwowych silikonowych.

Projektuje si¢ docieplenie wszystkich $cian piwnic oraz cokotéw i $cian fundamentowych
czesci nie podpiwniczonych polegajace na wykonaniu ocieplenia z polistyrenu
ekstrudowanego XPS - gr. 13 cm.

Znajdujace si¢ na Scianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do
mocowania flag, lampy, kamery itp. docelowo (po przetozeniu) nalezy zachowa¢ na elewacji.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen ETICS, ktéry posiada
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejska Aprobata Techniczng
ETA 12/0023.

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegélnych skladnikéw nie
wchodzacych w sklad danego systemu ocieplenia.

Wymagania podstawowe dla calego ukladu ociepleniowego piwnic :

e przyczepno$¢ miedzywarstwowa: > 0,1 MPa

e minimalna odporno$¢ na uderzenia (udarnos$¢) w stanie powietrzno-suchym systemu
potwierdzona badaniami: 30J oraz 60J dla strefy cokotowe;j

e wyprawa wierzchnia silikonowa niepalna w klasie A2 —s1,d0

e Klasa reakcji na ogien catego systemu NRO oraz B-s1,d0

e Wytrzymatos¢ polistyrenu ekstrudowanego XPS na $ciskanie lub napr¢zenie
$ciskajace przy odksztatceniu 10 % min. 300 kPa

e Higroskopijnos¢ polistyrenu ekstrudowanego XPS przy dlugotrwalym zanurzeniu
max. 0,2 % objetosci

e Gestosc polistyrenu ekstrudowanego XPS min. 35 kg/m3

11
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e  Wymiar ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS na zaktadke okoto 600 mm x 1250
mm

5.2. Zakres robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze:

Wymiana wskazanej stolarki otworowej, zamurowanie wskazanych otworéw okiennych,
rozbidrka sktadu opatu.

5.2.2. Przygotowanie podloza:

Podtoze powinno by¢ : czyste, suche, odpylone, odtluszczone, wolne od wykwitow i luznych
czastek, niezmrozone.

5.2.3. Klejenie plyt termoizolacyjnych:

Plyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz: EPS EN 13163 T2-L2-
W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS.(70,-)2-TR100. Zaprawa klejowa — Kklejenie metoda
obwodowo-punktowa (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni plyty izolacyjnej). Ptyty
klei¢ na zaktadke lub pidro-wpust.

5.2.4. Laczniki:

Wzmocnienie sity klejenia plyt przez zastosowanie Iacznikow 6szt/m2 (eliminujace
mozliwo$¢ wystapienia efektu tzw. ,.biedronki”), jedna dtugos¢ tacznika stosowana do ptyt
EPS réznych grubo$ci. Minimalna sila niszczaca tacznika Rpanel=448N.

5.2.5. Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatkg alkalioodporng (masa powierzchniowa 150 -
3/+10% g/m2 , siatka wklejona w zaprawe szpachlowa na zaklad 10cm). Minimalna grubo$¢
warstwy szpachlowej 3,0 mm.

W strefie cokolowej, a takze w strefie wejsciowej w celu zwigkszenia odpornosci na
uderzenia nalezy wykona¢ podwdjng warstwe zbrojenia siatka. Minimalna grubos¢
warstwy szpachlowej 5,0mm.

Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntowa¢ powierzchni¢ elewacji podkladem
gruntujacym i wyréwnujacym chtonno$¢ podtoza na bazie spoiw organicznych.

Grubosci plyt styropianowych i polistyrenowych uzytych do ocieplenia budynku:
Sciany — 14 cm (13 cm dla polistyrenu ekstrudowanego XPS)
Osciez — 2 cm

W skiad zestawu wyrobow systemu docieplen wchodza:
- zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych

- plyty termoizolacyjne frezowane EPS

- laczniki mechaniczne objete osobng aprobatg

- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej

- siatka alkalioodporna z wtdkna szklanego

- silikonowy podktad gruntujacy

- wyprawa tynkarska

Projektuje si¢ nastepujace typy wypraw wierzchnich:

1. Sciany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor
zgodnie z wybrang kolorystyka wedlug projektu wykonawczego, faktura baranek
uziarnienie 1,5 mm. Wymagane parametry:

- tynk niepalny w klasie A2-s1,d0
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej p: 60-80

12
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- tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni
(terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku).

2. Strefa cokotowa— tynk mozaikowy drobnoziarnisty w kolorze zgodnie z wybrang
kolorystyka wedtug projektu wykonawczego. Wymagane parametry:
- maksymalna wielko$¢ ziarna 0,8mm, zawarto$¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w_sktad
systemu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie
wymagan zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworczych, muszg posiada¢ Swiadectwo
higieny radiacyjnej.

5.2.6. Montaz obrobek blacharskich:

W miarg postgpu robdt ociepleniowych nalezy montowac obrobki blacharskie — parapety
zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm, pozostate obrobki blacharskie z
blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm.

Montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej — po istniejacych trasach.
Mocowanie rynien do krawedzi pokrycia, za pomocg wieszakéw do rynien montowanych pod
obrobka blacharska pasow nad rynnowych i mocowanie rur spustowych do $cian budynku za
pomoca obejm do rur spustowych z uwzglednieniem grubosci proj. ocieplenia.

Montaz obrébek blacharskich paséw nad rynnowych z blachy ocynkowanej powlekane;j.
Uszczelnienie potaczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obrobkami
blacharskimi, parapetami, o$cieznicami itp.) silikonowa masg do uszczelniania spoin.
Montaz nowego wylazu dachowego.

5.2.7. Demontaz rusztowania i uporzadkowanie terenu.

6. Opis projektowanych rozwigzan — docieplenie stropodachu wentylowanego
- welna mineralna granulowana gr. 20 cm .

6.1. Ogodlna charakterystyka robot.

Projektuje sie docieplenie stropodachu wentylowanego polegajace na wykonaniu ocieplenia z
welny mineralnej granulowanej A= 0,050 gr. 20 cm.

6.2. Zakres robot

6.2.1. Prace przygotowawcze:

W celu docieplenia stropodachu wentylowanego nalezy przygotowac otwory dla
umozliwienia wdmuchiwania granulatu na cata powierzchnie stropodachu wykorzystujac: -
wyjscie na dach, lub tymczasowe otwory umozliwiajgce wejscie w przestrzen stropodachu,
lub wykonujac dodatkowo tymczasowe otwory technologiczne nawiercane lub wycinane w
dachu, mozna takze wykorzysta¢ istniejace kratki wentylacyjne w stropodachu.

6.2.2. Nadmuch granulatu welny mineralnej w przestrzen stropodachu:
Wdmuchiwanie materiatu izolacyjnego nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego
sprzg¢tu. Pneumatyczne zasypywanie wybrang gruboscia nalezy rozpocza¢ od konca
stropodachu w kierunku otworéw. Srednia grubosé ocieplenia nie moze by¢ mniejsza niz 20
cm.
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6.2.3. Wentylacja:
Granulat nie wymaga paroizolacji, ale dla dostatecznego przewietrzania przestrzeni i
zapewnienia prawidlowej wentylacji stropodachu nalezy zainstalowa¢ kominki
odpowietrzajace w ilosci 1szt/50m2 powierzchni dachu.
6.2.4. Prace koncowe ocieplenia granulatem:
Po wykonaniu ocieplenia stropodachu granulatem z welny mineralnej metoda wdmuchiwang
nalezy zamkna¢ tymczasowe otwory technologiczne poprzez zastosowanie tat z blachy
czarnej stalowej gr. min. 3 mm, blache zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zamocowac przy
pomocy kotkéw rozporowych. Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej nalezy
odtworzy¢ fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wycigcia otworow technologicznych.
Podczas wykonania docieplenia stropodachu nalezy udrozni¢ ist. otwory wentylacyjne na
Scianach zew. 1 zabezpieczy¢ je kratkami o istniejgcych wymiarach na zewnatrz ocieplenia.
6.2.5. Remont kominéw, montaz obroébek blacharskich:
Przed przystapieniem do wtasciwego uktadania nowego pokrycia dachu nalezny wykonaé
remont kominéw. Powierzchni¢ komindw nalezy oczysci¢, sku¢ ghuche tynki i uzupeic
ubytki, pokrycie istniejacych betonowych czapek kominowych bitumiczng izolacja
powlokowa. Na czapkach zamontowac stalowe przekrycia/daszki z osiatkowaniem 1
pokryciem z papy termozgrzewalnej na ptycie OSB gr 22 mm. Na czapkach kominowych
parterowej czesci szatniowo-sanitarnej przy sali gimnastycznej zamontowac obrotowe nasady
kominowe turbo wenty typu tulipan wykorzystujace sit¢ wiatru do wspomagania ciggu
kominowego. Turbowenty zamontowac na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjne;j.
Podstawa z blachy ocynkowanej
Wykonanie obrobek wokot istniejacych komindw, proj. kominkow wentylacyjnych, attyk,
ogniomurow z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Malowanie farbg elewacyjng w
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Pozostale obrobki blacharskie jak rynny i rury
spustowe nalezy wykona¢ w miar¢ postepu robot ociepleniowych. Przeprowadzi¢ rozbiorke
komina dawnej kottowni c.o. a otwory po przewodach dymowych komina przesklepi¢ ptyta
zelbetowa gr 12 cm z betonu B-20.
Uwaga:
Zgodnie z normg w sprawie szczegotowych wymagan wartosci przepltywu powietrza w
pomieszczeniach PN-83/B-03430 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 luty
2000.” Istniejaca ilos¢ kanatow wentylacyjnych w pomieszczeniach nie pozwala na ich
zas$lepienie lub zamurowanie.
Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ co najmnie;j:

- 15 m*/h dla kazdego dziecka ( zlobki i przedszkola)

- 20 m*h dla kazdej osoby przebywajacej w pomieszczeniu

6.2.6. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:
Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni wszystkich
stropodachow wentylowanych. Pokrycie wykona¢ jednowarstwowo.

Podtozem dla nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej jest istnicjgca warstwa papy. W celu
przygotowania podtoza nalezy oczysci¢ powierzchni¢ dachu z gruzu i innych zanieczyszczen.
Podtoze przed uktadaniem papy nalezy zagruntowac asfaltowym $rodkiem gruntujacym.

Po zagruntowaniu podtoza nalezy potozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej i zgrzac ja.

Pasy papy termozgrzewalnej nalezy przesung¢ wzgledem papy ielodyskow o potowe
szerokosci rolki. Rolki papy nie moga by¢ zdeformowane lub odksztalcone przy podstawie.
Przed ulozeniem wlasciwym nalezy rozwing¢ rolke, wyrownac do $ciegu, sprawdzi¢ wielkos¢
zaktadek. Nastepnie zrolowa¢ do potowy i zgrzewac. Ilo$¢ transportowanych na dach rolek
nie powinna by¢ wigksza niz przewidywana do ulozenia w ciggu jednej zmiany.
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Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z réwnoczesnym
podgrzaniem (osuszeniem) podtoza. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym
do przodu odsuwajac palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciggnionej do siebie
haczykiem. Istniejg urzadzenia przystosowane do sprz¢zenia zgrzewanej rolki z palnikiem

ielodyskowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami znacznie skraca czas
klejenia jednakze wymaga duzej wprawy dekarza. Do zgrzewania papy przy obrobkach detali
stosujemy krotkie palniki. Podczas zgrzewania nalezy zwraca¢ baczng uwagg, aby nie
nastgpito nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, poniewaz grozi to
uszkodzeniem papy.

Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:

papa termozgrzewalna jednowarstwowa:

- osnowa z wtokniny poliestrowe;j

- min. gramatura wktadki 250g/m2

- wykonczenie powierzchni gornej — posypka mineralna gruboziarnista

- wykonczenie powierzchni dolnej- folia PE

- minimalna grubo$¢ papy 5,2 mm

- gigtko$¢ w niskiej temperaturze — brak rys i peknig¢ w temp.-25 st.C/e30 mm
- wodoszczelno$¢ — odporna na cisnienie 10 kPa

- maksymalna sita rozciggajaca wzdhuz 1000N/50mm +200N/50mm , w poprzek
850N/50mm £200N/50mm

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej wzdhuz i w poprzek 55% + 10%
gruntujacy roztwor asfaltowy o cieklej konsystencji, naktadany za pomoca szczotki
lub natrysku w ilosci 0,1 do 0,2 I/m2.

7. Opis projektowanych rozwigzan — docieplenie stropodachu petnego —

Sali gimnastycznej i wiatrotapu- styropapa gr. 14, 17cm

7.1. Ogoblna charakterystyka robot.

Projektuje sie¢ docieplenie stropodachu petnego Sali gimnastycznej polegajace na
wykonaniu ocieplenia z ptyt warstwowych z oktadzinami z papy EPS 100-038 DACH
gr. 14 cm.

Projektuje sie docieplenie stropodachu pelnego wiatrotapu polegajgce na wykonaniu
ocieplenia z ptyt warstwowych z oktadzinami z papy EPS 100-038 DACH gr. 17 cm.
7.2. Zakres robot

7.2.1. Prace przygotowawcze:

Oczyszczenie pokrycia dachu z gruzu 1 innych zanieczyszczen. Rozbiorka obrobek
blacharskich i rynien.

7.2.3. Ulozenie warstwy ocieplenia:

Podlozem dla proj. ocieplenia jest istniejaca warstwa papy. Podtoze przed uktadaniem
ocieplenia nalezy zagruntowa¢ asfaltowym $rodkiem gruntujgcym.

Po zagruntowaniu podtoza nalezy uktada¢ ptyty ze styropapy. Wykona¢ mocowanie
mechaniczne uktadu za pomocg tacznikow teleskopowych na krawedziach ptyt.
Rozmieszczenie tacznikow: w strefie naroznej 9 szt. / m2, w strefie krawedziowej

( obszar najwigkszego obcigzenia wiatrem ) 6 szt. / m2, w strefie sSrodkowej 3 szt. / m2.
7.2.4. Montaz obrobek blacharskich:

Przed przystgpieniem do wlasciwego uktadania nowego pokrycia dachu nalezny
wykona¢ obrobki blacharskie attyk i ogniomuréw z blachy ocynkowanej powlekanej gr.
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0,50mm. Pozostate obrdobki blacharskie jak rynny i rury spustowe nalezy wykonaé w
miar¢ postepu robot ociepleniowych.
7.2.5.Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:
Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni stropodachu Sali
gimnastycznej 1 wiatrotapu. Pokrycie wykona¢ jednowarstwowo. Podtozem dla nowego
pokrycia z papy termozgrzewalnej jest projektowana warstwa styropapy. Na
powierzchni utozonej styropapy nalezy potozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej i
zgrzac ja.

Pasy papy termozgrzewalnej nalezy przesuna¢ wzgledem taczen ptyt styropapy 0
potowe szerokosci rolki. Rolki papy nie moga by¢ zdeformowane lub odksztatcone przy
podstawie. Przed ulozeniem wlasciwym nalezy rozwing¢ rolke, wyrownac do $ciegu,
sprawdzi¢ wielko$¢ zaktadek. Nastepnie zrolowac do polowy i1 zgrzewac. I1os¢
transportowanych na dach rolek nie powinna by¢ wigksza niz przewidywana do utozenia
W Ciggu jednej zmiany.

Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z rownoczesnym
podgrzaniem (osuszeniem) podtoza. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem
posuwistym do przodu odsuwajac palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciggnione;j
do siebie haczykiem. Istniejg urzadzenia przystosowane do sprzezenia zgrzewanej rolki
z palnikiem  wielodyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami
znacznie skraca czas klejenia jednakze wymaga duzej wprawy dekarza. Do zgrzewania
papy przy obrobkach detali stosujemy krotkie palniki. Podczas zgrzewania nalezy
zwracaé baczng uwage, aby nie nastgpito nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem
osnowy, poniewaz grozi to uszkodzeniem papy.

Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:

e papa termozgrzewalna jednowarstwowa:
- osnowa z wtokniny poliestrowe]
- min. gramatura wktadki 250g/m2
- wykonczenie powierzchni gornej — posypka mineralna gruboziarnista
- wykonczenie powierzchni dolnej- folia PE
- minimalna grubos¢ papy 5,2 mm
- gietkos¢ w niskiej temperaturze — brak rys i peknie¢ w temp.-25 st.C/630 mm
- wodoszczelno$¢ — odporna na ci$nienie min.10 kPa
- maksymalna sita rozciggajaca wzdhuz 1000N/50mm +200N/50mm , w poprzek
850N/50mm £200N/50mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej wzdhuz i w poprzek 55% + 10%
® gruntujacy roztwor asfaltowy o ciektej konsystencji, naktadany za pomoca szczotki
lub natrysku w ilosci 0,1 do 0,2 I/'m2.

8. Opis projektowanych rozwigzan — docieplenie stropu nad piwnicg —
ptyty lamelowe z welny mineralnej gr. 15,0 cm

8.1. Ogolna charakterystyka robot.

Projektuje si¢ docieplenie stropu nad piwnicg W wybranych pomieszczeniach ( w miejscach
gdzie strop rozdziela pomieszczenia o roznicy temperatur >8 K., patrz cze$¢ rysunkowa ) od
strony piwnicy, polegajace na wykonaniu ocieplenia z ptyt lamelowych z welny mineralnej
gr. 15 cm.

Powierzchnia stropu do ocieplenia 273,00 m?.
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8.2.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.
8.2.8.

Zakres robot
Prace przygotowawcze przed przystgpieniem do prac ociepleniowych — lampy
zawieszone pod stropem przenies¢ i mocowac do podktadéw dystansowych
uwzgledniajacych grubos¢ projektowanego ocieplenia stropu, - przenies¢ lub
odpowiednio zabezpieczy¢ wszelkie instalacje utozone pod stropem,
Podtoze powinno by¢ nos$ne, rowne i suche; luzne lub stabo przylegajace
fragmenty betonu lub tynku nalezy sku¢, a ubytki uzupetnic¢ przy pomocy zaprawy
tynkarskiej lub wyrownawcze;.
Ocieplenie stropu nad piwnica wykona¢ od spodu stosujac ptyty lamelowe z welny
mineralnej gr. 15 cm. Ptyty przykleja¢ do sufitéw nad pomieszczeniami piwnic
wczesniej odpowiednio przygotowanych stosujagc cementowo-polimerows
zaprawe klejaca do mocowania plyt termoizolacyjnych.
Zastosowa¢ kompletny system bez udziatu tagcznikéw mechanicznych.
Powierzchnig stropu wykonczy¢ powtokami nanoszonymi natryskowo w 2
cyklach. Zaprawe klejaca i powtoki natryskowe stosowa¢ zgodnie z wytycznymi
uzyskanymi od producenta wybranego systemu.

Wymagania podstawowe dla plyt z welny mineralnej:
e  Wspotczynnik przenikania ciepta A= 0,040 [W/(m*K)]

Klasa reakcji na ogien Al — wyrob niepalny

Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m2

Plyty fabrycznie jednostronnie gruntowane

Wymiary ptyt (dt. X szer.): 1200 x 200 mm

Zaprawa klejaca — cementowo-polimerowa zaprawa, wodo- i mrozoodporna, 0

zwigkszonej elastycznosci

9. Opis projektowanych rozwigzan — docieplenie §cian wewnetrznych w
piwnicy— plyty lamelowe z welny mineralnej gr. 13,0 cm

9.1. Ogdblna charakterystyka robot.

9.2.
9.21

Projektuje si¢ docieplenie Scian wewnetrznych we wskazanych pomieszczeniach,
na calej ich wysokosci na kondygnacji piwnicy, polegajace na wykonaniu
ocieplenia z ptyt lamelowych z welny mineralnej gr. 13 cm, wspotczynnik
przenikania ciepta welny mineralnej A= 0,038 [W/(m*K)].

Projektuje sie docieplenie Scian zewnetrznych od wewnatrz we wskazanych
pomieszczeniach, na wysokos¢ 60 cm od stropu na kondygnacji piwnicy,
polegajace na wykonaniu ocieplenia z ptyt lamelowych z wetny mineralnej gr. 13
cm, wspotczynnik przenikania ciepta welny mineralnej A= 0,038 [W/(m*K)].

Zakres robot

Prace przygotowawcze przed przystapieniem do prac ociepleniowych — przed
przystapieniem do termoizolacji Scian od wewnatrz nalezy usung¢ z nich
wszystkie zbedne elementy (grzejniki, potki, gwozdzie, kotki), a ewentualne
otwory czy braki zaszpachlowaé. Powierzchnia §cian wymaga tez oczyszczenia z
wszelkich zanieczyszczen — nalezy usuna¢ odspajajace si¢ od podloza resztki
farby czy tynku.
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9.2.2 Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej, zamurowanie wskazanych otworow
okiennych.

9.2.3. Docieplenie wykona¢ metoda lekka mokra. Klejenie ocieplenia z ptyt z wetny
mineralnej na zaprawe Klejowa— klejenie metoda obwodowo-punktowa
(powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni plyty izolacyjnej). Plyty klei¢ na
zaktadke lub pioro-wpust.

9.2.4. Wzmocnienie sily klejenia ptyt przez zastosowanie tacznikoéw 6szt/m?2

9.2.5. Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej: Zaprawa klejowo-szpachlowa
zbrojona siatka alkalioodporng (masa powierzchniowa 150 -3/+10% g/m2 , siatka
wklejona w zaprawe szpachlowg na zaktad 10cm). Minimalna grubo$¢ warstwy
szpachlowej 3,0 mm.

9.2.6. Zagruntowac powierzchnie $cian podktadem gruntujgcym i wyréwnujgcym
chlonnos¢ podtoza na bazie spoiw organicznych.

10.Opis projektowanych rozwigzan — wymiana stolarki otworowe;j.
10.1. Ogdlna charakterystyka robot.

Szczegbly zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym.
Projektuje si¢ czesciowa wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej w zakresie przedstawionym
na rysunkach. Nalezy ujednolici¢ podziat okien. Istniejace okna drewniane nalezy zastapic¢
oknami PCV w kolorze biatym. Szczegoély zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie
wykonawczym.
Wspotczynnik przenikania ciepta catego okna nie moze by¢ wigkszy niz 1,3 W/m2K.

Projektuje si¢ zmniejszenie wymiardéw okien na sali gimnastycznej. W celu obsadzenia
nowych okien nalezy zmniejszy¢ istniejace otwory okienne poprzez ich podmurowanie od
dotu. Wymiary podmurowanie otworow okiennych 265 x 310 cm, 10 szt.

Wymiary projektowanych okien 260 x 230 cm, 10 szt.

Okna na salach gimnastycznych wyposazy¢ w reczny system otwierania z poziomu podtogi w
celu przewietrzania sal gimnastycznych, zastosowa¢ szklo bezpieczne.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia okien przed uderzeniem pitek nalezy zamontowac¢ siatki
ochronne (pitkotapy) w oknach sal gimnastycznych. Zastosowac polietylenowe siatki
ochronne na okna, oczka 0 wym. 100mm x 100mm, linka @ 2,5mm. Siatka w kolorze
ciemnozielonym.

Siatka ochronna na okna wykonana z polietylenu posiada wysoka odporno$¢ na przecieranie,
rozcigganie 1 zrywanie. Pitkochwyty to potaczenie estetyki oraz bezpieczenstwa.

Istniejace drzwi nalezy zastapi¢ drzwiami aluminiowymi w kolorze zgodnie z wybrang
kolorystyka o profilu cieptym.
Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi nie moze by¢ wigkszy niz 1,7 W/m2K

Drzwi zewnetrzne ze sktadu opatu do wymiany nalezy zastgpi¢ drzwiami stalowymi
ocieplonymi.

10.2. Zakres robot

10.2.1. Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany i
przygotowanie otworéw do montazu.

10.2.2. Wykonanie zamurowan wskazanych otworéw okiennych
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10.2.3. W celu dostosowania otworow do nowej stolarki okiennej o mniejszych wymiarach (
patrz czg$¢ rysunkowa ) nalezy podmurowac¢ wolng przestrzen pod projektowanymi oknami.
10.2.4. Montaz okien i drzwi w uprzednio przygotowanych otworach.

10.2.5. Wykonanie parapetow zewnetrznych blachg ocynkowang powlekana gr. 0,6 mm. Zab
okapowy powinien by¢ odsunigty od lica muru na odlegto$¢ nie mniejsza niz 35mm.

10.2.6. Wykonanie obrébki obsadzenia okien 1 podokiennikow wraz z malowaniem osciezy
wewngtrznych.

10.2.7. Nalezy przewidzie¢ otynkowanie oraz malowanie §cian od wewnatrz w miejscach
montazu stolarki

11.1zolacja pionowa $cian fundamentowych
Na wskazanych $cianach zewnetrznych nalezy potozy¢ izolacj¢ pionowg. W tym celu §ciana
musi by¢ oczyszczona i tak przygotowana aby tworzyta no$ne podtoze dla materiatu
izolacyjnego. Zaktada si¢ odkopanie $cian do glebokosci ok. 150 cm ( $ciany piwnic ) oraz
max. 100 cm ( cz¢$¢ budynku nie podpiwniczona ) i ich oczyszczenie. Nalezy unikaé
nakladania dodatkowych warstw wyréwnujacych Sciane. Zastosowac system
umozliwiajgcy naktadanie materiatow izolacyjnych na podtoza o praktycznie dowolnym
ksztatcie. Uzywac materiatéw bitumicznych pozbawionych rozpuszczalnikow, naktadanych
przy pomocy pac stalowych lub przez natrysk. Uzyskuje si¢ dzigki temu jednolita pozbawiong
jakichkolwiek potaczen warstwe izolacyjng potozong bezposrednio na $cianie. Wcze$niej
nalezy zagruntowac §rodkiem gruntujacym rozcienczonym 1:10 z woda. Warstwe ochronng
dla izolacji wilgociowej stanowi¢ ma folia kubelkowa tworzace ochrong cieplng budynku i
ochrone mechaniczng izolacji oraz dzigki wyttoczonym rowkom drenaz pionowy.

Uszczelnienie $ciany fundamentowej i jej poszczegdlne etapy:

- odkopanie $ciany mozliwie najglebiej ( zawsze ponizej glebokosci przemarzania ) najlepiej
do tawy fundamentowej, ze wzgledu na podpiwniczenie czesci budynku 1 duzej gtebokosci
posadowienia fundamentoéw projektuje si¢ odkopanie §cian piwnic na gtgbokos$¢ 150 cm od
poziomu terenu oraz na gltgboko$¢ max. 100 cm w czesciach budynku nie podpiwniczonych.
- usuniecie zawilgoconego tynku z catosci $ciany ( jesli jest mozliwos¢ takze ze strony
wewnetrznej )

- zastosowanie na $cianie po zbitym tynku preparatu wigzacego szkodliwe sole w krysztatki
do mechanicznego usunigcia

- narzucenie obrzutki odpornej na sole i siarczany

- ulozenie warstwy powloki bitumicznej z wktadka zbrojaca, grubosci okoto 3 mm, a min 2
mm ( ostateczna grubos¢ warstwy moze si¢ r6zni¢ ze wzgledu na krzywizny $ciany )

- wykonanie ocieplenia z polistyrenu ekstrudowanego XPS - gr. 13 cm.

- calo$¢ zabezpieczy¢ folig kubetkowa, wyciagnieta 30 cm powyzej poziomu terenu

Wymagania podstawowe dla systemu do izolacji fundamentéw:

e $rodek gruntujacy: emulsja bitumiczna pozbawiona rozpuszczalnikow, kolor czarny,
wspolczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok. 800, gestos¢: ok. 1 kg/dm3,
sucha pozostatos$¢: 60%

e masa uszczelniajgca: dwusktadnikowa, polimerowo - bitumiczna masa uszczelniajaca,
pozbawiona rozpuszczalnikow, kolor czarny, gestos¢: ok. 1 kg/dm3, sucha
pozostatosé: 85%, aplikacja w dwoch procesach roboczych, dodatkowo pomiedzy
warstwami masy uszczelniajacej wklei¢ wktadke zbrojacg z siatki z widkna szklanego,
grubo$¢ warstwy masy po wyschnieciu ok. 3 mm, a min 2 mm
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e polistyren ekstrudowany XPS: klasa reakcji na ogien E, wytrzymato$¢ polistyrenu
ekstrudowanego XPSu na $ciskanie lub napre¢zenie $ciskajace przy odksztatceniu 10
% 300 kPa, higroskopijnos¢ przy dlugotrwalym zanurzeniu 0,2 % objgtosci, gestose
35 kg/m3 , wymiar ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPSu na zaktadke 600 mm x
1250 mm (615 mm x 1265 mm - z zaktadka)

e stosowa¢ wylacznie systemy zamknigte petne, dysponujace wszystkimi elementami
pozwalajacymi w sposob prawidlowy wykona¢ zalozone prace budowlane

12.0paska wokot budynku

Konstrukcja nawierzchni - opaska

Opaska wokot budynku - cze$ciowa

kostka brukowa gr. 6¢cm

podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm

Technologia robot

Kostke nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej podsypce ok. 1.5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni ze wzglgdu na pdzniejsze wibrowanie (ubijanie)
nawierzchni. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostki betonowej
stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Kostka po
zageszczeniu powinna wystawaé ponad kraweznik ok. 1 cm. Do zageszczania nie wolno
uzywac walca.

Uwaga:
Dookota budynku gtownego nalezy rozebrac istniejace utwardzenie z betonu wylewanego,

trylinki betonowej i kostki brukowej betonowej na szerokosci niezbednej do wykonania
wykopow niezbgdnych do wykonania ocieplenia $cian piwnic i odtworzy¢ nawierzchnie z
kostki brukowej betonowej.

13.Wspotczynnik przenikania ciepta — stan projektowany

Wspolczynniki przenikania ciepla przez Stan przed Stan po

przegrody budowlane termomodernizacja termomodernizacji

1 Sci " 0,79; 1,65; 1,84; 1,40; 0,21; 0,24; 0,25; 0,24;
. clany zewnegirzne 1,84; 0179 0,25; 0121

2. Dach/stropodach 0,83;1,62; 0,72 0,19; 0,20; 0,20

3. Strop piwnicy 2,23 0,24

4 Okna 1,60; 2,60; 1,60; 1,80; 1,60; 1,30; 1,60; 1,30;
' 2,80 1,30

5. Drzwi/bramy 5,10; 3,50; 2,20 1,70; 1,70; 2,20

6. Sciany na gruncie 1,33 0,24

7. Podtogi na gruncie 2,29; 1,64 2,29: 1,64

Wspotczynniki przenikania ciepta dla zastosowanych materiatow:
- plyta styropianowa frezowana EPS 70-040 FASADA , A= 0,040 [W/(m*K)];
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- polistyren ekstrudowany XPS , A= 0,038 [W/(m*K)];

- styropapa EPS 100-038 dach, A= 0,038 [W/(m*K)];

- wetna mineralna granulowana 40, A= 0,050 [W/(m<K)];

- plyty lamelowe z welny mineralnej A= 0,040, 0,038 [W/(m*K)];
14.Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed Stan po
Charakterystyka energetyczna budynku termomogernizach termomoder:’nizacji
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 568,77 397,10
2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [KW] 27,50 27,50

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3. |uwzglednienia sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w 3623,30 2460,29
ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (z
4. |uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 5166,44 294170
ogrzewaniu) [GJ/rok]

Obliczenie zuzycia energii na przygotowanie cieptej wody

[GJ/rok] 275,91 275,91

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
7. | budynku (bez uwzglgdnienia sprawno$ci systemu grzewczego i 197,16 133,87
przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m2rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
8. |budynku (z uwzglgdnieniem sprawnosci systemu grzewczego i 81,41 46,35
przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m3rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
9. |budynku (z uwzglgdnieniem sprawnosci systemu grzewczego i 281,12 160,07
przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m2rok)]

15.0bszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego budynku zamyka si¢ w obrebie granic dziatki
Inwestora. Inwestycja nie ma wptywu na dziatki sgsiednie.
Lokalizacja obiektu na dziatce nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

16. Uwagi i zalecenia
16.1. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.
16.2. W przypadkach odst¢pstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na
etapie projektowania sposob wykonania robdt nalezy uzgodni¢ z projektantem.
16.3. Uzyte materialy budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.
16.4. Zestaw wyrobow do wykonania tynkow cienkowarstwowych powinien by¢ objety
Aprobatg Techniczng jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest taczenie materiatow
nie wchodzacych w sktad jednej Aprobaty Techniczne;.
16.5. Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany do zapoznania si¢ z obiektem w
celu prawidtowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie prace
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wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujgte, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamowienia

16.6. Zastosowane materiaty powinny pochodzi¢ z jednego , wybranego systemu (dotyczy to
kleju, podktadu gruntujgcego, tynku).

16.7. Zgodnie z norma w sprawie szczegotowych wymagan wartosci przepltywu powietrza w
pomieszczeniach PN-83/B-03430 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
Zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 luty
2000.”’ Istniejaca ilo$¢ kanaldow wentylacyjnych w pomieszczeniach nie pozwala na ich
za$lepienie lub zamurowanie.
Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ co najmnie;j:

- 15 m*/h dla kazdego dziecka ( zlobki i przedszkola)

- 20 m*/h dla kazdej osoby przebywajacej w pomieszczeniu

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, ze:

- Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze uzytkowanie.
- Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa.

- W przypadku przystapienia do ocieplenia Scian zewnetrznych budynku metoda ,,lekka-
mokra” oraz ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg nie ma obecnie potrzeby
wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku.
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